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Noua gamă de aparataj general Hager: mai frumoasă, mai compactă, mai bună. 
Aparataj general în versiuni 3 sau 4 poli cu acționare rotativă sau cu motor, 
precum și versiune electronică. O gamă largă de dispozitive de la 16 la 1600A 
poate satisface orice nevoie în funcție de specificul construcțiilor. O gamă largă 
de accesorii, cum ar fi diverse contacte auxiliare sau blocuri FID. La fel ca și la 
celelalte game de la Hager, montajul este simplu și flexibil. 

Aparataj general
de la 16 la 1600A
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Aparataj general x160
25 - 160A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Disjunctor general x160, 18kA - protecție termică și magnetică

Disjunctor general x160, 25kA - protecție termică și magnetică

Caracteristici:
 - Protecție termică și magnetică în două versiuni:

	 - Seria L: fix
	 - Seria H: reglabil
 - Buton TEST
 - Sistem de blocare
 - Cu orificiu pentru lacăt Ø4mm
 - Montaj pe șină DIN

Secțiune conectare conductor: 
 - 70mm² - conductor flexibil
 - 95mm² - conductor rigid
 - Cu borne

Standard: IEC 60 947-2

 Detalii tehnice la pag. 214

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 25 4,5❚ 1 HDA025L

40 4,5❚ 1 HDA040L

50 4,5❚ 1 HDA050L

63 4,5❚ 1 HDA063L

80 4,5❚ 1 HDA080L

100 4,5❚ 1 HDA100L

125 4,5❚ 1 HDA125L

160 4,5❚ 1 HDA160L

4P 25 6❚ 1 HDA026L

40 6❚ 1 HDA041L

50 6❚ 1 HDA051L

63 6❚ 1 HDA064L

80 6❚ 1 HDA081L

100 6❚ 1 HDA101L

125 6❚ 1 HDA126L

160 6❚ 1 HDA161L

HDA125L

HHA161H

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 25 4,5❚ 1 HHA025H

40 4,5❚ 1 HHA040H

63 4,5❚ 1 HHA063H

80 4,5❚ 1 HHA080H

100 4,5❚ 1 HHA100H

125 4,5❚ 1 HHA125H

160 4,5❚ 1 HHA160H

4P 25 6❚ 1 HHA026H

40 6❚ 1 HHA041H

63 6❚ 1 HHA064H

80 6❚ 1 HHA081H

100 6❚ 1 HHA101H

125 6❚ 1 HHA126H

160 6❚ 1 HHA161H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 18kA pentru 380/415V AC
	 - Ics: 18kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică fixă 1 x In
 - Protecție magnetică fixă 10 x In

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 25kA pentru 380/415V AC
	 - Ics: 25kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protectie magnetică fixă 10 x In
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Aparataj general x160
25 - 160A

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 125, 300mA 6❚ 1 HBA127H

125, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA125H

160, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA160H

4P 125, 300mA 6❚ 1 HBA128H

125, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA126H

160, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA161H

Bloc diferențial x160

HBA161H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 40kA pentru 380/415V AC
	 - Ics: 20kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică fixă 10 x In

Caracteristici:
 - Sensibilitate fixă 300mA și oprire instantanee fără timp de întârziere (HBA127H, HBA128H)
 - Sensibilitate Idn reglabilă: 0,03-0,1-0,3-1-3-6A
 - Timp de declanșare reglabil: 6ms până la 1s
 - Indicator LED și indicator de oprire de la distanță, avertizare prealabilă a declanșării  (25-50% IΔn)

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 25 4,5❚ 1 HNA025H

40 4,5❚ 1 HNA040H

63 4,5❚ 1 HNA063H

80 4,5❚ 1 HNA080H

100 4,5❚ 1 HNA100H

125 4,5❚ 1 HNA125H

160 4,5❚ 1 HNA160H

4P 25 6❚ 1 HNA026H

40 6❚ 1 HNA041H

63 6❚ 1 HNA064H

80 6❚ 1 HNA081H

100 6❚ 1 HNA101H

125 6❚ 1 HNA126H

160 6❚ 1 HNA161H

Disjunctor general x160, 40kA - protecție termică și magnetică

HNA126H

Bobine declanșare și contacte 

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXA021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V 1 HXA024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXA004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXA005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXA014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXA015H

HXA004H HXA014H

HXA030H

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă x160 1 HXA030H

Comandă rotativă debroșabilă x160 1 HXA031H

Comandă rotativă 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Aparataj general
Accesorii 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Bornă racord 

Denumire Amb. Cod

Bornă racord x160 3P (1 set de 3 buc.) 1 set HYA005H

Bornă racord x160 4P (1 set de 4 buc.) 1 set HYA006HHYA006H

Prelungire racord

Separator faze

Înălțător aparataj modular pe șină DIN

Mască borne

HYA013H

HYA015H

HYA021H

HYA019H

HYA036H

HYA027H

Denumire Amb. Cod

Separator faze 3P/4P (1 set de 3 buc.) 1 set HYA019H

Denumire Amb. Cod

Înălțător aparataj modular pe șină DIN (set de 4 buc.) 1 HYA036H

Denumire Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 HYA021H

Mască borne 4P lung 1 HYA022H

Mască borne 3P ramificat 1 HYA023H

Mască borne 4P ramificat 1 HYA024H

Mască borne 3P drept 1 HYA027H

Mască borne 4P drept 1 HYA028H

Denumire Amb. Cod

Prelungire racord drept 4P 1 HYA013H

Prelungire racord ramificat 3P 1 HYA014H

Prelungire racord ramificat 4P 1 HYA015H
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Aparataj general x250
100 - 250A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Disjunctor general x250, 40kA - protecție termică și magnetică

Caracteristici:
 - Protecție termică și magnetică fixă
 - Curent norminal: 100 - 250A
 - Buton TEST
 - Cu orificiu de lacăt Ø4mm
 - Posibilitate montaj pe șină DIN cu adaptor separat
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea       

aparatajului general  

Standard: IEC 60 947-2

 Detalii tehnice pag. 214

Pol In [A] Amb. Cod

3P 100A 1 HNB100H

125A 1 HNB125H

160A 1 HNB160H

200A 1 HNB200H

250A 1 HNB250H

4P 100A 1 HNB101H

125A 1 HNB126H

160A 1 HNB161H

200A 1 HNB201H

250A 1 HNB251H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 40kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică reglabilă (100 - 200A) 6-8-10-13 x In
 - Protecție magnetică reglabilă (250A) 5-7-9-11 x In

HNB100H

Bloc diferențial x250

Pol In [A]
Amb. Cod

4P 160, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec) 1 HBB161H

250, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec) 1 HBB251H

Caracteristici:
 - Sensibilitate Idn reglabilă: 0,03-0,1-0,3-1-3-6A
 - Timp declanșare reglabil:

	 - reacție instantanee
	 - cu întârziere: 0,06-0,15-0,3-0,5-1sec
 - Pentru declanșare sunt disponibile un buton test cu declanșare mecanică și un buton cu declanșare electrică
 - Indicator LED și indicator de oprire de la distanță, avertizare prealabilă a declanșării  (25-50% IΔn)

HBB251H

Disjunctor general x250, 25kA - protecție termică și magnetică

Pol In [A] Amb. Cod

3P 200A 1 H HHB200L

250A 1 H HHB250L

4P 200A 1 H HHB201L

250A 1 H HHB251L

HHB250L
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Aparataj general x250
Accesorii 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă x250 1 HXB030H

Comandă rotativă debroșabilă x250 1 HXB031H

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată x250 24V cc 1 HXB040H

Comandă motorizată x250 230-240V ca 1 HXB042H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj mecanic x250 1 HXB065H

Interblocaj mecanic unități paralele 1 H HXB066H

Cablu de acționare paralel 1m 1 H HXB070H

Cablu de acționare paralel 1,5m 1 H HXB071H

Denumire Amb. Cod

Bornă racord 185mmp, x250 3P (1 set de 3 buc.) 1 set HYB001H

Bornă racord 185mmp, x250 4P (1 set de 4 buc.) 1 set HYB002H

Bornă racord 240mmp, x250 3P (1 set de 3 buc.) 1 set H HYB005H

Bornă racord 240mmp, x250 4P (1 set de 4 buc.) 1 set H HYB006H

Comandă rotativă 

Comandă motorizată 

Interblocaj mecanic

Borne racord

Interblocaj electric

Prelungire racord

Bobine declanșare și contacte 

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXA021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V 1 HXA024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXA004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXA005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXA014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXA015H

HXA004H HXA014H

HXB030H

HXB065H

HXB068H

HYB002H

HXB042H

HYB031H

HYB012H

Denumire Amb. Cod

Înterblocaj electric HXx042H pentru 2x x250/h250 1 HXB068H

Înterblocaj electric HXx042H pentru x250/h250 și h630/h1000 1 HXB069H

Denumire Amb. Cod

Prelungire racord 3P/4P drept 1 set HYB010H

Prelungire racord 3P ramificat 1 set HYB011H

Prelungire racord 4P ramificat 1 set HYB012H

Bornă racord spate x250 4P 1 set HYB031H

Bornă racord spate x250 3P 1 set HYB032H
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Aparataj general x250
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Denumire
Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 HYB021H

Mască borne 4P lung 1 HYB022H

Mască borne 3P ramificat 1 HYB023H

Mască borne 4P ramificat 1 HYB024H

Mască borne 3P scurt 1 HYB025H

Mască borne 4P scurt 1 HYB026H

Mască borne 3P drept 1 HYB027H

Mască borne 4P drept 1 HYB028H

Adaptor montaj șină DIN

Mască borne

HYB022H

HYB024H

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj șină DIN 3P/4P 1 HYB033H

Separator fază

HYB019H

Denumire Amb. Cod

Separator fază 3P/4P 1 HYB019H

HYB033H
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Aparataj general h400 - h630
250 - 630A 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Pol In [A] Amb. Cod

4P 400, reglabil (0,03-6Α, 0,06-1sec) 1 H HBW400H

630, reglabil (0,03-6Α, 0,06-1sec) 1 H HBW630H

Disjunctor general P630, 50kA - reglabil electronic (LSI)

Disjunctor general x630, 40kA

Disjunctor general P630, 70kA - reglabil electronic (LSI)

Bloc diferențial FID P630 

Caracteristici:
 - Protecție termică și magnetică reglabilă:

 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică reglabilă 6-8-10-12 x In

 - Cu declanșare electronică (LSI)
 - Funcție L, protecție la suprasarcină, declanșator de 
durată lungă

 - Funcție S, protecție la scurtcircuit, declanșator de 
durată scurtă

 - Funcție I, declanșator instantaneu
 - Curent nominal 250 - 630A

 - Buton TEST (buton de testare mecanică)
 - Setări de blocare
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea      

aparatajului general 
 
Conexiuni
 - Se recomandă terminale de tip bornă pentru    
conectarea cablurilor Cu/Al

Standard: IEC 60 947-2

 Detalii tehnice pag. 215

Pol In [A] Amb. Cod

3P 250 1 H HMW250JR

400 1 H HMW400JR

630 1 H HMW630JR

4P 250 1 H HMW251JR

400 1 H HMW401JR

630 1 H HMW631JR

Pol In [A] Amb. Cod

3P 400 1 H HNJ400DR

630 1 H HNJ630DE

4P 400 1 H HNJ401DR

630 1 H HNJ631DE

Pol In [A] Amb. Cod

3P 250 1 H HEW250JR

400 1 H HEW400JR

630 1 H HEW630JR

4P 250 1 H HEW251JR

400 1 H HEW401JR

630 1 H HEW631JR

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 50kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Putere de rupere:

 - Icu: 40kA pentru 380/415V
 - Ics: 40KA pentru 380/415V

 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică reglabilă 6-8-10-12 x In

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu:70kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Sensibilitate reglabilă: 0,03-0,1-0,3-1-3-6A
 - Timp de oprire reglabil: 

 - Reacție imediată
 - Cu întârziere: 0,06-0,15-0,3-0,5-1sec

 - Există un buton mecanic și unul electronic pentru           
verificarea corectitudinii

 - Indicator LED și indicator oprire la distanță, avertizare de 
oprire (25-50% IΔn)

HMW631JR

HNJ401DR

HEW631JR

HBW400H



197

A
pa

ra
ta

j g
en

er
al

de
 la

 1
6 

la
 1

60
0A

Aparataj general h400 - h630
250 - 630A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Contacte și declanșatoare auxiliare

Comandă rotativă

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă 1 H HXW030H

Comandă rotativă extinsă 1 H HXW031H

Dispozitiv blocare 1 HXA039H

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXA021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V AC 1 HXA024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXA004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXA005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXA014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXA015H

Comandă motorizată

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată 110-240V AC 1 H HXW042H

HXW030H

HXW042H

HXA014HHXA021H

Blocare mecanică

Blocare electrică

HXW066H

HXD068H

HYD008H

Denumire Amb. Cod

Bornă racord Cu/Al 3P (1 set 3 buc.) 1 set H HYW001H

Bornă racord Cu/Al 4P (1 set 4 buc.) 1 set H HYW002H

Bornă racord dublă 3P (1 set 3 buc.) 1 set H HYW007H

Bornă racord dublă 4P (1 set 4 buc.) 1 set H HYW008H

Bornă racord

Denumire Amb. Cod

Interblocaj mecanic 1 H HXW066H

Interblocaj mecanic 3P 1 H HXW165H

Interblocaj mecanic 4P 1 H HXW166H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj electric pentru 2 h630/h1000 1 HXD068H

Interblocaj electric pentru x250/h250 și h630/h1000 1 HXB069H
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Aparataj general h400 - h630
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

HYW015H

HYD033H

Extensii de conexiune

Denumire Amb. Cod

Prelungire racord drept 3P/4P, 250-400A 1 H HYW010H

Prelungire racord drept 3P/4P, 630A 1 H HYW013H

Prelungire racod ramificat 3P, 250-400A 1 H HYW011H

Prelungire racod ramificat 4P, 250-400A 1 H HYW012H

Prelungire racod ramificat 3P, 630A 1 H HYW014H

Prelungire racod ramificat 4P, 630A 1 H HYW015H

Bornă racord spate 3P, 250-400A (1 set 3 buc.) 1 set HYD031H

Bornă racord spate 4P, 250-400A (1 set 4 buc.) 1 set HYD032H

Bornă racord spate 3P, 630A (1 set 3 buc.) 1 set HYD033H

Bornă racord spate 4P, 630A (1 set 4 buc.) 1 set HYD034H

Mască borne

Denumire Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 H HYW021H

Mască borne 4P lung 1 H HYW022H

Mască borne 3P ramificat 1 H HYW023H

Mască borne 4P ramificat 1 H HYW024H

Mască borne 3P scurt 1 H HYW025H

Mască borne 4P scurt 1 H HYW026H

Mască izolatoare spate 3P drept 1 H HYW050H

Mască izolatoare spate 4P drept 1 H HYW051H

Mască izolatoare spate 3P ramificat 1 H HYW052H

Mască izolatoare spate 4P ramificat 1 H HYW053H

HYW022H

Separator fază

HYW019H

Denumire Amb. Cod

Separator fază 3P/4P 1 HYW019H
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Aparataj general h1000
800 - 1000A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Disjunctor general h1000, 50kA - reglabil electronic (LSI)

Disjunctor general h1000, 70kA - reglabil electronic (LSI)

Contacte și declanșatoare auxiliare

Caracteristici:
 - Cu reglare electronică (LSI)
 - Funcție L, protecție la suprasarcină, declanșator de 
durată lungă

 - Funcție S, protecție la scurtcircuit, declanșator de 
durată scurtă

 - Funcție I, declanșator instantaneu
 - Curent nominal 800 - 1000A
 - Buton TEST (buton de testare mecanică)
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea      

aparatajului general

Conexiuni
 - Se recomandă terminale de tip bornă pentru  
conectarea cablurilor Cu/Al

Standard: IEC 60 947-2
 Detalii tehnice pag. 215

Pol In [A] Amb. Cod

3P 800A 1 HNE800H

1000A 1 HNE970H

4P 800A 1 HNE801H

1000A 1 HNE971H

Pol In [A] Amb. Cod

3P 800 1 HEE800H

1000 1 HEE970H

4P 800 1 HEE801H

1000 1 HEE971H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 50kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 70kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXC021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V AC 1 HXC024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXC004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXC005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXE014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXE015H

HNE970H

HEE971H

HXC014HHXC014H

Comandă rotativă

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă 1 HXE030H

Comandă rotativă extinsă 1 HXE031H

Dispozitiv blocare 1 HXD039H
HXE030H
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Aparataj general h1000
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Comandă motorizată

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată 110-240V AC 1 HXE042H

HXE042H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj mecanic 1 HXE065H

Capac frontal 1 H HXE066H

Cablu acționare 1m 1 H HXB070H

Cablu acționare 1,5m 1 H HXB071H

Blocare mecanică

Blocare electrică

HXE065H

HXD068H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj electric HXx042H pentru 2 h630/h1000 1 HXD068H

Interblocaj electric HXx042H pentru x250/h250 și h630/h1000 1 HXB069H

HYE008H

Denumire Amb. Cod

Racord Cu/Al 3P (1 set 3 buc.) 1 set HYE007H

Racord Cu/Al 4P (1 set 4 buc.) 1 set HYE008H

Racord 800A

HYE031H

Bornă racord spate

Denumire Amb. Cod

Bornă racord spate 3P, 630-800A (1 set 3 buc.) 1 set HYE031H

Bornă racord spate 4P, 630-800A (1 set 4 buc.) 1 set HYE032H

Bornă racord spate 3P, 1000A (1 set 3 buc.) 1 set HYE033H

Bornă racord spate 4P, 1000A (1 set 4 buc.) 1 set HYE034H

Mască borne

Denumire Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 HYE021H

Mască borne 4P lung 1 HYE022H

Mască borne 3P scurt 1 HYE025H

Mască borne 4P scurt 1 HYE026H

HYE022H

Separator fază

HYD019H

Denumire Amb. Cod

Separator fază 3P/4P 1 HYD019H
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Aparataj general h1600
1250 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Disjunctor general h1600, 50kA - reglabil electronic (LSI)

Disjunctor general h1600, 70kA - reglabil electronic (LSI)

Contacte și declanșatoare auxiliare

Caracteristici:
 - Cu reglare electronică (LSI)
 - Funcție L, protecție la suprasarcină, declanșator de 
durată lungă

 - Funcție S, protecție la scurtcircuit, declanșator de 
durată scurtă

 - Funcție I, declanșator instantaneu
 - Curent nominal 1250 - 1600A
 - Buton TEST (buton de testare mecanică)
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea     apa-

ratajului general

Conexiuni
 - Se recomandă terminale de tip bornă pentru  
conectarea cablurilor Cu/Al

Standard: IEC 60 947-2
 Detalii tehnice pag. 215

Pol In [A] Amb. Cod

3P 1250 1 HNF980H

1600 1 HNF990H

4P 1250 1 HNF981H

1600 1 HNF991H

Pol In [A] Amb. Cod

3P 1250 1 HEF980H

1600 1 HEF990H

4P 1250 1 HEF981H

1600 1 HEF991H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 50kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 70kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXC021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V AC 1 HXC024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXF004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXF005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXE014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXE015H
HXF004HHXC014H

HNF990H

HEF981H

Comandă rotativă

Comandă motorizată

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă 1 HXF030H

Comandă rotativă extinsă 1 HXF031H

Dispozitiv blocare 1 HXF039H

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată 110-240V AC 1 HXF042H

HXF042H

HXF030H
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Întrerupător sarcină
20 - 125A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m

Caracteristici:
 - Montaj pe șină DIN sau placă montaj
 - Mâner direct pe dispozitiv, blocabil în poziția OFF
 - Protecție: IP20
 - Curent nominal: 20 până la 125A
 - Tensiune nominală Ue = 415/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz
 - Permite conectarea/deconectarea sub sarcină

Secțiune conectare conductor: 
 - HAB 20 la 63A

16mm² - conductor rigid
 - HAC 63 la 100A

35mm² - conductor rigid
 - HAD 100 la 125A

70mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60 947-3

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

3P 20 16mm2 2,5❚ 1 HAB302

32 16mm2 2,5❚ 1 HAB303

40 16mm2 2,5❚ 1 HAB304

63 16mm2 2,5❚ 1 HAB306

35mm2 2,5❚ 1 HAC306

80 35mm2 3❚ 1 HAC308

100 35mm2 3❚ 1 HAC310

70mm2 4,5❚ 1 HAD310

125 70mm2 4,5❚ 1 HAD312

4P 20 16mm2 3,5❚ 1 HAB402

32 16mm2 3,5❚ 1 HAB403

40 16mm2 3,5❚ 1 HAB404

63 16mm2 4❚ 1 HAB406

35mm2 4❚ 1 HAC406

80 35mm2 4❚ 1 HAC408

100 35mm2 4❚ 1 HAC410

70mm2 6❚ 1 HAD410

125 70mm2 6❚ 1 HAD412

Întrerupător sarcină 20 - 125A

HAB306

HAB406

HZC010

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HAB, HAC și HAD 150 1 HZC111

pentru HAB, HAC și HAD 200 1 HZC112

pentru HAB, HAC și HAD 320 1 HZC113

Amb. Cod

pentru HAB și HAC 20 - 100A 1 HZC010

pentru HAC și HAD 100 - 125A 1 HZC011

Pol Amb. Cod

pentru HAB și HAC 20 - 63A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC211

pentru HAB și HAC 63 - 100A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC213

pentru HAD 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC215

pentru HAB și HAC 20 - 63A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC212

pentru HAB și HAC 63 - 100A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC214

pentru HAD 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC216

Contact auxiliar HAB,  HAC și HAD

Amb. Cod

6A/230V, 1ND+1NI 1 HZC311

6A/230V, 2ND 1 HZC312

Ax

Comandă rotativă IP55

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

HZC113

HZC212
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Întrerupător sarcină
100 - 160A - separare vizibilă a contactelor

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Comandă rotativă IP55

Caracteristici:
 - Montaj pe șină DIN sau plăci montaj
 - Mâner direct pe dispozitiv, blocabil în poziția OFF
 - Protecție: IP20
 - Curent nominal: 100 până la 160A
 - Tensiune nominală Ue = 415/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz

 - Tensiune de izolație Ui = 800V AC
 - Permite conectarea/deconectarea sub sarcină

Secțiune conectare conductor: 
- 70mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60 947-3

Întrerupător sarcină 100 - 160A

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HAE 150 1 HZC114

pentru HAE 200 1 HZC115

pentru HAE 320 1 HZC116

Amb. Cod

pentru HAE100 la 160A 1 HZC014

Pol Amb. Cod

pentru HAE 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC217

pentru HAE 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC218

Contact auxiliar HAE

Amb. Cod

6A/230V, 1ND+1NI 1 HZC311

6A/230V, 2ND 1 HZC312

Ax

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

3P 100 70mm2 6,5❚ 1 HAE310

125 70mm2 6,5❚ 1 HAE312

160 70mm2 6,5❚ 1 HAE316

4P 100 70mm2 8❚ 1 HAE410

125 70mm2 8❚ 1 HAE412

160 70mm2 8❚ 1 HAE416
ΗΑΕ316

HZC014

HZC114

HZC218

HZC312
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Întrerupător sarcină
125 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Întrerupătoare sarcină (0-I) 125 - 1600A
Permite conectarea/deconectarea sub sarcină.

Caracteristici:
 - Curent nominal: 125 - 1600A
 - Tensiune nominală: 400/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz 
 - Afișarea stării contactului

 - Tensiunea de izolație
     - 160 la 400A: 800V AC
     - 630A: 1000V AC
 - Mâner direct pe dispozitiv, blocabil în poziția OFF, 
poate fi blocat cu un lacăt

 - Deconectare sigură
 - Material poliester ignifug, armat cu fibră de sticlă, cu 
rezistență ridicată la arcurile electrice

Standard: IEC 60 947-3

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

3P 125 50mm² 1 HA351

160 95mm² 1 HA352

250 150mm² 1 HA354

400 240mm² 1 HA357

630 2 x 300mm² 1 HA358

800 2 x 300mm² 1 HA360

1250 4 x 185mm² 1 HA362

1600 6 x 240mm² 1 HA364

4P 125 50mm² 1 HA451

160 95mm² 1 HA452

250 150mm² 1 HA454

400 240mm² 1 HA457

630 2 x 300mm² 1 HA458

800 2 x 300mm² 1 HA460

1250 4 x 185mm² 1 HA462

1600 6 x 240mm² 1 HA464

Întrerupător sarcină 125 - 1600A

Amb. Cod

pentru HA 125 - 630A, lungime 200mm 1 HZC101

pentru HA 125 - 630A, lungime 320mm 1 HZC102

pentru HA 800 - 1600A, lungime 200mm 1 HZC105

pentru HA 800 - 1600A, lungime 320mm 1 HZC106

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă HA 125 - 630A 1 HZC002

Comandă rotativă HA 800 - 1600A 1 HZA001

Denumire
Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI, 125 - 630A 1 HZ023

Contact auxiliar 1ND+1NI, 800 - 1600A 1 HZ025

Ax

Comandă rotativă

Contact auxiliar

HA454

HA460

HZC002

HZC101

HZ023
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Întrerupător sarcină
125 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Bornă racord 

Secțiune cablu Pol Amb. Cod

pentru HA 125 - 160A 16 - 95mm² 3P 1 HZ073

pentru HA 250A 16 - 185mm2 3P 1 HZ074

pentru HA 400A 50 - 240mm2 3P 1 HZ075

pentru HA 630A 70 - 300mm2 3P 1 HZ076

pentru HA 125 - 160A 16 - 95mm2 4P 1 HZ083

pentru HA 250A 16 - 185mm2 4P 1 HZ084

pentru HA 400A 50 - 240mm2 4P 1 HZ085

pentru HA 630A 70 - 300mm2 4P 1 HZ086

Pol Amb. Cod

pentru HA351, HA352 3P 1 HZ033

pentru HA353, HA354, HA357 3P 1 HZ034

pentru HA358 3P 1 HZ035

pentru HA360 3P 1 HZ036

pentru HA362, HA364 3P 1 HZ037

pentru HA451, HA452 4P 1 HZ043

pentru HA454, HA457 4P 1 HZ044

pentru HA458 4P 1 HZ045

pentru HA460 4P 1 HZ046

pentru HA462, HA464 4P 1 HZ047

HZ074

Pol Amb. Cod

pentru HA351, HA352 3P 1 HZC201

pentru HA354, HA364 3P 1 HZC203

pentru HA356, HA358 3P 1 HZC205

pentru HA451, HA452 4P 1 HZC202

pentru HA454 4P 1 HZC204

pentru HA456, HA458 4P 1 HZC206

Capac de protecție (superior/inferior)

Mască borne

HZ033

HZ043

HZC201

HZC202
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Inversor sursă manual (I-0-II)
20 - 125A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m

Inversor sursă manual
Comutare a două circuite de joasă tensiune cu 
separare de siguranță. Montaj pe șină DIN.

Caracteristici:
 - Poate fi blocat în pozițiile I, 0 și II
 - Protecție IP20
 - Tensiune nominală: 400/690V AC, 50/60Hz
 - Curent nominal: 20 până la 125A
 - Demontare sigură 

Secțiune conectare conductor:
 - HIMx02/x04:

    - 16mm² - conductor rigid
 - HIMx06/x08:

    - 35mm² - conductor rigid
Standard: IEC 60 947-3

Inversor sursă manual 20-125A, I-0-II

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HIM 20-80A 150 1 HZC111

200 1 HZC112

320 1 HZC113

pentru HI40xR 63-125A 200 1 HZC103

320 1 HZC104

Pol Amb. Cod

pentru HIM 20-40A (1 set 2 buc.) 3P 1 set HZC211

pentru HIM 63-80A (1 set 2 buc.) 3P 1 set HZC213

pentru HIM 20-40A (1 set 2 buc.) 4P 1 set HZC212

pentru HIM 63-80A (1 set 2 buc.) 4P 1 set HZC214

pentru HI40xR 63-125A (1 set 2 buc.) 4P 1 set HZC216

Amb. Cod

pentru HIM 20-80A 1 HZC016

pentru HI40xR 63-125A, se blochează în poziția 0 1 HZI001

pentru HI40xR 63-125A, se blochează în poziția 3 1 HZI004

Ax

Comandă rotativă I-0-II

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

3P 20 16mm2 5❚ 1 HIM302

40 16mm2 5❚ 1 HIM304

63 35mm2 6❚ 1 HIM306

80 35mm2 6❚ 1 HIM308

4P 20 16mm2 7❚ 1 HIM402

40 16mm2 7❚ 1 HIM404

63 35mm2 8❚ 1 HIM406

80 35mm2 8❚ 1 HIM408

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

4P 63Α 50mm2 12,5❚ 1 HI403R

80A 50mm2 12,5❚ 1 HI404R

100A 50mm2 12,5❚ 1 HI405R

125A 50mm2 12,5❚ 1 HI406R

HIM402

Inversor sursă manual 63-125A, I-0-II

HI406R

HZC103

HZC212

HZC312

HZC113

HZC016

Contact Amb. Cod

pentru HIM 20-80A 1ND+1NI 1 HZC311

pentru HIM 20-80A 2ND 1 HZC312

pentru HI40xR 63-125A 2ND+1NI 1 HZ160R

Pol Amb. Cod

pentru HI40xR 63-125A 4P 1 HZ156R

Contact auxiliar

Baretă conexiune
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Inversor sursă manual (I-0-II)
125 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Inversor sursă manual
Comutare a două circuite de joasă tensiune cu 
separare de siguranță.

Caracteristici:
 - Montaj pe placă montaj
 - Poate fi blocat în pozițiile I, 0 sau II
 - Tensiune nominală: 400/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz
 - Formă compactă 

 - Protecție IP20
 - Material poliester ignifug, armat cu fibră de sticlă, cu 
rezistență ridicată la arcurile electrice

Standard: IEC 60 947-3

Inversor sursă manual 125 - 1600A

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HI 125 -630A 200 1 HZC101

320 1 HZC102

pentru HI 800 - 1600A 200 1 HZC105

320 1 HZC106

Pol Amb. Cod

pentru HI451, HI452 4P 1 HZC202

pentru HI454 4P 1 HZC204

pentru HI456, HI458 4P 1 HZC206

Amb. Cod

pentru HI 125 - 630A 1 HZI002

pentru HI 800 - 1600A 1 HZI003

Ax

Comandă rotativă I-0-II

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

4P 125 50mm² 1 HI451

160 95mm² 1 HI452

250 150mm² 1 HI454

400 240mm² 1 HI456

630 2 x 300mm² 1 HI458

800 2 x 300mm² 1 HI460

1250 4 x 185mm² 1 HI462

1600 6 x 185mm² 1 HI464

Pol Amb. Cod

pentru HI451, HI452 4P 1 set HZI201

pentru HI454, HI457 4P 1 set HZI202

pentru HI458 4P 1 set HZI203

pentru HI460 4P 1 set HZI204

pentru HI462, HI464 4P 1 set HZI205

Pol Amb. Cod

pentru HI451, HI452 4P 1 set HZ156

pentru HI454 4P 1 set HZ157

pentru HI456 4P 1 set HZ158

pentru HI458 4P 1 set HZ159

pentru HI460 4P 1 set HZ162

pentru HI462 4P 1 set HZ163

pentru HI464 4P 1 set HZ164

Contact Amb. Cod

pentru HI 125 - 630A 1ND+1NI 1 HZ160

pentru HI 800 - 1600A 1ND+1NI 1 HZ025

Capac de protecție (superior/inferior)

Conexiuni (1 set 4 buc.)

Contact auxiliar

HI458

HZ160

HZC101

HZI002

HZC202

HZI205

HZ159
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Inversor sursă automat (I-0-II)
63 - 3200A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

HIC4xxAHIB4xxM HIC4xxG HIC4xxE

•: Caracteristică produs.
ο: Funcție opțională cu accesorii.
-: Nu se aplică.

Inversor sursă automat HIB4xxM HIC4xxA HIC4xxG HIC4xxE
Controler extern • - - -

Controler de comutare automată încorporat (ATS) - • • •

Controler extern de comutare automată ο (HZI811) - - -

Alimentare cu două intrări independente ο (HZI812) • • •

Montaj pe șină DIN (de la 63A până la 160A) - • - -

Montaj pe placă montaj (de la 125A până la 3200A) • - • •

Utilizare

Transfer rețea/rețea ο • • •

Transfer rețea/generator ο • • •

Setarea parametrilor

Reglare prin potențiometru și comutator dip - • • -

Reglare prin afișaj LCD și butoane - - - • (iluminat)

Reglare limite de tensiune și frecvență - • • • (individual)

Reglare automată a limitelor de tensiune, frecvență și zero - - • •

Tip rețea - 2 6 9

Timp de funcționare fix/reglabil - / - 1 / 3 1 / 4 4 / 20

Funcții

Control manual și de la distanță • - - -

Control manual și automat - • - -

Control manual, automat și de la distanță - - • -

Control manual, automat, la distanță și local - - - •

Automat/la distanță 3 poziții (I-0-II) - / • • / - • / • • / •

Comutare la distanță în poziția 0 • - • •

Verificare poziție nul/ordinea fazelor - / - • / • • / • • / •

Setarea parametrilor de pornire și oprire a generatorului - • • •

Testare sub sarcină/fără sarcină - / - • / - • / • • / •

Informații despre disponibilitatea controlerului/motorului - / • • / - • / • • / •

Intrări/ieșiri prestabilite 5 / 4 3 / 2 11 / 6  11 / 6

Intrări/ieșiri reglabile - / - - / - - / - 6 / 1

Oprire de la distanță a funcționării automate - • • •

Selectarea rețelei prioritate (I sau II)/modul prioritar - / - - / • - / • • / •

Resetare la distanță RTC - • • •

Monitorizare și supraveghere

Conexiune panou 96x96 (ușă tablou) - - ο (HZI910) ο (HZI911)

Disponibilitatea sursei (I și II) - • • •

Afișarea poziției comutatorului (I-0-II) local/de la distanță • / • • / ο • / • • / •

Comandă de respingere a sarcinii - - - •

Măsurarea și afișarea tensiunii (U) și a frecvenței (Hz) - - - •

Afișare evenimente - - - •

Acces prin coduri de funcționare/întreținere - - - •

Transformatoare de tensiune de conectare (nu sunt incluse) - - - ο (trei intrări M/S)

Măsurarea și indicarea intensității curentului (A) - - - ο (intrare M/S)

Măsurarea și indicarea puterii (kW, KVA, KVar) - - - ο (intrare M/S)

Măsurarea și indicarea energiei (kW, KVA, KVar) - - - ο (intrare M/S)

Măsurarea și indicația factorului de putere (cosφ) - - - ο (intrare M/S)

Comunicare RS485 MODBUS - - - ο (SM211)

Comunicare Ethernet MODBUS/TCP - - - ο (SM213)

Comunicare Ethernet MODBUS/TCP + RS485 MODBUS - - - ο (SM214)

Modul suplimentar 2 ieșiri analogice 4-20mA - - - ο (SM203)

Modul suplimentar reglabil 2 intrări/2 ieșiri - - - ο (SM202)

Modul suplimentar 2 ieșiri implus - - - ο (SM201)

Test programat de pornire a generatorului folosind un server web - - - ο (SM213 și SM214)

SM213 și SM214 au software de server web încorporat pentru control 
comutatoare și afișarea mărimilor electrice



209

A
pa

ra
ta

j g
en

er
al

de
 la

 1
6 

la
 1

60
0A

Inversor sursă automat (I-0-II)
63 - 160A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Inversoarele de sursă automate permit comutarea,  
inversarea și permutarea în sarcină între două circuite 
de putere prin built-in regulator automat. 

Caracteristici:
 - Blocabil cu lacăt în poziția 0
 - Montaj pe șină DIN
 - Controler și dublă alimentare integrate

 - Curent nominal: 63 - 160A
 - Frecvență 50/60Hz
 - 2 blocuri de contacte auxiliare pot fi instalate pe   
fiecare inversor

Secțiune conectare conductor:
 - 70mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60 947-3

 Detalii tehnice pag. 216

Inversor sursă automat 63 - 160A

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

4P 63Α 70mm² 19❚ 1 HIC406A

80Α 70mm² 19❚ 1 HIC408A

100Α 70mm² 19❚ 1 HIC410A 

125Α 70mm² 19❚ 1 HIC412A

160Α 70mm² 19❚ 1 HIC416A

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI, 20 - 160A 1 HZI300

Denumire Amb. Cod

Borne prize tensiune (1 set 2 buc.) 1 set HZI230

Amb. Cod

63 - 125A 1 HZI400

160Α 1 HZI401

Denumire Amb. Cod

Mască borne 4P (1 set 2 buc.) 1 set HZC218

Capac sigilabil 1 HZI210 

Contact auxiliar

Borne prize tensiune

Busbar legatură

Mască borne

HIC416A

HZI300

HZI230

HZI401

HZC218

HZI210
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Inversor sursă automat (I-0-II)
63 - 3200A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Inversoarele de sursă automate permit comutarea,  
inversarea și permutarea în sarcină între două circuite 
de putere prin built-in regulator automat.

Caracteristici HIC4xxxG:
 - Curent nominal: 125 - 3200A
 - Frecvență 50/60Hz
 - Poate fi blocat cu până la 3 lacăte
 - 3 poziții (I, 0, II)
 - Conectarea cablurilor cu ajutorul terminalelor

Caracteristici HICxxxE:
 - Afișare ecran LED
 - Capacitatea de a măsura și înregistra puterea și alți 
parametrii, înregistrare evenimente
 - Comunicare și vizualizare Modbus prin server web 
(utilizat cu SM213/SM214)
 - Capacitatea de a gestiona resursele și de a        
monitoriza situația prin intermediul unui server web
 - Funcție programabilă de pornire a generatorului

Standard:
 - IEC EN 60947-6

Inversor sursă motorizat 

Inversor sursă automat cu comunicare

HIB425M

HIC425G

HIC425E

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

4P 125 50mm² 1 HIB412M 

160 95mm² 1 HIB416M

200 120mm² 1 HIB420M

250 150mm² 1 HIB425M

400 240mm² 1 HIB440M 

630 2 x 300mm² 1 HIB463M 

800 4 x 185mm² 1 HIB480M 

1000 4 x 185mm² 1 HIB490M 

1250 4 x 185mm² 1 HIB491M

1600 6 x 185mm² 1 HIB492M

2000 3 x 100 x 5mm² 1 HIB493M

2500 3 x 100 x 5mm² 1 HIB494M

3200 3 x 100 x 5mm² 1 HIB495M

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

4P 125 50mm² 1 H HIC412E

160 95mm² 1 H HIC416E

200 120mm² 1 H HIC420E

250 150mm² 1 H HIC425E

400 240mm² 1 H HIC440E

630 2 x 300mm² 1 H HIC463E

800 4 x 185mm² 1 H HIC480E

1000 4 x 185mm² 1 H HIC490E

1250 4 x 185mm² 1 H HIC491E

1600 6 x 185mm² 1 H HIC492E

2000 3 x 100 x 5mm² 1 H HIC493E

2500 3 x 100 x 5mm² 1 H HIC494E

3200 3 x 100 x 5mm² 1 H HIC495E
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Inversor sursă automat (I-0-II)
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Permit conectarea a două conexiuni de putere ale aceluiași pol și acționează ca o ramură

Conexiuni (1 set 4 buc.)

Accesorii de conectare

Capac de protecție (superior/inferior)

Amb. Cod

pentru HIC4xxxG/E 125-200A 1 set HZ156

pentru HIC4xxxG/E 250A 1 set HZ157

pentru HIC4xxxG/E 400A 1 set HZ158

pentru HIC4xxxG/E 630A 1 set HZ159

pentru HIC4xxxG/E 800-1000A 1 set HZ162

pentru HIC4xxxG/E 1250A 1 set HZ163

pentru HIC4xxxG/E 1600A 1 set HZ164

pentru HIC4xxxG/E 2000-2500A 1 set HZ166

Denumire Amb. Cod

Conector în formă de U (inclus în 3200A) 1 H HZ170

Conector în formă de T (cu 6 șuruburi) 1 H HZ171

Conector în formă de L pentru ramură în formă de U (2 buc., cu 6 șuruburi) 1 set H HZ172

Șuruburi de conectare (1 set de 6 buc.) 1 set H HZ173

Amb. Cod

pentru HIC4xxxG/E 125-200A 1 HZC202

pentru HIC4xxxG/E 250-400A 1 HZC204

pentru HIC4xxxG/E 630A 1 HZC206

HZ159

HZ162

HZ171

HZC204

HZΙ205

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Amb. Cod

pentru HIC4xxxG/E 125-200A (1 set 2 buc.) 1 set HZI201

pentru HIC4xxxG/E 250-400A (1 set 2 buc.) 1 set HZI202

pentru HIC4xxxG/E 630A (1 set 2 buc.) 1 set HZI203

pentru HIC4xxxG/E 800-1250A (1 set 2 buc.) 1 set HZI204

pentru HIC4xxxG/E 1600A (1 set 2 buc.) 1 set HZI205

pentru HIC4xxxG/E 2000/2500/3200A (1 set 2 buc.) 1 set HZI206
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Inversor sursă automat (I-0-II)
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Denumire Modul Amb. Cod

Modul dual de alimentare 6❚ 1 HZI812

HZI812

Caracteristici:
 - Secțiune conectare conductor de până la 6mm2

 - Indicator LED de intrare

Accesorii HICxxxE

SM214

SM204

Denumire Amb. Cod

Modul ieșire de impuls pt. SM103E 1 SM201

Modul 2intrări/2ieșiri pt. SM103E 1 SM202

Modul ieșire analogic pt. SM103E 1 SM203

Modul RS485 JBUS/MODBUS pt. SM103E 1 SM211

Modul Ethernet JBUS/MODBUS pt. SM103E 1 SM213

Modul Ethernet + RS485 JBUS/MODBUS pt. SM103E 1 SM214
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Aparataj general 
Dimensiuni

Dimensiuni x160

Ech. 1

AI1_H160_T1_04

Ech. 30%

11 96,1

68
15

4513
0

25 25

A
B

11
4

C

A
(mm)

1P

2P

3P

4P

24,8

49,5

74,5

99,5

OK

OK

A (mm) B (mm) C (mm)
3P 74,5 25 111
4P 99,5 25 111

Ech. 1

AI1_H160_T1_04

Ech. 30%

11 96,1

68
15

4513
0

25 25

A
B

11
4

C

A
(mm)

1P

2P

3P

4P

24,8

49,5

74,5

99,5

OK

OK

Dimensiuni x250

PUSH TO TRIP

Ech. 50%

AI1_x250_T1_03b

Ech. 30%

PUSH TO TRIP

96 mm

68

22

45

16
5 

m
m

35

B

35

A

14
4 

m
m

C PUSH TO TRIP

Ech. 50%

AI1_x250_T1_03b

Ech. 30%

PUSH TO TRIP

96 mm

68

22

45

16
5 

m
m

35

B

35

A

14
4 

m
m

C

A (mm) B (mm) C (mm)
3P 104,5 35 126
4P 139,5 35 126

Dimensiuni h250

PUSH TO TRIP

96 mm

68

4516
5

35 35

104,5 (3P)
139,5 (4P)

14
4

125,5

10
2

45

LSI

96
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Aparataj general 
Dimensiuni

Dimensiuni h400/630

30

45
Ø 14

30 12*

145

97

9026
0

32
0*

34
9*

45 45

22
8

(3P) 140
(4P) 185

21
4

103

Dimensiuni h1000

AI3_H800_T1_03

Ech. 12,5%

145

99,5

35

9043
3

70 70

27
3

40
3

33
1

D

B
A

AI3_H800_T1_03

Ech. 12,5%

145

99,5

35

9043
3

70 70

27
3

40
3

33
1

D

B
A

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3P 210 180 243
4P 280 250 243

Dimensiuni h1600

191

140

9557
0

70 4670

37
0

54
1

47
6

11

B
A A

(mm)
B
(mm)

3P 210 185
4P 280 255
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Inversoare de sursă automate (ATYS)
63-160A

35
0

14
3

13 26

116

324
340

24
5 45

46

53
73,5

επαφές A 
είσοδος / έξοδος

Setări

Inversoare
HIC406A, HIC408A, HIC410A, HIC412A, HIC416A

Cod HIC406A HIC408A HIC410A HIC412A HIC416A

Curent termic nominal Ith (40°C) 63A 80A 100A 125A 160A

Tensiune nominală de izolație Ui (V) 800 800 800 800 800

Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp ((kV) 6 6 6 6 6

Curent nominal de acționare In AC-22A la 415V AC (A) 63 80 100 125 160

Curent nominal de acționare In AC-23A la 415V AC (A) 63 80 100 125 125

Puterea motorului (kW) (2) 400V AC AC-23A 30 37 45 45 63

Stabilitate la scurtcircuit în asociere cu siguranțe gG DIN (kA) 50 50 50 50 40

Curent nominal siguranță (A) 63 80 100 125 160

Curent nominal de scurtcircuit condiționat Icc (A) 17 17 17 17 17

Curent nominal rezistent pe termen scurt Icw 1s (kA) 4 4 4 4 4

Anduranță mecanică (cicluri) 10000 10000 10000 10000 10000

Timp de comutare I-0 și II-0 (ms) 45 45 45 45 45

Timp de comutare I-II și II-I (ms) 180 180 180 180 180

Consumul circuitului de control (VA) 6 6 6 6 6

Secțiune racord a cablului rigid (mm2) 10 / 70 10 / 70 10 / 70 10 / 70 10 / 70

1.	 Comutator DIP: rețea monofazată sau trifazată, frecvența 50 sau 60Hz, 
schimbări continue între sursele I și II sau cu un timp de așteptare de 2 
secunde poziția 0, funcționare rețea/rețea sau funcționare rețea/generator

2.	 Setarea tensiunii nominale
3.	 Reglare prag tensiune/frecvență (ΔU: 5 la 20%, AF: 3 la 10%, histerezis 

AU / F: 20%)
4.	 Temporizarea comutării pe siguranță (0 până la 60sec)

5.	 Temporizarea revenirii la rețea (0 la 30min)
6.	 Indicarea stării sursei I
7.	 Indicarea stării sursei II
8.	 Semnal de eroare/alarmă
9.	 Indicator de funcționare automată/manuală

987 654321

Borne A Funcție

Contact 63/64 Eroare a dispozitivului sau deschiderea capacului frontal

Contact 73/74 Generator pornire/oprire

Contact 207/208 Setarea sursei de alimentare prioritare

Contact 207/209 Funcția de testare a sarcinii (test)

Contact 207/210 Oprirea funcției de comutare automată

Borne A
intrare/ieșire
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Panou de transfer automat (ATYS)
Dispozitive de control de la distanță

SRxxxxxx
Transformator de curent

SM201
2 ieșiri puls

SM202
2 intrări, 2 ieșiri

SM203
2 ieșiri analogice

SM211
RS485 MODBUS

SM214
Ethernet MODBUS/TCP + RS485 MODBUS

Comunicare MODBUS/TCP
(Conexiune Ethernet)

Comunicare JBUS / MODBUS
(prin RS485) pe 32 de dispozitive

HIC4xxG
Panou de transfer automat (ATYS)HZI910

Interfață de utilizare

HIB4xxM
Panou de transfer automat (ATYS)

HZI811
Regulator de comutare automată

HZI812
Alimentare dublă

HZI910
Interfață de utilizare

HZI911
Interfață de vizualizare și programare

HIC4xxE
Panou de transfer automat (ATYS)

HZI911
Interfață de vizualizare
și programare

HIC4xxE
Panou de transfer automat (ATYS)

SM211
RS485 MODBUS

SM103E
Centrală de 
măsură

+

SM213
Ethernet MODBUS/TCP

SM101C
Centrală de măsură cu 

comunicare

Webserver Hager




