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Gama berker W.1 este perfect impermeabilă. 

berker W.1 IP55
Îmbinarea ideală 
între siguranță, 
flexibilitate și 
design
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Prize SCHUKO cu capac
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză SCHUKO W.1

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere W.1

Priză SCHUKO cu port etichetă W.1

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere, cu port etichetă, cu cheie W.1

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere, cu port etichetă, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47403515

alb polar 1 H 47403512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47633505

alb polar 1 H 47633502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47413515

alb polar 1 H 47413512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47893505

alb polar 1 H 47893502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6768813525

alb polar 1 H 6768813522

47403515

47633505

47413515

47893505

6768813525



437

berker W.1 
Prize duble SCHUKO cu capac

be
rk

er
 W

.1
 IP

55

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză dublă SCHUKO, verticală, W.1

Priză dublă SCHUKO, verticală cu port etichetă, W.1

Priză dublă SCHUKO, orizontală, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47703525

alb polar 1 H 47703522

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47703535

alb polar 1 H 47703532

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47843515

alb polar 1 H 47843512

47703525

47703535

47843515
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză dublă SCHUKO, orizontală cu port etichetă, W.1

Priză dublă SCHUKO, orizontală cu port etichetă cu cheie, W.1

Priză triplă SCHUKO, orizontală, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47753535

alb polar 1 H 47753532

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47893525

alb polar 1 H 47893522

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47733515

alb polar 1 H 47733512

47753535

47893525

47733515
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză SCHUKO cu capac roșu, W.1

Priză SCHUKO cu capac verde, W.1

Priză SCHUKO cu capac verde simbol E-bike, W.1

Priză SCHUKO cu capac galben, W.1

Priză SCHUKO cu capac portocaliu, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403521

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403523

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403533

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403524

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403527

47403521

47403523

47403533

47403524

47403527
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 AX

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Caracteristici:
 - Cu unitate LED roșie 230V

Întrerupător cap scară, W.1

Întrerupător cap scară, cu port etichetă, W.1

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, W.1

Întrerupător cap cruce, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30763505

alb polar 1 H 30763502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30763555

alb polar 1 H 30763552

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 31763505

alb polar 1 H 31763502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30773505

alb polar 1 H 30773502

30763505

30763555

31763505

30773505
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 A

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Caracteristici:
 - Cu unitate LED albastră 230V

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50763505

alb polar 1 H 50763502

Întrerupător cu revenire, W.1

Întrerupător cu revenire, cu port etichetă, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50453525

alb polar 1 H 50453522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50763555

alb polar 1 H 50763552

50453525

50763555

50763505
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 AX

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Întrerupător 2P, simbol 0 - I, W.1

Comutator W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30723505

alb polar 1 H 30723502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30753505

alb polar 1 H 30753502

30723505

30753505

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Întrerupător cap scară cu cheie, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 32713505

alb polar 1 H 32713502

32713505



443

berker W.1 
Combinații priză și întrerupător/comutator

be
rk

er
 W

.1
 IP

55

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Curent nominal: 10 AX

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Combinație priză si comutator, vertical, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47903515

alb polar 1 H 47903512

Combinație priză și întrerupător, vertical, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47803515

alb polar 1 H 47803512

47803515

47903515
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 A

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Întrerupător jaluzele cu reținere, W.1

Întrerupător jaluzele cu revenire, W.1

Întrerupător jaluzele cu reținere, cu cheie, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 30753525

alb polar 1 H 30753522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 50753535

alb polar 1 H 50753532

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 32723515

alb polar 1 H 32723512

30753525

50753535

42273515

32723515

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

 - Conectare: cu borne cu șurub
 - Temporizare: 25s ... 15min

Temporizator mecanic, 15 minute, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42273515

alb polar 1 H 42273512
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

11963505

11963515

42903515

42563525

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Pentru fixare cu șurub
 - Cu o intrare pentru 2 cabluri și o intrare conductă

Caracteristici:
 - Cu o intrare pentru 2 cabluri și o intrare conductă
 - Pentru fixare cu șurub

Priză simplă difuzor, W.1

Priză dublă difuzor, W.1

Tastă falsă, W.1

Adaptor ieșire cablu, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 11963505

alb polar 1 H 11963502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 11963515

alb polar 1 H 11963512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42903515

alb polar 1 H 42903512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42563525

alb polar 1 H 42563522
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

14093505

Caracteristici:
 - Frecvență: max. 250 MHz
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Cat. 6/Clasa E: conform DIN EN 50173-1:2011-09

 - Cod de culoare A și B: conform TIA/EIA-568-B.2
 - Pentru conectori RJ11, RJ12 și RJ45
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Impedanță: 75 Ω
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Caracteristici:
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Caracteristici:
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Priză simplă date, W.1

Priză RTV, W.1

Priză RTV de trecere, W.1

Priză RTV-SAT, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 14093505

alb polar 1 H 14093502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033515

alb polar 1 H 12033512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033525

alb polar 1 H 12033522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033535

alb polar 1 H 12033532

12033515

12033525

12033535
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Prize și întrerupătoare, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

47063525

47063515

6130763515

6130773515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Priză SCHUKO, montaj încastrat, W.1

Priză SCHUKO, cu protecție sporită la atingere, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap scară, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap cruce, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47063525

alb polar 1 H 47063522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47063515

alb polar 1 H 47063512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6130763515

alb polar 1 H 6130763512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6130773515

alb polar 1 H 6130773512
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Întrerupătoare cap scară, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

30863535

30863515

30863525

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Curent nominal: 10 AX
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Cu unitate LED roșie 230V

Caracteristici:
 - Cu unitate LED albastră 230

Întrerupător cap scară, cu port etichetă, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30863535

alb polar 1 H 30863532

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30863515

alb polar 1 H 30863512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30863525

alb polar 1 H 30863522
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

50453515

50463515

50463525

30423515

50413515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Curent nominal: 10 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Cu unitate LED albastră 230V

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Întrerupător cu revenire ND, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cu revenire ND/NI, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cu revenire, cu indicator luminos, montaj încastrat, W.1

Întrerupător 2P, simbol 0-l, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cu revenire, cu port etichetă, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50453515

alb polar 1 H 50453512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50463515

alb polar 1 H 50463512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50463525

alb polar 1 H 50463522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30423515

alb polar 1 H 30423512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50413515

alb polar 1 H 50413512
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

30553515

50423515

30653515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Terminale plug-in
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Comutator, montaj încastrat, W.1

Întrerupător dublu cu revenire, montaj încastrat, W.1

Întrerupător jaluzele cu reținere, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30553515

alb polar 1 H 30553512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50423515

alb polar 1 H 50423512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30653515

alb polar 1 H 30653512
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Întrerupătoare acționare, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

50553525

42273525

44713512

44713515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 240 / 440 V AC

 - Curent nominal: 10 AX
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 240 / 440 V AC

 - Curent nominal: 10 AX
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 AX

 - Tip comutare: 2 poli 
 - Temporizare: 25s ... 15min

Întrerupător jaluzele cu revenire, montaj încastrat, W.1

Temporizator mecanic, 15 minute, montaj încastrat, W.1

Buton urgență, montaj încastrat, W.1

Buton urgență cu cheie, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 50553525

alb polar 1 H 50553522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42273525

alb polar 1 H 42273522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 44713512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 44713515
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

51733525

51733535

51733515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC

 - Consum energie: la 230~, 50 Hz - maxim 1 W.
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC

 - Consum energie: la 230~, 50 Hz - maxim 0,5 W
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Lampă semnal LED alb, montaj încastrat, W.1

Lampă semnal LED albastru, montaj încastrat, W.1

Lampă semnal LED roșu - verde, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 51733525

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 51733535

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 51733515
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Aparataj multimedia, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

14093515

14103505

12033545

12033565

Caracteristici:
 - Frecvență: max. 250 MHz
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Pentru conectori RJ11, RJ12 și RJ45

Standard:
 - Cod culoare A și B: conform TIA/EIA-568-B.2
 - Cat.6/Clasa E: conform DIN EN 50173-1: 2011-09

Caracteristici:
 - Frecvență: max. 250 MHz
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Pentru conectori RJ11, RJ12 și RJ45

Standard:
 - Cod culoare A și B: conform TIA/EIA-568-B.2

Caracteristici:
 - Impedanță: 75 Ω
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Impedanță: 75 Ω
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Priză date simplă, montaj încastrat, W.1

Priză date dublă, montaj încastrat, W.1

Priză RTV, montaj încastrat, W.1

Priză RTV-SAT, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 14093515

alb polar 1 H 14093512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 14103505

alb polar 1 H 14103502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033545

alb polar 1 H 12033542

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033565

alb polar 1 H 12033562
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Aparataj multimedia și accesorii, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

11963525

11963535

42903505

42913505

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Priză simplă difuzor, montaj încastrat, W.1

Priză dublă difuzor, montaj încastrat, W.1

Tastă falsă W.1

Suport montaj aparataj M22

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 11963525

alb polar 1 H 11963522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 11963535

alb polar 1 H 11963532

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42903505

alb polar 1 H 42903502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42913505
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

42563505

13283505

13293515

13293505

13303505

Caracteristici:
 - Fixare cu șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Adaptor ieșire cablu, montaj încastrat, W.1

Ramă 1 aparat, W.1

Ramă 2 aparate, montaj vertical, W.1

Ramă 2 aparate, montaj orizontal, W.1

Ramă 3 aparate, montaj orizontal, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42563505

alb polar 1 H 42563502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 13283505

alb polar 10 H 13283502

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 13293515

alb polar 5 H 13293512

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 13293505

alb polar 5 H 13293502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 13303505

alb polar 1 H 13303502
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

19493505

6118913505

6719333505

Șablon montaj aparataj W.1 cu nivelă integrată

Adaptor montaj 1 aparat, cu ramă, W.1

Adaptor montaj 2 aparate, cu ramă, montaj vertical, W.1

Denumire Amb. Cod

Șablon montaj 1-3 aparate 1 H 19493505

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6118913505

alb polar 10 H 6118913502

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 6719333505

alb polar 5 H 6719333502

Caracteristici:
 - Cu intrare 2 cabluri și o conductă
 - Grad de protecție IP55 cu aparataj montaj încastrat

Caracteristici:
 - Cu montaj vertical

 - Cu intrare 2 cabluri și o conductă
 - Grad de protecție IP55 cu aparataj montaj încastrat
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Adaptoare montaj
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

6719323505

6019303505

Caracteristici:
 - Cu montaj orizontal

 - Cu intrare 2 cabluri și o conductă
 - Grad de protecție IP55 cu aparataj montaj încastrat

Adaptor montaj 2 aparate, cu ramă, montaj orizontal, W.1

Adaptor montaj 3 aparate, cu ramă, montaj orizontal, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 6719323505

alb polar 5 H 6719323502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6019303505

alb polar 10 H 6019303502
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

16773500

16883500

13383512

13393512

13383502

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Frecvență: 50 Hz

 - Consum curent: 0,4 mA
 - Durată de viață LED: ≈ 50.000 h
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Frecvență: 50 Hz

 - Consum curent: 0,4 mA
 - Durată de viață LED: ≈ 50.000 h
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 12 ... 24 V DC

LED 230V, W.1

LED 230V, W.1

Ramă montaj 1 aparat, cu LED integrat, W.1

Ramă montaj 2 aparate, cu LED integrat, W.1

Ramă montaj 1 aparat, cu LED integrat, 12 ... 24 V, W.1

Culoare Amb. Cod

roșu 1 H 16773500

Culoare Amb. Cod

albastru 10 H 16883500

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 2,5 mA 1 H 13383512

gri albastru 2,5 mA 1 H 13383513

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 2,5 mA 1 H 13393512

gri albastru 2,5 mA 1 H 13393513

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 1,6 ... 5,2 mA 1 H 13383502

gri albastru 1,6 ... 5,2 mA 1 H 13383503
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

18033515

18163515

18893505

18163525

18143515

Caracteristici:
 - Pentru 2 cabluri 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

Caracteristici:
 - Pentru conducte cu Ø 15,2 mm (PG 9) și M16

Caracteristici:
 - Pentru conducte cu Ø 15,2 mm (PG 9) și M16

Caracteristici:
 - Pentru cabluri Ø 8-13

Caracteristici:
 - Pentru conducte M16 ... M25
 - Pentru 1 cablu 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

Intrare 2 cabluri

Presetupă intrare cablu M20 x 1.5

Presetupă intrare cablu dublă, M20 x 1.5

Presetupă cu piuliță intrare cablu M20 x 1.5

Intrare cablu

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 18033515

alb polar 1 H 18033512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18163515

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18893505

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18163525

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18143515

alb polar 10 H 18143512
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Siguranță
și design
berker W.1
Siguranța și designul sunt combinația neobișnuită când vine vorba 
de gamele cu protecție IP55. berker W.1 garantează instalarea 
sigură, rezistența la apă, asamblarea modulară după dorință. De 
asemenea, gama este disponibilă în două culori, având o multitudine 
de funcționalități, care conferă toate argumentele necesare pentru a fi 
alegerea preferată.




