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Împreună
mai puternici.
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Dragi clienți, parteneri și prieteni ai
Hager Group,

Trăim într-o perioadă în care capacitatea de 
a reacționa rapid la schimbare devine din ce 
în ce mai importantă. Cu toate acestea, în 
fața imprevizibilității, este de asemenea foarte 
important să rămâi dedicat căii alese și să 
răspunzi cu calm, în mod reflectiv și obiectiv la 
provocările întâmpinate.

O forță specială ne ajută să strângem rândurile, 
să găsim un obiectiv comun și să comunicăm 
eficient pentru a înțelege nevoile tuturor și cum 
să oferim sprijin unde avem cel mai mult nevoie 
de ajutor. Ceea ce ne-a aratat anul 2020 la Hager 
Group, este că împreună cu partenerii, angajații 
și clienții noștri, suntem o rețea puternică care 
este capabilă să depășească crize grave. Am 
învățat împreună cât de repede ne pot afecta 
evenimente care aparent sunt îndepărtate, dar 
au un impact global asupra noastră. Cu toate 
acestea, faptul că lumea devine din ce în ce 
mai interconectată, ne permite să adresăm 
problemele mai rapid și eficient împreună, fiind 
acolo unul pentru celălalt ne ajută să găsim cele 
mai bune soluții.

Această certitudine îmi conferă puterea de a 
privi înainte cu optimism. Depinde doar de noi 
să transformăm provocările acestei perioade în 
oportunități.

Astăzi, este mai importantă ca niciodată 
conștientizarea importanței mediului în care 
trăim și lucrăm. Niciodată nu am avut ocazia de 
a avea un impact pozitiv direct asupra proiectării 
acestor spații importante din viața noastră.

Împreună trebuie să fim curajoși și să dezvoltăm 
o societate în care emisiile de carbon sunt 
reduse. Fiind o afacere de familie suntem 
adepții dezvoltării durabile, lucrăm împreună cu 
dumneavoastră la soluții care vor face lumea de 
mâine mai sigură, mai curată și mai plăcută.

Angajamentul nostru este de a ne modela viitorul 
împreună. În acest sens, ne bazăm în continuare 
pe relațiile apropiate pe care le-am construit cu 
dvs. de peste 66 de ani.

Toate cele bune, 
Daniel Hager

Daniel Hager 
Hager Group CEO

Împreună cu 
partenerii, angajații și 
clienții noștri, suntem 
o rețea puternică 
care este capabilă să 
depășească
crize grave.
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Sub același
acoperiș

O familie

Lumea este într-o continuă schimbare, iar noi ne schimbăm 
odată cu ea. Fiind o afacere de familie, suntem într-o 
continuă creștere de mai bine de șaizeci și cinci de ani. Am 
reușit să devenim un partener de încredere pentru experții 
tehnici și distribuitorii specializați din domeniul electric din 
întreaga lume. Cu peste 11.500 de angajați și o cifră de 
afaceri de 2,3 miliarde EUR, avem o capacitate imensă 
pentru a inova. În același timp, rămânem autentici și fideli 
valorilor noastre. Continuăm și astăzi, să restrângem sub 
umbrela Hager Group, o serie de branduri cunoscute, fiecare 
cu puncte foarte distincte.

Membrii  
Hager Group
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Hager Forum din orașul alsacian Obernai este
locul unde împreună cu partenerii și clienții noștri
colaborăm pentru a îmbunătăți viitorul. Hager
Forum este simbolul perfect pentru puterea 
inovatoare a Hager Group.

Puterea noastră

Ne așteaptă oportunități uriașe. Modernizarea 
clădirilor existente, tehnici de construcții 
inteligente, servicii digitale, noi tehnologi, 
societatea post-carbon orientată către energia
electrică regenerabilă - toate acestea vor 
fi pentru dvs. și pentru noi oportunități 
interesante. În același timp, cerințele
mediului de afaceri devin din ce in ce mai 
complexe. De aceea, este foarte important    
să aveți alături de dumneavoastră experții
Hager Group pentru a vă sprijini în proiectele 
dumneavoastră. Împreună, suntem mai 
puternici.  Împreună, vom răspunde 
provocărilor complexe din timpurile noastre cu 
soluții simple, și ingenioase -  exact în felul în 
care o facem de peste șase decenii.

Partenerii și clienții noștri pot alege din întreaga gamă 
de produse și servicii oferite de brandurile Hager 
Group. Ne bazăm pe feedbackul, ideile și implicarea 
clienților și partenerilor noștri din domeniul electric. 
Cunoașterea precisă a pieței și relația strânsă cu 
partenerii și clienții noștri au fost întotdeauna piatra 
de temelie a succesului nostru.

Acum suntem prezenți în mai mult de 100 țări din 
întreaga lume, dar rămânem la fel de apropiați de 
clienții noștri și de nevoile specifice ale acestora 
precum am fost din totdeauna.

Încrederea ta

Sub același
acoperiș
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Sustenabilitatea la Hager Group

Sustenabilitate de 
succes cu “E3”

Ethics
Principiile noastre etice determină modul în care ne comportăm 
față de clienții, colegii noștri și societatea în ansamblu. Carta 
etică a Hager Group este distribuită tuturor angajaților, clienților, 
partenerilor, furnizorilor și altor părți interesate subliniind 
angajamentul nostru față de afacerile etice și sustenabile. Din 
2007, suntem semnatarii Pactului Global al Națiunilor Unite.

Hager Group este o afacere de familie, administrată de 
familia Hager, având viziunea pe termen lung și 
sustenabilitatea ca principiu de bază. Investim în mod 
constant în dezvoltarea angajaților noștri și le acordăm 
sprijin în formarea profesională. Optimizăm constant 
echilibrul ecologic - produsele, soluțiile și procesele noastre 
sunt mereu eficientizate din punct de vedere energetic. 
Suntem prezenți în întreaga lume și integrăm standarde 
etice superioare în toate procesele de luare a deciziilor. 
Programul nostru de CSR se numește ,,E3”.
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Ciclul de viață a produselor revoluționează modul în care 
privim dezvoltarea produselor, utilizarea resurselor și 
amprenta noastră asupra mediului. Realizăm o analiză 
complexă a tutuor produselor, iar mai apoi realizăm un 
profil de mediu (PEP) pentru fiecare produs. La nivel 
de producție, căutăm continuu modalități de a reduce 
consumul de resurse. În prezent, 16 dintre locațiile noastre 
de producție și 4 centre de distribuție sunt certificate 
la nivel internațional cu standardul de management de 
mediu ISO 14001, care definește cerințele recunoscute la 
nivel global pentru management de mediu.

Environment

Contribuim la tranziția energetică. Împreună 
cu sistemele noastre de stocare a energiei, 
sisteme de management al energiei și 
mobilității electrice oferim soluții care ajută 
clienții. Folosim doar surse regenerabile de 
energie, producând energie autonomă și 
optimizăm consumul de energie. Soluțiile 
noastre sunt prietenoase cu mediul 
înconjurător, orientate spre viitor dezvoltate 
de divizia Hager Energy.

Energy
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Designul la Hager Group

Emoția în inima
tehnologiei 
Relația apropiată cu clienții noștri a fost mereu o prioritate la Hager 
Group. Suntem întotdeauna pregătiți să ascultăm clienții și să lucrăm 
împreună la soluții practice. Acest lucru face parte din ADN-ul nostru.

Erwin van Handenhoven,  
Director Design Studio 
Hager Group

Asemenea brandului Hager, designul nostru 
stabilește o relație specială între produs și 
utilizator. În domeniul nostru extrem de tehnic, 
designul adaugă o plus valoare în industria 
soluțiilor electrice. De ani de zile, Hager a creat o 
identitate a produsului. 

Pentru a realiza acest lucru, am ales integrarea 
perfectă a designului cu tehnologia. Împreună cu 
clienții noștri am înțeles cerințele utilizatorilor și 
am integrat designul la începutul procesului de 
creare a unui produs sau a soluțiilor, adaptate pe 
nevoile clienților, testate sistematic și integrând 
feedback-ul utilizatorilor. Aceste caracteristici 
sunt specifice Hager.

Echilibrate, luminose, simple și 
ingenioase, aceastea sunt ambițiile 
produselor noastre. Zi de zi munca 
echipelor noastre se concentrează asupra 
capacității produselor de a fi ușor de 
utilizat, inovatoare, eficiente, plăcute din 
punct de vedere estetic, fiind totodată 
soluții contemporane pentru clienții noștri.  
În acest sens, designul nostru este 
semnătura noastră; este ADN-ul nostru. 
Reunește toate produsele din catalogul 
nostru și reprezintă esența brandului 
nostru.



9

Erwin van Handenhoven

„Ne propunem să adăugăm emoție în 
produsele noastre tehnice”

Berker R.8

Design remarcabil
În domeniul designului, eforturile noastre sunt 
recunoscute în mod constant de premii 
internaționale care evaluează produse pe bază de 
estetică, ergonomie, etică și emoție.

Produsele noastre au o serie de premii de 
design printre care se numără Red Dot 
Design Award, Good Design Award 
(Chicago), Janus Industry Award (acordat de 
către Institutul Francez de Design), iF Design 
Award și German Design Award.
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Soluții de distribuție a energiei, potrivite nevoilor tale
Indiferent de spațiul de instalare, Hager are o gamă completă pentru 
tablourile de distribuție rezidențiale. Fiecare gamă are propriile sale 
caracteristici pentru a îndeplini orice cerință. Gama golf acoperă o 
gamă largă de aplicații, având și o versiune multimedia, designul său 
este premiat cu Reddot Design Award. Gama volta este ideală pentru 
montajul în pereții de gips-carton, având și o versiune multimedia. 
Gama vector IP65 întrunește cele mai exigente cerințe pentru aplicații 
în aer liber, chiar și în condiții dure, având o versiune rezistentă la 
radiații UV.

Tablouri de 
distribuție
rezidențiale
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mini gamma
Tablouri de distribuție, IP30

mini gamma
Mini tablourile de distribuție gamma sunt proiectate 
pentru spații restrânse. Această gamă de tablouri are 
montaj aparent cu versiuni de la 2 până la 10 module, 
pentru aparataj de până la 63A. 

Caracteristici
 - Material: plastic
 - Curent nominal 63A 

 - Protecție IP40 (cu ușă)
 - Protecție la impact IK05 (cu ușă)
 - Clasă de protecție II
 - Fixare în 3 puncte începând cu GD104N
 - Posibilități multiple de intrare/ieșire cabluri 
 - Opțional încuietoare cu cheie
 - Uși disponibile, opac sau transparent

Standard: IEC EN 61 439-3
Test Glow Wire la 850°C
conform IEC EN 60 695-2-10 
și IEC EN 60 695-2-11

 Detalii tehnice la pag. 38

Tablou mini gamma fără ușă

GD104N

Caracteristici:
 - GD102N nu conține cleme PE/N

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Cleme PE/N Amb. Cod

1 2❚ 55 x 160 x 82 10 GD102N

4❚ 110 x 180 x 82 2 x 4 5 GD104N

6❚ 148 x 180 x 82 2 x 4 4 GD106N

8❚ 182 x 180 x 82 2 x 7 1 GD108N

10❚ 218 x 180 x 82 2 x 7 1 GD110N

Uși transparente tablouri mini gamma

Uși opace tablouri mini gamma

Suport barete (fără cleme)

Barete

Accesorii

Amb. Cod

Baretă împământare 1x4 puncte de conectare 1 GZ04E

Baretă nul 1x4 puncte de conectare 1 GZ04N

Baretă împământare 1x7 puncte de conectare 1 GZ07E

Baretă nul 1x7 puncte de conectare 1 GZ07N

Amb. Cod

Suport barete GD104N 1 GZ104S

Suport barete GD106N 1 GZ106S

Suport barete GD108N 1 GZ108S

Suport barete GD110N 1 GZ110S

Amb. Cod

Ușă transparentă GD102N 1 GP102T 

Ușă transparentă GD104N 1 GP104T

Ușă transparentă GD106N 1 GP106T

Ușă transparentă GD108N 1 GP108T

Ușă transparentă GD110N 1 GP110T

Amb. Cod

Ușă opacă GD102N 1 GP102P 

Ușă opacă GD104N 1 GP104P

Ușă opacă GD106N 1 GP106P

Ușă opacă GD108N 1 GP108P

Ușă opacă GD110N 1 GP110P

Amb. Cod

Obturatoare, RAL9010 10 S35S

Cheie pentru tablou mini gamma (GD) 1 VZ313

Garnitură trecere cabluri M20 1 set GZ100G

GP110T

GP106P

GZ104S

GZ04N

VZ313

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm



Mai multe idei,
mai multă flexibilitate
Un concept ce înglobează numeroase inovații derivate din experiența 
practică. Tradiția Hager - garanția calității și inovației în domeniul 
electric de peste 60 de ani. Gama golf oferă eficiență în timpul
instalării, fiind combinația perfectă între calitate și design. 

golf
frumusețe discretă
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golf VF
Tablouri IP40 - montaj încastrat

Tablou încastrat - ușă opacă

Tablou încastrat - ușă transparentă

VF212TD

VF312PD

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 4❚ 170 x 189 x 72 1 VF104TD

1 8❚ 242 x 189 x 72 1 VF108TD

1 12❚ 318 x 257 x 72 1 VF112TD

2 24❚ 318 x 382 x 72 1 VF212TD

3 36❚ 318 x 507 x 72 1 VF312TD

4 48❚ 318 x 652 x 72 1 VF412TD

1 18❚ 426 x 257 x 72 1 VF118TD

2 36❚ 426 x 382 x 72 1 VF218TD

3 54❚ 426 x 507 x 72 1 VF318TD

4 72❚ 426 x 652 x 72 1 VF418TD

1 22❚ 498 x 257 x 72 1 VF122TD

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 4❚ 170 x 189 x 72 1 VF104PD

1 8❚ 242 x 189 x 72 1 VF108PD

1 12❚ 318 x 257 x 72 1 VF112PD

2 24❚ 318 x 382 x 72 1 VF212PD

3 36❚ 318 x 507 x 72 1 VF312PD

4 48❚ 318 x 652 x 72 1 VF412PD

1 18❚ 426 x 257 x 72 1 VF118PD

2 36❚ 426 x 382 x 72 1 VF218PD

3 54❚ 426 x 507 x 72 1 VF318PD

4 72❚ 426 x 652 x 72 1 VF418PD

1 22❚ 498 x 257 x 72 1 VF122PD

Tablouri de distribuție cu montaj încastrat
sau aparent
Tablourile golf pot fi ușor integrate în mediul 
rezidențial, dar și cel comercial. Caracteristicile unice 
garantează o instalare ușoară și rapidă, tablourile fiind 
ideale pentru proiectele care necesită cantități 
considerabile.

Fiabilitatea tablourilor face gama golf o soluție de 
încredere. Designul tablourilor este premiat pentru 
discreție și eleganță.

Caracteristici
 - Material: plastic
 - Montaj încastrat sau aparent
 - Ușă reversibilă
 - Curent nominal 63A
 - Grad de protecție IP30 (fără ușă),

   IP40 (cu ușă)
 - Clasă de izolație II
 - Rezistență la impact IK07
 - De la 1 la 4 rânduri
 - De la 4 la 72 module

Standard: IEC EN 61 439-3
Test Glow Wire la 850°C 
conform ΙΕC EN 60 695-2-10
și IEC EN 60 695-2-11 

 Detalii tehnice la pag. 39

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Tablou aparent - ușă transparentă

Tablou aparent - ușă opacă

VS418PD

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 4❚ 137,5 x 183,5 x 98,5 1 VS104TD

1 8❚ 209,5 x 183,5 x 98,5 1 VS108TD

1 12❚ 281,5 x 251,5 x 98,5 1 VS112TD

2 24❚ 281,5 x 376,5 x 98,5 1 VS212TD

3 36❚ 281,5 x 500,0 x 98,5 1 VS312TD

4 48❚ 281,5 x 646,5 x 98,5 1 VS412TD

1 18❚ 389,5 x 251,5 x 98,5 1 VS118TD

2 36❚ 389,5 x 376,5 x 98,5 1 VS218TD

3 54❚ 389,5 x 500,0 x 98,5 1 VS318TD

4 72❚ 389,5 x 646,5 x 98,5 1 VS418TD

1 22❚ 461,5 x 251,5 x 98,5 1 VS122TD

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 4❚ 137,5 x 183,5 x 98,5 1 VS104PD

1 8❚ 209,5 x 183,5 x 98,5 1 VS108PD

1 12❚ 281,5 x 251,5 x 98,5 1 VS112PD

2 24❚ 281,5 x 376,5 x 98,5 1 VS212PD

3 36❚ 281,5 x 500,0 x 98,5 1 VS312PD

4 48❚ 281,5 x 646,5 x 98,5 1 VS412PD

1 18❚ 389,5 x 251,5 x 98,5 1 VS118PD

2 36❚ 389,5 x 376,5 x 98,5 1 VS218PD

3 54❚ 389,5 x 500,0 x 98,5 1 VS318PD

4 72❚ 389,5 x 646,5 x 98,5 1 VS418PD

1 22❚ 461,5 x 251,5 x 98,5 1 VS122PD

VS112TD

 golf VS
Tablouri IP40 - montaj aparent

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm



Montaj încastrat 
și aparent. Ușă 
perforată pentru 
îmbunătățirea 
semnalui Wi-Fi.

golf multimedia
Disponibil pentru montaj încastrat și aparent, având 2, 3, 4 x 18 
module. Tablourile sunt echipate cu una sau două plăci montaj 
perforate în fucție de dimensiune. Ușa este perforată pentru a facilita  
răspândirea semnalelor Wi-Fi cu un design opac sau transparent.
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golf multimedia
Montaj încastrat și aparent

Caracteristici
 - Ușă perforată pentru a îmbunătăți semnalul Wi-Fi
 - Echipat cu o placă de montaj perforată

 - VF418PZF și VS418PZF echipate cu două plăci de montaj perforate
 - Culoare RAL9010

Tablou multimedia încastrat

Caracteristici:
 - Echipat cu o placă de montaj perforată
 - VF418PZF echipat cu două plăci de montaj perforate

Caracteristici:
 -  Versiuni: ușă opacă (RAL9010) sau ușă transparentă

Ușă perforată

VZ858N

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

2 36❚ 426 x 382 x 72 1  H VF218PZF

3 54❚ 426 x 507 x 72 1 H VF318PZF

4 72❚ 426 x 652 x 72 1 H VF418PZF

VF218PZF

VS218PZF

Tablou multimedia aparent

Caracteristici:
 - Echipat cu o placă de montaj perforată
 - VS418PZF echipat cu două plăci de montaj perforate

Denumire Tip Amb. Cod

Ușă perforată VF/VS218PZF opacă 1 H VZ855N

Ușă perforată VF/VS218PZF transparentă 1 H VZ858N

Ușă perforată VF/VS318PZF opacă 1 H VZ856N

Ușă perforată VF/VS318PZF transparentă 1 H VZ859N

Ușă perforată VF/VS418PZF opacă 1 H VZ857N

Ușă perforată VF/VS418PZF transparentă 1 H VZ860N

Denumire Utilizare Amb. Cod

Piesa asociere tablouri golf încastrat 1 H VZ861N

Modul priză Schuko cu accesorii de montaj 1 H VZ00APZ

Modul 3 prize Schuko, tablou multimedia 1 H VZ00AS

VZ861N

Accesorii

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

2 36❚ 390 x 377 x 99 1 H VS218PZF

3 54❚ 390 x 500 x 99 1 H VS318PZF

4 72❚ 390 x 652 x 99 1 H VS418PZF

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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golf
Accesorii

Denumire Amb Cod ușă transparentă Cod ușă opacă

Ușă golf VF/VS104 1 VZ621N VZ601N 

Ușă golf VF/VS108 1 VZ622N VZ602N  

Ușă golf VF/VS112 1 VZ623N VZ603N 

Ușă golf VF/VS212 1 VZ624N VZ604N 

Ușă golf VF/VS312 1 VZ625N VZ605N 

Ușă golf VF/VS412 1 VZ626N VZ606N 

Ușă golf VF/VS118 1 VZ627N VZ607N

Ușă golf VF/VS218 1 VZ628N VZ608N

Ușă golf VF/VS318 1 VZ629N VZ609N

Ușă golf VF/VS418 1 VZ630N VZ610N

Denumire Amb. Cod

Set (4 buc.) fixare gips/carton VF 1 set VZ696N

Set (4 buc.) fixare zidărie VF 1 set VZ786N

Denumire Amb. Cod

Set (4 buc.)  mascare și îmbinare VS 1 set VZ789N

Denumire Amb. Cod

Set închidere cu cheie (2 buc.) VF/VS 1 VZ794N

Set fixare 

Set mascare și îmbinare

Set închidere cu cheie VF/VS

VZ696N

VZ786N

VZ789N

VZ794N

VZ630N
VZ610N

Ușă
 - Ușă transparentă
 - Ușă opacă RAL9010

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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golf
Accesorii

Suport barete N/PE

KM11G

VZ797N

VZ790N

Baretă N/PE

Suport + baretă N/PE

Alte accesorii

Denumire Amb. Cod

Suport barete N/PE, VF/VS, 4M 1 VZ701N

Suport barete N/PE, VF/VS, 8M 1 VZ702N

Suport barete N/PE, VF/VS, 12M 1 VZ703N

Suport barete N/PE, VF/VS, 18/22M 1 VZ704N

Suport barete N/PE, VF/VS, QC, 4M 1 VZ705N

Suport barete N/PE, VF/VS, QC, 8M 1 VZ706N

Suport barete N/PE, VF/VS, QC, 12M 1 VZ707N

Suport barete N/PE, VF/VS, QC, 18/22M 1 VZ708N

Denumire Amb. Cod

Baretă 2x10mm²/2x16mm² 10 KM04G

Baretă 49mm, 4x10mm² - 3x16mm² 10 KM07G

Baretă 73mm, 7x10mm² - 4x16mm² 10 KM11G

Baretă 1x25mm², 12x10mm² - 4x16mm² 10 KM17G

Denumire Amb. Cod

Suport+barete N/PE, 12M 1 VZ796N

Suport+barete N/PE, 18M/22M 1 VZ797N

Denumire Amb. Cod

Set șuruburi șasiu, bază VF (12 piese) 1 VZ790N

Obturatoare în bandă 12M 10 S35S

VZ707N

Denumire Amb. Cod

Clemă cablu VF/VS 10 VZ699N

Denumire Amb. Cod

Suport etichete transparent (5 buc.) 1 set VZ787N

Etichetă (10 buc.) 1 set VZ788N

Clemă cablu VF/VS

Etichetare

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm



Tablouri de 
distribuție volta, 
volta multimedia și 
volta.hybrid

Sigur și elegant
Tablourile volta pot fi utilizate pentru distribuția energiei, distribuția 
multimedia sau combinația acestora. Tablourile volta multimedia și 
volta.hybrid sunt adaptate noilor cerințe tehnologice, doar distribuția 
energiei nu mai este suficientă. Tablourile multimedia vin cu toate 
accesoriile necesare echipării, fiind foarte practic. Cu ajutorul 
tablourilor volta multimedia îndepliniți cele mai exigente standarde,
DIN EN5013-4: 2005 pentru instalarea caburilor de
comunicații pentru clădirile rezidențiale.

Volta.hybrid este combinația ideală între distribuția energiei și 
multimedia. O soluție creată pentru designeri, arhitecți și instalatori, 
deoarece oferă mai multe funcții într-un spațiu mai mic.
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Perfect Duo
Tablourile volta și volta multimedia sunt combinația perfectă pentru a 
avea toată energia într-un singur loc.

În tabloul volta multimedia puteți instala: conexiuni telefonice, prize 
TAE, adaptoare ISDN, routere DSL, TV sau satelit, servere de rețea, 
separatoare și module patch. Dintr-o singură privire aveți controlul 
asupra rețelei energetice.
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Tablou volta încastrat gips-carton - ușă transparentă

Tablou volta încastrat gips-carton - ușă opacă

Tablou volta încastrat zidărie - ușă transparentă

Tablou volta încastrat zidărie - ușă opacă

VU24NG

VU24NE

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE      , set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj zidărie

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE, set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj zidărie

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE      , set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj gips-carton

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE, set mascare, etichete, suport prindere cablu, kit montaj gips-carton

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 H VU12NG

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 H VU24NG

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 H VU36NG

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 H VU48NG

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 H VU60NG

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 VU12NE

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 VU24NE

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 VU36NE

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 VU48NE

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 VU60NE

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 H VH12ETN

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 H VH24ETN

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 H VH36ETN

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 H VH48ETN

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 H VH60ETN

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 314,5 x 321 x 89 1 VH12NE

2 24❚ 314,5 x 470 x 89 1 VH24NE

3 36❚ 314,5 x 595 x 89 1 VH36NE

4 48❚ 314,5 x 720 x 89 1 VH48NE

5 60❚ 314,5 x 845 x 89 1 VH60NE

VH48ETN

VH48NE

Tablouri încastrate și aparente
Tablourile volta conțin caracteristici inovatoare,
cum ar fi nivela încorporată și accesorii speciale 
pentru montajul în pereții de gips-carton, toate 
acestea reduc semnificativ timpul de montaj.

Ușa metalică conferă o estetică deosebită care 
satisface și cei mai pretențioși designeri.

Caracteristici:
 - Material:

 - cutie: policarbonat
 - ușă și cadru: metal

 - Montaj încastrat sau aparent
 - Ușă reversibilă
 - Curent nominal 63A
 - Grad de protecție IP30 (cu ușă)
 - Clasă de izolație II
 - Rezistență la impact IK07
 - De la 1 la 5 rânduri, 12 la 60 module

Standard: IEC EN 61 439-3
Test Glow Wire: 

 - 	VUxxxx la 650°C 
 - VAxxx la 750°C
 - VHxxxx la 850°C

conform IEC EN 60 695-2-10  
și IEC EN 60 695-2-11

 Detalii tehnice la pag. 41

volta
Tablouri cu ușă metalică
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

volta
Tablouri cu ușă metalică

Tablou volta aparent

Ușă transparentă 

Ușă opacă

Caracteristici:
 - Include barete de conectare N/PE, set mascare, etichete

Tablouri metalice - montaj aparent
- Până la 63A
- �Adâncime maximă instalare 70mm
- Posibilă asocierea mai multor tablouri
- �Predecupaje pe partea din spate pentru intrare cabluri
- Carcasa este fabricată din policarbonat dur rezistent 

la impact
- Ușă reversibilă

Caracteristici:
 - Barete N/PE încorporate fiind protejate împotriva 
contactelor accidentale

 - Posibilitate de sigilare
 - Culoare: alb (RAL9010)

Standard: DIN VDE 0603/1, DIN 43871
- �Destinat montajului în clădiri rezidențiale conform 

DIN 18015

 Detalii tehnice la pag. 41

Denumire Amb. Cod

Ușă transparentă VA12B 1 VA12K

Ușă transparentă VA24B 1 VA24K

Ușă transparentă VA36B 1 VA36K

Ușă transparentă VA48B 1 VA48K

Denumire Amb. Cod

Ușă opacă VA12B 1 VA12T

Ușă opacă VA24B 1 VA24T

Ușă opacă VA36B 1 VA36T

Ușă opacă VA48B 1 VA48T

VA36B

VA36K

VA36T

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 12❚ 305 x 245 x 96,5 1 VA12B

2 24❚ 305 x 370 x 96,5 1 VA24B

3 36❚ 305 x 515 x 96,5 1 VA36B

4 48❚ 305 x 640 x 96,5 1 VA48B
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VU48NW

Conectat
Grupul de prize este așezat direct 
pe placa de intrare cabluri. Acest 
lucru conferă mai mult spațiu, 
regăsim trei prize și toate se 
pot roti până la 90 de grade. 
Bornele de alimentare sunt tip 
Quick Connect.

Noua volta 
multimedia.
Montaj
inteligent.
Noua volta multimedia 
Spațiu mai mare, mai multă flexibilitate, 
special proiectat pentru aplicații multimedia.

Simplu
Tabloul volta multimedia conține un 
distribuitor aparataj multimedia pentru 
conectarea a până la 12 mufe RJ45.
Panoul este montat izolat pe șină DIN 
sau placă perforată. Două șuruburi de 
fixare a panoului sunt utilizate pentru a 
egaliza potențialul.

01

02

03

Flexibil
În loc de o placă de montaj, tabloul 
multimedia are până la patru plăci de oțel 
perforate, în funcție de dimensiune. În acest 
fel, cablurile pot să fie așezate în spatele 
plăcii sau, datorită noilor suporturi, să fie 
așezate direct lângă dispozitiv.
Panourile pre-asamblate pot fi îndepărtate 
individual, ceea ce face cablarea și 
echiparea și mai flexibile.

Sigur
Ușile perforate în partea superioară și 
inferioară ajută la ventilare, aceasta 
elimină potențialul de producere a căldurii.

04
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volta multimedia
- Tablouri în 3, 4 și 5 rânduri cu montaj încastrat
  și aparent
- �Cu șină DIN, distribuitor montaj aparataj multimedia, 

cu terminal de legătură echipotențială
- �Placă de montaj perforată pentru montajul
  dispozitivelor cu accesorii de prindere incluse
- Grup 3 prize Schuko, cu protecție pentru copii
  și posibilitate rotire la 90 de grade

Caracteristici:
 - Dimensiunile sunt aceleași ca la tablourile standard
 - Conform DIN 43871

Tablou volta multimedia încastrat zidărie

Caracteristici:
 - Până la 4 plăci de montaj perforate, trei prize Schuko, șină DIN, distribuitor montaj aparataj modular multimedia, accesorii 
montaj dispozitive multimedia

Denumire Amb. Cod

Tablou volta multimedia 36NW, 3 prize Schuko, accesorii montaj 1 H VU36NW

Tablou volta multimedia 48NW, 3 prize Schuko, accesorii montaj 1 H VU48NW

Tablou volta multimedia 60NW, 3 prize Schuko, accesorii montaj 1 H VU60NW
VU36NW

Tablou volta multimedia încastrat gips-carton

VH36NW

Denumire Amb. Cod

Tablou volta multimedia 36NW, 3 prize Schuko, accesorii montaj, gips-carton 1 H VH36NW

Tablou volta multimedia 48NW, 3 prize Schuko, accesorii montaj, gips-carton 1 H VH48NW

Tablou volta multimedia 60NW, 3 prize Schuko, accesorii montaj, gips-carton 1 H VH60NW

Tablou volta multimedia aparent

Caracteristici:
 - Până la 3 plăci de montaj perforate, grup 3 prize Schuko, șină DIN, distribuitor montaj aparataj modular multimedia, 
cu terminal de legătură echipotențială

Denumire Amb. Cod

Tablou volta multimedia 3x12M 1 H VA36NW

Tablou volta multimedia 4x12M 1 H VA48NW

VA36NW

VZ306

Accesorii

Denumire Amb. Cod

Modul 3 prize Schuko, tablou multimedia 1 H VZ00AS

Set suport aparataj multimedia (1 set - 2 bucăți) 1 set H VZ02MM

Set fixare aparataj multimedia (1 set - 2 bucăți) 1 set H VZ306

Contrapanou metalic 95x265 mm, volta multimedia 1 H VZ00LB

Conector RJ45 cat. 6A, volta multimedia 10 VZ314RJ

Conector cablu coaxial F-F, volta multimedia 1 VZ315FF

Conector cablu coaxial IEC, volta multimedia 1 VZ316FB

Modul obturator, volta multimedia 1 VZ314BL

VZ00AS

VZ02MM

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou

volta multimedia
Tablouri cu ușă metalică



2 în 1 volta.hybrid
Combinația 
perfectă

volta.hybrid
Combină distribuția energiei și multimedia sub o singură carcasă. O 
soluție creată pentru designeri, arhitecți și instalatori, oferă mai multe 
funcții într-un spațiu mai mic.
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volta.hybrid
Tablouri cu ușă metalică

volta.hybrid
Combinația perfectă între distribuția energiei și 
multimedia. Tablouri electrice până la 5 rânduri, 
montaj încastrat.

Caracteristici:
- Tablou echipat cu prize Schuko
- Tablou echipat cu set suport aparataj multimedia 

VZ02MM

- Barete N/PE, Quickconnect
- Protecție IP30
- Culoare RAL 9010

Tablou volta.hybrid încastrat 

Caracteristici:
 - Tablou echipat cu o priză VZ00HD (dacă mai este necesar, priza VZ00HD se poate comanda separat)

Denumire Amb. Cod

Tablou volta.hybrid 2x12M, priză Schuko, accesorii montaj 1 H VU602NWH

Tablou volta.hybrid 3x12M, priză Schuko, accesorii montaj 1 H VU603NWH

VU602NWH

FZ06MMO

Tablou volta.hybrid accesorii

Denumire Amb. Cod

Priză Schuko cu accesorii montaj 1 H VZ00HD

Set suport aparataj multimedia (1 set - 2 bucăți) 1 set H VZ02MM

Tablou volta.hybrid accesorii multimedia

Denumire Amb. Cod

Distribuitor montaj aparataj modular multimedia 1 H FZ06MMO

Distribuitor montaj aparataj modular Keystone 1 FZ06MK

Tablou volta.hybrid accesorii specifice

Denumire Amb. Cod

Piesă asociere tablouri volta.hybrid 1 H VZ00TS

Mască 12 module, volta.hybrid 1 H VZ221H

Mască 24 module, volta.hybrid 1 H VZ222H

Mască 36 module, volta.hybrid 1 H VZ223H

VZ00TS

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou
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volta
Accesorii  

Ușă tablou volta, culoare RAL7016 antracit

VZ333N

Ușă tablou volta, oțel inoxidabil

Ușă tablou volta, culoare RAL9006 argintiu

VZ263N

VZ323N

Denumire Amb. Cod

Ușă tablou volta, oțel inoxidabil, 1 rând, VU/VH12.. 1 H VZ261N

Ușă tablou volta, oțel inoxidabil, 2 rânduri, VU/VH24.. 1 H VZ262N

Ușă tablou volta, oțel inoxidabil, 3 rânduri, VU/VH36.. 1 H VZ263N

Ușă tablou volta, oțel inoxidabil, 4 rânduri, VU/VH48.. 1 H VZ264N

Ușă tablou volta, oțel inoxidabil, 5 rânduri, VU/VH60.. 1 H VZ265N

Denumire Amb. Cod

Ușă tablou volta, culoare RAL9006 argintiu, 1 rând, VU/VH12.. 1 H VZ321N

Ușă tablou volta, culoare RAL9006 argintiu, 2 rânduri, VU/VH24.. 1 H VZ322N

Ușă tablou volta, culoare RAL9006 argintiu, 3 rânduri, VU/VH36.. 1 H VZ323N

Ușă tablou volta, culoare RAL9006 argintiu, 4 rânduri, VU/VH48.. 1 H VZ324N

Ușă tablou volta, culoare RAL9006 argintiu, 5 rânduri, VU/VH60.. 1 H VZ325N

Denumire Amb. Cod

Ușă tablou volta, culoare RAL7016 antracit, 1 rând, VU/VH12.. 1 H VZ331N

Ușă tablou volta, culoare RAL7016 antracit, 2 rânduri, VU/VH24.. 1 H VZ332N

Ușă tablou volta, culoare RAL7016 antracit, 3 rânduri, VU/VH36.. 1 H VZ333N

Ușă tablou volta, culoare RAL7016 antracit, 4 rânduri, VU/VH48.. 1 H VZ334N

Ușă tablou volta, culoare RAL7016 antracit, 5 rânduri, VU/VH60.. 1 H VZ335N

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou
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volta
Accesorii  

Denumire Amb. Cod

Placă montaj, tablou volta, VU/VH12.. 1 VZ451N

Placă montaj, tablou volta, VU/VH24.. 1 VZ452N

Placă montaj, tablou volta, VU/VH36.. 1 VZ453N

Placă montaj, tablou volta, VU/VH48.. 1 VZ454N

Denumire Amb. Cod

Suport fixare gips-carton 1 VZ405N

Piese asociere 1 VZ410N

Denumire Amb. Cod

Broască 2 chei, tablou volta 1 VZ302N

Denumire Amb. Cod

Ramă ajustare adâncime montaj, tablou volta, 1 rând 1 VZ111N

Ramă ajustare adâncime montaj, tablou volta, 2 rânduri 1 VZ112N

Ramă ajustare adâncime montaj, tablou volta, 3 rânduri 1 VZ113N

Ramă ajustare adâncime montaj, tablou volta, 4 rânduri 1 VZ114N

Ramă ajustare adâncime montaj, tablou volta, 5 rânduri 1 VZ115N

Ramă ajustare adâncime montaj

Placă montaj

VZ111N

VZ451N

Accesorii montaj

Broască

VZ405N

VZ302N

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Barete nul, QuickConnect

volta
Barete PE/N

VZ455N

Barete nul, QuickConnect

KN06N

Denumire Amb. Cod

Baretă nul, 6 borne 1 H KN06N

Baretă nul, 10 borne 1 H KN10N

Baretă nul, 14 borne 1 H KN14N

Baretă nul, 18 borne 1 H KN18N

Baretă nul, 22 borne 1 H KN22N

Baretă nul, 26 borne 1 H KN26N

Punți terminale nul (1 set 10 bucăți) 1 H KN99N

Barete împământare, QuickConnect

KN14E

Denumire Amb. Cod

Baretă împământare, 6 borne 1 H KN06E

Baretă împământare, 10 borne 1 H KN10E

Baretă împământare, 14 borne 1 H KN14E

Baretă împământare, 18 borne 1 H KN18E

Baretă împământare, 22 borne 1 H KN22E

Baretă împământare, 26 borne 1 H KN26E

Punți terminale împământare (1 set 10 bucăți) 1 H KN99E

Barete fază, QuickConnect

KN22P

Denumire Amb. Cod

Baretă fază, 6 borne 1 H KN06P

Baretă fază, 10 borne 1 H KN10P

Baretă fază, 14 borne 1 H KN14P

Baretă fază, 18 borne 1 H KN18P

Baretă fază, 22 borne 1 H KN22P

Baretă fază, 26 borne 1 H KN26P

Punți terminale fază (1 set 10 bucăți) 1 H KN99P

Suport și adaptor terminale QuickConnect

VZ711

Denumire Amb. Cod

Suport barete PE/N 1 H VZ711

Adaptor universal barete 1 H KN00A

Denumire Amb. Cod

Baretă nul (set 10 bucați) 1 set H VZ45N

Baretă nul, montaj șină DIN (set 10 bucați) 1 set H VZ456N

Baretă fază, Quickconnect

VZ456P

Denumire Amb. Cod

Baretă fază (set 10 bucați) 1 set H VZ455P

Baretă fază, montaj șină DIN (set 10 bucați) 1 set H VZ456P

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou
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Protecție UV
vector IP65

Protecție UV garantată
Tablourile vector UV sunt concepute pentru păstrarea proprietăților 
mecanice pentru o perioadă îndelungată. Securitate garantată 
indiferent de condițiile de instalare. Rezistă condițiilor meteorologice 
nefavorabile, umiditate ridicată, praf și expunere la substanțe chimice 
și radiații UV.
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vector
Tablouri etanșe, IP54/65, clasă de protecție II

Tablou vector

VE218L

Caracteristici:
 - Tablourile vin echipate cu accesorii de bază necesare

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Baretă PE/N Amb. Cod

1 3❚ 111 x 175 x 93 2x16 + 2x10 mm2 1 VE103L

1 6❚ 165 x 190 x 113 3x16 + 4x10 mm2 1 VE106L

1 10❚ 237 x 210 x 114 4x16 + 5x10 mm2 1 VE110L

1 12❚ 310 x 302 x 151 1x25 + 5x16 + 7x10 mm2 1 VE112L

2 24❚ 310 x 427 x 151 1x25 + 7x16 + 5x10 mm2 1 VE212L

3 36❚ 310 x 552 x 151 1x25 + 5x16 + 12x10 mm2 1 VE312L

4 48❚ 310 x 677 x 151 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2 1 VE412L

1 18❚ 418 x 302 x 151 1x25 + 7x16 + 5x10 mm2 1 VE118L

2 36❚ 418 x 452 x 151 1x25 + 5x16 + 12x10 mm2 1 VE218L

3 54❚ 418 x 602 x 151 1x25 + 11x16 + 13x10 mm2 1 VE318L

Tablouri vector - montaj aparent
 - Până la 63A
 - Barete PE/N incluse
 - Versiuni cu șină DIN de la 1 la 4 rânduri, de la 3 
până la 54 de module cu adâncime: 
- max. 70 mm (de la 3 la 10 module) 
- max. 92.5 mm ( de la 12 la 54 module)

Caracteristici:
 - Predecupaje în partea inferioară și superioară pentru 
montaj presetupe.

 - Predecupaje laterale pentru piese asociere sau  
montaj presetupe.

 - Protecție la impact IK07 (până la 10 module) IK08  
(de la 12 module)

 - Culoare: gri deschis RAL7035

Standard: IEC EN 61 439-3
Test Glow Wire la 850°C
conform IEC EN 60 695-2-10
și IEC EN 60 695-2-11

 Detalii tehnice la pag. 43

Broască cu cheie

Accesorii

VZ311

VZ754

VZ759

Capac intrare cabluri

VZ747

Denumire Amb. Cod

Broască cu 2 chei 1 VZ311

Denumire Amb. Cod

Capac intrare cabluri 12M  1 VZ747

Capac intrare cabluri 18M  1 VZ748

Denumire Amb. Cod

Suport fixare cabluri 1 VZ408

Adaptor montaj barete PE/N, tablouri Vector 1 VZ744

Capac ventilație M20 - permite scurgerea condensului de apa (IP44) 1 VZ759

Set mufe legatură PG21 (10 bucăți) 1 VZ754

Bandă obturatoare 18M, RAL7035 10 VZ416

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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vector
Tablouri etanșe, IP54/65, protecție UV  

Tablouri de exterior cu ușă transparentă 

VE218PN

Caracteristici:
 - Include etichete, suporturi laterale pentru cabluri (de la VE112PN până la VE318PN)
 - A se utiliza presetupe pentru a se menține IP65

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

1 3❚ 111 x 175 x 93 1 H VE103PN

1 6❚ 165 x 190 x 113 1 H VE106PN

1 10❚ 237 x 210 x 114 1 H VE110PN

1 12❚ 310 x 302 x 151 1 H VE112PN

2 24❚ 310 x 427 x 151 1 H VE212PN

3 36❚ 310 x 552 x 151 1 H VE312PN

4 48❚ 310 x 677 x 151 1 H VE412PN

1 18❚ 418 x 302 x 151 1 H VE118PN

2 36❚ 418 x 452 x 151 1 H VE218PN

3 54❚ 418 x 602 x 151 1 H VE318PN

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

mini gamma
Tablouri de distribuție, IP30

mini gamma

Dimensiuni (mm) Fixare

Cod A H P E F

GD102N 55 160 82 31 94

GD104N 110 180 82 86 114

GD106N 146 180 82 124 114

GD108N 182 180 82 158 114

GD110N 218 180 82 194 114
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golf VF
Tablouri IP40 - montaj încastrat

A

A

E
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E
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Intrare cabluri

- superior și inferior
O placă de intrare cabluri detașabilă (cu excepția VF104.., VF108..). 
O placă de intrare cabluri fixă, cu predecupaje cu diametre de 
20mm, 25mm, 32mm și 40mm. Tabloul este simetric și se poate 
roti la 180°.

Intrare cabluri

- lateral
Tabloul are predecupaje pe toate laturile.
Pentru tablourile cu 2 șine există predecupaje pe partea din 
spate și pe ambele laturi (cu excepția VF104.., VF108..)

Pentru montaj în gips-carton,
deschiderea ar trebui să fie:

Adâncimea nișei trebuie 
să fie de minimum 72mm.

Cod Dimensiuni 

(mm)

Fixare

A H E F

VF104.. 1 rând, 4❚ 204 	 225 	 170 	 189 	

VF108.. 1 rând, 8❚ 275 	 225 	 242 	 189 	

VF112.. 1 rând, 12❚ 352 	 293 	 318 	 257 	

VF212.. 2 rânduri, 24❚ 352 	 418 	 318 	 382 	

VF312.. 3 rânduri, 36❚ 352 	 543 	 318 	 507 	

VF412.. 4 rânduri, 48❚ 352 	 688 	 318 	 652 	

VF118.. 1 rând, 18❚ 460 	 293 	 426 	 257 	

VF218.. 2 rânduri, 36❚ 460 	 418 	 426 	 382 	

VF318.. 3 rânduri, 54❚ 460 	 543 	 426 	 507 	

VF418.. 4 rânduri, 72❚ 460 	 688 	 426 	 652 	

VF122.. 1 rând, 22❚ 532 293 498 257

Cod E F

VF104.. 170 	 189 	

VF108.. 242 	 189 	

VF112.. 318 	 257 	

VF212.. 318 	 382 	

VF312.. 318 	 507 	

VF412.. 318 	 652 	

VF118.. 426 	 257 	

VF218.. 426 	 382 	

VF318.. 426 	 507 	

VF418.. 426 	 652 	

VF122.. 498 257
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golf VS
Tablouri IP40 - montaj aparent
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Intrare cabluri

- superior și inferior
O parte este o placă de intrare cabluri detașabilă. Pe partea fixă sunt 
predecupaje cu diametrul de 20mm, 25mm, 32mm și 40mm. Tabloul 
este simetric și se poate roti la 180°.

Cod Dimensiuni Fixare

A H E F G

VS104.. 1 rând, 4❚ 137,5 	 183,5 	 101 	 68 	 58 

VS108.. 1 rând, 8❚ 209,5 	 183,5 	 173,5 	 68 	 58 

VS112.. 1 rând, 12❚ 281,5 	 251,5 	 221,5 	 135,5 	 58 	

VS212.. 2 rânduri, 24❚ 281,5 	 376,5 	 221,5 	 260,5 	 58 	

VS312.. 3 rânduri, 36❚ 281,5 	 500 	 221,5 	 385,5 	 58 	

VS412.. 4 rânduri, 48❚ 281,5 	 646,5 	 221,5 	 491 	 78 	

VS118.. 1 rând, 18❚ 389,5 	 251,5 	 329,5 	 135,5 58 	

VS218.. 2 rânduri, 36❚ 389,5 	 376,5 	 329,5 	 260,5 	 58 	

VS318.. 3 rânduri, 54❚ 389,5 	 500 	 329,5 	 385,5 	 58 	

VS418.. 4 rânduri, 72❚ 389,5 	 646,5 	 329,5 	 491 	 78 	

VS122.. 1 rând, 22❚ 461,5 251,5 401,5 135,5 58
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

volta VU/VH
Tablouri cu ușă metalică

Cod Dimensiuni (mm)

H5 H6 H7
 VU12 335 185 224
 VU24 484 334 373

 VU36 609 469 498

 VU48 734 584 623

VU60 859 709 748

Dimensiune Descriere dimensiune
H1  Înălțimea totală, inclusiv ramă

H2  Înălțime ușă

H3  Lățimea totală, inclusiv ramă

H4   Lățime ușă

H5  Înălțimea totală a bazei tabloului

H6  Distanța (înălțimea) dintre orificiile de fixare

H7  Înălțimea interioară a bazei tabloului

H8   Lățimea totală a bazei

H9  Lățime interioară placă trecere cabluri

H10 Distanța (lățimea) dintre orificiile de fixare

H11 Distanța (lățimea) dintre orificiile de montaj
)ex. coltar din tablă sau similar(

H12 Înălțime pentru decupajul peretelui - baza tabloului

H13 Compartiment de cabluri superior conform DIN 43871

H14 Compartiment de cabluri inferior conform DIN 43871

H15  Compartiment de cabluri inferior pentru dispozitive modulare
încorporate

H16  Compartiment de cabluri superior pentru dispozitive modulare
încorporate

H17 Adâncimea de instalare

H18  Dimensiune maximă spațiu intrare cabluri

H19 Distanța dintre șina DIN și interiorul ușii

H20 Distanța dintre panou spate și interiorul ușii

H21 Lățime pentru decupajul peretelui - baza tabloului

H22 Înălțimea spațiului de cablare, pe partea laterală a tabloului

H23 Lățimea spațiului de cablare, pe partea laterală a tabloului

H24 Lățimea interioară a tabloului

H25 Grosimea cadrului

H26 Distanța dintre șinele DIN

Cod Dimensiuni (mm)

H12 H13 H14 H15 H16
 VU12 321 130 104 56 64
 VU24 470 144 114 66 79

 VU36 595 144 114 66 79

 VU48 720 144 114 66 79

VU60 845 144 114 66 79

H
2

H
1

H3=348mm

H4=288mm

H21=314,5mm

H24=269,5mmH23=17,5mm H23=17,5mm

H
22

=
44

m
m

H
25

=
9m

m

H17=89mm

H18=40mm

H
16

H
13

H19 74,5 mm zwischen Hutschiene und Tür innen

80,5 mm zwischen Montageplatte und Tür innen

91,5 mm zwischen Rückwand und Tür innenH20

H
26

=
12

5m
m

H
12

46

H
14

H
15

H8=330mm

H9=240mm

H10=218mm

H11=151mm

78 78

(6
,5

)

25

H
7

H
6

H
5

104,5

25

Cod Dimensiuni (mm)
H1 H2

VU12 / VH12 356,5 298,5

VU24 / VH24 505,5 445,5

VU36 / VH36 630,5 570,5

VU48 / VH48 755,5 695,5

VU60 / VH60 880,5 820,5

Dimensiuni (mm)
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

volta VΑ
Tablouri cu ușă metalică

A

B

10

7.5
48.5

74

1.5

127.5

46

125
112.5

36

96.5

Zonă laterale intrare cabluri, stânga/dreapta - 34 mm
Spațiu cablare sub șină DIN - 10 mm

Greutate:

1 rând 2 rânduri 3 rânduri 4 rânduri
Dimensiuni Î x l x A (mm) 245 x 305 x 96,5 370 x 305 x 96,5 515 x 305 x 96,5 640 x 305 x 96,5
Înălțime spațiu conectare superior 127,5 127,5 147,5 147,5
Înălțime spațiu conectare inferior 112,5 112,5 112,5 112,5

Distanță spații montaj 1 rând 2 rânduri 3 rânduri 4 rânduri
A 270 270 270 270
B 91 216 331 456

VA12 VA24 VA36 VA48 VA12 VA24 VA36 VA48
Greutate (kg) 1,14 1,55 1,94 2,53 0,57 0,84 1,12 1,41

VA36NW VA48NW
Greutate (kg) 3,2 3,7

Dimensiune (mm)
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vector
Tablouri etanșe, IP54/65, clasă de protecție II

Dimensiune (mm)Cod
FixareTablou

FEHAR
147-17511113❚VE103x
15810819016516❚VE106x
173180210237110❚VE110x
155230302310112❚VE112x
280230427310224❚VE212x
405230552310336❚VE312x
550230677310448❚VE412x
155338302418118❚VE118x
305338452418236❚VE218x
455338602418354❚VE318x

Intrare cabluri predecupate
LateralSuperior și inferiorCod

-2 x M20VE103L
2 x 161 x M20 + 1 x M25 + 1 x M20/32VE106L
2 x 161 x M20/32 + 1 x M25 + 3 x M20VE110L
2 x 212 x M20/32/40 + 2 x M 25/32 + 3 x M25 + 6 x M20VE112L
2 x 211 x M20/40/50 + 2 x M20/32 + 12 x M25 + 2 x M20VE118L
3 x 212 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20VE212L
3 x 211 x M20/40/50 + 2 x M20/32 + 12 x M25 + 2 x M20VE218L
4 x 212 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20VE312L
4 x 211 x M20/40/50 + 2 x M20/32 + 12 x M25 + 2 x M20VE318L
5 x 212 x M20/32/40 + 2 x M25/32 + 3 x M25 + 6 x M20VE412L

Dimensiune (mm)
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Alegerea potrivită pentru montaj încastrat sau aparent
Tablourile de distribuție univers pot fi utilizate în soluțiile pentru spațiile comerciale, 
deoarece conferă suficient spațiu, având de la 36 la 336 module, oferă flexibilitate 
adaptându-se diferitelor nevoi. Datorită sistemului avansat de arhitectură 
interioară, tablourile univers îndeplinesc cele mai exigente cerințe privind montajul 
tabloului de distribuție la nivelul pardoselii, dar și al peretelui. Având o adâncime 
de doar 110 mm, varianta încastrată oferă suficient spațiu pentru a se monta și 
dispozitive multimedia, care sunt cele mai des utilizate în tablouri (TV, internet, 
echipament multiswitch).

Tablouri de 
distribuție
până la 4000A
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Tablouri modulare - clasă de protecție I

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Suport ghidare cabluri

Șină DIN

Broască

Denumire Amb. Cod

Ghidaj cablu 12M 1 FZ12H

Ghidaj cablu 24M 1 FZ24H

Ghidaj cablu 36M 1 FZ36H

Denumire Amb. Cod

Șină DIN 12M 1 FZ12D

Șină DIN 24M 1 FZ24D

Șină DIN 36M 1 FZ36D

Denumire Amb. Cod

Broască metalică cu cheie 1 FZ597

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

3 36❚ 334 x 620 x 110 1 FW312F

3 72❚ 550 x 620 x 110 1 FW324F

4 48❚ 334 x 770 x 110 1 FW412F

4 96❚ 550 x 770 x 110 1 FW424F

4 144❚ 766 x 770 x 110 1 FW436F

5 60❚ 334 x 920 x 110 1 FW512F

5 120❚ 550 x 920 x 110 1 FW524F

5 180❚ 766 x 920 x 110 1 FW536F

6 72❚ 334 x 1070 x 110 1 FW612F

6 144❚ 550 x 1070 x 110 1 FW624F

6 216❚ 766 x 1070 x 110 1 FW636F

7 252❚ 766 x 1220 x 110 1 FW736F

Rânduri Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

3 36❚ 334 x 620 x 150 1 FW312W

3 72❚ 550 x 620 x 150 1 FW324W

4 48❚ 334 x 770 x 150 1 FW412W

4 96❚ 550 x 770 x 150 1 FW424W

4 144❚ 766 x 770 x 150 1 FW436W

5 60❚ 334 x 920 x 150 1 FW512W

5 120❚ 550 x 920 x 150 1 FW524W

5 180❚ 766 x 920 x 150 1 FW536W

6 72❚ 334 x 1070 x 150 1 FW612W

6 144❚ 550 x 1070 x 150 1 FW624W

6 216❚ 766 x 1070 x 150 1 FW636W

7 252❚ 766 x 1220 x 150 1 FW736W

FW
 - Pentru aparataj de până la 125A
 - Pentru montaj aparent sau încastrat
 - Tablou complet echipat, cu ușă, kituri de montaj 
modulare

 - Livrare fără terminale PE/N

Caracteristici:
 - Culoare: alb RAL9010
 - Grad de protecție IP30
 - Protecție la impact IK08
 - Clasă de protecție I
 - Material: oțel

Standard: IEC EN 61 439-1 / -3

Tablouri modulare metalice IP30 - montaj încastrat

Tablouri modulare metalice IP30 - montaj aparent

FW524F

FW636W

FZ24H

FZ24D

FZ597
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Barete PE/N

Barete nul, QuickConnect

VZ455N

Barete nul, QuickConnect

KN06N

Denumire Amb. Cod

Baretă nul, 6 borne 1 H KN06N

Baretă nul, 10 borne 1 H KN10N

Baretă nul, 14 borne 1 H KN14N

Baretă nul, 18 borne 1 H KN18N

Baretă nul, 22 borne 1 H KN22N

Baretă nul, 26 borne 1 H KN26N

Punți terminale nul (1 set 10 bucăți) 1 H KN99N

Barete împământare, QuickConnect

KN14E

Denumire Amb. Cod

Baretă împământare, 6 borne 1 H KN06E

Baretă împământare, 10 borne 1 H KN10E

Baretă împământare, 14 borne 1 H KN14E

Baretă împământare, 18 borne 1 H KN18E

Baretă împământare, 22 borne 1 H KN22E

Baretă împământare, 26 borne 1 H KN26E

Punți terminale împământare (1 set 10 bucăți) 1 H KN99E

Barete fază, QuickConnect

KN22P

Denumire Amb. Cod

Baretă fază, 6 borne 1 H KN06P

Baretă fază, 10 borne 1 H KN10P

Baretă fază, 14 borne 1 H KN14P

Baretă fază, 18 borne 1 H KN18P

Baretă fază, 22 borne 1 H KN22P

Baretă fază, 26 borne 1 H KN26P

Punți terminale fază (1 set 10 bucăți) 1 H KN99P

Suport și adaptor terminale QuickConnect

KN00A

Denumire Amb. Cod

Adaptor universal barete 1 H KN00A

Denumire Amb. Cod

Baretă nul (set 10 bucați) 1 set H VZ455N

Baretă nul, montaj șină DIN (set 10 bucați) 1 set H VZ456N

Baretă fază, Quickconnect

VZ456P

Denumire Amb. Cod

Baretă fază (set 10 bucați) 1 set H VZ455P

Baretă fază, montaj șină DIN (set 10 bucați) 1 set H VZ456P

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Tablouri de distribuție IP44, clasă de protecție II

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

univers IP44 înălțime 950 mm

univers IP44 înălțime 500 și 650 mm

univers
 - Pentru aparataj de până la 125A
 - Pentru montaj aparent
 - Adâncime montaj 161 mm
 - Tablou complet echipat, cu ușă,                          
kituri de montaj modular

 - Terminale QuickConnect PE/N, plăci presetupe

Caracteristici:
 - Culoare: alb RAL9010
 - Grad de protecție IP44
 - Protecție la impact IK08
 - Clasă de protecție II
 - Rezistență la scurtcircuit: 17kA
 - Înălțimile tabloului: 500, 650, 800, 950 și 1100 mm

Standard: IEC EN 61 439-1 / -3
		  Test Glow Wire la 850°C 
		  conform IEC EN 60 695-2-10
		  și IEC 60 695-2-11

FWB31S

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

6 1 72❚ 300 x 950 x 161 2x22 1 H FWB61S 

2 144❚ 550 x 950 x 161 2x22 1 H FWB62S 

3 216❚ 800 x 950 x 161 2x22 1 H FWB63S 

4 288❚ 1050 x 950 x 161 2x22 1 H FWB64S

FWB62S

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

3 1 36❚ 300 x 500 x 161 2x18 1 H FWB31S 

2 72❚ 550 x 500 x 161 2x18 1 H FWB32S 

3 108❚ 800 x 500 x 161 2x18 1 H FWB33S 

4 144❚ 1050 x 500 x 161 2x18 1 H FWB34S 

4 1 48❚ 300 x 650 x 161 2x22 1 H FWB41S 

2 96❚ 550 x 650 x 161 2x22 1 H FWB42S 

3 144❚ 800 x 650 x 161 2x22 1 H FWB43S 

4 192❚ 1050 x 650 x 161 2x22 1 H FWB44S 

univers IP44 înălțime 800 mm

FWB53S

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

5 1 60❚ 300 x 800 x 161 2x22 1 H FWB51S 

2 120❚ 550 x 800 x 161 2x22 1 H FWB52S 

3 180❚ 800 x 800 x 161 2x22 1 H FWB53S 

4 240❚ 1050 x 800 x 161 2x22 1 H FWB54S 

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

7 1 84❚ 300 x 1100 x 161 2x22 1 H FWB71S

2 168❚ 550 x 1100 x 161 2x22 1 H FWB72S 

3 252❚ 800 x 1100 x 161 2x22 1 H FWB73S 

4 336❚ 1050 x 1100 x 161 2x22 1 H FWB74S 

univers IP44 înălțime 1100 mm

FWB71S



49

Ta
bl

ou
ri 

de
 d

is
tr

ib
uț

ie
pâ

nă
 la

 4
00

0A

univers
Tablouri de distribuție IP31 cu secție multimedia

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

univers cu secție multimedia
 - Pentru aparataj de până la 125A
 - Pentru montaj aparent
 - Adâncime montaj 161 mm
 - Tablou complet echipat, cu uși perforate, kituri de 
montaj modulare, plăci perforate
 - Terminale QuickConnect PE/N, plăci presetupe

Caracteristici:
 - Culoare: alb RAL9010
 - Grad de protecție IP31
 - Protecție la impact IK08
 - Număr module: 36 - 144
 - Înălțimile tabloului: 500, 650, 800, 950 și 1100 mm

Standard: IEC EN 61 439-1 / -3
	        Test Glow Wire la 850°C 
	        conform IEC EN 60 695-2-10
	        și IEC 60 695-2-11

univers cu secție multimedia IP31, înălțime 550 mm

univers cu secție multimedia IP31, înălțime 800 mm

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

3 2 36❚ 550 x 500 x 161 1 H FWB32K1

4 2 48❚ 550 x 650 x 161 1 H FWB42K1 

5 2 60❚ 550 x 800 x 161 1 H FWB52K1

6 2 72❚ 550 x 950 x 161 1 H FWB62K1

7 2 84❚ 550 x 1100 x 161 1 H FWB72K1 

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

5 3 120❚ 800 x 800 x 161 1 H FWB53K1 

6 3 144❚ 800 x 950 x 161 1 H FWB63K1 

FWB63K1

FWB52K1

Seturi multimedia

UM00M1

Denumire Amb. Cod

Set multimedia univers, bloc 3 prize Schuko, patch panel cu 6xRJ45 1 H UM00M1

Set multimedia univers, bloc 3 prize Schuko, cu suport patch panel 1 H UM00M2

Set multimedia univers, bloc 3 prize Schuko, patch panel cu 24xRJ45 1 H UM00M4

Suport patch panel pentru 10 conectori RJ45,  pentru 2 prize Schuko Integro

UM00K3
Denumire Amb. Cod

Patch panel pentru conectori 10xRJ45 și 2xberker Integro 1 H UM00K3

Suport patch panel pentru conectori RJ45

UM00K4
Denumire Amb. Cod

Patch panel pentru conectori 24xRJ45 1 H UM00K4
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Tablouri de distribuție IP30, clasă de protecție II

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

univers
 - Pentru aparataj de până la 125A
 - Pentru montaj incastrat
 - Adâncime montaj 110 mm
 - Tablou complet echipat, cu ușă, kituri de montaj  
modulare

 - Terminale QuickConnect PE/N, plăci presetupe

Caracteristici:
 - Culoare: alb RAL9010
 - Grad de protecție IP30
 - Clasă de protecție II
 - Înălțimile tabloului: 500, 650, 800, 950 și 1100 mm

Standard: IEC EN 61 439-1 / -3

univers IP30 înălțime 950 mm

univers IP30 înălțime 500 și 650 mm

FWU43S

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

6 1 72❚ 300 x 950 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU61S 

2 144❚ 550 x 950 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU62S 

3 216❚ 800 x 950 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU63S 

FWU61S

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

3 1 36❚ 300 x 500 x 110 2x10N 1x18PE 1 H FWU31S 

2 72❚ 550 x 500 x 110 2x10N 1x18PE 1 H FWU32S 

3 108❚ 800 x 500 x 110 2x10N 1x18PE 1 H FWU33S 

4 1 48❚ 300 x 650 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU41S 

2 96❚ 550 x 650 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU42S 

3 144❚ 800 x 650 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU43S 

univers IP30 înălțime 800 mm

FWU52S

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

5 1 60❚ 300 x 800 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU51S 

2 120❚ 550 x 800 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU52S 

3 180❚ 800 x 800 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU53S 

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

7 1 84❚ 300 x 1100 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU71S

2 168❚ 550 x 1100 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU72S 

3 252❚ 800 x 1100 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU73S 

univers IP30 înălțime 1100 mm

FWU73S
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Tablouri de distribuție IP31 cu secție multimedia

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

univers cu secție multimedia IP31, înălțime 550 mm

Rânduri Secție Module Dimensiuni l x Î x A (mm) PE/N cleme Amb. Cod

3 2 36❚ 550 x 500 x 110 2x10N 1x18PE 1 H FWU32K1

4 2 48❚ 550 x 650 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU42K1 

5 2 60❚ 550 x 800 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU52K1

6 2 72❚ 550 x 950 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU62K1

7 2 84❚ 550 x 1100 x 110 2x10N 1x22PE 1 H FWU72K1 

FWU62K1

Încuietoare cu 2 chei 

Kit montaj aparataj modular tablouri univers

Rânduri Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

3 250 x 450 x 87 1 H UW31V

4 250 x 600 x 87 1 H UW41V

5 250 x 750 x 87 1 H UW51V

6 250 x 900 x 87 1 H UW61V

7 250 x 1050 x 87 1 H UW71V

8 250 x 1200 x 87 1 H UW81V

Șine DIN tablouri univers

Kit asociere tablouri univers

UW31V

UT22B

Denumire Amb. Cod

Șină DIN univers 7,5 mm 1 H UT22B

Șină DIN univers 7,5 mm, izolată 1 H UT22C

Denumire Amb. Cod

Încuietoare, univers, cilindru Nr. 1242E 1 H FZ597N

FZ597N

Denumire Secție Amb. Cod

Kit asociere, vertical pentru tablouri:
- IP30 / IP44  unul peste altul

1 1 H FZ441B

2 1 H FZ442B

3 1 H FZ443B

4 1 H FZ444B

5 1 H FZ445B

FZ441B

Placă trecere cabluri, pe spate, tablouri univers

Denumire Amb. Cod

Placă trecere cablu, IP44 / 54, D 160 / 205mm 1 H FZ428

FZ428

Placă trecere cabluri, inferior/superior, tablouri univers

Denumire Amb. Cod

Placă trecere cablu, IP44 / 54, D 104 / 220mm 1 H FZ425
FZ425
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Tablouri metalice IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

orion plus metal
ușă opacă

kit aparataj modular 
sistem C

placă montajorion plus metal
ușă transparentă

Nr. 
crt.

Dimensiuni externe (mm)

Înălțime 
interioară Rânduri

Sistem C Sistem S
Tablou 
metalic cu 
ușă opacă

Tablou 
metalic cu 
ușă trans-
parentă

Placă 
montaj

Placă 
montaj 
perforată

Kit aparataj modular

Înălțime Lățime       Adâncime Module/
rând

Total 
module

Module/
rând

Total 
module Sistem C Sistem S

1 250 200 160 - - - - - - FL101A FL151A FL401A - - -

2 300 250 160 - - - - - - FL102A FL152A FL402A FL472A - -

3 300 300 160 - - - - - - FL103A FL153A FL403A - - -

4 350 300 160 300 2 10 20 12 24 FL104A FL154A FL404A FL473A FL990A FL979A

5 350 300 200 300 2 10 20 12 24 FL105A FL155A FL404A FL473A FL990A FL979A

6 400 300 160 - - - - - - FL106A FL156A FL405A - - -

7 400 300 200 - - - - - - FL107A FL157A FL405A - - -

8 400 400 200 - - - - - - FL108A FL158A FL406A - - -

9 500 300 160 450 3 10 30 12 36 FL109A FL159A FL407A FL474A FL991A FL981A

10 500 300 200 450 3 10 30 12 36 FL110A FL160A FL407A FL474A FL991A FL981A

11 500 400 160 450 3 16 48 18 54 FL111A FL161A FL408A FL475A FL992A FL982A

12 500 400 200 450 3 16 48 18 54 FL112A FL162A FL408A FL475A FL992A FL982A

13 500 500 200 - - - - - - FL113A FL163A FL409A - - -

14 600 400 200 - - - - - - FL114A FL164A FL410A - - -

15 600 400 250 - - - - - - FL115A FL165A FL410A - - -

16 600 600 250 - - - - - - FL116A FL166A FL411A - - -

17 650 400 200 600 4 16 64 18 72 FL117A FL167A FL412A FL476A FL993A FL983A

18 650 400 250 600 4 16 64 18 72 FL118A FL168A FL412A FL476A FL993A FL983A

19 650 500 200 600 4 22 88 24 96 FL119A FL169A FL413A FL477A FL994A FL984A

20 650 500 250 600 4 22 88 24 96 FL120A FL170A FL413A FL477A FL994A FL984A

21 800 500 200 750 5 22 110 - - FL121A FL171A FL414A FL478A FL995A -

22 800 500 250 750 5 22 110 - - FL122A FL172A FL414A FL478A FL995A -

23 800 600 250 750 5 26 130 28 140 FL123A FL173A FL415A FL479A FL996A FL985A

24 800 600 300 750 5 26 130 28 140 FL124A FL174A FL415A FL479A FL996A FL985A

25 950 600 250 900 6 26 156 - - FL125A FL175A FL416A FL480A FL997A -

26 950 600 300 900 6 26 156 - - FL126A FL176A FL416A FL480A FL997A -

27 950 800 250 900 6 37 222 - - FL127A FL177A FL417A FL481A FL998A -

28 950 800 300 900 6 37 222 - - FL128A FL178A FL417A FL481A FL998A -

29 1250 600 250 1200 8 26 208 - - FL129A FL179A FL418A FL482A FL999A -

30 1250 800 300 1200 8 37 296 - - FL130A FL180A FL419A FL483A FL000A -

kit aparataj modular
 sistem S
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Tablouri metalice IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Nr. 
crt.

Dimensiuni externe (mm)

Înălțime 
interioară Rânduri

Sistem C Sistem S
Tablou 
metalic cu 
ușă opacă

Tablou 
metalic cu 
ușă trans-
parentă

Placă 
montaj

Placă 
montaj 
perforată

Kit aparataj modular

Înălțime Lățime       Adâncime Module/
rând

Total 
module

Module/
rând

Total 
module Sistem C Sistem S

1 250 200 160 - - - - - - FL101A FL151A FL401A - - -

2 300 250 160 - - - - - - FL102A FL152A FL402A FL472A - -

3 300 300 160 - - - - - - FL103A FL153A FL403A - - -

4 350 300 160 300 2 10 20 12 24 FL104A FL154A FL404A FL473A FL990A FL979A

5 350 300 200 300 2 10 20 12 24 FL105A FL155A FL404A FL473A FL990A FL979A

6 400 300 160 - - - - - - FL106A FL156A FL405A - - -

7 400 300 200 - - - - - - FL107A FL157A FL405A - - -

8 400 400 200 - - - - - - FL108A FL158A FL406A - - -

9 500 300 160 450 3 10 30 12 36 FL109A FL159A FL407A FL474A FL991A FL981A

10 500 300 200 450 3 10 30 12 36 FL110A FL160A FL407A FL474A FL991A FL981A

11 500 400 160 450 3 16 48 18 54 FL111A FL161A FL408A FL475A FL992A FL982A

12 500 400 200 450 3 16 48 18 54 FL112A FL162A FL408A FL475A FL992A FL982A

13 500 500 200 - - - - - - FL113A FL163A FL409A - - -

14 600 400 200 - - - - - - FL114A FL164A FL410A - - -

15 600 400 250 - - - - - - FL115A FL165A FL410A - - -

16 600 600 250 - - - - - - FL116A FL166A FL411A - - -

17 650 400 200 600 4 16 64 18 72 FL117A FL167A FL412A FL476A FL993A FL983A

18 650 400 250 600 4 16 64 18 72 FL118A FL168A FL412A FL476A FL993A FL983A

19 650 500 200 600 4 22 88 24 96 FL119A FL169A FL413A FL477A FL994A FL984A

20 650 500 250 600 4 22 88 24 96 FL120A FL170A FL413A FL477A FL994A FL984A

21 800 500 200 750 5 22 110 - - FL121A FL171A FL414A FL478A FL995A -

22 800 500 250 750 5 22 110 - - FL122A FL172A FL414A FL478A FL995A -

23 800 600 250 750 5 26 130 28 140 FL123A FL173A FL415A FL479A FL996A FL985A

24 800 600 300 750 5 26 130 28 140 FL124A FL174A FL415A FL479A FL996A FL985A

25 950 600 250 900 6 26 156 - - FL125A FL175A FL416A FL480A FL997A -

26 950 600 300 900 6 26 156 - - FL126A FL176A FL416A FL480A FL997A -

27 950 800 250 900 6 37 222 - - FL127A FL177A FL417A FL481A FL998A -

28 950 800 300 900 6 37 222 - - FL128A FL178A FL417A FL481A FL998A -

29 1250 600 250 1200 8 26 208 - - FL129A FL179A FL418A FL482A FL999A -

30 1250 800 300 1200 8 37 296 - - FL130A FL180A FL419A FL483A FL000A -

contrapanou reglabil plastronkit disjunctor general șină DIN

Adâncime 
soclu 
150mm

Kit
montanți

Kit disjunctor 
general
x160Α
Înălțime 
300mm

Kit disjunctor 
general
x250Α
Înălțime 
200mm

Kit aparataj Contrapanou reglabil Plastron

Șină DINÎnălțime
150mm

Înălțime
200mm

Înălțime 
150mm

Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

Înălțime 
400mm

Înălțime 
50mm

Înălțime 
150mm

Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - FL711E - - -

- - - - - - - - - - - FL711E - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - FL711E - - -

- - - - - - - - - - - FL711E - - -

- FL462A FL371A - FL362A FL366A - - - - FL702E FL712E FL722E - FL500A

- FL462A FL371A - FL362A FL366A - - - - FL702E FL712E FL722E - FL500A

FL957A - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

FL959A - - - - - - - - - - - - - -

- FL463A FL371A - FL362A FL366A - - - - FL702E FL712E FL722E - FL500A

- FL463A FL371A - FL362A FL366A FL314A FL324A - - FL702E FL712E FL722E - FL500A

FL957A FL463A FL372A - FL363A FL367A - - - - FL703E FL713E FL723E FL733E FL501A

FL958A FL463A FL372A - FL363A FL367A FL315A FL325A FL335A FL345A FL703E FL713E FL723E FL733E FL501A

FL957A FL465A FL372A - FL363A FL367A - - - - FL703E FL713E FL723E FL733E FL501A

FL958A FL465A FL372A - FL363A FL367A FL315A FL325A FL335A FL345A FL703E FL713E FL723E FL733E FL501A

FL959A FL466A FL373A FL380AH FL364A FL368A FL316A FL326A FL336A FL346A FL704E FL714E FL724E FL734E FL502A

FL960A FL466A FL373A FL380AH FL364A FL368A FL316A FL326A FL336A FL346A FL704E FL714E FL724E FL734E FL502A

FL959A FL467A FL373A FL380AH FL364A FL368A FL316A FL326A FL336A FL346A FL704E FL714E FL724E FL734E FL502A

FL960A FL467A FL373A FL380AH FL364A FL368A FL316A FL326A FL336A FL346A FL704E FL714E FL724E FL734E FL502A

FL961A FL467A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

FL962A FL467A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

FL959A FL468A FL373A FL380AH FL364A FL368A FL316A FL326A FL336A FL346A FL704E FL714E FL724E FL734E FL502A

FL962A FL468A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A
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orion plus 
Tablouri poliester IP66

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

orion plus poliester 
ușă transparentă

placă montaj placă montaj 
perforată

orion plus poliester 
ușă opacă

Nr. 
crt.

Dimensiuni externe (mm)
Înălțime 
interioară Rânduri

Sistem S Sistem C
Tablou poliester 
cu ușă opacă

Tablou poliester 
cu ușă
transparentă

Placă montaj
Placă
montaj 
perforatăÎnălțime Lățime Adâncime Module în 

ordine
Total 
module

Module în 
ordine

Total 
module

1 350 300 160 300 2 12 24 10 20 FL204B FL254B FL404A FL473Α

2 500 300 200 450 3 12 36 10 30 FL209B FL259B FL407A FL474Α

3 500 400 200 450 3 18 54 16 48 FL213B FL263B FL408A FL475Α

4 650 400 200 600 4 18 72 16 64 FL216B FL266B FL412A FL476Α

5 650 500 250 600 4 24 96 22 88 FL221B FL271B FL413A FL477Α

6 800 600 300 750 5 28 140 26 130 FL229B FL279B FL415A FL479A

kit aparataj modular 
sistem C
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Tablouri poliester IP66

contrapanou
reglabil

Kit aparataj modular

Kit montanți

Kit disjunctor 
general
16 - 160Α
Înălțime 
300mm

Kit disjunctor 
general
16 - 250Α
Înălțime 
200mm

Kit aparataj Contrapanou reglabil Plastron
Șină 
DIN

Sistem C Sistem S Înălțime 
150mm

Înălțime 
200mm

Înălțime 
150mm

Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

Înălțime 
400mm

Înălțime 
50mm

Înălțime 
150mm

Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

FL990C FL980A - - - - - - - - - - FL711E - - -

FL991A FL981A - - - - - - - - - - FL711E - - -

FL992A FL982A FL462A FL371A - FL362A FL366A - - - - FL702E FL712E FL722E - FL500A

FL993A FL983A FL463A FL371A - FL362A FL366A - - - - FL702E FL712E FL722E - FL500A

FL994A FL984A FL463A FL372A - FL363A FL367A FL315A FL325A FL335A FL345A FL703E FL713E FL723E FL733E FL501A

FL996A FL985A FL466A FL373A FL380AH FL364A FL368A FL316A FL326A FL336A FL346A FL704E FL714E FL724E FL734E FL502A

șină DINkit aparataj modular
 sistem S

plastron

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Tablouri poliester IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Nr. 
crt.

Dimensiuni externe (mm)
Poliester
ușă opacă

Poliester ușă 
transparentă

Lățime
interioară 
mm

Înalțime 
interioară 
superior mm

Înalțime
interioară 
inferior mm

Superior Inferior
Contrapanou metalic 
superior

Contrapanou metalic 
inferior

Kit aparataj modular sistem 
C superior

Kit aparataj modular sistem 
C inferior Soclu

Înălțime Lățime Adâncime Rânduri Module/rând Total module Rânduri Module/
rând

Total 
module

1 550 600 300 FL300B FL500B 500 450 - 3 23 69 - - - FL510E - FL990B - -

2 850 600 300 FL301B FL501B 500 750 - 5 23 115 - - - FL511E - FL992B - -

3 1150 600 300 FL302B FL502B 500 1050 - 7 23 161 - - - FL512E - FL994B - -

4 550 850 300 FL305B FL505B 750 450 - 3 37 111 - - - FL520E - FL991B - -

5 850 850 300 FL306B FL506B 750 750 - 5 37 185 - - - FL521E - FL993B - -

6 1150 850 300 FL307B FL507B 750 1050 - 7 37 259 - - - FL522E - FL995B - -

7 550 1100 300 FL310B FL510B 500+500 450 - 3 23+23 138 - - - FL510Ex2-FL530E - FL990Bx2 - -

8 850 1100 300 FL311B FL511B 500+500 750 - 5 23+23 230 - - - FL511Ex2-FL531E - FL992Bx2 - -

9 1150 1100 300 FL312B FL512B 500+500 1050 - 7 23+23 322 - - - FL512Ex2-FL532E - FL994Bx2 - -

10 600 600 300 FL320B FL520B 500 450 - 3 23 69 - - - FL510E - FL990B - 

11 900 600 300 FL321B FL521B 500 750 - 5 23 115 - - - FL511E - FL992B - 

12 1200 600 300 FL322B FL522B 500 1050 - 7 23 161 - - - FL512E - FL994B - 

13 600 850 300 FL325B FL525B 750 450 - 3 37 111 - - - FL520E - FL991B - 

14 900 850 300 FL326B FL526B 750 750 - 5 37 185 - - - FL521E - FL993B - 

15 1200 850 300 FL327B FL527B 750 1050 - 7 37 259 - - - FL522E - FL995B - 

16 600 1100 300 FL330B FL530B 500+500 450 - 3 23+23 138 - - - FL510Ex2-FL530E - FL990Bx2 - 

17 900 1100 300 FL331B FL531B 500+500 750 - 5 23+23 230 - - - FL511Ex2-FL531E - FL992Bx2 - 

18 1200 1100 300 FL332B FL532B 500+500 1050 - 7 23+23 322 - - - FL512Ex2-FL532E - FL994Bx2 - 

Ta
b

lo
u 

cu
 2

 u
și

 o
p

ac
e

19 1150 600 300 FL340B - 500 450 450 3 23 69 3 23 69 FL510E FL510E FL990B FL990B 

20 1450 600 300 FL342B - 500 450 750 3 23 69 5 23 115 FL510E FL511E FL990B FL992B 

21 1750 600 300 FL344B - 500 450 1050 3 23 69 7 23 161 FL510E FL512E FL990B FL994B 

22 1750 600 300 FL346B - 500 750 750 5 23 115 5 23 115 FL511E FL511E FL992B FL992B 

23 2050 600 300 FL348B - 500 750 1050 5 23 115 7 23 161 FL511E FL512E FL992B FL994B 

24 1150 850 300 FL350B - 750 450 450 3 37 111 3 37 111 FL520E FL520E FL991B FL991B 

25 1450 850 300 FL352B - 750 450 750 3 37 111 5 37 185 FL520E FL521E FL991B FL993B 

26 1750 850 300 FL354B - 750 450 1050 3 37 111 7 37 259 FL520E FL522E FL991B FL995B 

27 1750 850 300 FL356B - 750 750 750 5 37 185 5 37 185 FL521E FL521E FL993B FL993B 

28 2050 850 300 FL358B - 750 750 1050 5 37 185 7 37 259 FL521E FL522E FL993B FL995B 

29 1150 1100 300 FL360B - 500+500 450 450 3 23+23 138 3 23+23 138 FL510Ex2-FL530E FL510Ex2-FL530E FL990Bx2 FL990Bx2 

30 1450 1100 300 FL362B - 500+500 450 750 3 23+23 138 5 23+23 230 FL510Ex2-FL530E FL511Ex2-FL531E FL990Bx2 FL992Bx2 

31 1750 1100 300 FL364B - 500+500 450 1050 3 23+23 138 7 23+23 322 FL510Ex2-FL530E FL512Ex2-FL532E FL990Bx2 FL994Bx2 

32 1750 1100 300 FL366B - 500+500 750 750 5 23+23 230 5 23+23 230 FL511Ex2-FL531E FL511Ex2-FL531E FL992Bx2 FL992Bx2 

33 2050 1100 300 FL368B - 500+500 750 1050 5 23+23 230 7 23+23 322 FL511Ex2-FL531E FL512Ex2-FL532E FL992Bx2 FL994Bx2 

orion plus poliester
2 compartimente 
uși opace

orion plus 
poliester
ușă opacă

orion plus 
poliester
ușă
transparentă
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Tablouri poliester IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Nr. 
crt.

Dimensiuni externe (mm)
Poliester
ușă opacă

Poliester ușă 
transparentă

Lățime
interioară 
mm

Înalțime 
interioară 
superior mm

Înalțime
interioară 
inferior mm

Superior Inferior
Contrapanou metalic 
superior

Contrapanou metalic 
inferior

Kit aparataj modular sistem 
C superior

Kit aparataj modular sistem 
C inferior Soclu

Înălțime Lățime Adâncime Rânduri Module/rând Total module Rânduri Module/
rând

Total 
module

1 550 600 300 FL300B FL500B 500 450 - 3 23 69 - - - FL510E - FL990B - -

2 850 600 300 FL301B FL501B 500 750 - 5 23 115 - - - FL511E - FL992B - -

3 1150 600 300 FL302B FL502B 500 1050 - 7 23 161 - - - FL512E - FL994B - -

4 550 850 300 FL305B FL505B 750 450 - 3 37 111 - - - FL520E - FL991B - -

5 850 850 300 FL306B FL506B 750 750 - 5 37 185 - - - FL521E - FL993B - -

6 1150 850 300 FL307B FL507B 750 1050 - 7 37 259 - - - FL522E - FL995B - -

7 550 1100 300 FL310B FL510B 500+500 450 - 3 23+23 138 - - - FL510Ex2-FL530E - FL990Bx2 - -

8 850 1100 300 FL311B FL511B 500+500 750 - 5 23+23 230 - - - FL511Ex2-FL531E - FL992Bx2 - -

9 1150 1100 300 FL312B FL512B 500+500 1050 - 7 23+23 322 - - - FL512Ex2-FL532E - FL994Bx2 - -

10 600 600 300 FL320B FL520B 500 450 - 3 23 69 - - - FL510E - FL990B - 

11 900 600 300 FL321B FL521B 500 750 - 5 23 115 - - - FL511E - FL992B - 

12 1200 600 300 FL322B FL522B 500 1050 - 7 23 161 - - - FL512E - FL994B - 

13 600 850 300 FL325B FL525B 750 450 - 3 37 111 - - - FL520E - FL991B - 

14 900 850 300 FL326B FL526B 750 750 - 5 37 185 - - - FL521E - FL993B - 

15 1200 850 300 FL327B FL527B 750 1050 - 7 37 259 - - - FL522E - FL995B - 

16 600 1100 300 FL330B FL530B 500+500 450 - 3 23+23 138 - - - FL510Ex2-FL530E - FL990Bx2 - 

17 900 1100 300 FL331B FL531B 500+500 750 - 5 23+23 230 - - - FL511Ex2-FL531E - FL992Bx2 - 

18 1200 1100 300 FL332B FL532B 500+500 1050 - 7 23+23 322 - - - FL512Ex2-FL532E - FL994Bx2 - 
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19 1150 600 300 FL340B - 500 450 450 3 23 69 3 23 69 FL510E FL510E FL990B FL990B 

20 1450 600 300 FL342B - 500 450 750 3 23 69 5 23 115 FL510E FL511E FL990B FL992B 

21 1750 600 300 FL344B - 500 450 1050 3 23 69 7 23 161 FL510E FL512E FL990B FL994B 

22 1750 600 300 FL346B - 500 750 750 5 23 115 5 23 115 FL511E FL511E FL992B FL992B 

23 2050 600 300 FL348B - 500 750 1050 5 23 115 7 23 161 FL511E FL512E FL992B FL994B 

24 1150 850 300 FL350B - 750 450 450 3 37 111 3 37 111 FL520E FL520E FL991B FL991B 

25 1450 850 300 FL352B - 750 450 750 3 37 111 5 37 185 FL520E FL521E FL991B FL993B 

26 1750 850 300 FL354B - 750 450 1050 3 37 111 7 37 259 FL520E FL522E FL991B FL995B 

27 1750 850 300 FL356B - 750 750 750 5 37 185 5 37 185 FL521E FL521E FL993B FL993B 

28 2050 850 300 FL358B - 750 750 1050 5 37 185 7 37 259 FL521E FL522E FL993B FL995B 

29 1150 1100 300 FL360B - 500+500 450 450 3 23+23 138 3 23+23 138 FL510Ex2-FL530E FL510Ex2-FL530E FL990Bx2 FL990Bx2 

30 1450 1100 300 FL362B - 500+500 450 750 3 23+23 138 5 23+23 230 FL510Ex2-FL530E FL511Ex2-FL531E FL990Bx2 FL992Bx2 

31 1750 1100 300 FL364B - 500+500 450 1050 3 23+23 138 7 23+23 322 FL510Ex2-FL530E FL512Ex2-FL532E FL990Bx2 FL994Bx2 

32 1750 1100 300 FL366B - 500+500 750 750 5 23+23 230 5 23+23 230 FL511Ex2-FL531E FL511Ex2-FL531E FL992Bx2 FL992Bx2 

33 2050 1100 300 FL368B - 500+500 750 1050 5 23+23 230 7 23+23 322 FL511Ex2-FL531E FL512Ex2-FL532E FL992Bx2 FL994Bx2 

orion poliester
ușă opacă

kit aparataj modular 
sistem C

placă montaj
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Tablouri poliester IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Nr. 
crt.

Dimensiuni externe (mm)

Poliester ușă 
opacă

Poliester ușă 
transparentă

Kit montanți 
superior

Kit montanți 
inferior

Kit disjunctor 
general
16 - 160Α
Înălțime 
300mm

Kit disjunctor 
general
16 - 250Α
Înălțime 
200mm

Kit aparataj Contrapanou reglabil Plastron

Șină DIN
Înălțime Lățime       Adâncime Înălțime

150mm
Înălțime
200mm

Înălțime 
150mm

Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

Înălțime 
400mm Înălțime 50mm Înălțime 

150mm
Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

1 550 600 300 FL300B FL500B FL460A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

2 850 600 300 FL301B FL501B FL466A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

3 1150 600 300 FL302B FL502B FL434A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

4 550 850 300 FL305B FL505B FL460A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

5 850 850 300 FL306B FL506B FL466A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

6 1150 850 300 FL307B FL507B FL434A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

7 550 1100 300 FL310B FL510B FL460Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

8 850 1100 300 FL311B FL511B FL466Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

9 1150 1100 300 FL312B FL512B FL434Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

10 600 600 300 FL320B FL520B FL460A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

11 900 600 300 FL321B FL521B FL466A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

12 1200 600 300 FL322B FL522B FL434A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

13 600 850 300 FL325B FL525B FL460A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

14 900 850 300 FL326B FL526B FL466A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

15 1200 850 300 FL327B FL527B FL434A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

16 600 1100 300 FL330B FL530B FL460Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

17 900 1100 300 FL331B FL531B FL466Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

18 1200 1100 300 FL332B FL532B FL434Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E
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19 1150 600 300 FL340B - FL460A FL460A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

20 1450 600 300 FL342B - FL460A FL466A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

21 1750 600 300 FL344B - FL460A FL434A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

22 1750 600 300 FL346B - FL466A FL466A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

23 2050 600 300 FL348B - FL466A FL434A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

24 1150 850 300 FL350B - FL460A FL460A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

25 1450 850 300 FL352B - FL460A FL466A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

26 1750 850 300 FL354B - FL460A FL434A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

27 1750 850 300 FL356B - FL466A FL466A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

28 2050 850 300 FL358B - FL466A FL434A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

29 1150 1100 300 FL360B - FL460Ax2 FL460Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

30 1450 1100 300 FL362B - FL460Ax2 FL466Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

31 1750 1100 300 FL364B - FL460Ax2 FL434Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

32 1750 1100 300 FL366B - FL466Ax2 FL466Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

33 2050 1100 300 FL368B - FL466Ax2 FL434Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

kit disjunctor 
general 

kit aparataj modularkit montanți
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Tablouri poliester IP65

Nr. 
crt.

Dimensiuni externe (mm)

Poliester ușă 
opacă

Poliester ușă 
transparentă

Kit montanți 
superior

Kit montanți 
inferior

Kit disjunctor 
general
16 - 160Α
Înălțime 
300mm

Kit disjunctor 
general
16 - 250Α
Înălțime 
200mm

Kit aparataj Contrapanou reglabil Plastron

Șină DIN
Înălțime Lățime       Adâncime Înălțime

150mm
Înălțime
200mm

Înălțime 
150mm

Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

Înălțime 
400mm Înălțime 50mm Înălțime 

150mm
Înălțime 
200mm

Înălțime 
300mm

1 550 600 300 FL300B FL500B FL460A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

2 850 600 300 FL301B FL501B FL466A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

3 1150 600 300 FL302B FL502B FL434A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

4 550 850 300 FL305B FL505B FL460A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

5 850 850 300 FL306B FL506B FL466A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

6 1150 850 300 FL307B FL507B FL434A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

7 550 1100 300 FL310B FL510B FL460Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

8 850 1100 300 FL311B FL511B FL466Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

9 1150 1100 300 FL312B FL512B FL434Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

10 600 600 300 FL320B FL520B FL460A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

11 900 600 300 FL321B FL521B FL466A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

12 1200 600 300 FL322B FL522B FL434A - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

13 600 850 300 FL325B FL525B FL460A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

14 900 850 300 FL326B FL526B FL466A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

15 1200 850 300 FL327B FL527B FL434A - FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

16 600 1100 300 FL330B FL530B FL460Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

17 900 1100 300 FL331B FL531B FL466Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

18 1200 1100 300 FL332B FL532B FL434Ax2 - - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E
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19 1150 600 300 FL340B - FL460A FL460A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

20 1450 600 300 FL342B - FL460A FL466A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

21 1750 600 300 FL344B - FL460A FL434A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

22 1750 600 300 FL346B - FL466A FL466A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

23 2050 600 300 FL348B - FL466A FL434A - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

24 1150 850 300 FL350B - FL460A FL460A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

25 1450 850 300 FL352B - FL460A FL466A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

26 1750 850 300 FL354B - FL460A FL434A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

27 1750 850 300 FL356B - FL466A FL466A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

28 2050 850 300 FL358B - FL466A FL434A FL374A FL381AH FL365A FL369A FL317A FL327A FL337A FL347A FL705E FL715E FL725E FL735E FL503A

29 1150 1100 300 FL360B - FL460Ax2 FL460Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

30 1450 1100 300 FL362B - FL460Ax2 FL466Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

31 1750 1100 300 FL364B - FL460Ax2 FL434Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

32 1750 1100 300 FL366B - FL466Ax2 FL466Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

33 2050 1100 300 FL368B - FL466Ax2 FL434Ax2 - - FL763E - FL610E FL620E FL630E FL640E - FL710E - - FL500E

contrapanou
reglabil

plastron șină DIN

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Tablouri metalice IP65, ușă opacă

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

Tablouri metalice IP65, ușă opacă
 - Dimensiuni variate
 - Disponibile în variante cu ușă opacă sau 
transparentă

 - Plăcile superioare și inferioare sunt detașabile
 - Încuietoare cu cap triunghiular

Caracteristici:
 - Material: metal (tablă de oțel, grosime 12/10)
 - Material ușă: metal/sticlă securizată
 - Culoare: RAL7035
 - Grad de protecție IP65                                 
 - Protecție la impact IK10 

 - Clasă de protecție I
 - Curent nominal maxim 630A
 - Tensiune funcționare (Ue) maxim 400V
 - Tensiune izolare (Ui) 690V
 - Poate fi utilizat la 1000V DC

Tablou metalic IP65, ușă opacă, montaj aparent

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

200 x 250 x 160 - - 1 H FL101A

250 x 300 x 160 - - 1 FL102A

300 x 300 x 160 - - 1 H FL103A

300 x 350 x 160 20❚ (2x10) 24❚ (2x12) 1 FL104A

300 x 350 x 200 20❚ (2x10) 24❚ (2x12) 1 FL105A

300 x 400 x 160 - - 1 H FL106A

300 x 400 x 200 - - 1 H FL107A

400 x 400 x 200 - - 1 H FL108A

300 x 500 x 160 30❚ (3x10) 36❚ (3x12) 1 H FL109A

300 x 500 x 200 30❚ (3x10) 36❚ (3x12) 1 FL110A

400 x 500 x 160 48❚ (3x16) 54❚ (3x18) 1 H FL111A

400 x 500 x 200 48❚ (3x16) 54❚ (3x18) 1 FL112A

500 x 500 x 200 - - 1 H FL113A

400 x 600 x 200 - - 1 H FL114A

400 x 600 x 250 - - 1 H FL115A

600 x 600 x 250 - - 1 H FL116A

400 x 650 x 200 64❚ (4x16) 72❚ (4x18) 1 FL117A

400 x 650 x 250 64❚ (4x16) 72❚ (4x18) 1 H FL118A

500 x 650 x 200 88❚ (4x22) 96❚ (4x24) 1 H FL119A

500 x 650 x 250 88❚ (4x22) 96❚ (4x24) 1 FL120A

500 x 800 x 200 110❚ (5x22) - 1 H FL121A

500 x 800 x 250 110❚ (5x22) - 1 FL122A

600 x 800 x 250 130❚ (5x26) 140❚ (5x28) 1 H FL123A

600 x 800 x 300 130❚ (5x26) 140❚ (5x28) 1 FL124A

600 x 950 x 250 156❚ (6x26) - 1 H FL125A

600 x 950 x 300 156❚ (6x26) - 1 FL126A

800 x 950 x 250 222❚ (6x37) - 1 H FL127A

800 x 950 x 300 222❚ (6x37) - 1 FL128A

600 x 1250 x 250 208❚ (8x26) - 1 FL129A

800 x 1250 x 300 296❚ (8x37) - 1 FL130A

Module

FL110A
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Tablouri metalice IP65, ușă transparentă

Tablou metalic IP65, ușă transparentă, montaj aparent

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

200 x 250 x 160 - - 1 H FL151A

250 x 300 x 160 - - 1 FL152A

300 x 300 x 160 - - 1 H FL153A

300 x 350 x 160 20❚ (2x10) 24❚ (2x12) 1 FL154A

300 x 350 x 200 20❚ (2x10) 24❚ (2x12) 1 FL155A

300 x 400 x 160 - - 1 FL156A

300 x 400 x 200 - - 1 H FL157A

400 x 400 x 200 - - 1 H FL158A

300 x 500 x 160 30❚ (3x10) 36❚ (3x12) 1 H FL159A

300 x 500 x 200 30❚ (3x10) 36❚ (3x12) 1 FL160A

400 x 500 x 160 48❚ (3x16) 54❚ (3x18) 1 H FL161A

400 x 500 x 200 48❚ (3x16) 54❚ (3x18) 1 FL162A

500 x 500 x 200 - - 1 H FL163A

400 x 600 x 200 - - 1 H FL164A

400 x 600 x 250 - - 1 H FL165A

600 x 600 x 250 - - 1 H FL166A

400 x 650 x 200 64❚ (4x16) 72❚ (4x18) 1 FL167A

400 x 650 x 250 64❚ (4x16) 72❚ (4x18) 1 H FL168A

500 x 650 x 200 88❚ (4x22) 96❚ (4x24) 1 H FL169A

500 x 650 x 250 88❚ (4x22) 96❚ (4x24) 1 FL170A

500 x 800 x 200 110❚ (5x22) - 1 H FL171A

500 x 800 x 250 110❚ (5x22) - 1 FL172A

600 x 800 x 250 130❚ (5x26) 140❚ (5x28) 1 H FL173A

600 x 800 x 300 130❚ (5x26) 140❚ (5x28) 1 FL174A

600 x 950 x 250 156❚ (6x26) - 1 H FL175A

600 x 950 x 300 156❚ (6x26) - 1 FL176A

800 x 950 x 250 222❚ (6x37) - 1 H FL177A

800 x 950 x 300 222❚ (6x37) - 1 FL178A

600 x 1250 x 250 208❚ (8x26) - 1 H FL179A

800 x 1250 x 300 296❚ (8x37) - 1 FL180A

FL169A

Module

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou
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Tablouri poliester IP66

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

orion plus tablouri poliester IP66
 - Grad de protecție IP66
 - Disponibile în variante cu ușă opacă sau 
transparentă

 - Fabricat din poliester armat cu fibră de sticlă
 - Încuietoare cu cap triunghiular

Caracteristici:
 - Material: poliester armat cu fibră de sticlă (3,5 mm)
 - Material ușă: poliester/sticlă securizată
 - Culoare: RAL7035
 - Grad de protecție IP66                                 
 - Protecție la impact IK10 
 - Clasă de protecție II
 - Curent nominal maxim 630A
 - Tensiune funcționare (Ue) maxim 400V 

Standard: IEC 62208
	 Test Glow Wire la 960°C conform 
       IEC EN 60 695-2-10 și 
       IEC EN 60 695-2-11

Tablouri poliester IP66, ușă opacă

Tablouri poliester IP66, ușă transparentă

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

300 x 350 x 160 20❚ (2x10) 24❚ (2x12) 1 FL204B

300 x 500 x 200 30❚ (3x10) 36❚ (3x12) 1 FL209B

400 x 500 x 200 48❚ (3x16) 54❚ (3x18) 1 FL213B

400 x 650 x 200 64❚ (4x16) 72❚ (4x18) 1 FL216B

500 x 650 x 250 88❚ (4x22) 96❚ (4x24) 1 FL221B

600 x 800 x 300 130❚ (5x26) 140❚ (5x28) 1 FL229B

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

300 x 350 x 160 20❚ (2x10) 24❚ (2x12) 1 FL254B

300 x 500 x 200 30❚ (3x10) 36❚ (3x12) 1 FL259B

400 x 500 x 200 48❚ (3x16) 54❚ (3x18) 1 FL263B

400 x 650 x 200 64❚ (4x16) 72❚ (4x18) 1 FL266B

500 x 650 x 250 88❚ (4x22) 96❚ (4x24) 1 FL271B

600 x 800 x 300 130❚ (5x26) 140❚ (5x28) 1 FL279B

FL216B

FL266B

Module

Module
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Tablouri poliester IP65

orion plus tablouri poliester IP65 
 - Grad de protecție IP65
 - Disponibile în variante cu ușă opacă sau 
transparentă

 - Încuietoare cu cap triunghiular

Caracteristici
 - Material: poliester armat cu fibră de sticlă (3,5 mm)
 - Material ușă: poliester/sticlă securizată
 - Culoare: RAL7035
 - Grad de protecție IP66                                 
 - Protecție la impact IK10 
 - Clasă de protecție II
 - Curent nominal maxim 630A
 - Tensiune funcționare (Ue) maxim 400V

Standard: IEC 62208
		  Test Glow Wire la 960°C conform 
		  IEC EN 60 695-2-10 și 
		  IEC EN 60 695-2-11 
 

orion plus tablouri poliester IP65, ușă opacă

orion plus tablouri poliester IP65, ușă transparentă

Caracteristici:
 - Număr module/rând: 46 module (2x23)

Caracteristici:
 - Număr module/rând: 46 module (2x23)

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

600 x 550 x 300 69❚ (3x23) - 1 H FL300B

600 x 850 x 300 115❚ (5x23) - 1 H FL301B

600 x 1150 x 300 161❚ (7x23) - 1 H FL302B

850 x 550 x 300 111❚ (3x37) - 1 H FL305B

850 x 850 x 300 185❚ (5x37) - 1 H FL306B

850 x 1150 x 300 259❚ (7x37) - 1 H FL307B

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

600 x 550 x 300 69❚ (3x23) - 1 H FL500B

600 x 850 x 300 115❚ (5x23) - 1 H FL501B

600 x 1150 x 300 161❚ (7x23) - 1 H FL502B

850 x 550 x 300 111❚ (3x37) - 1 H FL505B

850 x 850 x 300 185❚ (5x37) - 1 H FL506B

850 x 1150 x 300 259❚ (7x37) - 1 H FL507B

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

1100 x 550 x 300 138❚ (3x46) - 1 H FL310B

1100 x 850 x 300 230❚ (5x46) - 1 H FL311B

1100 x 1150 x 300 322❚ (7x46) - 1 H FL312B

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

1100 x 550 x 300 138❚ (3x46) - 1 H FL510B

1100 x 850 x 300 230❚ (5x46) - 1 H FL511B

1100 x 1150 x 300 322❚ (7x46) - 1 H FL512B

FL301B

FL501B

orion plus tablouri poliester IP65, ușă dublă opacă

orion plus tablouri poliester IP65, ușă dublă transparentă

FL310B

FL511B

Module

Module

Module

Module

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou
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Tablouri poliester IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

orion plus tablouri poliester IP65 - ușă opacă

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

600 x 600 x 300 69❚ (3x23) - 1 H FL320B

600 x 900 x 300 115❚ (5x23) - 1 H FL321B

600 x 1200 x 300 161❚ (7x23) - 1 H FL322B

850 x 600 x 300 111❚ (3x37) - 1 H FL325B

850 x 900 x 300 185❚ (5x37) - 1 H FL326B

850 x 1200 x 300 259❚ (7x37) - 1 H FL327B

orion plus tablouri poliester IP65 
 - Cu dimensiuni de până la 2050 mm înălțime
 - Tablouri cu două compartimente (superior/inferior)
 - Disponibile în variante cu ușă opacă sau 
transparentă

 - Încuietoare cu cap triunghiular 

Caracteristici:
 - Material: poliester (3,5 mm)
 - Material ușă: poliester/sticlă securizată
 - Culoare: RAL7035
 - Grad de protecție IP65                                  
 - Clasă de protecție II
 - Curent nominal maxim 630A
 - Tensiune funcționare (Ue) maxim 400V

Standard: IEC 62208
		  Test Glow Wire la 960°C conform 
		  IEC EN 60 695-2-1

orion plus tablouri poliester IP65 - ușă opacă

Caracteristici:
 - Număr module/rând: 46 module (2x23)

Caracteristici:
 - Număr module/rând: 46 module (2x23)

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

600 x 600 x 300 69❚ (3x23) - 1 H FL520B

600 x 900 x 300 115❚ (5x23) - 1 H FL521B

600 x 1200 x 300 161❚ (7x23) - 1 H FL522B

850 x 600 x 300 111❚ (3x37) - 1 H FL525B

850 x 900 x 300 185❚ (5x37) - 1 H FL526B

850 x 1200 x 300 259❚ (7x37) - 1 H FL527B

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

1100 x 600 x 300 138❚ (3x46) - 1 H FL330B

1100 x 900 x 300 230❚ (5x46) - 1 H FL331B

1100 x 1200 x 300 322❚ (7x46) - 1 H FL332B

Dimensiuni l x Î x A (mm) Sistem C Sistem S Amb. Cod

1100 x 600 x 300 138❚ (3x46) - 1 H FL530B

1100 x 900 x 300 230❚ (5x46) - 1 H FL531B

1100 x 1200 x 300 322❚ (7x46) - 1 H FL532B

orion plus tablouri poliester IP65, ușă dublă opacă

orion plus tablouri poliester IP65, ușă dublă opacă

FL321B

FL521B

FL330B

FL531B

Module

Module

Module

Module
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Tablouri poliester IP65

orion plus tablouri poliester IP65, 2 compartimente - ușă opacă

Caracteristici:
 - Număr module/rând: 46 module (2x23)

orion plus tablouri poliester IP65, 2 compartimente, 4 uși - ușă opacă

FL342B

Dimensiuni l x Î x A (mm)
Înălțime superioară/
inferioară Sistem C Sistem S Amb. Cod

600 x 1150 x 300 550/550 69❚ (3x23) 69❚ (3x23) 1 H FL340B

600 x 1450 x 300 550/850 69❚ (3x23) 115❚ (5x23) 1 H FL342B

600 x 1750 x 300 550/1150 69❚ (3x23) 161❚ (7x23) 1 H FL344B

600 x 1750 x 300 850/850 115❚ (5x23) 115❚ (5x23) 1 H FL346B

600 x 2050 x 300 850/1150 115❚ (5x23) 161❚ (7x23) 1 H FL348B

850 x 1150 x 300 550/550 111❚ (3x37) 111❚ (3x37) 1 H FL350B

850 x 1450 x 300 550/850 111❚ (3x37) 185❚ (5x37) 1 H FL352B

850 x 1750 x 300 550/1150 111❚ (3x37) 259❚ (7x37) 1 H FL354B

850 x 1750 x 300 850/850 185❚ (5x37) 185❚ (5x37) 1 H FL356B

850 x 2050 x 300 850/1150 185❚ (5x37) 259❚ (7x37) 1 H FL358B

Dimensiuni l x Î x A (mm)
Înălțime superioară/
inferioară Sistem C Sistem S Amb. Cod

1100 x 1150 x 300 550/550 138❚ (3x46) 138❚ (3x46) 1 H FL360B

1100 x 1450 x 300 550/850 138❚ (3x46) 230❚ (5x46) 1 H FL362B

1100 x 1750 x 300 550/1150 138❚ (3x46) 322❚ (7x46) 1 H FL364B

1100 x 1750 x 300 850/850 230❚ (5x46) 230❚ (5x46) 1 H FL366B

1100 x 2050 x 300 850/1150 230❚ (5x46) 322❚ (7x46) 1 H FL368B FL362B

Module

Module

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou
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Plăci montaj

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Placă montaj metalică FL3xxB/FL5xxB

Placă montaj metalică perforată FL1xxA/FL2xxB

Dimensiune tablou l x Î (mm) Dimensiune placă montaj l x Î (mm) Amb. Cod

600 x 550 493 x 480 1 FL510E

600 x 850 493 x 780 1 FL511E

600 x 1150 493 x 1080 1 FL512E

850 x 550 743 x 480 1 FL520E

850 x 850 743 x 780 1 FL521E

850x1150 743 x 1080 1 FL522E

1100 x 550 993 x 480 1 FL530E

1100 x 850 993 x 780 1 FL531E

1100 x 1150 993 x 1080 1 FL532E

Dimensiune tablou l x Î (mm) Dimensiune placă montaj l x Î (mm) Amb. Cod

250 x 300 193 x 280 1 H FL472A

300 x 350 243 x 330 1 H FL473A

300 x 500 243 x 480 1 H FL474A

400 x 500 343 x 480 1 H FL475A

400 x 650 343 x 630 1 H FL476A

500 x 650 443 x 630 1 H FL477A

500 x 800 443 x 780 1 H FL478A

600 x 800 543 x 780 1 H FL479A

600 x 950 543 x 930 1 H FL480A

800 x 950 743 x 930 1 H FL481A

600 x 1250 543 x 1230 1 H FL482A

800 x 1250 743 x 1230 1 H FL483A

FL510E

FL475A

Placă montaj metalică FL1xxA/FL2xxB

Dimensiune tablou l x Î (mm) Dimensiune placă montaj l x Î (mm) Amb. Cod

200 x 250 143 x 230 1 FL401A

250 x 300 193 x 280 1 FL402A

300 x 300 243 x 280 1 FL403A

300 x 350 243 x 330 1 FL404A

300 x 400 243 x 380 1 FL405A

400 x 400 343 x 380 1 FL406A

300 x 500 243 x 480 1 FL407A

400 x 500 343 x 480 1 FL408A

500 x 500 443 x 480 1 FL409A

400 x 600 343 x 580 1 FL410A

600 x 600 543 x 580 1 FL411A

400 x 650 343 x 630 1 FL412A

500 x 650 443 x 630 1 FL413A

500 x 800 443 x 780 1 FL414A

600 x 800 543 x 780 1 FL415A

600 x 950 543 x 930 1 FL416A

800 x 950 743 x 930 1 FL417A

600 x 1250 543 x 1230 1 FL418A

800 x 1250 743 x 1230 1 FL419A

FL408A
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Kit aparataj modular

Kit aparataj modular
Kit-urile aparataj modular sunt disponibile în sistem S 
și sistem C.

Sistem C Sistem S

Kit aparataj modular ( FL1xxA/FL2xxB)

Kit aparataj modular ( FL1xxA/FL2xxB)

Dimensiune tablou l x Î (mm) Rânduri Module/rând Total module Amb. Cod

300 x 350* 2 12❚ 24❚ 1 FL979A

300 x 350** 2 12❚ 24❚ 1 FL980A

300 x 500 3 12❚ 36❚ 1 FL981A

400 x 500 3 18❚ 54❚ 1 FL982A

400 x 650 4 18❚ 72❚ 1 FL983A

500 x 650 4 24❚ 96❚ 1 FL984A

600 x 800 5 28❚ 140❚ 1 FL985A

* numai pentru FL1xxA 
** numai pentru FL2xxB

Dimensiune tablou l x Î (mm) Rânduri Module/rând Total module Amb. Cod

300 x 350* 2 10❚ 20❚ 1 FL990A

300 x 350** 2 10❚ 20❚ 1 FL990C

300 x 500 3 10❚ 30❚ 1 FL991A

400 x 500 3 16❚ 48❚ 1 FL992A

400 x 650 4 16❚ 64❚ 1 FL993A

500 x 650 4 22❚ 88❚ 1 FL994A

500 x 800 5 22❚ 110❚ 1 FL995A

600 x 800 5 26❚ 130❚ 1 FL996A

600 x 950 6 26❚ 156❚ 1 FL997A

800 x 950 6 37❚ 222❚ 1 FL998A

600 x 1250 8 26❚ 208❚ 1 FL999A

800 x 1250 8 37❚ 296❚ 1 FL000A

*numai pentru FL1xxA 
**numai pentru FL2xxB

FL981A

FL992A

Kit aparataj modular ( FL3xxB/FL5xxB)

Dimensiune tablou l x Î (mm) Rânduri Module/rând Total module Amb. Cod

600 x 550 3 23❚ 69❚ 1 FL990B

850 x 550 3 37❚ 111❚ 1 FL991B

600 x 850 5 23❚ 115❚ 1 FL992B

850 x 850 5 37❚ 185❚ 1 FL993B

600 x 1150 7 23❚ 161❚ 1 FL994B

850 x 1150 7 37❚ 259❚ 1 FL995B

Sistem S

Sistem C

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Accesorii sistem C

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Kit disjunctor general  

Kit aparataj modular

Kit montaj șină DIN

Kit montanți sistem C

Tip Montaj Lățime tablou (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

x160 vertical 400 300 1 FL371A

500 300 1 FL372A

600 300 1 FL373A

800 300 1 FL374A

x250 orizontal 600 200 1 FL380AH

800 200 1 FL381AH

FL372A

FL363A

Lățime tablou (mm) Înălțime (mm) Module Amb. Cod

400 150 16❚ 1 FL362A

500 150 22❚ 1 FL363A

600 150 26❚ 1 FL364A

800 150 37❚ 1 FL365A

400 200 16❚ 1 FL366A

500 200 22❚ 1 FL367A

600 200 26❚ 1 FL368A

800 200 37❚ 1 FL369A

500 150 23❚ 1 FL763E

Lățime tablou (mm) Pentru kit aparataj modular Amb. Cod

400 FL992A, FL993A 1 FL500A

500 FL994A, FL995A 1 FL501A

600 FL996A, FL997A, FL999A 1 FL502A

800 FL998A, FL000A, FL991A, FL993B, FL995B 1 FL503A

600 FL990B, FL992B, FL994B 1 FL500E

Înălțime tablou (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

550 450 1 FL460A

500 450 1 FL462A

650 600 1 FL463A

800, lățime 500 750 1 FL465A

800, lățime 600 750 1 FL466A

950 900 1 FL467A

1150 1050 1 FL434A

1250 1200 1 FL468A

FL501A

FL466A
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Accesorii sistem C

Contrapanou reglabil

Plastron plin

Soclu 150mm FL1xxA

Lățime tablou (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

400 150 1 FL314A

500 150 1 FL315A

600 150 1 FL316A

800 150 1 FL317A

400 200 1 FL324A

500 200 1 FL325A

600 200 1 FL326A

800 200 1 FL327A

500 300 1 FL335A

600 300 1 FL336A

800 300 1 FL337A

500 400 1 FL345A

600 400 1 FL346A

800 400 1 FL347A

600 150 1 FL610E

600 200 1 FL620E

600 300 1 FL630E

600 400 1 FL640E

Lățime tablou (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

400 50 1 FL702E

500 50 1 FL703E

600 50 1 FL704E

800 50 1 FL705E

500 150 1 FL710E

300 150 1 FL711E

400 150 1 FL712E

500 150 1 FL713E

600 150 1 FL714E

800 150 1 FL715E

400 200 1 FL722E

500 200 1 FL723E

600 200 1 FL724E

800 200 1 FL725E

500 300 1 FL733E

600 300 1 FL734E

800 300 1 FL735E

Dimensiune tablou l x A (mm) Amb. Cod

500 x 200 1 FL957A

500 x 250 1 FL958A

600 x 250 1 FL959A

600 x 300 1 FL960A

800 x 250 1 FL961A

800 x 300 1 FL962A

FL325A

FL712E

FL958A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Accesorii tablouri metalice FL1xxA

Accesorii tablouri poliester FL2xxB/FL3xxB/FL5xxB

Suport prindere cablu FL1xxA/FL2xxB

Denumire Amb. Cod

Set suporți fixare (4 buc.) 1 set FL863Z

Set piulițe M6 cap îngropat (100 buc.) 1 set FZ801

Șină ghidaj 300mm 1 set FL672E

Lățime tablou (mm) Amb. Cod

300 1 FL492A

400 1 FL493A

500 1 FL494A

600 1 FL495A

800 1 FL496A

Denumire Amb. Cod

Set suporți fixare (4 buc.) 1 set FL85Z

Kit împământare 1 FL874A

Set îmbinare verticală 1 set FL670A

FL85Z

FL863Z

FL95Z

FL493A

Încuietori

Denumire Amb. Cod

Kit încuietoare cu cap triunghiular 8mm 1 FL93Z

Kit încuietoare cu inserție dublă 3mm 1 FL95Z

Pereche inserții triunghiulare, 8mm 1 FL94Z

Pereche inserții duble, 3mm 1 FL97Z

Distanțiere

Amb. Cod

Distanțiere fixare contrapanou 1 FL450A
FL450A
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Accesorii

Ventilator IP54 cu protecție UV

Grilă protecție ventilator IP54

Filtru IP54

Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

pentru FL208Z 107x 107 x 27 1 FL218Z

pentru FL210Z 150 x 150 x 28 1 FL220Z

pentru FL212Z, FL214Z 250 x 250 x 31 1 FL224Z

pentru FL216Z 325 x 325 x 33 1 FL226Z

Amb. Cod

pentru FL210Z și FL220Z 1 FL230Z

pentru FL212Z, FL214Z și FL224Z 1 FL234Z

pentru FL216Z și FL226Z 1 FL236Z

m³/h Putere (W) Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

12 10 107 x 107 x 67 1 FL208Z

57 20 150 x 150 x 71 1 FL210Z

115 20 250 x 250 x 113 1 FL212Z

240 29 250 x 250 x 121 1 FL214Z

520 67 325 x 325 x 161 1 FL216Z

Ventilatoare

FL234Z

FL212Z

FL220Z

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Accesorii

Rezistență încălzire IP44

FL253Z

FL258Z FL259Z

FL240Z

Grilă ventilație IP23

Termostat

Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

Grilă ventilație 120 x 120 x 5 1 FL240Z

160 x 160 x 5 1 FL241Z

220 x 220 x 5 1 FL242Z

Denumire Amb. Cod

Termostat rezistență încălzire, 1NI, 10A, 230V AC 2❚ module 1 FL258Z

Termostat ventilator, 1ND, 10A 230V AC 2❚ module 1 FL259Z

Putere (W) Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

15 25 x 70 x 40 1 FL252Z

30 25 x 100 x 47 1 FL253Z

45 61 x 105 x 56 1 FL254Z

80 61 x 155 x 56 1 FL255Z

150 61 x 230 x 56 1 FL256Z

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Distribuție
până la 4000A

Tablouri de distribuție 
metalice quadro plus
Orice nou proiect are propriile cerințe. Orice colaborare cu Hager 
începe ascultând nevoile dumneavoastră pentru a crea soluția 
adecvată, oferind întotdeauna suport de calitate pe tot parcusul 
proiectului. Toate produsele Hager sunt testate și standardizate, fiind 
posibilă personalizarea pentru a oferi flexibilitate oricărei soluții. 

Tablourile de distribuție Quadro plus sunt cea mai flexibilă soluție 
de distribuție în instalații de joasă tensiune, acestea sunt disponibile 
într-o varietate de dimensiuni și curenți (până la 4000A). Tablourile 
sunt proiectate, fabricate și testate la cele mai exigente standarde 
internaționale fiind potrivite orcărui proiect. 
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Tablouri metalice IP55 - panou selecție 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

Panou spate Kit panou superior/inferior Kit panou superior și soclu Set panou lateral

Înălțimea 
cu panou
superior și 
inferior

Înălțimea
interioară

Cod pentru tablou cu lățimea Cod pentru tablou cu lățimea Cod pentru tablou cu lățimea Cod

- 150mm - - - - - - -

500mm 450mm FC110 FC210 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC010

650mm 600mm FC111 FC211 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC011

800mm 750mm FC112 FC212 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC012

950mm 900mm FC113 FC213 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC013

1100mm 1050mm FC114 FC214 - FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC014

1250mm 1200mm FC115 FC215 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC015

1400mm 1350mm FC116 FC216 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC016

1550mm 1500mm - - - - - - -

1700mm 1650mm FC118 FC218 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

FC012+ FC013

1850mm 1800mm FC119 FC219 FC415
FC416

FC425
FC426

FC445
FC446

FC455
FC456

2x FC013

370mm 370mm370mm620mm 620mm620mm

Codurile cu ultima cifră 6 au IP43
Adâncimea tabloului este 267mm

*Panourile spate sunt livrate cu 2 montanți intermediari
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Tablouri metalice IP55 - panou selecție 

Ușă opacă Ușă transparentă Kit aparataj modular,
cu ușă

Kit îmbinare
orizontală

Kit îmbinare
verticală

Înălțimea 
ușilor

Cod pentru tablou cu lățimea Cod pentru tablou cu lățimea Cod pentru tablou cu lățimea Cod Cod

150mm - - - FC350 - -

450mm FC310 FC330 FC340 - FC120 FC230

600mm FC311 FC331 FC341 - FC121 FC230

750mm FC312 FC332 FC342 - FC122 FC230

900mm FC313 FC333 - - FC123 FC230

1050mm FC314 FC334 FC344 - FC124 FC230

1200mm FC315 FC335 FC345 - FC125 FC230

1350mm FC316 FC336 FC346 - FC126 -

1500mm FC317 FC337 FC347 - - -

1650mm FC318 FC338 FC348 - FC122 + FC123 FC230

1800mm FC319 FC339 FC349 - 2x FC123 FC230

370mm 620mm 620mm 620mm

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.



76

Ta
bl

ou
ri 

de
 d

is
tr

ib
uț

ie
pâ

nă
 la

 4
00

0A
quadro4 
Tablouri metalice IP55 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

Panou spate

Kit panou superior/inferior

Kit panou superior/inferior

Kit panou superior și soclu

Kit panou superior și soclu

Lățime (mm) Înălțime (mm) Tip panou Amb. Cod

370 450 - 1 FC110

600 - 1 FC111

750 - 1 FC112

900 - 1 FC113

1050 - 1 FC114

1200 - 1 FC115

1350 - 1 FC116

1650 cu 2 piese îmbinare 1 FC118

1800 cu 2 piese îmbinare 1 FC119

620 450 - 1 FC210

600 - 1 FC211

750 - 1 FC212

900 - 1 FC213

1050 - 1 FC214

1200 - 1 FC215

1350 - 1 FC216

1650 cu 2 piese îmbinare 1 FC218

1800 cu 2 piese îmbinare 1 FC219

Lățime (mm) Înălțime (mm) Tip panou Amb. Cod

370 150 cu șuruburi asamblare premontate 1 FC445

620 150 cu șuruburi asamblare premontate 1 FC455

Lățime (mm) Înălțime (mm) Tip panou Amb. Cod

370 150 cu șuruburi asamblare premontate 1 FC446

620 150 cu șuruburi asamblare premontate 1 FC456

Lățime (mm) Amb. Cod

370 1 FC415

620 1 FC425

Lățime (mm) Amb. Cod

370 1 FC416

620 1 FC426

FC218

FC415

FC415

Caracteristici:
 - Cu șuruburi de asamblare pre-montate
 - Cu placă intrare cabluri IP40 din material izolator

Caracteristici:
 - Culoare RAL9010
 - Cu placă intrare cabluri IP43 din material izolator

Caracteristici:
 - Cu accesorii de legătură
 - Cu placă intrare cabluri IP40 din material izolator

Caracteristici:
 - Culoare soclu RAL7042, culoare panou superior RAL9010

 - Cu accesorii de legătură
 - Cu placă intrare cabluri IP43 din material izolator
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Tablouri metalice IP55 

Set panou lateral

Ușă transparentă

Ușă opacă

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

620 450 1 FC010

600 1 FC011

750 1 FC012

900 1 FC013

1050 1 FC014

1200 1 FC015

1350 1 FC016

1650 1 FC012
+ FC013

1800 1 2x FC013

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

620 450 1 FC340

600 1 FC341

750 1 FC342

900 1 FC343

1050 1 FC344

1200 1 FC345

1350 1 FC346

1650 1 FC348

1800 1 FC349

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

370 450 1 FC310

600 1 FC311

750 1 FC312

900 1 FC313

1050 1 FC314

1200 1 FC315

1350 1 FC316

1650 1 FC318

1800 1 FC319

620 450 1 FC330

600 1 FC331

750 1 FC332

900 1 FC333

1050 1 FC334

1200 1 FC335

1350 1 FC336

1650 1 FC338

1800 1 FC339

Caracteristici:
 - Cu șuruburi de asamblare pre-montate

Caracteristici:
 - Material oțel
 - Distanță plastron/ușă: 56mm

Caracteristici:
 - Material oțel
 - Distanță plastron/ușă: 56mm

FC013

FC333

FC342

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Kit aparataj modular, cu ușă

Kit îmbinare verticală

Bare asociere orizontală

Kit îmbinare orizontală

Lățime (mm) Amb. Cod

620 1 FC350

Lățime (mm) Amb. Cod

620 1 FC230

Amb. Cod

pentru asociere 2 tablouri (2x620 mm sau 620 + 370 mm) 1 FC192

pentru asociere 3 tablouri (370+620+370 mm sau 620 + 370 + 620 mm) 1 FC193

Lățime (mm) Amb. Cod

450 1 FC120

600 1 FC121

750 1 FC122

900 1 FC123

1050 1 FC124

1200 1 FC125

1350 1 FC126

1650 1 FC122
+ FC123 

1800 1 2x FC123

FC350

FC230

FC120

FC193

Caracteristici:
 - Cu decupaj modular și șină DIN reglabilă, permite montajul aparatajului modular la nivelul ușii
 - Kit reversibil
 - Echipament 1 rând, 24 module pntru tablou lățime 620mm
 - Ușa este prevăzută cu o balama reglabilă

Caracteristici:
 - Kit comun lățime 370 și 620mm, continuitatea echipării fiind asigurată

Caracteristici:
- Set de 2 bare pentru asocierea tablourilor pe orizontală, predecupajele permițând adaptarea barelor la lungimea dorită. 
- Se recomandă utilizarea barelor de asociere la îmbinarea mai multor panouri spate.

Caracteristici:
 - Kit comun lățime 370 și 620mm, continuitatea echipării fiind asigurată
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Accesorii

Placă de trecere cablu cu presetupe cauciuc

Placă separație orizontală

Placă de rezervă

Denumire Amb. Cod

Placă de trecere cablu cu presetupe cauciuc 1 FZ402

Denumire Lățime (mm) Amb. Cod

Placă separație orizontală 620 1 FC664

Denumire Amb. Cod

Placă de rezervă 370mm 1 FC419

Placă de rezervă 620mm 1 FC429

Caracteristici:
- Grad protecție IP40
- Culoare RAL9010

FZ402

FC419

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Tablouri metalice IP55 - panou selecție 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Tablouri de perete 
adâncime 260mm nu include soclu

Tablouri de podea
adâncime 260mm și 400mm
includ soclu cu o înălțime de 150mm

Înălțime tablou H
(cu capac superior și       
inferior cu sau fără soclu)

Înălțime utilă - 
număr module

Lățime Panouri 
laterale

Soclu Lățime

(685mm util)       
700mm în total

(450mm util)           
450mm în total

(685mm util)          
700mm în total

510mm 450mm -                       
72❚

FM200                                 
72❚ (3x24)**

FM400 FM450 - -

660mm 600mm -                       
96❚

FM201                                 
96❚ (4x24)**

FM401 FM450 - -

810mm 750mm -                    
120❚

FM202                                 
120❚ (5x24)**

FM402 FM450 - -

960mm 900mm -                  
144❚

FM203                              
144 (6x24) ❚**

FM403 FM450 - -

1110mm 1050mm -                
168❚

FM204                                
168❚ (7x24)**

FM404 FM450 - -

1260mm 1200mm -                  
192❚

FM205                                
192❚ (8x24)**

FM405 FM450 - -

1410mm 1350mm -
216❚

FM206                                 
216❚ (9x24)**

FM406 FM450 - -

1710mm 1500mm -                    
100❚/240❚/360❚

- - - FM107 (adâncime 260mm)                    
FM117 (adâncime 400mm) 
100❚ (10x10)*

FM207 (adâncime 260mm)  
FM217 (adâncime 400mm)(1)

240❚ (10x24)***

1860mm 1650mm -            
110❚/264❚/396❚

- - - FM108 (adâncime 260mm)                    
FM118 (adâncime 400mm) 
110❚ (11x10)*

FM208 (adâncime260mm)
FM218 (adâncime400mm)(2)

264❚ (11x24)**

2010mm 1800mm -               
120❚/288❚/432❚

- - - FM109 (adâncime 260mm)                    
FM119 (adâncime 400mm) 
120❚ (12x10)*

FM209 (adâncime 260mm)
FM219 (adâncime 400mm)(3)

288❚ (12x24)**

Kit îmbinare vertical FM630 + FN951 - - - -

Kit îmbinare orizontal FM635 + FN951 - - FM635 + FN951 FM635 + FN951

(1) Pentru a asambla sistemul echipamentului trebuie instalat un set de montanți FM477.
(2) Pentru a asambla sistemul echipamentului trebuie instalat un set de montanți FM478.
(3) Pentru a asambla sistemul echipamentului trebuie instalat un set de montanți FM479.

* Cu utilizarea kitului pentru aparataj modular cu înălțime de 150mm, 10❚

** Cu utilizarea kitului pentru aparataj modular cu înălțime de 150mm, 24❚

*** Cu utilizarea kitului pentru aparataj modular cu înălțime de 150mm, 36❚

Η
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Tablouri metalice IP55 - panou selecție 

Montant funcțional
pentru adâncime 400mm

Kit montaj Etanșietate Inel de ridicare

Vertical: Orizontal:

H 1710mm H 1860mm H 2010mm

FM630 FM635 FN951 FM653FM477 FM478 FM479

Ghenă tablou Ușă opacă

Panouri laterale Pentru tablouri cu        
lățime 885mm util
adâncime 260-400mm

Ușă opacă Ușă transparentă

(885mm util)
900mm în total

Lățime                                  
435mm

Lățime                                  
685mm

Lățime                                  
885mm

Lățime                                  
685mm

Lățime                                  
885mm

- - - - FM530 - FM540 -

- - - - FM531 - FM541 -

- - - - FM532 - FM542 -

- - - - FM533 - FM543 -

- - - - FM534 - FM544 -

- - - - FM535 - FM545 -

- - - - FM536 - FM546 -

FM307 (adâncime 260mm)              
FM317 (adâncime 400mm)(1)           
360❚ (10x36)***

FM407 (adâncime 260mm)             
FM417 (adâncime 400mm)

FM427 (adâncime 260mm)              
FM437 (adâncime 400mm)

FM517 FM537 FM557 FM547 FM567

FM308 (adâncime 260mm)                    
FM318 (adâncime 400mm)(2)         
396❚ (11x36)***

FM408 (adâncime 260mm)              
FM418 (adâncime 400mm)

FM428 (adâncime 260mm)              
FM438 (adâncime 400mm)

FM518 FM538 FM558 FM548 FM568

FM309 (adâncime 260mm)                    
FM319 (adâncime 400mm)(3)        
432❚ (12x36)***

FM409 (adâncime 260mm)             
FM419 (adâncime 400mm)

FM429 (adâncime 260mm)              
FM439 (adâncime 400mm)

FM519 FM539 FM559 FM549 FM569

- - - - - - - -

FM635 + FN951 - - - - - - -

Tablou Panouri laterale Ușă transparentă

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Tablouri metalice IP55, 630A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Tablouri metalice IP55
 - Tablouri metalice de până la 630A
 - Gamă completă de kituri de montaj
 - Posibilitate asociere orizontală și verticală
 - Distanță dintre ușă și plastron 54mm

Caracteristici:
 - Culoare: RAL9010, RAL7042 (soclu)
 - Adâncime tablou: 260, 400mm
 - Înălțime tablou: 510 până la 2010mm

 - Lățime tablou: 450, 700, 900mm
 - Grad de protecție: 

 - IP55 cu ușă
 - IP30 fără ușă

 - Rezistență la impact: 
 - IK10 cu ușă
 - IK08 fără ușă

 - Curent nominal: 
 - 250A (montaj pe perete)
 - 630A (montaj pe podea)

 - Curent nominal de scurtcircuit:
 - 25kA (montaj pe perete)
 - 35kA (montaj pe podea)

 - Tensiune de maximă funcționare 690V
 - Tensiune de izolare 690V

Standard: IEC EN 62208, IEC EN 61439

Tablou perete

Tablou podea cu soclu

Caracteristici:
 - Include tabloul, placă superioară/inferioară și 4 suporți montaj pe perete
 - Disponibil soclu reglabil FM450 pentru montaj pe podea

Caracteristici:
 - Include soclu superior/inferior, înălțime soclu 150mm

Adâncime (mm) Lățime (mm) Înălțime (mm) Module Amb. Cod

260 700 510 72❚ (3x24) 1 FM200

660 96❚ (4x24) 1 FM201

810 120❚ (5x24) 1 FM202

960 144❚ (6x24) 1 FM203

1110 168❚ (7x24) 1 FM204

1260 192❚ (8x24) 1 FM205

1410 216❚ (9x24) 1 FM206

Adâncime (mm) Lățime (mm) Înălțime (mm) Module Amb. Cod

260 450 1710 100❚ (10x10) 1 FM107

1860 110❚ (11x10) 1 FM108

2010 120❚ (12x10) 1 FM109

700 1710 240❚ (10x24) 1 FM207

1860 264❚ (11x24) 1 FM208

2010 288❚ (12x24) 1 FM209

900 1710 360❚ (10x36) 1 FM307

1860 396❚ (11x36) 1 FM308

2010 432❚ (12x36) 1 FM309

400 450 1710 100❚ (10x10) 1 FM117

1860 110❚ (11x10) 1 FM118

2010 120❚ (12x10) 1 FM119

700 1710 240❚ (10x24) 1 FM217

1860 264❚ (11x24) 1 FM218

2010 288❚ (12x24) 1 FM219

900 1710 360❚ (10x36) 1 FM317

1860 396❚ (11x36) 1 FM318

2010 432❚ (12x36) 1 FM319

FM203

FM317
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Tablouri metalice IP55, 630A

Set panou lateral

Soclu tablou

Ghenă tablou

Kit montanți funcționali pentru tablouri

Caracteristici:
 - 200mm spațiu pentru cabluri/bare în tablouri cu 900mm lățime 
 - 2 suporturi incluse, cadru de susținere, suport și capac frontal metalic

Caracteristici:
 - Șuruburi incluse pentru montaj pe tablou

Caracteristici:
 - Potrivit pentru tablouri de perete de 700mm lățime și 260mm adâncime

Caracteristici:
 - Pentru kituri de montaj în tablouri cu adâncime 400mm
 - Set de 2 bucăți

Tip tablou Înălțime (mm) Amb. Cod

adâncime perete 260mm 510 1 FM400

660 1 FM401

810 1 FM402

960 1 FM403

1110 1 FM404

1260 1 FM405

1410 1 FM406

adâncime soclu 260mm 1710 1 FM407

1860 1 FM408

2010 1 FM409

adâncime soclu 400mm 1710 1 FM417

1860 1 FM418

2010 1 FM419

Dimensiuni (l x adâncime) Înălțime (mm) Amb. Cod

700 x 260 150 1 FM450

FM403

FM450

Adâncime tablou(mm) Tip tablou Amb. Cod

260 FM307 1 FM427

FM308 1 FM428

FM309 1 FM429

400 FM317 1 FM437

FM318 1 FM438

FM319 1 FM439

Adâncime tablou(mm) Tip tablou Amb. Cod

400 FM117 / FM217 / FM317 1 set FM477

FM118 / FM218 / FM318 1 set FM478

FM119 / FM219 / FM319 1 set FM479

FM428

FM477

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Tablouri metalice IP55, 630A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Ușă transparentă

Ușă opacă

Tip tablou Înălțime (mm) Amb. Cod

lățime ușă 700mm 510 1 FM540

660 1 FM541

810 1 FM542

960 1 FM543

1110 1 FM544

1260 1 FM545

1410 1 FM546

lățime ușă 700mm 1710 1 FM547

1860 1 FM548

2010 1 FM549

lățime ușă 900mm 1710 1 FM567

1860 1 FM568

2010 1 FM569

Tip tablou Înălțime (mm) Amb. Cod

lățime ușă 700mm 510 1 FM530

660 1 FM531

810 1 FM532

960 1 FM533

1110 1 FM534

1260 1 FM535

1410 1 FM536

lățime ușă 450mm 1710 1 FM517

1860 1 FM518

2010 1 FM519

lățime ușă 700mm 1710 1 FM537

1860 1 FM538

2010 1 FM539

lățime ușă 900mm 1710 1 FM557

1860 1 FM558

2010 1 FM559

FM568

FM533

Caracteristici:
 - Sticlă groasă de 3mm și încuietoare în formă de triunghi
 - Ușă reversibilă

Caracteristici:
 - Încuietoare în formă de triunghi
 - Ușă reversibilă
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Accesorii

Încuietori

Suport schemă

Îmbinare tablouri

Suport ridicare

Corector

Suport fixare perete

Tip tablou Denumire Formă Amb. Cod

pe perete Broască metalică cu cheie - 1 FZ597

Broască triunghi cu cheie 1 FZ450

Cheie triunghiulară (pătrat, triunghi, inserție dublă) 1 H FL99Z

pardoseală Mâner rotativ, etanș, fără încuietoare - 1 H FZ680

Încuietoare metalică cu cheie - 1 FL98Z

Încuietoare cap triunghiular mâner FZ680 8mm 1 H FL74Z

Cheie triunghiulară (pătrat, triunghi, inserție dublă) 1 H FL99Z

Denumire Amb. Cod

Suport schemă A4 plastic, autoadeziv 1 FZ794

Suport schemă A4 metal, autoadeziv 1 FZ795D

Denumire Amb. Cod

Kit asociere orizontal 1 FM635

Kit asociere vertical 1 FM630

Garnitură asociere 1 FN951

Denumire Amb. Cod

Suport ridicare și transport M12 (sarcină maximă 250kg/inel - set 2 bucăți) 1 set FM653

Denumire Amb. Cod

Set reparare a culorii 9ml, RAL9010 1 H FZ791N

Denumire Amb. Cod

Suport fixare perete (set 2 bucăți) 1 FM640

FZ597

FZ680

FM630

FM640

FN951

FZ794

FM653

FZ791N

FL99Z

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou



86

Ta
bl

ou
ri 

de
 d

is
tr

ib
uț

ie
pâ

nă
 la

 4
00

0A
quadro plus 
Tablouri metalice IP55 - panou selecție 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  

Lungime Adâncime Cadru
superior/
inferior

4 montanti 
structură

Montant 
divizor 

Placă trecere 
cablu plină

Placă
trecere cablu 
reglabilă

Ușă opacă Ușă
transparentă

Panou față/spate 
opac

Panou față/spate 
opac

Panou lateral Soclu 100mm Contrapanou
metalic

Kit montanți 
funcționali
1800mm

Kit montanți parțial 
funcționali
1600mm

450mm 600mm FN020E FN047E  - FN080E FN100E FN547E FN511E  - FN217E FN367E FN440E FN727E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN022E FN082E FN102E FN377E FN442E FN897E + 2 x FN692E

700mm 600mm FN029E FN047E  - FN089E FN109E FN507E FN517E  - FN277E FN367E FN451E FN737E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN013E FN073E FN093E FN377E FN433E FN897E + 2 x FN692E

900mm 600mm FN031E FN047E  - FN091E FN111E FN527E FN537E  - FN297E FN367E FN453E FN747E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN017E FN077E FN097E FN377E FN437E FN897E + 2 x FN692E

700+200mm 600mm FN031E FN047E FN287E  
+ FN291E

FN091E FN111E FN507E FN517E FN267E FN297E FN367E FN453E FN747E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN017E FN287E  
+ FN292E

FN097E FN377E FN437E FN897E + 2 x FN692E
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Tablouri metalice IP55 - panou selecție 

Lungime Adâncime Cadru
superior/
inferior

4 montanti 
structură

Montant 
divizor 

Placă trecere 
cablu plină

Placă
trecere cablu 
reglabilă

Ușă opacă Ușă
transparentă

Panou față/spate 
opac

Panou față/spate 
opac

Panou lateral Soclu 100mm Contrapanou
metalic

Kit montanți 
funcționali
1800mm

Kit montanți parțial 
funcționali
1600mm

450mm 600mm FN020E FN047E  - FN080E FN100E FN547E FN511E  - FN217E FN367E FN440E FN727E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN022E FN082E FN102E FN377E FN442E FN897E + 2 x FN692E

700mm 600mm FN029E FN047E  - FN089E FN109E FN507E FN517E  - FN277E FN367E FN451E FN737E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN013E FN073E FN093E FN377E FN433E FN897E + 2 x FN692E

900mm 600mm FN031E FN047E  - FN091E FN111E FN527E FN537E  - FN297E FN367E FN453E FN747E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN017E FN077E FN097E FN377E FN437E FN897E + 2 x FN692E

700+200mm 600mm FN031E FN047E FN287E  
+ FN291E

FN091E FN111E FN507E FN517E FN267E FN297E FN367E FN453E FN747E FN697E FN897E + 2 x FN691E

800mm FN017E FN287E  
+ FN292E

FN097E FN377E FN437E FN897E + 2 x FN692E

Kit îmbinare 
laterală

Garnitură 
asociere

Panou acoperire Cărucior transport Kit conectare
piedestal

FN950 FN951

adâncime 600mm adâncime 800mm

FZ760E FN430EFN943E FN944E

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Tablouri metalice IP55, până la 4000A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Tablouri metalice IP55
 - Tablouri metalice de până la 4000A
 - Montaj tablou cu doar 8 șuruburi
 - Posibilitate asociere orizontală
 - Gamă completă de seturi de montaj 

Componența quadro plus constă în:
 - Cadru superior și inferior
 - Montanți structură
 - Plăci intrare cablu
 - Soclu
 - Panouri laterale

 - Contrapanou
 - Ușă transparentă

Caracteristici:
 - Material: oțel 12-15/10
 - Culoare: RAL9010, RAL7042 (soclu)
 - Adâncime tablou: 600, 800mm
 - Înălțime tablou: 2100mm
 - Lățime tablou: 450, 700, 900mm
 - Protecție: 

 - IP55 cu ușă
 - IP30 fără ușă

 - Rezistența la impact: 
 - IK10 cu ușă
 - IK08 fără ușă

 - Curent nominal 4000A
 - Curent nominal de scurtcircuit 85kA
 - Tensiune maximă de funcționare 690V
 - Tensiune de izolare 690V

Standard: IEC EN 62208, IEC EN 61439

Cadru superior/inferior

Placă trecere cablu plină

Placă trecere cablu reglabilă

Dimensiuni tablou l x adâncime (mm) Amb. Cod

450 x 600 1 FN020E

700 x 600 1 FN029E

900 x 600 1 FN031E

450 x 800 1 FN022E

700 x 800 1 FN013E

900 x 800 1 FN017E

Dimensiuni tablou l x adâncime (mm) Amb. Cod

450 x 600 1 FN080E

700 x 600 1 FN089E

900 x 600 1 FN091E

450 x 800 1 FN082E

700 x 800 1 FN073E

900 x 800 1 FN077E

Dimensiuni tablou l x adâncime (mm) Amb. Cod

450 x 600 1 FN100E

700 x 600 1 FN109E

900 x 600 1 FN111E

450 x 800 1 FN102E

700 x 800 1 FN093E

900 x 800 1 FN097E

FN029E

FN089E

FN109E

Montanți structură (set 4 bucăți)

Înălțime tablou (mm) Înălțime coloană (mm) Amb. Cod

2100 2000 1 set FN047E

FN047E

Soclu

Dimensiuni tablou l x adâncime (mm) Amb. Cod

450 x 600 1 FN440E

700 x 600 1 FN451E

900 x 600 1 FN453E

450 x 800 1 FN442E

700 x 800 1 FN433E

900 x 800 1 FN437E

FN451E
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Tablouri metalice IP55, până la 4000A

Kit montanți înălțime parțială (set 2 buc.)

Traversă perforată

Kit montanți funcționali

Kit montanți frontali

Înălțime (mm) Amb. Cod

150 1 H FN891E

200 1 H FN892E

300 1 H FN893E

400 1 H FN894E

600 1 H FN895E

Înălțime tablou (mm)
Înățlime în poziție 
verticală (mm) Amb. Cod

2100 pentru tablouri fără spațiu de bare în partea superioară 
(set 2 buc.)

2000 1 set FN697E

pentru tablouri cu spațiu de bare în partea superioară 
(set 2 buc.)

1800 1 set FN897E

Înălțime tablou (mm)
Inățlime în poziție
verticală (mm) Amb. Cod

2100 pentru tablouri fără spațiu de bare în partea superioară 
(set 2 buc.)

2000 1 set H FN697EP

pentru tablouri cu spațiu de bare în partea superioară 
(set 2 buc.)

1860 1 set H FN897EP

Adâncime tablou (mm) Înălțime fascicul (mm) Amb. Cod

600 50 1 FN691E

800 50 1 FN692E

FN697E

FN697EΡ

FN892Ε

FN287E FN291E

FN691E

Caracteristici:
 - Pentru susținerea echipamentului din tablou în combinație cu montanții frontali
 - Pentru a susține montanții de înălțime parțială sunt necesare:

 - grinzi metalice 4 x FN691E pentru tablouri adâncime 600mm
 - grinzi metalice 4 x FN692E pentru tablouri adâncime 800mm

Caracteristici:
 - Pentru montajul plastroanelor frontal

Caracteristici:
 - Pentru crearea spațiului de cablare tablouri cu lățime 200-900mm

Accesorii partiție tablou

Dimensiuni tablou
l x Î x A (mm) Amb. Cod

900 x 2100 x600 element separare vertical 2000m 1 FN287E

montant divizor orizontal 600mm 1 FN291E

900 x 2100 x 800 element separare vertical 2000m 1 FN287E

montant divizor orizontal 800mm 1 FN292E

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Tablouri metalice IP55, până la 4000A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Panou față/spate opac

Panou ghenă

Ușă

Încuietori

Limitator ușă

Panou lateral

Dimensiuni tablou l x Î (mm) Amb. Cod

450 x 2100 1 FN217E

700 x 2100 1 FN277E

900 x 2100 1 FN297E

Dimensiuni tablou l x Î (mm) Dimensiuni panou l x Î (mm) Amb. Cod

900 x 2100 200 x 2100 1 FN267E

Denumire Dimensiuni l x Î (mm) Amb. Cod

Ușă opacă 450 x 2100 1 FN547E

700 x 2100 1 FN507E

900 x 2100 1 FN527E

Ușă transparentă 450 x 2100 1 FN511E

700 x 2100 1 FN517E

900 x 2100 1 FN537E

Denumire Amb. Cod

Limitator ușă 1 FN952

Dimensiuni tablou l x Î (mm) Amb. Cod

600 x 2100 1 FN367E

800 x 2100 1 FN377E

FN277Ε

FN507E

FN367E

FN517E

FZ680

FN952

FL98Z

Caracteristici:
 - Cu încuietoare triunghiulară
 - Sticlă ușă transparentă 3mm

Caracteristici:
- Pentru a menține ușa deschisă

Caracteristici:
 - Pentru a acoperi zona de cabluri/bare tablouri 900mm lățime

Denumire Formă Amb. Cod

Mâner rotativ, etanș fără blocare - 1 H FZ680

Încuietoare metalică cu cheie - 1 FL98Z

Încuietoare cap triunghiular mâner FZ680 8mm 1 H FL74Z

Cheie triunghiulară (pătrat, triunghi, inserție dublă) 1 H FL99Z
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Accesorii

Îmbinare tablouri

Denumire Amb. Cod

Kit îmbinare laterală (set 4 buc.) 1 set FN950

Garnitură asociere 1 FN951

Kit conectare soclu (M12) 1 FN430E

Panou acoperire, adâncime 600mm 1 FN943E

Panou acoperire, adâncime 800mm 1 FN944E

FN950

FN951

FN943E

Suport schemă

Denumire Amb. Cod

Suport schemă A4 plastic, autoadeziv 1 FZ794

Suport schemă A4 metal, autoadeziv 1 FZ795D

FZ795D

Corector

Inele ridicare

Denumire Amb. Cod

Set reparare a culorii 9ml, RAL9010 1 H FZ791N

Denumire Amb. Cod

Suport metalic ridicare tablou (set 2 buc.)
 - încărcare maximă 500Kg/suport

1 set H FZ760E

Inele ridicare (set 4 buc.)
 - încărcare maximă 250Kg/suport
 - zincat cu filet M12

1 set H FZ767

FZ760E

FZ767

FZ791N

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Kituri montaj - panou selecție

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

   serie x160 serie x250 serie P250              serie x630 serie P630 serie h1000 
(numai quadro plus)

serie h1600
(numai quadro plus)

Lățime (mm) 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 700mm 900mm 700mm 900mm

În
ăl

țim
e 

(m
m

)

150mm

UC013H UC014H

200mm

UC127H UC128H UC262PR UC282PR

300mm

UC010H UC011H UC012H UC020H UC021H UC022H UC233P

UC263P

UC263PD

UC283P

UC283PD UC463XR UC483XR UC463PR UC483PR

400mm

UC030H UC023H UC024H UC234PR UC264PR UC434X UC464X UC484XD UC434P UC464P UC484PD UC054H UC055H

600mm

UC436XR UC466XR UC436PR UC466PR UC050H UC051H UC060H UC061H

300mm

UC321HM UC322HM UC263PM UC283PM

400mm

UC263PM UC464PM UC464PM

600mm

UC350HM UC351HM UC360HM UC361HM
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Kituri montaj - panou selecție

   serie x160 serie x250 serie P250              serie x630 serie P630 serie h1000 
(numai quadro plus)

serie h1600
(numai quadro plus)

Lățime (mm) 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 700mm 900mm 700mm 900mm

În
ăl

țim
e 

(m
m

)

150mm

UC013H UC014H

200mm

UC127H UC128H UC262PR UC282PR

300mm

UC010H UC011H UC012H UC020H UC021H UC022H UC233P

UC263P

UC263PD

UC283P

UC283PD UC463XR UC483XR UC463PR UC483PR

400mm

UC030H UC023H UC024H UC234PR UC264PR UC434X UC464X UC484XD UC434P UC464P UC484PD UC054H UC055H

600mm

UC436XR UC466XR UC436PR UC466PR UC050H UC051H UC060H UC061H

300mm

UC321HM UC322HM UC263PM UC283PM

400mm

UC263PM UC464PM UC464PM

600mm

UC350HM UC351HM UC360HM UC361HM

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Kituri montaj - panou selecție

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Pentru întrerupătoare de sarcină 160A
până la 1600A:

Pentru inversoare HICxxxA Pentru inversoare
HIB4xxM/HICxxG/HICxxE

Pentru aparataj modular Pentru instrumente de măsurare Plastroane pline

10❚ 22❚ 24❚ 36❚

Lățime (mm) 450mm 700mm 900mm 700mm 900mm 700mm 900mm 450mm 700mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm

În
ăl

țim
e 

(m
m

)

50mm
UC221 UC231 UC241

75mm
UC220 UC230 UC240

100mm
UC239 UC249

150mm

UC200 UC209 UC201 UC203 UC222 UC232 UC242

200mm

UC205 UC207

UC213EM

UC233EM                           
UC234EM    
UC300     
UC301 UC243EM   

UC223 UC233 UC243

300mm

UC008

      
UC009

UC001

UC003

UC002    

UC004 UC311S UC312S

UC317S        
(125-400A)                 
UC321S        
(125-630A)

UC318S 
(125-400A)  
UC322S 
(125-630A)

UC224 UC234 UC244

400mm 

UC225 UC235 UC245

600mm

UC005
UC270  
(quadro plus)      

UC006
UC271  
(quadro plus)

UC328S          
(800-1600A)

UC226 UC236 UC246

800mm

UC227 UC237 UC247
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Pentru inversoare

Pentru întrerupătoare de sarcină 160A
până la 1600A:

Pentru inversoare HICxxxA Pentru inversoare
HIB4xxM/HICxxG/HICxxE

Pentru aparataj modular Pentru instrumente de măsurare Plastroane pline

10❚ 22❚ 24❚ 36❚

Lățime (mm) 450mm 700mm 900mm 700mm 900mm 700mm 900mm 450mm 700mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm 450mm 700mm 900mm

În
ăl

țim
e 

(m
m

)

50mm
UC221 UC231 UC241

75mm
UC220 UC230 UC240

100mm
UC239 UC249

150mm

UC200 UC209 UC201 UC203 UC222 UC232 UC242

200mm

UC205 UC207

UC213EM

UC233EM                           
UC234EM    
UC300     
UC301 UC243EM   

UC223 UC233 UC243

300mm

UC008

      
UC009

UC001

UC003

UC002    

UC004 UC311S UC312S

UC317S        
(125-400A)                 
UC321S        
(125-630A)

UC318S 
(125-400A)  
UC322S 
(125-630A)

UC224 UC234 UC244

400mm 

UC225 UC235 UC245

600mm

UC005
UC270  
(quadro plus)      

UC006
UC271  
(quadro plus)

UC328S          
(800-1600A)

UC226 UC236 UC246

800mm

UC227 UC237 UC247

Șine montaj reglabile

UC951 (500mm)

UC952 (750mm)

Șină simetrică Α099Β

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Kituri montaj

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

Kit montaj aparataj modular

Kit montaj șină DIN reglabilă + plastron plin 

Lățime tablou (mm) Modul Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

450 10❚ 350 150 1 UC200

700 24❚ 600 150 1 UC201

200 1 UC205

900 36❚ 800 150 1 UC203

200 1 UC207

Lățime tablou (mm) Modul Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

700 21,5❚ 600 150 1 UC209

UC201

UC209

Kit montaj aparataj modular

Kiturile de montaj a sistemelor quadro integrează 
întreaga gamă de protecție la joasă tensiune (aparataj 
modular, întrerupătoare, comutatoare de sarcină, 
inversoare de sursă, instrumente măsură, etc.)

Caracteristici:
 - Material: oțel cu vopsea electrostatică RAL9010
 - Fixare frontală fixă cu șuruburi (inclus)
 - Posibilitatea de a instala balamale (UC268) frontal
 - Fixare pe montanții funcționali

Kit MCCB h3, serie x160

Kit MCCB h3, serie x250

Amplasare Pentru disjunctoare automate Modul Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

vertical, fără bloc 
diferențial

1x4P sau 2x3P 10❚ 350 300 1 UC010H

vertical, cu sau fără 
bloc diferențial

4x4P sau 5x3P 24❚ 600 300 1 UC011H

6x4P sau 8x3P 35❚ 800 300 1 UC012H

orizontal 1x3P sau 1x4P - 600 150 1 UC013H

- 800 150 1 UC014H

Amplasare Pentru disjunctoare automate Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

vertical, fără bloc 
diferențial

1x3P sau 1x4P 350 300 1 UC020H

2x3P sau 2x4P 600 300 1 UC021H

3x3P sau 3x4P 800 300 1 UC022H

vertical, cu bloc 
diferențial

1x3P sau 1x4P 350 400 1 UC030H

2x3P sau 2x4P 600 400 1 UC023H

3x3P sau 3x4P 800 400 1 UC024H

orizontal, cu sau fără 
bloc diferențial

1x3P sau 1x4P 600 200 1 UC127H

800 200 1 UC128H

vertical, pentru 
acționare cu motor, 
clasa II

2x3P sau 2x4P 600 300 1 UC321HM

3x3P sau 3x4P 800 300 1 UC322HM

UC010H

UC030H

UC128H

Kit MCCB h3/h3+

Kit MCCB h3+, serie P250

Amplasare Pentru disjunctoare automate Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

vertical 1x3P sau 1x4P 350 300 1 H UC233P

vertical (3) 2x3P sau 2x4P 600 300 1 H UC263P

3x3P sau 3x4P 800 300 1 H UC283P

vertical (2) 3x3P sau 3x4P 600 300 1 H UC263PD

4x3P sau 4x4P 800 300 1 H UC283PD

vertical, cu sau fără 
bloc diferențial

1x3P sau 1x4P 350 400 1 H UC234PR

2x3P sau 2x4P 600 400 1 H UC264PR

orizontal, cu sau fără 
bloc diferențial

1x3P sau 1x4P 600 200 1 H UC262PR

800 200 1 H UC282PR

vertical, pentru acț. 
cu motor (3) (3)

2x3P sau 2x4P 600 300 1 H UC263PM

800 300 1 H UC283PM

UC283P

UC234PR
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Kituri montaj

Kit MCCB h3+, serie P630

Amplasare Pentru disjunctoare automate Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

vertical (1) 1x3P sau 1x4P 350 400 1 H UC434P

vertical (1) (3) 2x3P sau 2x4P 600 400 1 H UC464P

vertical (2) 3x3P sau 3x4P 800 400 1 H UC484PD

vertical, cu sau fără 
bloc diferențial (1)

1x3P sau 1x4P 350 600 1 H UC436PR

vertical, cu sau fără 
bloc diferențial (1) (3)

2x3P sau 2x4P 600 400 1 H UC466PR

orizontal, cu sau fără 
bloc diferențial

1x3P sau 1x4P 600 300 1 H UC463PR

800 300 1 H UC483PR

vertical, pentru acț. 
cu motor (1) (3)

2x3P sau 2x4P 600 400 1 H UC464PM

UC484PD

UC436PR

Kit MCCB h3, h1000

Amplasare Pentru disjunctoare automate Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

vertical 1x3P sau 1x4P 600 600 1 UC050H

800 600 1 UC051H

orizontal 1x3P sau 1x4P 600 400 1 UC054H

800 400 1 UC055H

vertical, pentru 
acționare cu motor, 
clasa II

1x3P sau 1x4P 600 600 1 UC350HM

800 600 1 UC351HM

UC054H

Kit MCCB h3, h1600

Amplasare Pentru disjunctoare automate Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

vertical 1x3P sau 1x4P 600 600 1 UC060H

800 600 1 UC061H

vertical, pentru 
acționare cu motor, 
clasa II

1x3P sau 1x4P 600 600 1 UC360HM

800 600 1 UC361HM
UC360HM

Kit MCCB h3+, serie x630

Amplasare Pentru disjunctoare automate Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

vertical (1) 1x3P sau 1x4P 350 400 1 H UC434X

vertical (1) (3) 2x3P sau 2x4P 600 400 1 H UC464X

vertical (2) 3x3P sau 3x4P 800 400 1 H UC484XD

vertical, cu sau fără 
bloc diferențial (1)

1x3P sau 1x4P 350 600 1 H UC436XR

vertical, cu sau fără 
bloc diferențial (1) (3)

2x3P sau 2x4P 600 400 1 H UC466XR

orizontal, cu sau fără 
bloc diferențial

1x3P sau 1x4P 600 300 1 H UC463XR

800 300 1 H UC483XR

vertical, pentru acț. 
cu motor (1) (3)

2x3P sau 2x4P 600 400 1 H UC464PM

UC484XD

UC436XR

(1) fără posibilitatea de conectare spate, (2) fără posibilitatea de a adăuga extensii, (3) cu sau fără blocare mecanicăH Nou
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Kituri montaj întrerupătoare de sarcină

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

Kit montaj întrerupător sarcină HA 125 - 160A

Kit montaj întrerupător sarcină HA 200 - 250A

Kit întrerupător sarcină HA 400 - 630A

Kit întrerupător sarcină HA 800 - 1600A (doar quadro plus)

Pentru întrerupătoare de sarcină Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x3P sau 1x4P 350 300 1 UC008

600 300 1 UC001

800 300 1 UC002

Pentru întrerupătoare de sarcină Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x3P sau 1x4P 350 300 1 UC009

600 300 1 UC003

800 300 1 UC004

Pentru întrerupătoare de sarcină Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x3P sau 1x4P 600 600 1 UC005

800 600 1 UC006

Pentru întrerupătoare de sarcină Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x3P sau 1x4P 600 600 1 UC270

800 600 1 UC271

UC001

UC005

UC270

UC003

Kit montaj întrerupător sarcină 125 - 1600A

Kit montaj separatori cu fuzibil

Kit montaj separatori cu fuzibil

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

160A (1xLT052 + 2x16❚) 600 300 1 UC090

160A (3xLT052) 600 300 1 UC091

250A (2xLT150) 600 400 1 UC092

400A (2xLT250) 600 400 1 UC093

UC091

Plastron decupat pentru montaj instrumente de masură

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

3 instrumente 96x96 350 200 1 H UC213EM

3 instrumente 96x96 600 200 1 H UC233EM

2 instrumente 96x96 + 3 indicativ Ø22 600 200 1 H UC234EM

3 instrumente 96x96 800 200 1 H UC243EM

2 instrumente 72x72 + 2 chei comutatoare 600 200 1 H UC300

4 instrumente 72x72 + 1 cheie comutatoare 600 200 1 H UC301

UC301

Kit montaj instrumente de măsurare
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Kituri montaj

UC321S

UC328S

Kit montaj inversor sursă automat HICxxxA, 63 - 1600A

Kit montaj inversor sursă automat HIBxxM/HICxxG/HICxxE, 125 - 400A

Kit montaj inversor sursă automat HIBxxM/HICxxG/HICxxE, 630A (numai quadro plus)

Kit montaj inversor sursă automat HIBxxM/HICxxG/HICxxE, 800 - 1600A (numai quadro plus)

Pentru inversor sursă Modul Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x4P 24❚ 600 300 1 UC311S

36❚ 800 300 1 UC312S

Pentru inversor sursă Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x4P 600 300 1 UC317S

800 300 1 UC318S

Pentru inversor sursă Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x4P 600 300 1 UC321S

800 300 1 UC322S

Pentru inversor sursă Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

1x4P 800 600 1 UC328S

UC311S

UC317S

x 2

x 1

x 1

Kit montaj inversor sursă automat 63 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Plastroane pline și echipamente

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Plastron plin

Plastron transparent

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

350 50 1 UC221

75 1 UC220

150 1 UC222

200 1 UC223

300 1 UC224

400 1 UC225

600 1 UC226

800 1 UC227

600 50 1 UC231

75 1 UC230

100 1 UC239

150 1 UC232

200 1 UC233

300 1 UC234

400 1 UC235

600 1 UC236

800 1 UC237

800 50 1 UC241

75 1 UC240

100 1 UC249

150 1 UC242

200 1 UC243

300 1 UC244

400 1 UC245

600 1 UC246

800 1 UC247

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

600 200 1 H UC233T

UC235

UC225

UC230

UC221

UC232

UC239

UC233T

Caracteristici:
 - Dimensiuni deschidere 115 x 405mm
 - Grosime sticlă 3mm

Panou forntal cu LED

Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

600 75 1 H UC230X10

UC230X10
Caracteristici:
 - Consum de 3W
 - Alimentare 230V AC
 - LED alb (6.500K)

Accesorii plastroane

Balamale pentru plastroane

Denumire Amb. Cod

Balamale pentru plastroane înalte de peste 150mm (set 2 buc.) 1 set UC268
UC268

Caracteristici:
 - Pentru acces mai rapid fără a scoate complet plastronul
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Contrapanouri

Panou metalic pentru separarea orizontală a tablourilor 

l x Î Amb. Cod

700 x 620 1 UC980

900 x 620 1 UC981

UC980

Contrapanou metalic cu înălțime parțială

Contrapanou metalic cu înălțime completă

Lățime tablou (mm) Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

700 500 150 1 FM482

200 1 FM483

300 1 FM484

450 1 FM485

600 1 FM486

900 750 150 1 FM492

200 1 FM493

300 1 FM494

450 1 FM495

600 1 FM496

Tip tablou Lățime tablou (mm) Lățime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

quadro5 700 500 1500 1 FM487

1650 1 FM488

1800 1 FM489

900 750 1500 1 FM497

1650 1 FM498

1800 1 FM499

quadro plus 450 300 2000 1 FN727E

700 600 2000 1 FN737E

900 800 2000 1 FN747E

FM484

FN737E

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  

Brățări ghidare conductor

Canal cablu perforat cu capac

Suport fixare canal cablu

Amb. Cod

volum mic, set 20 buc. 1 set UZ25V2

volum mare, set 20 buc. 1 set UZ25V1

l x Î x A (mm) Amb. Cod

montaj vertical 60 x 80 x 2000 1 UC916

montaj orizontal 30 x 80 x 250 1 UC911

30 x 80 x 500 1 UC912

30 x 80 x 750 1 UC913

30 x 80 x 2000 1 UC917

Amb. Cod

pentru canal cablu cu montaj vertical/orizontal 1 UC915

Suport fixare brățări de ghidare

Amb. Cod

pentru UZ25V2 și UZ25V1, set 20 buc. 1 set UZ01V1

UC912UC916

UC915

UZ25V1

UZ01V1

Accesorii trasee cabluri 
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Contrapanouri

UC951

Șină DIN

Înălțător montaj aparataj modular pe șină DIN

Amb. Cod

adaptor pentru înălțimea șinei, înălțime 30mm, 6 (set 3 buc.) 1 set HYA036H

Denumire Lungime (mm) Modul Amb. Cod

șină simetrică reglabilă adâncime și înclinare până la 20ο 500 21,5❚ 1 UC951

șină simetrică reglabilă adâncime și înclinare până la 20ο 750 33,5❚ 1 UC952

șină perforată simetric 2000 1 A099B

UC951

HYA036H

Obturator

Modul Amb. Cod

10❚ alb RAL9010 cu proeminențe 1/2❚ 1 JP003

24❚ alb RAL9010 cu proeminențe 1/2❚ 1 JP024

JP003

Accesorii diverse

Bandă marcaj

Modul Amb. Cod

10❚ 1 JE001

24❚ 1 JE003

JE003

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Traverse

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  

Traversă perforată - montaj pe lățime

Utilizare Tablou adâncime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

pentru montaj pe lățime direct 
pe montanți

450 50 1 FN875E

700 50 1 FN877E

900 50 1 FN879E

pentru montaj pe lățime între 
două traverse în adâncime

450 25 1 FN862E

700 25 1 FN864E

900 25 1 FN866E

450 50 1 FN863E

700 50 1 FN865E

900 50 1 FN867E

FN691E

FN877E

FN864E

Traversă perforată

Utilizare Tablou adâncime (mm) Înălțime (mm) Amb. Cod

pentru montaj în adâncimea 
tabloului (între montant spate și 
montant funcțional)

400 50 1 FN690E

600 50 1 FN691E

800 50 1 FN692E

pentru montaj în adâncimea 
tabloului (fără montanți 
funcționali)

600 25 1 FN884E

800 25 1 FN886E

600 50 1 FN885E

800 50 1 FN887E

Șuruburi, piulițe și distanțiere de uz general

Amb. Cod

Piuliță cu blocaj M6 25 UC990

Șurub M6x12 25 UC991

Suport montaj bară PE, M6 (set 2 buc.) 1 set UC992

Șuruburi M6x10mm (numai quadro plus)(set 25 buc.) 1 set UC856E

UC990

UC992

UC991

Traversă universală

Lungime (mm) Amb. Cod

185 1 UC288

250 1 UC988

500 1 UC289

750 1 UC989

UC288

Caracteristici:
 - Montaj pe spatele tabloului sau pe montanți funcționali, șuruburi incluse

FN884E

Traverse perforate
Traversele universale cu lățimea de la 185 la 750mm 
sunt utilizate ca suport pentru echipamente precum 
sisteme de bare, conductoare, etc. 

Traversele perforate sunt accesorii suport cu multiple 
utilizari, disponibile în grosime de 25mm și 50mm.

Modul independent de susținere a sistemelor de fixare 
bare, conferă rigiditate suplimentară în cadrul tabloului 
și oferă diferite modalități de distribuție.
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Montaj traverse

 Pentru tablouri cu lățime de 450mm
(adâncime 600/800mm) 

Pentru tablouri cu lățime de 900mm
(adâncime 600/800mm) 

Pentru tablouri cu lățime de 700mm
(adâncime 600/800mm) 

Montaj în adâncime:
FN691E / FN692E

Montaj în lățime:
FN862E / FN863E

Montaj pe
montanții din spate:
FN875E

Montaj în
adâncime:
FN691E / FN692E

Montaj în lățime:
FN864E / FN865E

Montaj pe
montanții din spate:
FN877E

 

Montaj în
adâncime:
FN691E / FN692E

Montaj în lățime:
FN866E / FN867E

Montaj pe
montanții din spate:
FN879E

Pentru tablouri cu lățime de 900mm, 700 + 200mm
(adâncime 600/800mm) 

 

Montaj în
adâncime:
FN691E / FN692E

Montaj în lățime:
FN864E / FN865E

Montaj pe
montanții din spate:
FN877E

Montaj în adâncime
(fără montanți)
- adâncime, 600mm:
FN884E, FN885E
- adâncime, 800mm:
FN886E, FN887E

Modalități de montaj a traverselor metalice perforate în quadro plus

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Sisteme de distribuție - tabel selecție

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Suport pentru bare In [A] Bară cupru Aplicare și accesorii

Montaj pe laterală 250 20 x 5mm montaj vertical pe montanți

Suport de bare etajat 400 20 x 5mm montaj orizontal 
250, 500mm

montaj vertical 
250mm

montaj vertical pe traverse
(quadro 5, quadro plus)

30 x 5mm

32 x 5mm

Suport de bare drept 630 12 x 5mm montaj orizontal
250, 500mm

montaj vertical
250mm

montaj vertical
500, 750mm

montaj vertical pe 
traverse
(quadro plus)
 

20 x 5mm

30 x 5mm

30 x 10mm

Suport de bare înclinat 630 20 x 5mm montaj orizontal
250, 500mm

montaj vertical
250, 500mm

montaj vertical pe traverse
(quadro plus)

25 x 5mm

30 x 5mm

30 x 10mm

Suport de bare pe cant,      
distanță fixă între bare

1600 50 x 5mm vertical orizontal

63x 5mm

80 x 5mm

100 x 5mm

125 x 5mm

50 x 10mm

60x 10mm

80 x 10mm

100 x 10mm

120 x 10mm

Suport de bare pe cant,      
distanță reglabilă între bare 
(doar quadro plus)

4000 50 x 5mm orizontal vertical vertical în lateral

63x 5mm

80 x 5mm

100 x 5mm

125 x 5mm

50 x 10mm

60x 10mm

80 x 10mm

100 x 10mm

120 x 10mm

Echelle : 1/10

Echelle : 1/10

Echelle : 1/10

à 60 %à 60 %

UC830 (pag. 107)

UC815 (pag. 107)

UC820 (pag. 107)

UC826 (pag. 107)

UC823 / UC824
(pag. 108)

UC895E / UC896E / 
UC897E (pag. 108)
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Sisteme de distribuție 

Suport bare lateral până la 250A, montaj vertical - până la 25kA

Suport bare etajat 250 - 400A, montaj vertical/orizontal - până la 17,5kA

Suport bare 160 - 630A, montaj vertical/orizontal - până la 17,5kA

Suport bare 400 - 1250A, montaj vertical/orizontal - până la 35kA

Suport bare 250 - 630A, montaj vertical/orizontal - până la 17,5kA

Amb. Cod

Suport bare 4P, înclinat 1 UC830

Capac de protecție 1000mm pentru UC830 1 UC834

Amb. Cod

Suport bare 4P, etajat 1 UC815

Capac de protecție 880mm pentru UC815 1 UC816

Lățime (mm) Amb. Cod

Suport bare 4P, drept 1 UC820

Capac de protecție 990mm pentru UC820 1 UC827

Traversă metalică montaj suport bare UC820 250 1 UC811

Traversă metalică montaj suport bare UC820 500 1 UC812

Traversă metalică montaj suport bare UC820 750 1 UC813

Lățime (mm) Amb. Cod

Suport bare 4P, înclinat (set 2 bucați) 1 UC826

Capac de protecție 990mm pentru UC826 1 UC828

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm 450 1 FN875E

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm 700 1 FN877E

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm 900 1 FN879E

Adâncime (mm) Lățime (mm) Amb. Cod

Suport bare 4P, pe cant 1 UC817

Capac de protecție 400mm pentru UC817, montaj orizontal 1 UC846

Capac de protecție 400mm pentru UC817, montaj vertical 1 UC836

Traversă perforată montaj orizontal Î=50mm 600 1 FN885E

Traversă perforată montaj orizontal Î=50mm 800 1 FN887E

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm 450 1 FN875E

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm 700 1 FN877E

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm 900 1 FN879E

UC830 + UC834 + UC832

UC815 UC816

UC820

UC811

UC826

UC817 

Caracteristici:
 - Montaj pe latura tabloului

Caracteristici:
 - Montaj direct pe montanți sau pe traverse metalice

Caracteristici:
 - Montaj direct pe montanți sau pe traverse metalice

Caracteristici:
 - Montaj direct pe montanți sau traverse metalice

Caracteristici:
 - Montaj pe traverse metalice

FN875E

FN885E

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Sisteme de distribuție

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Suport bare 630 - 1600A, montaj vertical/orizontal - până la 70kA

Adâncime (mm) Amb. Cod

Suport bare 4x(3P+N), pe cant  1 UC818

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm  600 1 FN885E

Traversă perforată montaj vertical Î=50mm  800 1 FN887E

Amb. Cod

Kit suport bare 4P, 1 - 4 bare de 5mm grosime/pol 1 UC895E

Kit suport bare 4P, 1 - 2 bare de 10mm grosime/pol 1 UC896E

Kit suport bare 4P, 1 - 3 bare de 5mm grosime/pol 1 UC897E

Set suport aluminiu perforat UC89xE, L=2000mm (set 2 buc.) 1 set UC860E

Set eclise prindere profil aluminiu (set 10 buc.) 1 set UC861E

Set șuruburi UC89xE (set 6 buc.) 1 set UC862E

Suport bare 630 - 1600A, montaj vertical/orizontal - până la 70kA

Suport bare 400 - 4000A, montaj vertical/orizontal - până la 85kA

Amb. Cod

Suport bare 3P, pe cant 1 UC823

Suport bare 4P, pe cant 1 UC824

Suport susținere bare, 3P 1 UC822

Suport susținere bare, 4P 1 UC825

Echer fixare pentru UC823 și UC824 1 UC821

FN885E

UC818 

UC824

UC821

UC895Ε

UC860E

UC861E

Caracteristici:
 - Montaj pe traverse metalice

Caracteristici:
 - Montaj pe traverse metalice

Caracteristici:
 - Montaj vertical si orizontal
 - Suporturile sunt așezate pe traversă aluminiu cod UC860E 
care se poate tăia la lungimea dorită
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Bare de cupru

Bară de cupru 

Echere și accesorii bară UT87x

Î x l (mm) Găuri Amperaj Lungime (mm) Amb. Cod

160A cu șuruburi 12 x 5 M5 160A 245 1 KS72B

1000 1 KS72C

250Α 20 x 5 M6/M10 250A 1000 1 UC832

M6 250A 1750 1 UC833

320Α 25 x 5 M10 320A 400 1 UT87A

700 1 UT87B

900 1 UT87C

1000 1 UT87D

1750 1 UT87E

400Α - 630Α 32 x 5 M6/M10 400A 1000 1 UC842

M6 400A 1750 1 UC843

M6/M10 400A 280 1 UM30A3

M6/M10 400A 430 1 UM30A1

M6/M10 400A 880 1 UM30A2

50 x 5 M10 600A 1750 1 UC844

30 x 10 M6/M10 630A 430 1 UM30A4

880 1 UM30A5

700Α - 4000Α 50 x 5 M10 770A 400 1 UT87F

700 1 UT87G

900 1 UT87H

1000 1 UT87J

63 x 5 M10 700A 1750 1 UC922

80 x 5 M10 900A 1750 1 UC966

100 x 5 M10 1050A 1750 1 UC967

125 x 5 M10 1150A 1750 1 UC968

50 x 10 M10 1050A 1750 1 UC844E

60 x 10 M10 1210A 1750 1 UC922E

80 x 10 M10 1525A 1750 1 UC966E

100 x 10 M10 1835A 1750 1 UC967E

Amb. Cod

Echer bară cupru 25x5mm 1 H UT88A

Echer bară cupru 50x5mm 1 H UT88B

Piesă îmbinare bară cupru 50x5mm 1 H UT88D

KS72B

UC833

UM30A3

UM30A4

UC968

UC844

UT87G - UT87B - UT87A

UT88A

UT88D

UT88B

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Bare de cupru

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Bară flexibilă cupru 

Secțiune transversală (mm) Amperaj Lungime (mm) Amb. Cod

20 x 2 160A 2000 1 UM92X

20 x 3 250A 2000 1 UM92Y

32 x 4 400A 2000 1 UM92Z

32 x 6 630A 2000 1 UM92W

40 x 6 800A 2000 1 UM92V

24 x 5 510A 2000 1 H UM92ZE

24 x 8 670A 2000 1 H UM92WE

40 x 8 1040A 2000 1 H UM92VE

Bară împământare 160A

Bară împământare cu barete cu șurub

Kit împământare flexibil pentru conexiune cadru-ușă

Bară împământare cu barete QuickConnect  

Lungime (mm) Amb. Cod

bară împământare perforată 12 x 5mm:
- 2 cleme pentru cablu 1,5-16mm2

- 2 cleme pentru cablu 1,5-50mm2

250 1 UC971

500 1 UC972

Lungime (mm) Amb. Cod

bară împământare 12x5mm cu 1 baretă de cupru K158 250 1 UC975

bară împământare 12x5mm cu 2 barete de cupru K158 500 1 UC976

750 1 UC978

Lungime (mm) Amb. Cod

secțiune transversală 25mm2, M8 și M6 300 1 H UZ009

secțiune transversală 25mm2, M8 (pe o parte) 560 1 H UZ012

Lungime (mm) Amb. Cod

cu 1 bloc QuickConnect  (1x KN26E) 250 1 H UC975S

cu 2 blocuri QuickConnect  (2x KN26E + 1x KN99E) 500 1 H UC976S

cu 2 blocuri QuickConnect  (2x KN26E + 1x KN99E) 750 1 H UC978S

UM92Z

UC971

UC975

UC976S

UZ009

UZ012

Bare de împământare și accesorii
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Accesorii

Terminal bară cupru

Secțiune transversală cablu (mm2) Pentru bară de secțiune transversală Amb. Cod

1,5 - 16 12-30mm x 5mm 1 H K96Q

4 - 35 12-30mm x 5mm 1 H K96T

10 - 50 12-30mm x 5mm 1 H K96D

16 - 70 12-30mm x 5mm 1 H K96V

16 - 120 12-32mm x 5mm 1 H K96W

25 - 95 12mm x 5-10mm 1 H K96H

50 - 150 12-20mm x 5-10mm 1 H K96K

95 - 185 20-32mm x 5-10mm 1 H KS24C

150 - 300 20-32mm x 5-10mm 1 H KS30C

K96V K96H

K96K KS24C

Terminal bară cupru

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Ventilator cu filtru IP54 cu protecție UV

Grilă de protecție cu filtru IP54

Filtru IP54

Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

pentru FL208Z 107x 107 x 27 1 FL218Z

pentru FL210Z 150 x 150 x 28 1 FL220Z

pentru FL212Z,FL214Z 250 x 250 x 31 1 FL224Z

pentru FL216Z 325 x 325 x 33 1 FL226Z

Amb. Cod

pentru FL210Z și FL220Z 1 FL230Z

pentru FL212Z, FL214Z și FL224Z 1 FL234Z

pentru FL216Z și FL226Z 1 FL236Z

FL212Z

FL220Z

Componente management termic

Putere (W) m³/h Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

10 12 107 x 107 x 67 1 FL208Z

20 57 150 x 150 x 71 1 FL210Z

20 115 250 x 250 x 113 1 FL212Z

29 240 250 x 250 x 121 1 FL214Z

67 520 325 x 325 x 161 1 FL216Z
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Accesorii

Grilă ventilație

Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

120 x 120 x 5 1 FL240Z

160 x 160 x 5 1 FL241Z

220 x 220 x 5 1 FL242Z

Termostat cu montaj pe șină

Rezistență încălzire IP44

Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

pentru rezistență anti-condens setată de la -10 până la 80°C, 1NI contact 10A, 230V, 2❚ 1 FL258Z

pentru ventilator de la -10 până la 80°C, 1ND contact 10A, 230V, 2❚ 1 FL259Z

FL258Z FL259Z

FL241Z

FL252Z

Putere (W) Dimensiuni l x Î x A (mm) Amb. Cod

15 25 x 70 x 40 1 FL252Z

30 25 x 100 x 47 1 FL253Z

45 61 x 105 x 56 1 FL254Z

80 61 x 155 x 56 1 FL255Z

150 61 x 230 x 56 1 FL256Z

Caracteristici:
 - Posibilitate montaj pe șină 
 - 230V AC/DC

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Tablouri metalice cu contrapanou, IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Dimensiune (mm)
Tablou metalic cu contrapanou,
ușa plină

Tablou metalic cu contrapanou,
ușă transparentă Ușă interioară Placă trecere cablu -  plină Placă trecere cablu -  reglabilă Set panou lateral Soclu Traverse metalice perforate

Înălțime Lățime Adâncime

1 1400 600 400 FK093 - - FK220 FK270 FK293 - -

2 1400 800 400 FK094 - - FK230 FK280 FK293 - -

3 1600 600 400 FK103 - - FK220 FK270 FK205 - -

4 1600 800 400 FK104 - - FK230 FK280 FK205 - -

5 1600 1000 400 FK105 - - FK240 FK290 FK205 - -

6 1900 600 400 FK110 - FK020 FK220 FK270 FK310 FK370 FK404

7 1900 800 400 FK120 - FK030 FK230 FK280 FK310 FK380 FK404

8 1900 1000 400 FK130 FK130T FK040 FK240 FK290 FK310 FK390 FK404

9 1900 600 500 FK111 FK111T FK020 FK220 FK270 FK311 FK371 FK405

10 1900 800 500 FK121 FK121T FK030 FK230 FK280 FK311 FK381 FK405

11 1900 1000 500 FK131 FK131T FK040 FK240 FK290 FK311 FK391 FK405

12 2100 600 400 FK113 FK113T FK021 FK220 FK270 FK320 FK370 FK404

13 2100 800 400 FK123 FK123T FK031 FK230 FK280 FK320 FK380 FK404

14 2100 1000 400 FK133 FK133T FK041 FK240 FK290 FK320 FK390 FK404

15 2100 600 500 FK114 FK114T FK021 FK220 FK270 FK321 FK371 FK405

16 2100 800 500 FK124 FK124T FK031 FK230 FK280 FK321 FK381 FK405

17 2100 1000 500 FK134 FK134T FK041 FK240 FK290 FK321 FK391 FK405

ușă interioarătablou FK metalic 
cu contrapanou



115

Ta
bl

ou
ri 

de
 d

is
tr

ib
uț

ie
pâ

nă
 la

 4
00

0A

FK
Tablouri metalice cu contrapanou, IP65

Dimensiune (mm)
Tablou metalic cu contrapanou,
ușa plină

Tablou metalic cu contrapanou,
ușă transparentă Ușă interioară Placă trecere cablu -  plină Placă trecere cablu -  reglabilă Set panou lateral Soclu Traverse metalice perforate

Înălțime Lățime Adâncime

1 1400 600 400 FK093 - - FK220 FK270 FK293 - -

2 1400 800 400 FK094 - - FK230 FK280 FK293 - -

3 1600 600 400 FK103 - - FK220 FK270 FK205 - -

4 1600 800 400 FK104 - - FK230 FK280 FK205 - -

5 1600 1000 400 FK105 - - FK240 FK290 FK205 - -

6 1900 600 400 FK110 - FK020 FK220 FK270 FK310 FK370 FK404

7 1900 800 400 FK120 - FK030 FK230 FK280 FK310 FK380 FK404

8 1900 1000 400 FK130 FK130T FK040 FK240 FK290 FK310 FK390 FK404

9 1900 600 500 FK111 FK111T FK020 FK220 FK270 FK311 FK371 FK405

10 1900 800 500 FK121 FK121T FK030 FK230 FK280 FK311 FK381 FK405

11 1900 1000 500 FK131 FK131T FK040 FK240 FK290 FK311 FK391 FK405

12 2100 600 400 FK113 FK113T FK021 FK220 FK270 FK320 FK370 FK404

13 2100 800 400 FK123 FK123T FK031 FK230 FK280 FK320 FK380 FK404

14 2100 1000 400 FK133 FK133T FK041 FK240 FK290 FK320 FK390 FK404

15 2100 600 500 FK114 FK114T FK021 FK220 FK270 FK321 FK371 FK405

16 2100 800 500 FK124 FK124T FK031 FK230 FK280 FK321 FK381 FK405

17 2100 1000 500 FK134 FK134T FK041 FK240 FK290 FK321 FK391 FK405

placă trecere cablu 
-  plină

placă trecere cablu 
-  reglabilă

set panou lateral soclu traverse metalice 
perforate

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 
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FK 
Tablouri metalice cu contrapanou, IP65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Tablouri FK metalice cu contrapanou
 - Tablouri dintr-o singură piesă cu soclu de 100mm
 - Grosime panouri din oțel zincat: 

	 - parte superioară și laterale 1,5mm
	 - soclu 1,2mm
	 - placă montaj 2mm
	 - ușă 1,5mm
 - �4 tipuri de încuietori, cheie triunghiulară standard 

Caracteristici:
 - Protecție IP65, protecție la impact IK10
 - Clasă de protecție I
 - Dimensiuni: de la 1400 x 600 x 400mm la 2100 x 1000 x 500mm
 - Culoare: gri RAL7035
 - Accesorii: plăci trecere cablu pline si reglabile, placi laterale, soclu de 100mm și set 
asociere două tablouri

Tablou metalic cu contrapanou, ușă opacă

FK114

FK093

l x Î x A (mm) Amb. Cod

1400 x 600 x 400 1 FK093

1400 x 800 x 400 1 FK094

1600 x 600 x 400 1 FK103

1600 x 800 x 400 1 FK104

1600 x 1000 x 400 1 FK105

1900 x 600 x 400 1 FK110

1900 x 800 x 400 1 FK120

1900 x 1000 x 400 1 FK130

1900 x 600 x 500 1 FK111

1900 x 800 x 500 1 FK121

1900 x 1000 x 500 1 FK131

2100 x 600 x 400 1 FK113

2100 x 800 x 400 1 FK123

2100 x 1000 x 400 1 FK133

2100 x 600 x 500 1 FK114

2100 x 800 x 500 1 FK124

2100 x 1000 x 500 1 FK134

Ușă interioară

FK031

l x Î x A (mm) Amb. Cod

1900 x 600 1 FK020

1900 x 800 1 FK030

1900 x 1000 1 FK040

2100 x 600 1 FK021

2100 x 800 1 FK031

2100 x 1000 1 FK041

Tablou metalic cu contrapanou, ușă transparentă

l x Î x A (mm) Amb. Cod

1900 x 1000 x 400 1 FK130T

1900 x 600 x 500 1 FK111T

1900 x 800 x 500 1 FK121T

1900 x 1000 x 500 1 FK131T

2100 x 600 x 400 1 FK113T

2100 x 800 x 400 1 FK123T

2100 x 1000 x 400 1 FK133T

2100 x 600 x 500 1 FK114T

2100 x 800 x 500 1 FK124T

2100 x 1000 x 500 1 FK134T
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Accesorii

Placă trecere cablu -  plină

FK220

Pentru tablou l x Adâncime (mm) Amb. Cod

600 x 400 / 500 1 FK220

800 x 400 / 500 1 FK230

1000 x 400 / 500 1 FK240

Placă trecere cablu -  reglabilă

Pentru tablou Î x Adâncime (mm) Amb. Cod

600 x 400 / 500 1 FK270

800 x 400 / 500 1 FK280

1000 x 400 / 500 1 FK290

FK220

Set panou lateral 

Pentru tablou Î x Adâncime (mm) Amb. Cod

1400 x 400 1 FK293

1600 x 400 1 FK205

1900 x 400 1 FK310

1900 x 500 1 FK311

2100 x 400 1 FK320

2100 x 500 1 FK321

FK321

Soclu

Pentru tablou Î x Adâncime (mm) Amb. Cod

600 x 400 1 FK370

800 x 400 1 FK380

1000 x 400 1 FK390

600 x 500 1 FK371

800 x 500 1 FK381

1000 x 500 1 FK391

FK380

Traverse metalice perforate

Pentru tablou Î x Adâncime (mm) Amb. Cod

400 1 FK404

500 1 FK405 FK404

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Kit asociere 

FM635

Denumire Amb. Cod

Kit asociere orizontală 1 FM635

Garnitură asociere menținere IP65

FN951

Denumire Amb. Cod

Garnitură asociere 1 FN951

Suport prindere perete

FK460

Denumire Amb. Cod

Suport prindere perete 1 FK460

Suport ridicare

FM653

Denumire Amb. Cod

Suport ridicare (set 4 bucăți) 1 FM653

Încuietoare (cartuș standard)

FZ517

Denumire Amb. Cod

Încuietoare pătrată 6x6mm 1 FZ516

Încuietoare pătrată 8x8mm 1 FZ517

Mâner rotativ

FZ680

Denumire Amb. Cod

Mâner rotativ, etanș, fără încuietoare 1 FZ680

Cilindri și blocare cheie

FL76Z

Denumire Amb. Cod

Încuietoare cap triunghiular mâner FZ680 8mm 1 FZ74Z

Încuietoare metalică cu cheie 1 FZ75Z
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Noile aparataje modulare de protecție vă oferă mai multă siguranță

Aparatajul modular de protecție este ușor de montat, având o gamă 
largă care facilitează exectuarea instalațiilor electrice. Echipamentele 
de înaltă calitate protejează instalațiile electrice împotriva 
suprasarcinilor și scurcircuitelor, protejând de asemenea viața și 
proprietățile utilizatorilor. Cu ajutorul aparatajului modular de protecție 
Hager vă aflați în siguranță fiind protejați de incendii. 

Toate echipamentele sunt fabricate în conformitate cu cele mai înalte 
standarde europene.  

Aparataj modular 
de protecție
0,5 - 125A
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Întrerupătoare diferențiale 142

Dispozitive protecție arc electric AFDD 150
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Aparataj modular - Accesorii 161
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Disjunctoare
1P+N, 4,5kA

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 6 1❚ 12 MHN506

10 1❚ 12 MHN510

16 1❚ 12 MHN516

20 1❚ 12 MHN520

25 1❚ 12 MHN525

32 1❚ 12 MHN532

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 2 1❚ 12 H MJN502

4 1❚ 12 H MJN504

6 1❚ 12 H MJN506

10 1❚ 12 H MJN510

16 1❚ 12 H MJN516

20 1❚ 12 H MJN520

25 1❚ 12 H MJN525

32 1❚ 12 H MJN532

40 1❚ 12 H MJN540

Disjunctor curbă B, 4,5kA - 1P+N

Disjunctor curbă C, 4,5kA - 1P+N

MHN516

MJN516

Caracteristici:
 - Clasa 3
 - Poli: 1P+N
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC

 - Curent nominal: 2-40A
 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60898-1,
VDE 0641-11

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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 Disjunctoare
1P+N, 6kA

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 6 1❚ 12 H MKN506

10 1❚ 12 H MKN510

16 1❚ 12 H MKN516

20 1❚ 12 H MKN520

25 1❚ 12 H MKN525

32 1❚ 12 H MKN532

40 1❚ 12 H MKN540

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 2 1❚ 12 H MLN502

4 1❚ 12 H MLN504

6 1❚ 12 H MLN506

10 1❚ 12 H MLN510

16 1❚ 12 H MLN516

20 1❚ 12 H MLN520

25 1❚ 12 H MLN525

32 1❚ 12 H MLN532

40 1❚ 12 H MLN540

Disjunctor curbă B, 6kA - 1P+N

Disjunctor curbă C, 6kA - 1P+N

MKN516

MLN516

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Disjunctoare
4,5kA

Disjunctor curbă B, 4,5kA - 1P

Disjunctor curbă B, 4,5kA - 2P

Disjunctor curbă B, 4,5kA - 3P

MX110

MX210

MX310

Caracteristici:
 - Clasa 3
 - Poli: 1P, 2P, 3P
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC

 - Curent nominal: 6-40A
 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60898-1,
VDE 0641-11

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

In [A] Modul Amb. Cod

6 1❚ 12 MX106

10 1❚ 12 MX110

13 1❚ 12 MX113

16 1❚ 12 MX116

20 1❚ 12 MX120

25 1❚ 12 MX125

32 1❚ 12 MX132

40 1❚ 12 MX140

In [A] Modul Amb. Cod

6 2❚ 6 MX206

10 2❚ 6 MX210

13 2❚ 6 MX213

16 2❚ 6 MX216

20 2❚ 6 MX220

25 2❚ 6 MX225

32 2❚ 6 MX232

40 2❚ 6 MX240

In [A] Modul Amb. Cod

6 3❚ 4 MX306

10 3❚ 4 MX310

13 3❚ 4 MX313

16 3❚ 4 MX316

20 3❚ 4 MX320

25 3❚ 4 MX325

32 3❚ 4 MX332

40 3❚ 4 MX340
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ln [A] Modul Amb Cod

1P 1 1❚ 12 MY101

2 1❚ 12 MY102

3 1❚ 12 MY103

4 1❚ 12 MY104

6 1❚ 12 MY106

10 1❚ 12 MY110

13 1❚ 12 MY113

16 1❚ 12 MY116

20 1❚ 12 MY120

25 1❚ 12 MY125

32 1❚ 12 MY132

40 1❚ 12 MY140

50 1❚ 12 MY150

63 1❚ 12 MY163

ln [A] Modul Amb Cod

1P 1 3❚ 4 MY301

2 3❚ 4 MY302

3 3❚ 4 MY303

4 3❚ 4 MY304

6 3❚ 4 MY306

10 3❚ 4 MY310

13 3❚ 4 MY313

16 3❚ 4 MY316

20 3❚ 4 MY320

25 3❚ 4 MY325

32 3❚ 4 MY332

40 3❚ 4 MY340

50 3❚ 4 MY350

63 3❚ 4 MY363

ln [A] Modul Amb Cod

1P 1 2❚ 6 MY201

2 2❚ 6 MY202

3 2❚ 6 MY203

4 2❚ 6 MY204

6 2❚ 6 MY206

10 2❚ 6 MY210

13 2❚ 6 MY213

16 2❚ 6 MY216

20 2❚ 6 MY220

25 2❚ 6 MY225

32 2❚ 6 MY232

40 2❚ 6 MY240

50 2❚ 6 MY250

63 2❚ 6 MY263

 Disjunctoare
4,5kA

MY120

MY220

MY320

Caracteristici:
 - Clasa 3
 - Poli: 1P, 2P, 3P
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC

 - Curent nominal: 1-63A
 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60898-1,
VDE 0641-11

Disjunctor curbă C, 4,5kA - 1P

Disjunctor curbă C, 4,5kA - 2P

Disjunctor curbă C, 4,5kA - 3P

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m



126

A
pa

ra
ta

j m
od

ul
ar

 d
e 

pr
ot

ec
ție

 0
,5

A
 -

 1
25

A
Disjunctoare
curbă B, 6kA

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

In [A] Modul Amb. Cod

1P 6 1❚ 12 H MBN106

10 1❚ 12 H MBN110

13 1❚ 12 H MBN113

16 1❚ 12 H MBN116

20 1❚ 12 H MBN120

25 1❚ 12 H MBN125

32 1❚ 12 H MBN132

40 1❚ 12 H MBN140

50 1❚ 12 H MBN150

63 1❚ 12 H MBN163

In [A] Modul Amb. Cod

3P 6 3❚ 4 H MBN306

10 3❚ 4 H MBN310

13 3❚ 4 H MBN313

16 3❚ 4 H MBN316

20 3❚ 4 H MBN320

25 3❚ 4 H MBN325

32 3❚ 4 H MBN332

40 3❚ 4 H MBN340

50 3❚ 4 H MBN350

63 3❚ 4 H MBN363

In [A] Modul Amb. Cod

2P 6 2❚ 6 H MBN206

10 2❚ 6 H MBN210

13 2❚ 6 H MBN213

16 2❚ 6 H MBN216

20 2❚ 6 H MBN220

25 2❚ 6 H MBN225

32 2❚ 6 H MBN232

40 2❚ 6 H MBN240

50 2❚ 6 H MBN250

63 2❚ 6 H MBN263

Disjunctor curbă B, 6kA - 1P

Disjunctor curbă B, 6kA - 2P

Disjunctor curbă B, 6kA - 3P

MBN116

MBN216

MBN316

Caracteristici:
 - Clasa 3
 - Poli: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 6-63A
 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20

 - Cu port etichetă
 - Montaj în orice tip de tablou 

Secțiune conectare conductor:
 - 25mm² - conductor flexibil
 - 35mm² - conductor rigid

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2,
VDE 0641-11
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 Disjunctoare
curbă B, 6kA

Disjunctor curbă B, 6kA - 1P+N

Disjunctor curbă B, 6kA - 3P+N

MBN516

MBN616

In [A] Modul Amb. Cod

4P 6 4❚ 3 H MBN406

10 4❚ 3 H MBN410

13 4❚ 3 H MBN413

16 4❚ 3 H MBN416

20 4❚ 3 H MBN420

25 4❚ 3 H MBN425

32 4❚ 3 H MBN432

40 4❚ 3 H MBN440

50 4❚ 3 H MBN450

63 4❚ 3 H MBN463

Disjunctor curbă B, 6kA - 4P

MBN416

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 6 2❚ 6 H MBN506

10 2❚ 6 H MBN510

13 2❚ 6 H MBN513

16 2❚ 6 H MBN516

20 2❚ 6 H MBN520

25 2❚ 6 H MBN525

32 2❚ 6 H MBN532

40 2❚ 6 H MBN540

50 2❚ 6 H MBN550

63 2❚ 6 H MBN563

In [A] Modul Amb. Cod

3P+N 6 4❚ 3 H MBN606

10 4❚ 3 H MBN610

13 4❚ 3 H MBN613

16 4❚ 3 H MBN616

20 4❚ 3 H MBN620

25 4❚ 3 H MBN625

32 4❚ 3 H MBN632

40 4❚ 3 H MBN640

50 4❚ 3 H MBN650

63 4❚ 3 H MBN663

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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curbă B, 6kA, QuickConnect

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

In [A] Modul Amb. Cod

1P 6 1❚ 12 H MBS106

10 1❚ 12 H MBS110

13 1❚ 12 H MBS113

16 1❚ 12 H MBS116

20 1❚ 12 H MBS120

25 1❚ 12 H MBS125

32 1❚ 12 H MBS132

40 1❚ 12 H MBS140

50 1❚ 12 H MBS150

63 1❚ 12 H MBS163

In [A] Modul Amb. Cod

3P 6 3❚ 4 H MBS306

10 3❚ 4 H MBS310

13 3❚ 4 H MBS313

16 3❚ 4 H MBS316

20 3❚ 4 H MBS320

25 3❚ 4 H MBS325

32 3❚ 4 H MBS332

40 3❚ 4 H MBS340

50 3❚ 4 H MBS350

63 3❚ 4 H MBS363

Disjunctor curbă B, 6kA - 1P

Disjunctor curbă B, 6kA - 1P+N

Disjunctor curbă B, 6kA - 3P

MBS116

MBS516

MBS316

Caracteristici:
 - Clasa 3
 - Poli: 1P, 1P+N, 3P,  3P+N
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 6-63A

 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20
 - Cu port etichetă
 - Montaj în orice tip de tablou 

Secțiune conectare conductor:
 - 25mm² - conductor flexibil
 - 35mm² - conductor rigid

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2,
VDE 0641-11

Disjunctor curbă B, 6kA - 3P+N

MBS616

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 6 2❚ 6 H MBS506

10 2❚ 6 H MBS510

13 2❚ 6 H MBS513

16 2❚ 6 H MBS516

20 2❚ 6 H MBS520

25 2❚ 6 H MBS525

32 2❚ 6 H MBS532

40 2❚ 6 H MBS540

50 2❚ 6 H MBS550

63 2❚ 6 H MBS563

In [A] Modul Amb. Cod

3P+N 6 4❚ 3 H MBS606

10 4❚ 3 H MBS610

13 4❚ 3 H MBS613

16 4❚ 3 H MBS616

20 4❚ 3 H MBS620

25 4❚ 3 H MBS625

32 4❚ 3 H MBS632

40 4❚ 3 H MBS640

50 4❚ 3 H MBS650

63 4❚ 3 H MBS663
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 Disjunctoare
curbă C, 6kA

Disjunctor curbă C, 6kA - 1P

Disjunctor curbă C, 6kA - 2P

In [A] Modul Amb. Cod

1P 0,5 1❚ 12 H MCN100

1 1❚ 12 H MCN101

2 1❚ 12 H MCN102

3 1❚ 12 H MCN103

4 1❚ 12 H MCN104

5 1❚ 12 H MCN105

6 1❚ 12 H MCN106

10 1❚ 12 H MCN110

13 1❚ 12 H MCN113

16 1❚ 12 H MCN116

20 1❚ 12 H MCN120

25 1❚ 12 H MCN125

32 1❚ 12 H MCN132

40 1❚ 12 H MCN140

50 1❚ 12 H MCN150

63 1❚ 12 H MCN163

In [A] Modul Amb. Cod

2P 0,5 2❚ 6 H MCN200

1 2❚ 6 H MCN201

2 2❚ 6 H MCN202

3 2❚ 6 H MCN203

4 2❚ 6 H MCN204

5 2❚ 6 H MCN205

6 2❚ 6 H MCN206

10 2❚ 6 H MCN210

13 2❚ 6 H MCN213

16 2❚ 6 H MCN216

20 2❚ 6 H MCN220

25 2❚ 6 H MCN225

32 2❚ 6 H MCN232

40 2❚ 6 H MCN240

50 2❚ 6 H MCN250

63 2❚ 6 H MCN263

MCN116

MCN216

Caracteristici: 
 - Clasa 3
 - Poli: 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 0,5-63A

 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20
 - Cu port etichetă
 - Montaj în orice tip de tablou 

Secțiune conectare conductor:
 - 25mm² - conductor flexibil
 - 35mm² - conductor rigid

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2,  
VDE 0641-11

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Disjunctoare
curbă C, 6kA

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Disjunctor curbă C, 6kA - 3P

Disjunctor curbă C, 6kA - 4P

In [A] Modul Amb. Cod

3P 0,5 3❚ 4 H MCN300

1 3❚ 4 H MCN301

2 3❚ 4 H MCN302

3 3❚ 4 H MCN303

4 3❚ 4 H MCN304

5 3❚ 4 H MCN305

6 3❚ 4 H MCN306

10 3❚ 4 H MCN310

13 3❚ 4 H MCN313

16 3❚ 4 H MCN316

20 3❚ 4 H MCN320

25 3❚ 4 H MCN325

32 3❚ 4 H MCN332

40 3❚ 4 H MCN340

50 3❚ 4 H MCN350

63 3❚ 4 H MCN363

In [A] Modul Amb. Cod

4P 0,5 4❚ 3 H MCN400

1 4❚ 3 H MCN401

2 4❚ 3 H MCN402

3 4❚ 3 H MCN403

4 4❚ 3 H MCN404

5 4❚ 3 H MCN405

6 4❚ 3 H MCN406

10 4❚ 3 H MCN410

13 4❚ 3 H MCN413

16 4❚ 3 H MCN416

20 4❚ 3 H MCN420

25 4❚ 3 H MCN425

32 4❚ 3 H MCN432

40 4❚ 3 H MCN440

50 4❚ 3 H MCN450

63 4❚ 3 H MCN463

MCN416

MCN316
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 Disjunctoare
curbă C, 6kA

Disjunctor curbă C, 6kA - 1P+N

Disjunctor curbă C, 6kA - 3P+N

MCN516

MCN616

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 6 2❚ 6 H MCN506

10 2❚ 6 H MCN510

13 2❚ 6 H MCN513

16 2❚ 6 H MCN516

20 2❚ 6 H MCN520

25 2❚ 6 H MCN525

32 2❚ 6 H MCN532

40 2❚ 6 H MCN540

50 2❚ 6 H MCN550

63 2❚ 6 H MCN563

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 6 2❚ 6 H MCN606

10 2❚ 6 H MCN610

13 2❚ 6 H MCN613

16 2❚ 6 H MCN616

20 2❚ 6 H MCN620

25 2❚ 6 H MCN625

32 2❚ 6 H MCN632

40 2❚ 6 H MCN640

50 2❚ 6 H MCN650

63 2❚ 6 H MCN663

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Disjunctoare
curbă C, 6kA, QuickConnect

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

In [A] Modul Amb. Cod

1P 6 1❚ 12 H MCS106

10 1❚ 12 H MCS110

13 1❚ 12 H MCS113

16 1❚ 12 H MCS116

20 1❚ 12 H MCS120

25 1❚ 12 H MCS125

32 1❚ 12 H MCS132

40 1❚ 12 H MCS140

50 1❚ 12 H MCS150

63 1❚ 12 H MCS163

In [A] Modul Amb. Cod

3P 6 3❚ 4 H MCS306

10 3❚ 4 H MCS310

13 3❚ 4 H MCS313

16 3❚ 4 H MCS316

20 3❚ 4 H MCS320

25 3❚ 4 H MCS325

32 3❚ 4 H MCS332

40 3❚ 4 H MCS340

50 3❚ 4 H MCS350

63 3❚ 4 H MCS363

Disjunctor curbă C, 6kA - 1P

Disjunctor curbă C, 6kA - 1P+N

Disjunctor curbă C, 6kA - 3P

MCS116

MCS516

MCS316

Caracteristici
 - Clasa 3
 - Poli: 1P, 1P+N, 3P,  3P+N
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 6-63A
 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20

 - Cu port etichetă
 - Montaj în orice tip de tablou 

Secțiune conectare conductor:
 - 25mm² - conductor flexibil
 - 35mm² - conductor rigid

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2,
VDE 0641-11

In [A] Modul Amb. Cod

1P+N 6 2❚ 6 H MCS506

10 2❚ 6 H MCS510

13 2❚ 6 H MCS513

16 2❚ 6 H MCS516

20 2❚ 6 H MCS520

25 2❚ 6 H MCS525

32 2❚ 6 H MCS532

40 2❚ 6 H MCS540

50 2❚ 6 H MCS550

63 2❚ 6 H MCS563
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 Disjunctoare
curbă C, 6kA, QuickConnect

Disjunctor curbă C, 6kA - 3P+N

MCS616

In [A] Modul Amb. Cod

3P+N 6 4❚ 3 H MCS606

10 4❚ 3 H MCS610

13 4❚ 3 H MCS613

16 4❚ 3 H MCS616

20 4❚ 3 H MCS620

25 4❚ 3 H MCS625

32 4❚ 3 H MCS632

40 4❚ 3 H MCS640

50 4❚ 3 H MCS650

63 4❚ 3 H MCS663

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Disjunctoare
curbă B, 10kA

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Disjunctor curbă B, C și D, 10kA
Caracteristici curbă declanșare: 
 - curbă B: 3 - 5 In
 - curbă C: 5 - 10 In
 - curbă D: 10 - 20 In

Caracteristici: 
 - Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC

 - Curent nominal: 0.5 - 63A
 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Secțiune conectare conductor:
 - 25mm² - conductor flexibil
 - 35mm² - conductor rigid

Standard:
- conform IEC 60898-1, IEC 60947-2, VDE 0641-11
- capacitate de rupere: 10kA (IEC 60898-1)
                                    15kA (IEC 60947-2)

ln [A] Modul Amb. Cod

1P 6 1❚ 12 NBN106

10 1❚ 12 NBN110

16 1❚ 12 NBN116

20 1❚ 12 NBN120 

25 1❚ 12 NBN125

32 1❚ 12 NBN132

40 1❚ 12 NBN140

50 1❚ 12 NBN150

63 1❚ 12 NBN163

ln [A] Modul Amb. Cod

2P 6 2❚ 6 NBN206

10 2❚ 6 NBN210

16 2❚ 6 NBN216

20 2❚ 6 NBN220

25 2❚ 6 NBN225

32 2❚ 6 NBN232

40 2❚ 6 NBN240

50 2❚ 6 NBN250

63 2❚ 6 NBN263

Disjunctor curbă B, 10kA - 1P

Disjunctor curbă B, 10kA - 2P

NBN116

NBN232

Disjunctor curbă B, 10kA - 3P

NBN320

ln [A] Modul Amb. Cod

3P 6 3❚ 4 NBN306

10 3❚ 4 NBN310 

16 3❚ 4 NBN316 

20 3❚ 4 NBN320 

25 3❚ 4 NBN325 

32 3❚ 4 NBN332 

40 3❚ 4 NBN340

50 3❚ 4 NBN350

63 3❚ 4 NBN363

Disjunctor curbă B, 10kA - 4P

NBN432

ln [A] Modul Amb. Cod

4P 6 4❚ 3 NBN406

10 4❚ 3 NBN410 

16 4❚ 3 NBN416 

20 4❚ 3 NBN420 

25 4❚ 3 NBN425 

32 4❚ 3 NBN432 

40 4❚ 3 NBN440

50 4❚ 3 NBN450

63 4❚ 3 NBN463
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 Disjunctoare
curbă C, 10kA

ln [A] Modul Amb. Cod

1P 0,5 1❚ 12 NCN100

1 1❚ 12 NCN101

2 1❚ 12 NCN102

3 1❚ 12 NCN103

4 1❚ 12 NCN104

6 1❚ 12 NCN106 

10 1❚ 12 NCN110 

16 1❚ 12 NCN116 

20 1❚ 12 NCN120 

25 1❚ 12 NCN125 

32 1❚ 12 NCN132 

40 1❚ 12 NCN140

50 1❚ 12 NCN150

63 1❚ 12 NCN163

Disjunctor curbă C, 10kA - 1P

NCN100

ln [A] Modul Amb. Cod

2P 0,5 2❚ 6 NCN200

1 2❚ 6 NCN201

2 2❚ 6 NCN202

3 2❚ 6 NCN203

4 2❚ 6 NCN204

6 2❚ 6 NCN206

10 2❚ 6 NCN210

16 2❚ 6 NCN216

20 2❚ 6 NCN220 

25 2❚ 6 NCN225 

32 2❚ 6 NCN232 

40 2❚ 6 NCN240

50 2❚ 6 NCN250

63 2❚ 6 NCN263

NCN204

Disjunctor curbă C, 10kA - 2P

ln [A] Modul Amb. Cod

3P 0,5 3❚ 4 NCN300

1 3❚ 4 NCN301

2 3❚ 4 NCN302

3 3❚ 4 NCN303

4 3❚ 4 NCN304

6 3❚ 4 NCN306

10 3❚ 4 NCN310

16 3❚ 4 NCN316

20 3❚ 4 NCN320 

25 3❚ 4 NCN325 

32 3❚ 4 NCN332 

40 3❚ 4 NCN340

50 3❚ 4 NCN350

63 3❚ 4 NCN363

NCN325

Disjunctor curbă C, 10kA - 3P

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m
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Disjunctoare
curbă C/D, 10kA

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

ln [A] Modul Amb. Cod

4P 0,5 4❚ 3 NCN400

1 4❚ 3 NCN401

2 4❚ 3 NCN402

3 4❚ 3 NCN403

4 4❚ 3 NCN404

6 4❚ 3 NCN406

10 4❚ 3 NCN410

16 4❚ 3 NCN416

20 4❚ 3 NCN420 

25 4❚ 3 NCN425 

32 4❚ 3 NCN432 

40 4❚ 3 NCN440

50 4❚ 3 NCN450

63 4❚ 3 NCN463

NCN450

Disjunctor curbă C, 10kA - 4P

NDN - curbă D

Disjunctor curbă D, 10kA - 1P

ln [A] Modul Amb. Cod

1P 0,5 1❚ 12 NDN100

1 1❚ 12 NDN101

2 1❚ 12 NDN102

3 1❚ 12 NDN103

4 1❚ 12 NDN104

6 1❚ 12 NDN106

10 1❚ 12 NDN110 

16 1❚ 12 NDN116 

20 1❚ 12 NDN120 

25 1❚ 12 NDN125 

32 1❚ 12 NDN132 

40 1❚ 12 NDN140

50 1❚ 12 NDN150

63 1❚ 12 NDN163

NDN102

Disjunctor curbă D, 10kA - 2P

ln [A] Modul Amb. Cod

2P 0,5 2❚ 6 NDN200

1 2❚ 6 NDN201

2 2❚ 6 NDN202

3 2❚ 6 NDN203

4 2❚ 6 NDN204

6 2❚ 6 NDN206

10 2❚ 6 NDN210

16 2❚ 6 NDN216

20 2❚ 6 NDN220

25 2❚ 6 NDN225

32 2❚ 6 NDN232

40 2❚ 6 NDN240

50 2❚ 6 NDN250

63 2❚ 6 NDN263

NDN216
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 Disjunctoare
curbă D, 10kA

Disjunctor curbă D, 10kA - 3P

ln [A] Modul Amb. Cod

3P 0,5 3❚ 4 NDN300

1 3❚ 4 NDN301

2 3❚ 4 NDN302

3 3❚ 4 NDN303

4 3❚ 4 NDN304

6 3❚ 4 NDN306

10 3❚ 4 NDN310

16 3❚ 4 NDN316

20 3❚ 4 NDN320

25 3❚ 4 NDN325

32 3❚ 4 NDN332

40 3❚ 4 NDN340

50 3❚ 4 NDN350

63 3❚ 4 NDN363

ln [A] Modul Amb. Cod

4P 0,5 4❚ 3 NDN400

1 4❚ 3 NDN401

2 4❚ 3 NDN402

3 4❚ 3 NDN403

4 4❚ 3 NDN404

6 4❚ 3 NDN406

10 4❚ 3 NDN410

16 4❚ 3 NDN416

20 4❚ 3 NDN420

25 4❚ 3 NDN425

32 4❚ 3 NDN432

40 4❚ 3 NDN440

50 4❚ 3 NDN450

63 4❚ 3 NDN463

NDN332

NDN450

Disjunctor curbă D, 10kA - 4P

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m
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Disjunctoare
curbă C, 15kA

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Disjunctor curbă C, 10kA - 1P

Disjunctor curbă C, 10kA - 2P

Disjunctor curbă C, 10kA - 3P

Disjunctor curbă C, 10kA - 4P

In [A] Modul Amb. Cod

1P 80 1,5❚ 1 HMF180

100 1,5❚ 1 HMF190

125 1,5❚ 1 HMF199

In [A] Modul Amb. Cod

4P 80 6❚ 1 HMF480

100 6❚ 1 HMF490

125 6❚ 1 HMF499

In [A] Modul Amb. Cod

3P 80 4,5❚ 1 HMF380

100 4,5❚ 1 HMF390

125 4,5❚ 1 HMF399

In [A] Modul Amb. Cod

2P 80 3❚ 1 HMF280

100 3❚ 1 HMF290

125 3❚ 1 HMF299

HMF199

HMF299

HMF399

HMF499

Disjunctor curbă C, 10kA
Caracteristici curbă declanșare: 
 - curbă C: 5 - 10 In

Caracteristici:
 - Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 80 - 125A
 - Frecvență: 50/60 Hz

 - Cu port etichetă
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Secțiune conectare conductor:
 - 50mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid 

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2
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 Disjunctoare
curbă C, 15kA

Disjunctor curbă C, 15kA - 2P

Disjunctor curbă C, 15kA - 3P

Disjunctor curbă C, 15kA - 4P

Disjunctor curbă C, 15kA
Caracteristici curbă declanșare: 
 - curbă C: 5 - 10 In

Caracteristici:
 - Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 80 - 125A
 - Frecvență: 50/60 Hz

 - Cu port etichetă
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Secțiune conectare conductor:
 - 50mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2

Disjunctor curbă C, 15kA - 1P

In [A] Modul Amb. Cod

1P 80 1,5❚ 1 H HMC180

100 1,5❚ 1 H HMC190

125 1,5❚ 1 H HMC199

In [A} Modul Amb. Cod

4P 80 6❚ 1 H HMC480

100 6❚ 1 H HMC490

125 6❚ 1 H HMC499

In [A} Modul Amb. Cod

3P 80 4,5❚ 1 H HMC380

100 4,5❚ 1 H HMC390

125 4,5❚ 1 H HMC399

In [A] Modul Amb. Cod

2P 80 3❚ 1 H HMC280

100 3❚ 1 H HMC290

125 3❚ 1 H HMC299

HMC299

HMC399

HMC499

HMC199

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Disjunctoare
curbă D, 15kA

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Disjunctor curbă D, 15kA
Caracteristici curbă declanșare: 
 - curbă D: 10 - 20 In

Caracteristici:
 - Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 80 - 125A
 - Frecvență: 50/60 Hz

 - Cu port etichetă
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Secțiune conectare conductor:
 - 50mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid 

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2

Disjunctor curbă D, 15kA - 1P

Disjunctor curbă D, 15kA - 2P

Disjunctor curbă D, 15kA - 3P

Disjunctor curbă D, 15kA - 4P

In [A] Modul Amb. Cod

1P 80 1,5❚ 1 H HMD180

100 1,5❚ 1 H HMD190

125 1,5❚ 1 H HMD199

In [A] Modul Amb. Cod

4P 80 6❚ 1 H HMD480

100 6❚ 1 H HMD490

125 6❚ 1 H HMD499

In [A] Modul Amb. Cod

3P 80 4,5❚ 1 H HMD380

100 4,5❚ 1 H HMD390

125 4,5❚ 1 H HMD399

In [A] Modul Amb. Cod

2P 80 3❚ 1 H HMD280

100 3❚ 1 H HMD290

125 3❚ 1 H HMD299

HMD399

HMD499

HMD199

HMD299
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 Disjunctoare
curbă C, 30kA

Disjunctor curbă C, 30kA - 2P

Disjunctor curbă C, 30kA - 3P

Disjunctor curbă C, 30kA - 4P

Disjunctor curbă C, 30kA
Caracteristici curbă declanșare: 
 - curbă C: 5 - 10 In

Caracteristici:
 - Poli: 1P, 2P, 3P, 4P
 - Tensiune nominală: 240V/400V AC
 - Curent nominal: 80 - 125A
 - Frecvență: 50/60 Hz

 - Cu port etichetă
 - Grad de protecție IP20
 - Montaj în orice tip de tablou

Secțiune conectare conductor:
 - 50mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid

Standard: DIN EN 60898-1, IEC 60947-2

Disjunctor curbă C, 30kA - 1P

In [A] Modul Amb. Cod

1P 80 1,5❚ 1 H HMK180

100 1,5❚ 1 H HMK190

125 1,5❚ 1 H HMK199

In [A] Modul Amb. Cod

4P 80 6❚ 1 H HMK480

100 6❚ 1 H HMK490

125 6❚ 1 H HMK499

In [A] Modul Amb. Cod

3P 80 4,5❚ 1 H HMK380

100 4,5❚ 1 H HMK390

125 4,5❚ 1 H HMK399

In [A] Modul Amb. Cod

2P 80 3❚ 1 H HMK280

100 3❚ 1 H HMK290

125 3❚ 1 H HMK299

HMK299

HMK399

HMK499

HMK199

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Întrerupătoare diferențiale
tip A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Caracteristici:
- Tensiune nominală: 230V/400V
- Curent nominal: 16 - 125A
- Curent rezidual: 10 - 500mA
- Sensibil la curenții pulsatori și rezistent la curenții de 

șoc de până la 250A

- Posibilitate montaj contacte auxiliare
- Cu terminale Bi-Connect
- Protecție la atingere conform DIN VDE 0106/100
- Cu port etichetă

Standard: DIN EN 61008-1, IEC 60947-2,
VDE 0664-10+11

Întrerupător diferențial tip A - 2P

Întrerupător diferențial tip A - 2P

Întrerupător diferențial tip A - 4P

Întrerupător diferențial tip A - 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 16 10 2❚ 1 H CCA216D

25 10 2❚ 1 H CCA225D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 16 30 2❚ 1 H CDA216D

25 30 2❚ 1 H CDA225D

40 30 2❚ 1 H CDA240D

63 30 2❚ 1 H CDA263D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 30 4❚ 1 H CDA425D

40 30 4❚ 1 H CDA440D

63 30 4❚ 1 H CDA463D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 80 30 4❚ 1 H CDA680D

100 30 4❚ 1 H CDA684D

125 30 4❚ 1 H CDA690D

CCA216D

CDA216D

CDA425D

CDA680D
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 Întrerupătoare diferențiale
tip A

Întrerupător diferențial tip A - 4P

Întrerupător diferențial tip A - 2P

Întrerupător diferențial tip A - 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 80 100 2❚ 1 H CEA680J

100 100 2❚ 1 H CEA684J

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 25 100 2❚ 1 H CEA225E

40 100 2❚ 1 H CEA240E

63 100 2❚ 1 H CEA263E

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 100 4❚ 1 H CEA425E

40 100 4❚ 1 H CEA440E

63 100 4❚ 1 H CEA463E

CEA240E

CEA440E

CEA684J

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Întrerupătoare diferențiale
tip A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Întrerupător diferențial tip A - 2P

Întrerupător diferențial tip A - 4P

Întrerupător diferențial tip A - 4P

Întrerupător diferențial tip A - 2P

Întrerupător diferențial tip A - 4P

Întrerupător diferențial tip A - 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 25 300 2❚ 1 H CFA225D

40 300 2❚ 1 H CFA240D

63 300 2❚ 1 H CFA263D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 300 4❚ 1 H CFA425D

40 300 4❚ 1 H CFA440D

63 300 4❚ 1 H CFA463D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 80 300 4❚ 1 H CFA680D

100 300 4❚ 1 H CFA684D

125 300 4❚ 1 H CFA690D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 25 500 2❚ 1 H CGA225D

40 500 2❚ 1 H CGA240D

63 500 2❚ 1 H CGA263D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 500 4❚ 1 H CGA425D

40 500 4❚ 1 H CGA440D

63 500 4❚ 1 H CGA463D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 80 500 4❚ 1 H CGA680D

100 500 4❚ 1 H CGA684D

125 500 4❚ 1 H CGA690D

CFA240D

CFA440D

CFA684D

CGA240D

CGA440D

CGA684D
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 Întrerupătoare diferențiale
tip A, selectiv

Întrerupător diferențial tip A, selectiv - 2P

Întrerupător diferențial tip A, selectiv - 4P

Întrerupător diferențial tip A HI, cu rezistență crescută la curenții de șoc și întârziere - 4P

Întrerupător diferențial tip A HI, cu rezistență crescută la curenții de șoc și întârziere - 4P

Întrerupător diferențial tip A HI, cu rezistență crescută la curenții de șoc și întârziere - 4P

Întrerupător diferențial tip A G, cu întârziere - 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 40 300 2❚ 1 H CPA240E

63 300 2❚ 1 H CPA263E

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 40 300 4❚ 1 H CPA440D

63 300 4❚ 1 H CPA463D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 25 30 2❚ 1 H CDH225H

40 30 2❚ 1 H CDH240H

63 30 2❚ 1 H CDH263H

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 30 4❚ 1 H CDH425H

40 30 4❚ 1 H CDH440H

63 30 4❚ 1 H CDH463H

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 40 300 4❚ 1 H CFH440H

63 300 4❚ 1 H CFH463H

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 40 30 4❚ 1 H CJG440D

CPA240E

CPA440D

CDH225H

CDH425H

CFH463H

CJG440D

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Întrerupătoare diferențiale
tip F

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Dispozitivul diferențial de tip F declanșează la apariția 
de curenți diferențiali similari ca la dispozitivele de tip 
A și tip A HI, în plus au protecție extra fiabilă împotriva 
curenților pulsatori de frecvențe mixte de la 10Hz 
până la 1kHz.

Domenii de aplicare:
- Mașini de spălat
- Pompe de încalzire și căldură
- Aparate aer condiționat

Caracteristici:
- Tensiune nominală: 230V/400V
- Curent nominal: 25 - 63A
- Curent rezidual: 30 - 300mA
- Frecvență: 50Hz

Standard: DIN EN 61008-1, IEC EN 62423

Întrerupător diferențial tip F - 2P

Întrerupător diferențial tip F - 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 25 30 2❚ 1 H CDF525D

40 30 2❚ 1 H CDF540D

63 30 2❚ 1 H CDF563D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 30 4❚ 1 H CDF625D

40 30 4❚ 1 H CDF640D

63 30 4❚ 1 H CDF663D

CDF525D

CDF625D
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 Întrerupătoare diferențiale
tip B

Dispozitivul diferențial de tip B declanșează la apariția 
de curenți diferențiali similari ca la dispozitivele de tip 
A, tip A HI si tip F, în plus au protecție pentru curenți 
diferențiali care pot proveni de la circuite redresoare și 
pentru curent continuu pulsatoriu de înaltă frecvență 
până la 1kHz.

Domenii de aplicare:
- Convertizoare de frecvență
- Utilaje cu viteză variabilă
- Sisteme fotovoltaice
- Stațiile încărcare vehicul electric
- UPS-uri și centre de calculatoare
- Ascensoare, elevatoare, macarale
- Echipamente electronice în șantiere
- Dispozitive medicale

Caracteristici:
- Tensiune nominală: 230V/400V
- Curent nominal: 16 - 6A
- Curent rezidual: 30 - 300mA
- Frecvență: 50Hz

Standard: DIN EN 61008-1, IEC EN 62423

Întrerupător diferențial tip B - 2P

Întrerupător diferențial tip B - 2P

Întrerupător diferențial tip B - 4P

Întrerupător diferențial tip B- 4P

Întrerupător diferențial tip B- 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 16 30 2❚ 1 H CDB516E

25 30 2❚ 1 H CDB525E

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 25 300 2❚ 1 H CFB525E

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 30 4❚ 1 H CDB625E

40 30 4❚ 1 H CDB640E

63 30 4❚ 1 H CDB663E

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 40 100 4❚ 1 H CEB640E

63 100 4❚ 1 H CEB663E

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 300 4❚ 1 H CFB625E

40 300 4❚ 1 H CFB640E

63 300 4❚ 1 H CFB663E

CFB525E

CDB625E

CEB640E

CFB625E

CDB525E

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Întrerupătoare diferențiale
tip A cu reanclanșare automată

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Protecție inteligentă pentru detectarea defectelor 
diferențiale.

În cazul declanşării întrerupătorului, aceste dispozitive 
monitorizează continuu sistemul, odată restabilite 
condițiile de siguranță, reanclanșează întrerupătorul 
diferențial, evitând astfel intervenția umană pentru 
defecțiuni diferențiale non-permanente.

Gama este caracterizată prin funcţiile Autotest, cu 
control periodic şi automat al protecţiei diferenţiale, 
fără întreruperea alimentării, PRO cu control extins al 
sistemului.

Caracteristici:
- Tensiune nominală: 230V/400V
- Curent nominal: 25 - 63A
- Curent rezidual: 30 - 300mA

Standard: IEC EN 61008-1

Întrerupător diferențial tip A - 2P  - cu reanclanșare automată

Întrerupător diferențial tip A - 2P  - cu reanclanșare automată

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 25 30 3❚ 1 H CDA225SC

40 30 3❚ 1 H CDA240SC

63 30 3❚ 1 H CDA263SC

2P Pro 25 30 3❚ 1 H CDA225SP

40 30 3❚ 1 H CDA240SP

63 30 3❚ 1 H CDA263SP

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P Pro 25 300 3❚ 1 H CFA225SP

40 300 3❚ 1 H CFA240SP

63 300 3❚ 1 H CFA263SP

CDA225SC

CDA225SC
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 Întrerupătoare diferențiale
tip A cu reanclanșare automată

Întrerupător diferențial tip A - 4P  - cu reanclanșare automată

Întrerupător diferențial tip A - 4P  - cu reanclanșare automată

Contact auxiliar

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 30 7❚ 1 H CDA425SP

40 30 7❚ 1 H CDA440SP

63 30 7❚ 1 H CDA463SP

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 25 300 7❚ 1 H CFA425SP

40 300 7❚ 1 H CFA440SP

63 300 7❚ 1 H CFA463SP

Modul Amb. Cod

Pentru versiunea 2P Pro 1❚ 1 H CZN200P

CDA425SP

CFA425SP

CZN200P

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou



Protecție 
arc electric

Dispozitive detectare a 
arcului electric (AFDD) cu 
securitate încorporată
Standardul IEC 60364-4-42 recomandă pentru prima dată utilizarea 
unui dispozitiv special pentru protecția circuitelor împotriva 
fenomenelor care determină apariția unui arc electric pentru rețelele de 
joasă tensiune. 

Detectoarele de arc electric AFDD (Arc Fault Detection Devices) 
conferă protecție maximă. Toate spațiile rezidențiale sau comerciale 
sunt protejate împotriva incendiilor care pot fi cauzate de arcurile 
electrice. Spitalele, școlile, azilele de bătrâni, fabricile, muzeele și alte 
instituții trebuie sa fie protejate cu dispozitive de tip AFDD.



151

A
pa

ra
ta

j m
od

ul
ar

 d
e 

pr
ot

ec
ție

 0
,5

A
 -

 1
25

A

Dispozitivele de protecție arc electric AFFD (Arc Fault 
Detection Devices) au ca obiectiv principal prevenirea 
incendiilor care pot fi cauzate datorită arcurilor 
electrice. Aceste dispozitive oferă protecție împotriva 
arcurilor electrice în serie și paralele.

Cauzele arcului electric:
- Cablurile electrice deteriorate
- Uzură izolație
- Puncte de contact libere care pot să apară din 

cauza tensiunii mecanice, termice sau coroziune

AFDD cu securitate integrată
Dispozitivele de tip AFDD cu soft încorporat detectează 
rapid și precis arcul electric, prin compararea formei de 
undă a curentului prin circuit cu forme de undă 
memorate în prealabil, ce apar în cazuri normale de 
conectare a unor aparate de uz casnic (aspiratoare, 
espressoare cafea). Se detectează astfel curenții cu o 
formă de undă specifică apariției arcului electric, caz în 
care se întrerupe circuitul protejat. 

Dispozitiv combinat AFDD și RCBO tip A:
Gama combină protecția împotriva scurtciruitelor, 
suprasarcinilor, curenți diferențial și protecție eficientă 
împotriva arcurilor electrice folosind un microprocesor 
încorporat. 

Caracteristici:
- Curent nominal: 6-25A
- Tensiune nominală: 230V AC
- Frecvență: 50Hz
- Curbă B, C
- Capacitate de rupere 6kA
- Alimentarea se realizează pe partea inferioară, iar 

ieșirea pe partea superioară este de tip 
QuickConnect

- Curent rezidual 30mA
- Vizualizare defect arc electric
- Vizualizare defect diferențial
- Pictogramă de protecție împotriva incendiilor tipărită
- Pierdere de putere <0,2W 
- Se efectuează auto-verificarea electronică
   în fiecare oră
- Posibilitate montaj contacte auxiliare
- Cu port etichetă

Barete conectare pentru AFDD:
- Barete conectare pentru ARCxxx:
     - cod KDN450x: 3P+N - L1-N, L2-N, L3-N, L1-N
     - cod KDN451x: 3P+N - L1-L2-L3-N, L1-N, L2-N,     	

     L3-N, L1-N
- Barete conectare pentru ARFxxx: 
     - cod KDN263AZ: 1P+N: L-N, L-N, L-N, L-N
     - cod KDN263AZS pentru ARF cu contact auxiliar: 	

     1P+N - L-N, L-N, L-N
     - cod KDN463BZ: 3P+N - L1-N, L2-N, L3-N, L1-N

Notă: Spre deosebire de întrerupătoarele diferențiale, 
dispozitivele AFDD nu necesită teste regulate, 
deoarece microprocesorul încorporat execută testul 
în mod automat. Această funcție este un standard al 
produsului. 

Secțiune conectare conductor:
- 16mm² - conductor flexibil
- 25mm² - conductor rigid

Standard: EN 62606, EN 60898-1

 Dispozitive protecție arc electric
AFDD

Dispozitiv protecție arc electric curbă B, 6kA - 1P+N

Dispozitiv protecție arc electric curbă C, 6kA - 1P+N

Dispozitiv combinat AFDD+RCBO curbă B, 6kA - 1P+N

Dispozitiv combinat AFDD+RCBO curbă C, 6kA - 1P+N

In [A] Modul Amb. Cod

6 2❚ 1 H ARC906D

10 2❚ 1 H ARC910D

16 2❚ 1 H ARC916D

20 2❚ 1 H ARC920D

25 2❚ 1 H ARC925D

In [A] Modul Amb. Cod

6 2❚ 1 H ARC956D

10 2❚ 1 H ARC960D

16 2❚ 1 H ARC966D

20 2❚ 1 H ARC970D

25 2❚ 1 H ARC975D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

6 30 3❚ 1 H ARF906D

10 30 3❚ 1 H ARF910D

16 30 3❚ 1 H ARF916D

20 30 3❚ 1 H ARF920D

25 30 3❚ 1 H ARF925D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

6 30 3❚ 1 H ARF956D

10 30 3❚ 1 H ARF960D

16 30 3❚ 1 H ARF966D

20 30 3❚ 1 H ARF970D

25 30 3❚ 1 H ARF975D

ARC916D

ARC966D

ARF916D

ARF966D

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Disjunctoare diferențiale
tip AC, tip A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Asigură protecția instalațiilor la suprasarcină,
scurtciurcuit și împotriva defectelor diferențiale.

Caracteristici:
- Tensiune nominală: 230V
- Temperatură nominală: -25°C - +40°C

- Capacitate de rupere: 4,5 și 6kA 
- Montaj și demontaj rapid, fără scoaterea baretei de 

cupru
- Vizualizarea declanșării la defect diferențial
- Andruanță electrică 10.000 cicluri

Secțiune conectare conductor:
- 16mm² - conductor flexibil
- 25mm² - conductor rigid

Standard: IEC EN 61009-1

Disjunctor diferențial tip AC, 4,5kA, curbă C - 1P+N

Disjunctor diferențial tip AC, 6kA, curbă B - 1P+N

Disjunctor diferențial tip A, 6kA , curbă B - 1P+N

Disjunctor diferențial tip A, 6kA , curbă C - 1P+N

Disjunctor diferențial tip AC, 4,5kA , curbă B - 1P+N

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 10 10 2❚ 1 ACC810F

16 10 2❚ 1 ACC816F

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 10 10 2❚ 1 ACC910F

16 10 2❚ 1 ACC916F

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 16 10 2❚ 1 AC916J

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

2P 16 10 2❚ 1 AC966J

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 30 2❚ 1 AD806J

10 30 2❚ 1 AD810J

16 30 2❚ 1 AD816J

20 30 2❚ 1 AD820J

25 30 2❚ 1 AD825J

32 30 2❚ 1 AD832J

40 30 2❚ 1 AD890J

ACC816F

ACC916F

AC916J

AC966J

AD816J
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 Disjunctoare diferențiale
tip AC, tip A

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 30 2❚ 1 AD856J

10 30 2❚ 1 AD860J

16 30 2❚ 1 AD866J

20 30 2❚ 1 AD870J

25 30 2❚ 1 AD875J

32 30 2❚ 1 AD882J

40 30 2❚ 1 AD890J

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 300 2❚ 1 AF856J

10 300 2❚ 1 AF860J

16 300 2❚ 1 AF866J

20 300 2❚ 1 AF870J

25 300 2❚ 1 AF875J

32 300 2❚ 1 AF882J

40 300 2❚ 1 AF890J

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 300 2❚ 1 AF956J

10 300 2❚ 1 AF960J

16 300 2❚ 1 AF966J

20 300 2❚ 1 AF970J

25 300 2❚ 1 AF975J

32 300 2❚ 1 AF982J

40 300 2❚ 1 AF990J

Disjunctor diferențial tip AC, 4,5kA , curbă C - 1P+N

Disjunctor diferențial tip AC, 4,5kA , curbă C - 1P+N

Disjunctor diferențial tip A, 6kA , curbă C - 1P+N

AD870J

AF956J

AF966J

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Disjunctoare diferențiale
tip A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 30 2❚ 1 AD906J

10 30 2❚ 1 AD910J

16 30 2❚ 1 AD916J

20 30 2❚ 1 AD920J

25 30 2❚ 1 AD925J

32 30 2❚ 1 AD932J

40 30 2❚ 1 AD940J

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 30 2❚ 1 AD956J

10 30 2❚ 1 AD960J

16 30 2❚ 1 AD966J

20 30 2❚ 1 AD970J

25 30 2❚ 1 AD975J

32 30 2❚ 1 AD982J

40 30 2❚ 1 AD990J

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă B - 1P+N

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă C - 1P+N

AD916J

AD970J
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 Disjunctoare diferențiale
tip A

Caracteristici:
- Tensiune nominală: 230V
- Curent nominal: 10 - 30mA
- Sensibil la curenți pulsatorii 
- Curbe declanșare B și C conform VDE 0641

- Capacitate de rupere: 6kA
- Vizualizarea declanșării la defect diferențial
- Cu terminale Bi-Connect
- Protecție la atingere conform DIN VDE 0106/100

Standard: DIN EN 61009-1; DIN EN 61009-2-1;
VDE 064 / 20 + 21

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă B - 1P+N

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă B - 1P+N

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă C - 1P+N

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 10 10 2❚ 1 H ACA910H

16 10 2❚ 1 H ACA916H

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 30 2❚ 1 H ADA906D

10 30 2❚ 1 H ADA910D

13 30 2❚ 1 H ADA913D

16 30 2❚ 1 H ADA916D

20 30 2❚ 1 H ADA920D

25 30 2❚ 1 H ADA925D

32 30 2❚ 1 H ADA932D

40 30 2❚ 1 H ADA940D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 30 2❚ 1 H ADA956D

10 30 2❚ 1 H ADA960D

13 30 2❚ 1 H ADA963D

16 30 2❚ 1 H ADA966D

20 30 2❚ 1 H ADA970D

25 30 2❚ 1 H ADA975D

32 30 2❚ 1 H ADA982D

40 30 2❚ 1 H ADA990D

ADH475H

ADA916D

ADA966D

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Disjunctoare diferențiale
Tip A, QuickConnect

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 30 2❚ 1 H ADS906D

10 30 2❚ 1 H ADS910D

13 30 2❚ 1 H ADS913D

16 30 2❚ 1 H ADS916D

20 30 2❚ 1 H ADS920D

25 30 2❚ 1 H ADS925D

32 30 2❚ 1 H ADS932D

40 30 2❚ 1 H ADS940D

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă B - 1P+N, QuickConnect

ADS916D

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă B - 1P+N, QuickConnect

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 10 10 2❚ 1 H ACS910D

16 10 2❚ 1 H ACS916D

ACS916D

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

1P+N 6 30 2❚ 1 H ADS956D

10 30 2❚ 1 H ADS960D

13 30 2❚ 1 H ADS963D

16 30 2❚ 1 H ADS966D

20 30 2❚ 1 H ADS970D

25 30 2❚ 1 H ADS975D

32 30 2❚ 1 H ADS982D

40 30 2❚ 1 H ADS990D

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă C - 1P+N, QuickConnect

ADS966D
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 Disjunctoare diferențiale
Tip HI, tip AC

Caracteristici:
- Tensiunea nominală: 230V
- Curent nominal: 30 - 300mA
- Sensibil la curenți pulsatorii 
- Curbe declanșare B și C conform VDE 0641

- Capacitate de rupere: 6kA  
- Posibilitate montaj auxiliare
- Vizualizarea declanșării la defect diferențial
- Cu terminale Bi-Connect
- Protecție la atingere conform DIN VDE 0106/100

Standard: DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1, 
VDE 064/20 + 21

Disjunctor diferențial tip HI, 6kA, curbă C - 4P

Disjunctor diferențial tip AC, 6kA, curbă C - 4P

Disjunctor diferențial tip AC, 6kA, curbă C - 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 16 30 4❚ 1 ADH466H

20 30 4❚ 1 ADH470H

25 30 4❚ 1 ADH475H

32 30 4❚ 1 ADH482H

40 30 4❚ 1 ADH490H

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 30 4❚ 1 ADP456H

10 30 4❚ 1 ADP460H

16 30 4❚ 1 ADP466H

20 30 4❚ 1 ADP470H

25 30 4❚ 1 ADP475H

32 30 4❚ 1 ADP482H

40 30 4❚ 1 ADP490H

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 300 4❚ 1 AFP456H

10 300 4❚ 1 AFP460H

16 300 4❚ 1 AFP466H

20 300 4❚ 1 AFP470H

25 300 4❚ 1 AFP475H

32 300 4❚ 1 AFP482H

40 300 4❚ 1 AFP490H

ADH475H

ADP466H

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou
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Disjunctoare diferențiale
Tip A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă B - 4P

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă C - 4P

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă B - 4P

Disjunctor diferențial tip A, 6kA, curbă C - 4P

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 30 4❚ 1 ADM406C

10 30 4❚ 1 ADM410C

13 30 4❚ 1 ADM413C

16 30 4❚ 1 ADM416C

20 30 4❚ 1 ADM420C

25 30 4❚ 1 ADM425C

32 30 4❚ 1 ADM432C

40 30 4❚ 1 ADM440C

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 30 4❚ 1 ADM456C

10 30 4❚ 1 ADM460C

13 30 4❚ 1 ADM463C

16 30 4❚ 1 ADM466C

20 30 4❚ 1 ADM470C

25 30 4❚ 1 ADM475C

32 30 4❚ 1 ADM482C

40 30 4❚ 1 ADM490C

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 300 4❚ 1 AFM406C

10 300 4❚ 1 AFM410C

13 300 4❚ 1 AFM413C

16 300 4❚ 1 AFM416C

20 300 4❚ 1 AFM420C

25 300 4❚ 1 AFM425C

32 300 4❚ 1 AFM432C

40 300 4❚ 1 AFM440C

In [A] Id [mA] Modul Amb. Cod

4P 6 300 4❚ 1 AFM456C

10 300 4❚ 1 AFM460C

13 300 4❚ 1 AFM463C

16 300 4❚ 1 AFM466C

20 300 4❚ 1 AFM470C

25 300 4❚ 1 AFM475C

32 300 4❚ 1 AFM482C

40 300 4❚ 1 AFM490C

ADM416C

ADM466C

AFM416C

AFM466C
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Aparataj modular
Accesorii

Denumire Modul Amb. Cod

Contact auxiliar ND+NI, 6A/230V 0,5❚ 1 MZ201

Contact semnalizare defect NI+ND, 6A/230V 0,5❚ 1 MZ202

Contact auxiliar și semnal defect, 6A/230V 1❚ 1 CZ001

Bobină declanșare

Bobină minimă tensiune

Declașantor supratensiune

Contact auxiliar

Caracteristici:
 - Control, vizualizare de la distanță

Caracteristici:
- Interval de declanșare: 35-70% Un

Denumire Modul Amb. Cod

Bobină declanșare 230-415V ca 110-130V cc 1❚ 1 MZ203

Bobină declanșare 24-48V ca 12-48V cc 1❚ 1 MZ204

Denumire Modul Amb. Cod

Bobină minimă tensiune 48V 1❚ 1 MZ205

Bobină minimă tensiune 230V 1❚ 1 MZ206

Denumire Modul Amb. Cod

Declașantor supratensiune 230V 1❚ 1 MZ212

MZ203

MZ205

MZ212

MZ201 CZ001

Mecanisme

Denumire Amb. Cod

Mecanism blocare 1 MZN175

Mecanism sigilare 1 MZN176

MZN175

Distanțier ventilație

Denumire Amb. Cod

Distanțier ventilație 0,5M 12 LZ060

LZ060

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m
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Barete conexiune
1P-4P

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Barete conexiune
Potrivite pentru aparataj modular de protecție.

Standard: IEC 60947-7, IEC 60431-1

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63, maro 10 13❚ 10 KB163P

18❚ 8 H KB163PG

63, albastru 10 13❚ 10 KB163N

18❚ 8 H KB163NG

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 5 KB463A

24❚ 5 KB463C

80 16 56❚ (1m) 5 KB480B

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 10 KB163A

100 20 24❚ 10 KB190C

57❚ (1m) 10 KB190B

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 1 H KBN663A

24❚ 1 H KBN663C

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 5 KB263A

24❚ 5 KB263C

Baretă cu pini - 1P, pentru siguranțe 1P+N

Baretă cu pini - 3P

Baretă cu pini - 1P

Baretă cu pini - 4P, pentru siguranțe 1P+N

Baretă cu pini - 2P

KB163P

KB163N

KB190B

KBN663A

KB263C

KB480B
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Aparataj modular
Accesorii

Barete
Baretele sunt destinate conectării aparatajului modular de protecție.

Standard: IEC 60947-2 și IEC 60431-1

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 25 KDN263A

57❚ (1m) 10 KDN263B

80 16 12❚ 25 KDN280A

57❚ (1m) 10 KDN280B

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 25 KDN463A

57❚ (1m) 10 KDN463B

80 16 12❚ 25 KDN480A

57❚ (1m) 10 KDN480B

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 50 KDN363A

57❚ (1m) 20 KDN363B

80 16 12❚ 50 KDN380A

57❚ (1m) 10 KDN380B

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 100 KDN163A

57❚ (1m) 50 KDN163B

80 16 12❚ 100 KDN180A

57❚ (1m) 50 KDN180B

100 20 57❚ (1m) 10 KD190B

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 50 H KDN363F

Baretă cu furcă - 2P

Baretă cu furcă - 3P

Baretă cu furcă - 1P

Baretă cu furcă - 4P

Baretă cu furcă - 3P

Caracteristici:
 - Cod KDN363F: 3P+L1-L2-L3, L1-L2-L3, L1-L2

Accesorii

Denumire Amb. Cod

Capac baretă 1P 50 KZN021

Capac baretă 2-3P 10 KZN023

Capac baretă 4P 10 KZN024

Profil acoperire pini 10 KZ059

KDN163A

KDN263A

KDN363F

KZN021

KDN463B

KDN363B

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m H Nou



162

A
pa

ra
ta

j m
od

ul
ar

 d
e 

pr
ot

ec
ție

 0
,5

A
 -

 1
25

A
Aparataj modular
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Barete conexiune
Potrivite pentru aparataj modular de protecție. Standard: IEC 60947-7, IEC 60431-1

KDN451D

KDN263AZ

KCL363L

KZN021

Baretă cu furcă - 3P+N

Baretă cu furcă - 1P+N/3P+N pentru ARFxxx

Caracteristici:
 - Cod KDN450x: 3P+N - L1-N, L2-N, L3-N, L1-N ...
 - Cod KDN451x: 3P+N - L1-L2-L3-N, L1-N, L2-N, L3-N, L1-N ... 

Caracteristici:
 - Cod KDN263AZ: 1P+N: L-N, L-N, L-N, L-N
 - Cod KDN263AZS pentru ARF cu contact auxiliar: 1P+N - L-N, L-N, L-N
 - Cod KDN463BZ: 3P+N - L1-N, L2-N, L3-N, L1-N

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 16 12❚ 25 H KDN450D

54❚ 10 H KDN450E

80 16 12❚ 25 H KDN451D

54❚ 10 H KDN451E

In [A] Secțiune (mm2) Modul Amb. Cod

63 10 12❚ 50 H KDN263AZ

10 24❚ 10 H KDN463BZ

10 12❚ 50 H KDN263AZS

Barete conectare rânduri

Accesorii

Denumire Amb. Cod

Baretă verticală 2 rânduri stânga 8 H KCL363L

Baretă verticală 2 rânduri dreapta 8 H KCL363R

Baretă verticală 3 rânduri stânga 4 H KCL368L

Baretă verticală 3 rânduri dreapta 4 H KCL368R

Denumire Amb. Cod

Capac baretă 1P 50 KZN021

Capac baretă 2-3P 10 KZN023

Capac baretă 4P 10 KZN024

Profil acoperire pini 10 KZ059
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Borne racord cabluri
 

Pentru conectarea cablurilor de intrare și/sau ieșire la 
șine și/sau direct la dispozitive montate pe șine DIN.

KF83A, KF83C și KF83D sunt compatibile și cu 
conductori de aluminiu. 

Secțiunea cablurilor din tabele este pentru cabluri 
rigide.

Bornă racord cablu

Bornă racord cablu cu capac

Bornă racord cablu

Intrare cablu Secțiune (mm2) Amb. Cod

pentru baretele KB163xx până la KB190x superior 1x25 10 KF81A

2x16 10 KF82A

Intrare cablu Secțiune (mm2) Amb. Cod

pentru baretele KB163xx până la KB190x lateral 1x35 10 KF83A

2x25  4 KF83B

pentru baretele KB108x până la KB480x și 
KDN163x până la KDN480x

superior și lateral 1x35  4 KF83C

pentru barete 4P KBN663X superior și lateral 1x35  4 H KF83D

Intrare cablu Secțiune (mm2) Amb. Cod

pentru baretele cu furcă lateral 1x25 10 KF84A

KF81A KF82A

KF84A

KF83A

KF83C

Racord Culoare Lățime (mm) Amb.  Cod

1P 2x35/2x25mm2 verde 27 5 H KH35E

gri 27 5 H KH35L

albastru 27 5 H KH35N

1P 2x35/6x25mm2 verde 46 2 H KH35E8

Racord Culoare Lățime (mm) Amb.  Cod

1P 2x70/2x50mm2 verde 32,8 3 H KH70GN

gri 32,8 3 H KH70G

albastru 32,8 3 H KH70B

Repartitor 100A

Repartitor 160A

KH35E

KH70B

Caracteristici:
 - Curent nominal: 100A
 - Conexiune: 2x10 - 35mm² / 2x1,5 - 25mm²

 - Șurub de strângere: 3,5 Nm și 2,5 Nm
 - Dimensiuni: 55x27mm (55x46mm KH35E8)
 - Montaj pe șină DIN

Caracteristici:
 - Curent nominal: 160A
 - Conexiune: 2x10 - 70mm² / 2x6 - 50mm²

 - Șurub M10 cu cuplu de strângere 10Nm
 - Dimensiuni: 60x32,8mm
 - Montaj pe șină DIN

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Repartitoare
80 - 500A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Repartitor 1P

In [A] Racord Modul Amb. Cod

1P 125 intrare: 1x35 + 1x16mm2

ieșire: 6x16mm2
1½❚ 4 KJ02D

160 intrare: 1x70mm2

ieșire: 6x16mm2
2❚ 4 KJ02C

250 intrare: 1x95mm2

ieșire: 2x35 + 5x16 + 4x10mm2
2½❚ 4 KJ02A

400 intrare: 1x185mm2

ieșire: 2x35 + 5x16 + 4x10mm2
2½❚ 4 KJ02B

500 intrare: bară cupru 24x6mm²
ieșire: 2x35 + 5x16 + 4x10mm²

2½❚ 4 H KJ02G

In [A] Racord Modul Amb. Cod

2P 90 2x25 +10x16mm2 7½❚ 1 KJ01A

KJ01A

KJ01B

KJ02A

KJ02E

KJ100A

Repartitor 2P

Repartitor 4P

Repartitor 4P monobloc

Repartitor 4P, capac rabatabil

Repartitoare 1P
 - Monobloc
 - Izolat
 - Montaj pe șină DIN

Repartitoare
 - Monobloc
 - Capac detașabil 
 - Ui: 500V
 - Montaj pe șină DIN

Standard: IEC 60998-1, IEC 60947-7-1 

In [A] Racord Modul Amb. Cod

4P 100 Fază: 1x25/2x10 + 5x6mm2  
P: 1x25/6x10 + 4x6mm2

5½❚ 1 H KJ02E

In [A] Racord Modul Amb. Cod

4P 100 2x25 + 5x16mm2 4❚ 1 H KJ100A

125 1x35 + 3x25 + 11x16mm2 10❚ 1 H KJ125B

160 1x70 + 3x35 + 8x16mm2 9❚ 1 H KJ160A

In [A] Racord Modul Amb. Cod

4P 80 1x16 + 8x10mm2 5❚ 1 KJ01B

125 1x35 + 1x25 + 10x16mm2 7½❚ 1 KJ01C

160 1x50 + 3x35 + 8x16mm2 9½❚ 1 KJ01D
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Disjunctoare protecție motor
230V AC/0,1 - 32A

Contact auxiliar

Contact semnalizare defect

Bobină minimă tensiune

Disjunctor protecție motor

Curent nominal
Putere (kW)
pentru 230V

Putere (kW)
pentru 400V Modul Amb. Cod

3P 0,1 - 0,16A - - 2½❚ 1 MM501N

0,16 - 0,25A - 0,06 2½❚ 1 MM502N

0,25 - 0,4A 0,06 0,09 2½❚ 1 MM503N

0,4 - 0,63A 0,09 0,12 2½❚ 1 MM504N

0,63 - 1,0A 0,09 0,12 2½❚ 1 MM505N

1,0 - 1,6A 0,25 0,55 2½❚ 1 MM506N

1,6 - 2,5A 0,55 0,8 2½❚ 1 MM507N

2,5 - 4,0A 0,8 1,5 2½❚ 1 MM508N

4,0 - 6,3A 1,5 2,5 2½❚ 1 MM509N

6,3 - 10,0A 2,5 4 2½❚ 1 MM510N

10,0 - 16,0Α 4 7,5 2½❚ 1 MM511N

16,0 - 20,0A 5,5 9 2½❚ 1 MM512N

20,0 - 25,0A 7,5 12,5 2½❚ 1 MM513N

25,0 - 32,0A 7,5 15 2½❚ 1 MM514N

Denumire Modul Amb. Cod

Contact auxiliar ND+NI, 3,5A/230V - 2A/400V ½❚ 1 MZ520N

Contact auxiliar ND, 1A/400V - 1 H MZ522N

Denumire Modul Amb. Cod

Contact semnalizare defect 2ND, 2A, 3,5A/230V - 2A/400V ½❚ 1 MZ527N

Pentru controlul și protecția motoarelor monofazate/ 
trifazate. 

Caracteristici:
 - Curbă de declanșare K
 - Tensiune nominală: 230V AC
 - Curent nominal: 0,1 - 32A
 - Cu declanșator termic și magnetic, termic reglabil
 - Disponibile contacte auxliare 

Standard: IEC ΕΝ 60947
Cablajul motorului trebuie să respecte IEC/EN60947.

Capacitate:

Ic (kA)  
230V AC

Ic (kA)  
400V AC

0,16 la 10A 100 100

16 la 25A 16 16

MM501N

MZ522N

MZ527N

MZ529N

Denumire Modul Amb. Cod

Bobină minimă tensiune 230V 1❚ 1 MZ528N

Bobină minimă tensiune 400V 1❚ 1 MZ529N

Bobină declanșare

MZ523N

Denumire Modul Amb. Cod

Bobină declanșare 230V 1❚ 1 MZ523N

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m H Nou
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Disjunctoare protecție motor
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

Butoane externe oprire de urgență

Accesorii

Denumire Amb. Cod

Buton oprire de urgență 1ND+NI 1 MZ530N

Buton oprire de urgență cu cheie 1ND+NI 1 MZ531N

Denumire Amb. Cod

Carcasă disjunctor protecție motor IP55 (80x158x125,5mm) 1 MZ521N

Baretă 3P pentru 2 disjunctoare protecție motor 10 KD302M

Baretă 3P pentru 3 disjunctoare protecție motor 10 KD303M

Baretă 3P pentru 4 disjunctoare protecție motor 10 KD304M

Bornă racord cablu 3P 1 KF30M

Izolator baretă 10 KZ058

MZ530N

MZ521N KF30M

MZ531N
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Separatori cu fuzibili
L38-L51-L58

Separator cu fuzibil L38-32A-690V (cartuș 10, 3x38mm)

Separator cu fuzibil L51-50A-690V (cartuș 14x51mm)

Separator cu fuzibil L58-125A-690V (cartuș 22x58mm)

Modul Amb. Cod

1P 1❚ 12 H LSN501

1P cu indicație 1❚ 12 H LSN531

1P+N 2❚ 6 H LSN512

2P 2❚ 6 H LSN502

3P 3❚ 4 H LSN503

3P+N 4❚ 3 H LSN504

Ν 1❚ 12 H LSN509

Modul Amb. Cod

1P 1,5❚ 1 LS601

1P+N 3❚ 1 LS612

2P 3❚ 1 LS602

3P 4,5❚ 1 LS603 

3P+N 6❚ 1 LS604

Modul Amb. Cod

1P 2❚ 1 LS701

1P+N 4❚ 1 LS712

2P 4❚ 1 LS702

3P 6❚ 1 LS703

3P+N 8❚ 1 LS704

Protecție suprasarcină și scurtcircuit.

Caracteristici:
 - Mărimi: L38, L51, L58
 - Tensiune nominală: 690V AC
 - Curent nominal: 32 - 125A
 - Frecvență: 50/60Hz 
 

Secțiune conectare conductor:
L38 (10x38mm)
 - 16mm² - conductor flexibil
 - 25mm² - conductor rigid

L51 (14x51mm)
 - 25mm² - conductor flexibil
 - 35mm² - conductor rigid

L58 (22x58mm)
 - 35mm² - conductor flexibil
 - 50mm² - conductor rigid   

Standard: IEC 60 269-2, IEC 60 269-2-1

LSN504

LS601

LS701

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m H Nou
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Lămpile de semnalizare cu LED facilitează realizarea a numeroase 
funcții de comandă și semnalizare în tablourile de distribuție. Cu 
ajutorul butoanelor cu automenținere și revenire sunt posibile 
comenzi pentru situații deosebite cum ar fi funcționarea în regim de 
test, comutările, operarea locală și multe altele. 

Avantajele utilizării tehnologiei LED
Durata de viață a lămpilor de semnalizare LED este de 100.000 ore 
fără întreținere, față de lămpile incandescente care rezistă cel mult 
10.000 ore. 

Semnalizare LED, 
comandă,
supraveghere
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Întrerupătoare pe șină DIN
Standard și compact

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Întrerupătoare pe șină DIN
Întrerupătoare cu montaj pe șină DIN sunt disponibile 
în versiuni cu sau fără lampă de semnalizare LED.

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 240/400 V AC
 - Frecvență: 50/60 HZ
 - De la 16 la 125A
 - Cu terminal Bi-Connect

Standard: IEC 60 947-3 pentru întreaga gamă
IEC 60 669 de la 16 la 63A

Întrerupătoare compacte pe șină DIN
Întrerupătoare compacte pentru șină DIN sunt
disponibile în versiunile 3P și 4P.

Standard: DIN EN 60669-1

Întrerupător - 1P

Întrerupător - 2P

Întrerupător - 3P

Întrerupător - 4P

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 16 230 1❚ 12 SBN116

25 230 1❚ 12 SBN125

32 230 1❚ 12 SBN132

40 230 1❚ 12 SBN140

63 230 1❚ 12 SBN163

80 400 1❚ 12 SBN180

100 400 1❚ 12 SBN190

125 400 1❚ 12 SBN199

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 16 400 1❚ 12 SBN216

25 400 1❚ 12 SBN225

32 400 1❚ 12 SBN232

40 400 2❚ 6 SBN240

63 400 2❚ 6 SBN263

80 400 2❚ 6 SBN280

100 400 2❚ 6 SBN290

125 400 2❚ 6 SBN299

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

3P 16 400 2❚ 6 SBN316

25 400 2❚ 6 SBN325

32 400 2❚ 6 SBN332

40 400 3❚ 4 SBN340

63 400 3❚ 4 SBN363

80 400 3❚ 4 SBN380

100 400 3❚ 4 SBN390

125 400 3❚ 4 SBN399

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

4P 16 400 2❚ 6 SBN416

25 400 2❚ 6 SBN425

32 400 2❚ 6 SBN432

40 400 4❚ 3 SBN440

63 400 4❚ 3 SBN463

80 400 4❚ 3 SBN480

100 400 4❚ 3 SBN490

125 400 4❚ 1 SBN499

SBN163

SBN232 SBN263

SBN399

SBN440
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 Întrerupătoare pe șină DIN
Pârghie roșie

Întrerupător - 1P, pârghie roșie

Întrerupător - 2P, pârghie roșie

Întrerupător - 3P, pârghie roșie

Întrerupător - 4P, pârghie roșie

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 40 230 1❚ 12 SBR140

63 230 1❚ 12 SBR163

80 230 1❚ 12 SBR180

100 230 1❚ 12 SBR190

125 230 1❚ 12 SBR199

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 40 400 2❚ 6 SBR240

63 400 2❚ 6 SBR263

80 400 2❚ 6 SBR280

100 400 2❚ 6 SBR290

125 400 2❚ 6 SBR299

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

3P 40 400 3❚ 4 SBR340

63 400 3❚ 4 SBR363

80 400 3❚ 4 SBR380

100 400 3❚ 4 SBR390

125 400 3❚ 4 SBR399

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

4P 63 400 4❚ 3 SBR463

100 400 4❚ 3 SBR490

125 400 4❚ 1 SBR499

SBR163

SBR263

SBR399

SBR490

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Întrerupătoare pe șină DIN
Semnalizare LED și compactă

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm  H Nou

Întrerupător cu LED - 1P

Întrerupător cu LED - 2P

Întrerupător cu LED - 2P

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 16 230 1❚ 1 SBT116

25 230 1❚ 1 SBT125

32 230 1❚ 1 SBT132

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 16 230 1❚ 1 SBT216

25 230 1❚ 1 SBT225

32 230 1❚ 1 SBT232

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 16 230 1❚ 1 SBM216

25 230 1❚ 1 SBM225

32 230 1❚ 1 SBM232

SBT125

SBT225

SBM216

Întrerupător compact, blocabil - 3P

Pol/Contact In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

3P/3ND 63 400 2,5❚ 1 H SH363S

SH363S

Întrerupător compact - 3P

Pol/Contact In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

3P 63 400 2,5❚ 1 H SH363N

63 400 2,5❚ 1 H SH363K
SH363N

Caracteristici:
 - SH363K echipat cu terminal suplimentar

Întrerupător compact - 4P

Pol/Contact In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

4P/4ND 63A 400V 3,5❚ 1 H SH463N

63A 400V 3,5❚ 1 H SH463B

SH463B

Caracteristici:
 - SH463B echipat cu terminal suplimentar
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 Inversoare pe șină DIN

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Inversoarele cu montaj pe șină DIN sunt soluția pentru 
comutarea între două circuite.

Caracteristici:
 - Curent nominal: 16 - 40A
 - Tensiune nominală: 240/400V AC
 - Cu indicator pentru poziția manetei
 - Frecvență 50/60Hz

Secțiune conectare conductor:
 - 10 mm² - conductor flexibil
 - 16 mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60669-1 și IEC 60943-3

Inversor, I-0-II, punct comun superior - 1P

Inversor, I-0-II, punct comun superior - 2P

Inversor, I-0-II, punct comun superior - 3P

Inversor, I-0-II, punct comun superior - 4P

Inversor, I-II, punct comun superior - 2P

Inversor, I-II, punct comun superior - 1P

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

3P 40 400 3❚ 1 SFT340

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 25 230 1❚ 1 SFT125

32 230 1❚ 1 SFT132

40 230 1❚ 1 SFT140

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 25 230 2❚ 1 SFT225

32 230 2❚ 1 SFT232

40 230 2❚ 1 SFT240

SFT125

SFT232

SFH225

SFT440

SFT340

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

4P 40 400 4❚ 1 SFT440

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 25 230 2❚ 1 SFH225

32 230 2❚ 1 SFH232

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 25 230 1❚ 1 SFH125

32 230 1❚ 1 SFH132

SFH125
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Inversoare pe șină DIN
Punct comun inferior

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Inversor, I-II, punct comun inferior - 1P

Inversor, I-II, punct comun inferior - 2P

Inversor, I-0-I, punct comun inferior - 2P

Inversor, I-0-I, punct comun inferior - 1P

Inversor, I-II - 1P

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 16 230 1❚ 1 SFL116

25 230 1❚ 1 SFL125

32 230 1❚ 1 SFL132

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 16 230 2❚ 1 SFL216

25 230 2❚ 1 SFL225

32 230 2❚ 1 SFL232

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

2P 16 230 2❚ 1 SFB216

25 230 2❚ 1 SFB225

32 230 2❚ 1 SFB232

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 16 230 1❚ 1 SFB116

25 230 1❚ 1 SFB125

32 230 1❚ 1 SFB132

Pol In [A] Un [V] Modul Amb. Cod

1P 25 230 1❚ 1 SFM125

32 230 1❚ 1 SFM132

SFL125

SFL225

SFB225

SFB125

SFM125
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

 Comutatoare
400V

Comutatoarele pot fi utilizate rezidențial, comercial 
sau industrial.

Caracteristici:
 - Curent nominal: de la 10 la 20A
 - Tensiune nominală: 400V AC

Secțiune conectare conductor:
 - 1 până la 6 mm² - conductor flexibil
 - 1,5 până la 10 mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60947-3

Comutator I-0-II - 1P

Comutator I-0-II - 2P

SK600

SK601

Denumire Modul Amb. Cod

Comutator (I-0-II) 20A, fără resetare 3❚ 1 SK600

Denumire Modul Amb. Cod

Comutator (I-0-II) 20A, cu poziție 0 3❚ 1 SK601

Caracteristici:
 - 3 poziții (I-0-II), fără resetare
 - 20A, 400V AC pentru conductor trifazat

Caracteristici:
 - 3 poziții (I-0-II)
 - 20A, 400V AC, bipolar

Comutator voltmetru

Comutator ampermetru

Caracteristici:
 - 3 citiri între faze
 - 3 citiri între faze și nul
 - Cu poziție 0 (fără citire)

Caracteristici:
 - 3 poziții pentru măsurarea L1, L3 și L3
 - Citiri per fază cu poziția 0
 - A se utiliza împreună cu transformator de curent

Denumire Modul Amb. Cod

Comutator voltmetru 20A, 400V AC, 7 poziții 3❚ 1 SK602

Denumire Modul Amb. Cod

Comutator ampermetru 20 A, 400V AC, 4 poziții 3❚ 1 SK603

SK602

SK603

Comutator (0-1-2-3-4) - 2P

Comutator cu cheie - 2 poziții (0-1) - 2P

SK604

SK606

Denumire Modul Amb. Cod

Comutator (0-1-2-3-4) - 2P 3❚ 1 SK604

Denumire Modul Amb. Cod

Comutator cu cheie 10A, 400V AC, 2P 3❚ 1 SK606

Cheie rezervă SK606 - 2 SK001

Caracteristici:
 - 5 poziții
 - 20A, 400V AC

Caracteristici:
 - 2 poziții (0-I)
 - 10A, 400V AC
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Butoanele cu montaj pe șină DIN sunt dispobinile în 
versiuni cu sau fără LED.

Caracteristici:
 - Contact: 1ND, 1NI, 2ND, 2NI, 1ND+1NI,1ND+1ND
 - Indicație LED în roșu sau verde

Secțiune conectare conductor:
 -  6 mm² - conductor flexibil
 - 10 mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60947-5-1 și IEC 62094-1

Butoane cu revenire 250V/16A

Butoane cu revenire LED 250V/16A

Buton cu automenținere 250V/16A

Butoane cu revenire LED 12-48V c.c/c.a

Buton cu automenținere LED 250V/16A

Butoane cu revenire și automenținere
12/48V AC/DC și 230/415V AC

Contact Modul Amb. Cod

1ND 1❚ 1 SVN311

2ND 1❚ 1 SVN331

1NI 1❚ 1 SVN321

2NI 1❚ 1 SVN341

1ND+1NI (simplu) 1❚ 1 SVN351

1ND+1NI (dublu) start-stop 1❚ 1 SVN391

1ND+1ND (dublu) 1❚ 1 SVN371

Contact Modul Amb. Cod

1ND cu LED verde 1❚ 1 SVN411

2ND cu LED roșu 1❚ 1 SVN432

1NI cu LED roșu 1❚ 1 SVN422

2NI cu LED verde 1❚ 1 SVN441

1ND + 1NI cu LED roșu 1❚ 1 SVN452

Contact Modul Amb. Šifra

1ND 1❚ 1 SVN312

1NI 1❚ 1 SVN322

2ND 1❚ 1 SVN332

2NI 1❚ 1 SVN342

1ND+1NI 1❚ 1 SVN352

Contact Modul Amb. Cod

2ND cu LED verde 1❚ 1 SVN461

2ND cu LED roșu 1❚ 1 SVN462

Contact Modul Amb. Cod

1ND cu LED verde 1❚ 1 SVN413

2ND cu LED verde 1❚ 1 SVN433

SVN311 SVN391

SVN411 SVN422

SVN312

SVN312

SVN413
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

 Lămpi semnalizare cu LED
12/48V AC/DC și 230/415V AC

Lampă semnalizare cu LED
Montaj pe șină DIN. Lămpi disponibile pe roșu, verde, 
portocaliu, albastru și alb.

Caracteristici:
 - Tip lumină: LED
 - Alimentare: 12/48V AC/DC și 230/415V AC
 - Versiuni: simplu, dublu, triplu
 - Protecție la atingere conform DIN VDE 0106/100
 - Cu port etichetă

Standard: IEC 60947-5-1 și IEC 62094-1

Lampă semnalizare cu LED 230V

Lampă semnalizare cu LED 12/48V AC/DC

Modul Amb. Cod

verde 1❚ 12 SVN121

roșu 1❚ 12 SVN122

portocaliu 1❚ 12 SVN123

albastru 1❚ 12 SVN124

alb 1❚ 12 SVN125

verde/roșu (dublu) 1❚ 12 SVN126

roșu (triplu) 1❚ 12 SVN127

alb (dublu) 1❚ 12 SVN128

roșu/verde/portocaliu (triplu) 1❚ 12 SVN129

verde (triplu) 1❚ 12 SVN221

Modul Amb. Cod

verde 1❚ 12 SVN131

roșu 1❚ 12 SVN132

portocaliu 1❚ 12 SVN133

albastru 1❚ 12 SVN134

alb 1❚ 12 SVN135

verde/roșu (dublu) 1❚ 12 SVN136

SVN122 SVN127

SVN122 - SVN123 - SVN125 -
SVN124 - SVN121
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Transformatoare, sonerii și buzere

Transformatoare securitate și sonerii
Înfășurările primare și secundare sunt separate din 
motive de siguranță. Sunt rezistente la scurtcircuite și 
suprasarcini în conformitate cu standardul EN 60-742. 

Clasă izolare transformatoare
STxxx au clasă izolare B (poate rezista la temperaturi 
de până la 130°C). Funcționează la temperaturi de 
până la 80°C.

Caracteristici:
 - Tensiune de ieșire: 8V, 12V, 24V AC
 - Transformatoarele de securitate pentru sonerii au 
protecție împotriva scurtcircuitelor. 

Secțiune conectare conductor:
 - 6 mm² - conductor flexibil

Standard: IEC 61-558, EN 60-742

Sonerii și buzere
 - Durată maximă de funcționare continuă <30 minute.
 - Semnal de ieșire: 85dBA
 - Volum: 78dBA

Secțiune conectare conductor:
 - 4 mm² - conductor flexibil
 - 6 mm² - conductor rigid

Standard: IEC 884-1

 Detalii tehnice la pag.

Transformator sonerie

Transformator securitate

Sonerie

Accesorii transformatoare sonerie

Buzere

ST313

ST301

SU212

ST010

SU214

Putere [VA] Modul Amb. Cod

Intrare 230V~, ieșire 8-12V~ 4 2❚ 6 ST301

8 2❚ 6 ST303

16 3❚ 1 ST305

Putere [VA] Modul Amb. Cod

Intrare 230V~, ieșire 12-24V~ 16 4❚ 1 ST313

25 4❚ 1 ST312

40 4❚ 1 ST314

63 6❚ 2 ST315

Putere [VA] Modul Amb. Cod

8-12V~ 5 1❚ 12 SU212

220-240V~ 6,5 1❚ 12 SU213

Denumire Amb. Šifra

Capac transformator sonerie 2 module 1 ST010

Capac transformator sonerie 3 module 1 ST011

Putere [VA] Modul Amb. Cod

8-12V~ 4 1❚ 12 SU214

220-240V~ 6,5 1❚ 12 SU215
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

 Contactori
230V

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25 1ND 1❚ 1 ESC125S

2ND 1❚ 1 ESC225S

3ND 2❚ 1 ESC325S

4ND 2❚ 1 ESC425S

4NI 2❚ 1 ESC426S

2ND+2NI 2❚ 1 ESC427S

3ND+1NI 2❚ 1 ESC428S

40 2ND 3❚ 1 ESC240S

3ND 3❚ 1 ESC340S

4ND 3❚ 1 ESC440S

63
 

2ND 3❚ 1 ESC263S

3ND 3❚ 1 ESC363S

4ND 3❚ 1 ESC463S

Contactorii sunt dispozitive necesare pentru controlul 
încălzirii, iluminatului, ventilației, etc. Se recomandă 
utilizarea contactorilor la dispozitive de control sau 
comandă precum programatoare orare, termostate, 
relee crepusculare etc. 

Contactori silențioși
Contactorii silențioși ESCxxxS și ESDxxxS sunt 
recomandați pentru montajul în zone care necesită un 
nivel redus de zgomot. 

Sisteme de iluminat
Utilizarea surselor de iluminat de tip CFL și LED 
reduce consumul de energie în clădiri. Chiar dacă 
consumul este redus, la aprindere sursele de iluminat 
au un curent nominal de 100 de ori mai mare. Pentru 
a se evita uzura prematură a contactorului este 
importantă alegerea corectă a acestuia.

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230V/400V AC
 - Frecvență: 50/60Hz
 - Tensiune bobină: 12V, 24V, 230V AC, 12V, 24V DC
 - Clasă de utilizare: AC-7a/AC-1, AC-7b/AC-3 
 - Contactul auxiliar ESC080 nu este compatibil cu 
contactorii silențioși cu lațime de 1 modul.

Distanțiere prevenire supraîncălzire
Se recomandă utilizarea distanțierelor LZ060 pentru 
prevenirea supraîncălzirii între 2 contactori
(după fiecare 2 contactori).

Secțiune conectare conductor
16A, 25A
- 6 mm² - conductor flexibil
- 10 mm² - conductor rigid
40A, 63A
- 16 mm² - conductor flexibil
- 25 mm² - conductor rigid

Standard: IEC 61 095

 Detalii tehnice la pag. 184

Contactor silențios 230V AC

Contactor 230V AC

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25 1ND 1❚ 12 ESC125

1NI 1❚ 12 ESC126

2ND 1❚ 12 ESC225

2NI 1❚ 12 ESC226

1ND+1NI 1❚ 1 ESC227

3ND 2❚ 6 ESC325

4ND 2❚ 6 ESC425

4NI 2❚ 6 ESC426

2ND+2NI 2❚ 6 ESC427

3ND+1NI 2❚ 6 ESC428

40 2ND 3❚ 4 ESC240

2NI 3❚ 4 ESC241

3ND 3❚ 4 ESC340

4ND 3❚ 4 ESC440

4NI 3❚ 4 ESC441

2ND+2NI 3❚ 4 ESC442

3ND+1NI 3❚ 4 ESC443

63 2ND 3❚ 1 ESC263

3ND 3❚ 1 ESC363

4ND 3❚ 4 ESC463

4NI 3❚ 4 ESC464

2ND+2NI 3❚ 4 ESC465

2ND+2NI 3❚ 1 ESC466

ESC425S

ESC225

ESC440

ESC425
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Contactori
12/24V

Contactor silențios 12V DC

Contactor 12V AC

Contactor 24V AC

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25 1ND 1❚ 1 ESL125

2ND 1❚ 1 ESL225

2NI 1❚ 1 ESL226

1ND+1NI 1❚ 1 ESL227

4ND 2❚ 1 ESL425

4NI 2❚ 1 ESL426

2ND+2NI 2❚ 1 ESL427

3ND+1NI 2❚ 1 ESL428

40 2ND 3❚ 1 ESL240

4ND 3❚ 1 ESL440

63 2ND 3❚ 1 ESL263

4ND 3❚ 1 ESL463

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25 1ND 1❚ 12 ESD125

2ND 1❚ 12 ESD225

2NI 1❚ 12 ESD226

1ND+1NI 1❚ 12 ESD227

4ND 2❚ 6 ESD425

4NI 2❚ 6 ESD426

2ND+2NI 2❚ 6 ESD427

3ND+1NI 2❚ 6 ESD428

40 2ND 3❚ 4 ESD240

4ND 3❚ 4 ESD440

63 2ND 3❚ 4 ESD263

2NI 3❚ 4 ESD264

4ND 3❚ 4 ESD463

4ΝI 3❚ 4 ESD464

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25 2NO 1❚ 1 ESL225SDC

4NO 2❚ 1 ESL425SDC

4NC 2❚ 1 ESL426SDC

2NO+2NC 2❚ 1 ESL427SDC

3NO+1NC 2❚ 1 ESL428SDC

ESD225

ESL225SDC

ESL463

Contactor silențios 24V AC/DC

Imax [A] Tensiune Contact Modul Amb. Cod

25 24V AC 1ND 1❚ 1 ESD125S

2ND 1❚ 1 ESD225S

4ND 2❚ 1 ESD425S

24V DC 4ND 2❚ 1 ESD425SDC

40 24V AC 2ND 3❚ 1 ESD240S

4ND 3❚ 1 ESD440S

63 24V AC 2ND 3❚ 1 ESD263S

4ND 3❚ 1 ESD463S

ESD225S
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

 Relee de comandă
230V AC și 24V AC/DC

Releu comandă silențios 230V AC

Releu comandă 230V AC

Releu comandă silențios 24V AC

Releu comandă silențios 24V DC

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

16 2ND 1❚ 12 ERC216

2NI 1❚ 12 ERC217

1ND+1NI 1❚ 12 ERC218

3ND 2❚ 6 ERC316

4ND 2❚ 6 ERC416

2ND+2NI 2❚ 6 ERC418

25 1ND 1❚ 12 ERC125

2ND 1❚ 12 ERC225

2NI 1❚ 12 ERC226

3ND 2❚ 6 ERC325

4ND 2❚ 6 ERC425

4NI 2❚ 6 ERC426

2ND+2NI 2❚ 6 ERC427

3ND+1NI 2❚ 6 ERC428

40 2ND 3❚ 4 ERC240

63 2ND 3❚ 4 ERC263

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25A 2NO 1❚ 1 ERD225S

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25A 2NO 1❚ 1 ERD225SDC

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

25 1ND 1❚ 1 ERC125S

2ND 1❚ 1 ERC225S

3ND 2❚ 1 ERC325S

4ND 2❚ 1 ERC425S

40 2ND 3❚ 1 ERC240S
ERC225S

ERC218

Releele de comandă sunt utilizate în sisteme de 
comandă și automatizări, în combinație cu butoane/
chei comandă.

Control:
 - Manual
 - Automat
 - Poziție 0

Relee silențioase
Releele silențioase sunt recomandate pentru montajul 
în locații unde este necesar un zgomot redus. 
Funcționarea silențioasă este garantată, deoarece 
zgomotul de activare este redus.

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230V/400V AC
 - Frecvență: 50/60Hz
 - Tensiune bobină: 12V, 24V, 230V AC, 12V, 24V DC
 - Clasă de utilizare: AC-7a/AC-1, AC-7b/AC-3 
 - Contactul auxiliar ESC080 nu este compatibil cu   
releele silențioase cu lațime de 1❚ modul. 

Distanțiere prevenire supraîncălzire
Se recomandă utilizarea distanțierelor LZ060 pentru 
prevenirea supraîncălzirii între 2 relee (după fiecare 2 
contactori).

Secțiune conectare conductor:
 - 16A, 25A
 - 6 mm² - conductor flexibil
 - 10 mm² - conductor rigid
 - 40A, 63A
 - 16 mm² - conductor flexibil
 - 25 mm² - conductor rigid

Standard: IEC 61 095

 Detalii tehnice la pag. 184

ERD225S

ERD225SDC
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Relee de comandă și interfață
12/24V, 12/24V AC/DC și 230V AC

Releu comandă 24V AC

Releu comandă 12V AC

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

16 2ND 1❚ 12 ERD216

1ND+1NI 1❚ 12 ERD218

2ND+2NI 2❚ 6 ERD418

25 2ND 1❚ 12 ERD225

4ND 2❚ 6 ERD425

40 2ND 3❚ 4 ERD240

63 2ND 3❚ 4 ERD263

Imax [A] Contact Modul Amb. Cod

16 2ND 1❚ 12 ERL216

1ND+1NI 1❚ 12 ERL218

2ND+2NI 2❚ 6 ERL418

25 2ND 1❚ 12 ERL225

4ND 2❚ 6 ERL425

40 2ND 3❚ 4 ERL240

63 2ND 3❚ 4 ERL263

ΕRD263

ΕRL216

Accesorii

Denumire Modul Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI ½❚ 1 ESC080

Distanțier ventilație  ½❚ 12 LZ060

Capac sigilare contactor 1M 1❚ 1 ESC001

Capac sigilare contactor 2M 2❚ 1 ESC002

Capac sigilare contactor 3M 3❚ 1 ESC003LZ060 ESC080

Releu de interfață 12/24V

Releu de interfață 230V

Denumire Modul Amb. Cod

Releu de interfață 1W 12-24V 1❚ 1 EN145

Denumire Modul Amb. Cod

Releu de interfață 1W 230V 1❚ 1 EN146

Relee de interfață
Acestea facilitează conectarea circuitelor de joasă și 
foarte joasă tensiune pentru a asigura izolarea 
galvanică între circuitele de până la 4kV.

Aplicație
Interfață între detectoare de incendiu, alarme și altele.

Secțiune conectare conductor:
 - 4 mm² - conductor flexibil
 - 6 mm² - conductor rigid

Caracteristici:
 - Tensiune de intrare: 12-24V AC/DC
 - Ieșire: 1 contact de comutare

	 - max: 5A-250V AC
	 - min: 10mA-12V AC/DC
 - Indicație LED

Caracteristici:
 - Tensiune de intrare: 230V AC 50Hz
 - Ieșire: 1 contact de comutare

	 - max: 5A-250V AC
	 - min: 10mA-12V AC/DC

EN146

EN145
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

 Teleruptoare modulare
12/48V AC/DC și 230/415V AC

Caracteristici:
- �Pentru controlul impulsurilor circuitelor de iluminat 

de până la 16A.
- Funcția AC și DC
- Afișează poziția contactului cu comandă manuală
- Protecție la atingere conform DIN VDE 0106/100 

4 variante de echipamente suplimentare:
- Pentru control centralizat de pornire/oprire a 

circuitelor de iluminat
- Pentru management centralizat pe mai multe niveluri 

pornit/oprit
- Contact auxiliar 1ND + 1NI pentru afișaj de la distanță
- Semnal de telecomandă pentru a funcționa pornire/

oprire prin cronometru sau comutator

Standard: EN60669-1; EN60669-2-2

 Detalii tehnice la pag. 187

Teleruptor 16A

Accesorii

Teleruptor 16A, electronic, QuickConnect 

AC [V] DC [V] Contact Modul Amb. Cod

230 110 1ND 1❚ 12 EPE510

1ND+1NI 1❚ 1 EPE515

2ND 1❚ 1 EPE520

2ND+2NI 2❚ 1 EPN525

4ND 2❚ 1 EPE540

3ND+1NI 2❚ 1 EPE546

48 24 1ND 1❚ 1 H EPN501

1ND+1NI 1❚ 1 H EPN503

2ND 1❚ 1 H EPN526

4ND 2❚ 1 H EPN548

24 12 1ND 1❚ 1 EPE513

1ND+1NI 1❚ 1 EPE518

2ND 1❚ 1 EPE524

2ND+2NI 2❚ 1 EPN528

4ND 2❚ 1 EPN541

12 - 1ND 1❚ 1 EPN511

1ND+1NI 1❚ 1 EPN519

2ND 1❚ 1 EPN521

8 - 1ND 1❚ 1 EPN512

2ND 1❚ 1 EPN522

Contact Modul Amb. Cod

230 1ND 1❚ 1 H EPS410B

230V cu temporizare 5-60min. 1ND 1❚ 1 H EPS450B

Denumire Modul Amb. Cod

Auxiliar comandă centralizată ½❚ 1 EPN050

Contact auxiliar 1ND+1NI ½❚ 1 EPN051

Auxiliar comandă centralizată, multinivele ½❚ 1 EPN052

Auxiliar comandă tip menținut ½❚ 1 EPN053

EPS410B

EPE510

EPN512

EPN501

EPE528

EPN051
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Contactori
Detalii tehnice

Denumire Contactori Contact 
auxiliar

Standard EN 61095

Certificate NF - VDE - IMQ - KEMA - RMC / CCC

Număr module 1 2 3 1/2

Curent termic lth (40°C) 16A 25A 16A 25A 40A 63A 6A

Frecvență nominală 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz

Tensiunea de izolație (Ui) 250V 250V 440V 440V 440V 440V 250V

Tensiunea de rezistență la impuls (Uimp) 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV 4kV

Grad de protecție IP 20 20 20 20 20 20 20

Curent nominal și putere în aplicația de curent alternativ

AC-1 / AC-7A

Curent nominal de funcționare 16A 25A 16A 25A 40A 63A -

Tensiune 
nominală

230V 3kW 4.6kW 3kW 4.6kW 7.3kW 11.6kW -

240V - - 8.9kW 13.8kW 22kW 35kW -

AC-3 / AC-7B

Curent nominal de funcționare 5.5A 8.5A 5.5A 8.5A 25A 32A -

Tensiune 
nominală

230V 570W 880W 570W 880W 2.6W 3.3W -

240V - - 1.7kW 2.6kW 7.8kW 10kW -

AC-12 Curent nominal de funcționare 
230V - - - - - - 6A

AC-15 Curent nominal de funcționare 
230V - - - - - - 2A

Durabilitate mecanică și electrică

Durabilitate mecanică Număr de 
acționări 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Durabilitate electrică AC7A 
(AC12 pentru contacte aux.)

Număr de 
acționări 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Protecție la scurtcircuit

Curent de scurtcircuit în 
așteptare rms 1kA 3kA 1kA 3kA 3kA 3kA 1kA

Protecție conexă (securitate)
Siguranță 
automată
C16-6kA

Siguranță 
automată  
C25-6kA

Siguranță 
automată  
C16-6kA

Siguranță 
automată   
C25-6kA

Siguranță 
automată   
C40-10kA

Siguranță 
automată 
C63-10kA

6A 10x38 Gg 
fuzibil sau 
siguranță auto

Consum de energie

Consum de energie/P 1W 1.5W 1W 1.5W 3.2W 5W 0.4W

Consum de energie pe bobine

La cuplare 7.4VA 7.4VA 9.2VA 9.2VA 60VA 60VA -

La decuplare 1.8VA 1.8VA 1.85VA 1.85VA 7VA 7VA -

Timp de închidere 25ms 25ms 25ms 25ms 25ms 25ms -

Timp de deschidere 15ms 15ms 15ms 15ms 20ms 20ms -

Racord

Secțiune racord
Rigid 1...10mm2 1...10mm2 1...10mm2 1...10mm2 4...25mm2 4...25mm2 1...6mm2

Flexibil 1...6mm2 1...6mm2 1...6mm2 1...6mm2 4...16mm2 4...16mm2 1...6mm2

Cuplu maxim de strângere 
racord forță

Șurub M3.4 M3.4 M3.4 M3.4 M3.4 M3.4 M3.4

Șurubelniță PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2

Cuplu maxim 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 2Nm 2Nm 1.2Nm

Secțiune racord bobină
Rigid 1...10mm2 1...10mm2 1...10mm2 1...10mm2 1...10mm2 1...10mm2 1...10mm2

Flexibil 1...6mm2 1...6mm2 1...6mm2 1...6mm2 1...6mm2 1...6mm2 1...6mm2

Cuplu maxim de strângere 
racord bobină

Șurub M3.4 M3.4 M3.4 M3.4 M3.4 M3.4 M3.4

Șurubelniță PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2 PZ2

Cuplu maxim 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.2Nm 1.5Nm 1.5Nm -

Temperatură funcționare

-10°C până la +50°C

Temperatură depozitare

-40°C până la +80°C
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Tabel selecție surse de iluminat

Sistemele electronice de iluminat cu balast provoacă vârfuri de curent la aprindere. Prin urmare, se recomandă utilizarea tabelului următor pentru 
alegerea numărului maxim de lămpi care pot fi conectate la un contactor (releu comandă) Hager. În 2014, eficiența releelor ​​în combinație cu numărul 
de lămpi per contact a fost îmbunătățită. Produsele cu simbolul +, pot accepta un număr mai mare de lampi. Pentru aceste produse, consultați 
coloanele cu acest simbol.    

Tehnologie iluminat Tipuri de lămpi Putere Contactor
16A

Contactor
25A

Contactor
40A

Contactor
63A

Sursă CFL Cu balast electronic extern 11W
15W
20W
26W

16
14
14
14

26
22
22
22

40
36
36
36

63
57
57
57

Cu balast electronic integrat 11W
15W
20W
26W

34
34
25
25

54
54
40
40

86
86
63
63

135
135
100
100

Sursă LED LED 230V cu balast electronic integrat
-nedimabil

4W
6W
8W
12W
18W
22W
30W
40W
50W

34
34
34
34
25
25
17
17
14

54
54
54
54
40
40
28
28
22

86
86
86
86
63
63
44
44
35

135
135
135
135
100
100
70
70
55

LED 230V cu balast electronic integrat
-dimabil

4W
6W
8W
12W
18W
22W
30W
40W
50W

76
76
76
76
56
56
39
39
30

120
120
120
120
88
88
62
62
48

159
159
159
159
118
118
82
82
65

250
250
250
250
185
185
130
130
102

Proiector LED 230V cu balast electronic 
integrat

100W
150W
200W

3
1
1

5
3
2

6
4
4

9
6
6

LED 230V cu transformator extern
-dimabil

1W
2,5W
4W
5W
7W
10W
15W

76
76
76
76
76
76
56

120
120
120
120
120
120
88

180
180
180
180
160
160
160

220
220
220
220
200
200
200

Sursă fluorescentă T5 - fără compensare 18W
36W
40W
42W
56W
65W
80W

19
17
16
15
10
10
9

30
28
26
24
17
17
15

70
60
60
55
35
35
30

100
90
90
83
56
56
48

T5 - compensate în paralel 18W
36W
40W
58W
65W
80W

12
12
12
9
9
9

20
20
20
15
15
15

36
34
29
27
27
27

57
53
45
42
42
42

T5 dublu - fără compensare 2 x 18W
2 x 36W
2 x 40W
2 x 58W
2 x 65W
2 x 80W

25
19
16
11
10
8

40
30
26
18
16
14

50
44
40
27
27
22

78
69
63
42
42
35

T5 dublu - compensate în serie 2 x 18W
2 x 36W

14
12

22
20

34
27

53
42
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Contactori
Detalii tehnice

Tehnologie iluminat Tipuri de lămpi Putere Contactor
16A 

Contactor 
25A

Contactor 
40A

Contactor 
63A

Sursă fluorescentă T5 dublu - compensate în serie 2 x 40W
2 x 58W
2 x 65W
2 x 80W

12
12
8
8

20
20
14
14

27
25
23
20

42
39
36
31

T5 - cu balast electronic 15W
18W
36W
40W
58W
65W
80W

14
14
14
14
12
12
12

22
22
22
22
20
20
20

36
36
34
29
27
27
27

57
57
53
45
42
42
42

T5 dublu - cu balast electronic 2 x 18W
2 x 36W
2 x 40W
2 x 58W
2 x 65W
2 x 80W

14
12
12
12
8
8

22
20
20
20
14
14

34
27
27
25
23
20

53
42
42
39
36
31

Lămpi cu descărcare Înaltă presiune cu vapori de mercur - 
fără compensare

50W
80W
125W
250W
400W

17
11
6
3
1

28
18
10
6
2

32
24
18
10
6

50
37
28
15
9

Înaltă presiune cu vapori de mercur - 
compensată în paralel

50W
80W
125W
250W
400W

14
10
6
3
1

22
16
10
6
2

26
22
15
9
5

40
34
23
14
8

Joasă presiune cu vapori de sodiu  - 
fără compensare

35W
55W
90W
135W

7
7
5
3

9
9
6
4

14
14
9
6

20
20
14
8

Joasă presiune cu vapori de sodiu  - 
compensată în paralel

35W
55W
90W
135W

4
3
3
1

7
5
4
2

10
10
8
5

23
19
16
7

Înaltă presiune cu vapori de sodiu - 
fără compensare

35W
50W
70W
110W
150W
250W
400W

15
10
8
6
5
3
1

24
15
12
10
8
5
2

30
22
18
14
10
6
4

50
34
28
22
16
10
6

Înaltă presiune cu vapori de sodiu - 
cu balast electronic compensate în paralel

35W
50W
70W
110W
150W
250W
400W

11
11
7
6
4
3
1

18
18
12
8
6
4
2

31
22
16
13
8
7
5

50
35
25
21
13
11
8

Cu halogenuri metalice - 
fără compensare

35W
70W
150W
250W
400W

19
12
8
5
2

30
17
12
8
4

42
26
14
9
6

55
36
20
14
9

Cu halogenuri metalice - 
cu balast electronic compensate în paralel

35W
70W
150W
250W
400W

12
10
6
6
1

18
13
8
7
2

22
22
12
9
5

39
39
22
16
7
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Tabel selecție surse de iluminat

Detalii tehnice

Tabel selecție: Tabelul de mai jos arată numărul de lămpi care pot fi conectate prin intermediul teleruptoarelor la 230V / 50Hz

EPE510
EPE515
EPE520

EPN516
EPN523

EPN501
EPN502
EPN526

EPE513
EPE518
EPE524

EPN511
EPN519
EPN521

EPN512
EPN522

EPN525
EPN540
EPN546

EPN548 EPN528
EPN541

Comandă în c.a.
Tensiune nominală 230V 110V 48V 24V 12V 8V 230V 48V 24V
Toleranță +10% / -20%

Frecvență 50/60Hz

Consum 25VA 55VA

Comandă în c.c.
Tensiune nominală 110V 48V 24V 12V - - 110V 24V 12V
Toleranță +10% / -20%

Consum 12VA - - 25W

Încărcare contact
Curent nominal (AC1) 16A

Tensiune izolație 250V AC 400V AC

Fiabilitate electrică 150.000 de conectări

Fiabilitate mecanică 500.000 de conectări

Pierdere putere (contacte) 1,2VAr

Durata minimă impuls 50ms

Durata maximă impuls 1h

Curent stand-by 6mA

IP 20

Temperatură funcționare -5°C până la +40°C

Temperatură depozitare -40°C până la +80°C

Secțiune racord:
- flexibil
- rigid

6mm2

10mm2

Surse incandescente
Volfram și halogen 230V Putere

Număr maxim
40W
45

60W
30

75W
24

100W
18

150W
12

200W
9

300W
5

500W
3

1000W
2

Halogen MBT (12 sau 24V) cu transformator 
electronic

20W
70

50W
28

75W
19

100W
14

150W
9

300W
3

Surse fluorescente
T5 cu balast - fără compensare Putere

Număr maxim
15W
29

18W
25

30W
25

36W
24

58W
14

T5 cu balast - compensate  în paralel Putere
Număr maxim
Condensator maxim

15W
27
121µF

18W
27
121µF

30W
25
112µF

36W
25
112µF

58W
16
72µF

T5 duble cu balast - compensate  în serie max.
capacitor (a)

2x20W
40
2,7µF

2x36W
22
3,4µF

2x40W
22
3,4µF

2x58W
12
5,3µF

2x65W
12
5,3µF

T5 - cu balast electronic Putere
Număr maxim

18W
30

36W
26

58W
15

T5 dublu - cu balast electronic 2x18W
15

2x36W
13

2x58W
8

Lămpi fluorescente compacte cu
balast inductiv - fără compensare

7W
50

10W
45

18W
40

26W
25

Lămpi fluorescente compacte cu
balast electronic încorporat

11W
80

15W
60

20W
50

23W
40

Lămpi cu descărcare
Înaltă presiune cu vapori de mercur - 
fără compensare

Putere
Număr maxim

50W
11

80W
9

125W
7

250W
3

400W
2

Înaltă presiune cu vapori de mercur - 
compensate în paralel

Putere
Număr maxim
Condensator maxim

50W
9
63µF

80W
8
56µF

125W
6
60µF

250W
3
54µF

400W
2
50µF

Mixt Putere
Număr maxim

100W
9

160W
6

250W
3

400W
2

Înaltă presiune cu vapori de sodiu, sau halogenuri 
metalice  -  fără compensare

70W
9

150W
5

250W
3

400W
2

Înaltă presiune cu vapori de sodiu, sau halogenuri 
metalice  -  compensate

Putere
Număr maxim
Condensator maxim

70W
5
60µF

150W
3
54µF

250W
2
64µF

400W
1
50µF

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Noua gamă de aparataj general Hager: mai frumoasă, mai compactă, mai bună. 
Aparataj general în versiuni 3 sau 4 poli cu acționare rotativă sau cu motor, 
precum și versiune electronică. O gamă largă de dispozitive de la 16 la 1600A 
poate satisface orice nevoie în funcție de specificul construcțiilor. O gamă largă 
de accesorii, cum ar fi diverse contacte auxiliare sau blocuri FID. La fel ca și la 
celelalte game de la Hager, montajul este simplu și flexibil. 

Aparataj general
de la 16 la 1600A



A
pa

ra
ta

j g
en

er
al

de
 la

 1
6 

la
 1

60
0A

189

05 Pag.

Aparataj general x160 190

Aparataj general x250 193

Aparataj general h400-h630 196

Aparataj general h1000 199

Aparataj general h1600 201

Întrerupător sarcină 202

Inversor sursă manual (I-0-II) 206

Inversor sursă automat (I-0-II) 208

Detalii tehnice 214



190

A
pa

ra
ta

j g
en

er
al

de
 la

 1
6 

la
 1

60
0A

Aparataj general x160
25 - 160A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Disjunctor general x160, 18kA - protecție termică și magnetică

Disjunctor general x160, 25kA - protecție termică și magnetică

Caracteristici:
 - Protecție termică și magnetică în două versiuni:

	 - Seria L: fix
	 - Seria H: reglabil
 - Buton TEST
 - Sistem de blocare
 - Cu orificiu pentru lacăt Ø4mm
 - Montaj pe șină DIN

Secțiune conectare conductor: 
 - 70mm² - conductor flexibil
 - 95mm² - conductor rigid
 - Cu borne

Standard: IEC 60 947-2

 Detalii tehnice la pag. 214

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 25 4,5❚ 1 HDA025L

40 4,5❚ 1 HDA040L

50 4,5❚ 1 HDA050L

63 4,5❚ 1 HDA063L

80 4,5❚ 1 HDA080L

100 4,5❚ 1 HDA100L

125 4,5❚ 1 HDA125L

160 4,5❚ 1 HDA160L

4P 25 6❚ 1 HDA026L

40 6❚ 1 HDA041L

50 6❚ 1 HDA051L

63 6❚ 1 HDA064L

80 6❚ 1 HDA081L

100 6❚ 1 HDA101L

125 6❚ 1 HDA126L

160 6❚ 1 HDA161L

HDA125L

HHA161H

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 25 4,5❚ 1 HHA025H

40 4,5❚ 1 HHA040H

63 4,5❚ 1 HHA063H

80 4,5❚ 1 HHA080H

100 4,5❚ 1 HHA100H

125 4,5❚ 1 HHA125H

160 4,5❚ 1 HHA160H

4P 25 6❚ 1 HHA026H

40 6❚ 1 HHA041H

63 6❚ 1 HHA064H

80 6❚ 1 HHA081H

100 6❚ 1 HHA101H

125 6❚ 1 HHA126H

160 6❚ 1 HHA161H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 18kA pentru 380/415V AC
	 - Ics: 18kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică fixă 1 x In
 - Protecție magnetică fixă 10 x In

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 25kA pentru 380/415V AC
	 - Ics: 25kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protectie magnetică fixă 10 x In



191

A
pa

ra
ta

j g
en

er
al

de
 la

 1
6 

la
 1

60
0A

Aparataj general x160
25 - 160A

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 125, 300mA 6❚ 1 HBA127H

125, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA125H

160, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA160H

4P 125, 300mA 6❚ 1 HBA128H

125, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA126H

160, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec.) 6❚ 1 HBA161H

Bloc diferențial x160

HBA161H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 40kA pentru 380/415V AC
	 - Ics: 20kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică fixă 10 x In

Caracteristici:
 - Sensibilitate fixă 300mA și oprire instantanee fără timp de întârziere (HBA127H, HBA128H)
 - Sensibilitate Idn reglabilă: 0,03-0,1-0,3-1-3-6A
 - Timp de declanșare reglabil: 6ms până la 1s
 - Indicator LED și indicator de oprire de la distanță, avertizare prealabilă a declanșării  (25-50% IΔn)

Pol In [A] Modul Amb. Cod

3P 25 4,5❚ 1 HNA025H

40 4,5❚ 1 HNA040H

63 4,5❚ 1 HNA063H

80 4,5❚ 1 HNA080H

100 4,5❚ 1 HNA100H

125 4,5❚ 1 HNA125H

160 4,5❚ 1 HNA160H

4P 25 6❚ 1 HNA026H

40 6❚ 1 HNA041H

63 6❚ 1 HNA064H

80 6❚ 1 HNA081H

100 6❚ 1 HNA101H

125 6❚ 1 HNA126H

160 6❚ 1 HNA161H

Disjunctor general x160, 40kA - protecție termică și magnetică

HNA126H

Bobine declanșare și contacte 

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXA021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V 1 HXA024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXA004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXA005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXA014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXA015H

HXA004H HXA014H

HXA030H

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă x160 1 HXA030H

Comandă rotativă debroșabilă x160 1 HXA031H

Comandă rotativă 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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Aparataj general
Accesorii 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Bornă racord 

Denumire Amb. Cod

Bornă racord x160 3P (1 set de 3 buc.) 1 set HYA005H

Bornă racord x160 4P (1 set de 4 buc.) 1 set HYA006HHYA006H

Prelungire racord

Separator faze

Înălțător aparataj modular pe șină DIN

Mască borne

HYA013H

HYA015H

HYA021H

HYA019H

HYA036H

HYA027H

Denumire Amb. Cod

Separator faze 3P/4P (1 set de 3 buc.) 1 set HYA019H

Denumire Amb. Cod

Înălțător aparataj modular pe șină DIN (set de 4 buc.) 1 HYA036H

Denumire Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 HYA021H

Mască borne 4P lung 1 HYA022H

Mască borne 3P ramificat 1 HYA023H

Mască borne 4P ramificat 1 HYA024H

Mască borne 3P drept 1 HYA027H

Mască borne 4P drept 1 HYA028H

Denumire Amb. Cod

Prelungire racord drept 4P 1 HYA013H

Prelungire racord ramificat 3P 1 HYA014H

Prelungire racord ramificat 4P 1 HYA015H
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Aparataj general x250
100 - 250A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Disjunctor general x250, 40kA - protecție termică și magnetică

Caracteristici:
 - Protecție termică și magnetică fixă
 - Curent norminal: 100 - 250A
 - Buton TEST
 - Cu orificiu de lacăt Ø4mm
 - Posibilitate montaj pe șină DIN cu adaptor separat
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea       

aparatajului general  

Standard: IEC 60 947-2

 Detalii tehnice pag. 214

Pol In [A] Amb. Cod

3P 100A 1 HNB100H

125A 1 HNB125H

160A 1 HNB160H

200A 1 HNB200H

250A 1 HNB250H

4P 100A 1 HNB101H

125A 1 HNB126H

160A 1 HNB161H

200A 1 HNB201H

250A 1 HNB251H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

	 - Icu: 40kA pentru 380/415V AC
 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică reglabilă (100 - 200A) 6-8-10-13 x In
 - Protecție magnetică reglabilă (250A) 5-7-9-11 x In

HNB100H

Bloc diferențial x250

Pol In [A]
Amb. Cod

4P 160, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec) 1 HBB161H

250, reglabil (0,03-6A, 0,06-1sec) 1 HBB251H

Caracteristici:
 - Sensibilitate Idn reglabilă: 0,03-0,1-0,3-1-3-6A
 - Timp declanșare reglabil:

	 - reacție instantanee
	 - cu întârziere: 0,06-0,15-0,3-0,5-1sec
 - Pentru declanșare sunt disponibile un buton test cu declanșare mecanică și un buton cu declanșare electrică
 - Indicator LED și indicator de oprire de la distanță, avertizare prealabilă a declanșării  (25-50% IΔn)

HBB251H

Disjunctor general x250, 25kA - protecție termică și magnetică

Pol In [A] Amb. Cod

3P 200A 1 H HHB200L

250A 1 H HHB250L

4P 200A 1 H HHB201L

250A 1 H HHB251L

HHB250L
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Aparataj general x250
Accesorii 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă x250 1 HXB030H

Comandă rotativă debroșabilă x250 1 HXB031H

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată x250 24V cc 1 HXB040H

Comandă motorizată x250 230-240V ca 1 HXB042H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj mecanic x250 1 HXB065H

Interblocaj mecanic unități paralele 1 H HXB066H

Cablu de acționare paralel 1m 1 H HXB070H

Cablu de acționare paralel 1,5m 1 H HXB071H

Denumire Amb. Cod

Bornă racord 185mmp, x250 3P (1 set de 3 buc.) 1 set HYB001H

Bornă racord 185mmp, x250 4P (1 set de 4 buc.) 1 set HYB002H

Bornă racord 240mmp, x250 3P (1 set de 3 buc.) 1 set H HYB005H

Bornă racord 240mmp, x250 4P (1 set de 4 buc.) 1 set H HYB006H

Comandă rotativă 

Comandă motorizată 

Interblocaj mecanic

Borne racord

Interblocaj electric

Prelungire racord

Bobine declanșare și contacte 

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXA021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V 1 HXA024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXA004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXA005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXA014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXA015H

HXA004H HXA014H

HXB030H

HXB065H

HXB068H

HYB002H

HXB042H

HYB031H

HYB012H

Denumire Amb. Cod

Înterblocaj electric HXx042H pentru 2x x250/h250 1 HXB068H

Înterblocaj electric HXx042H pentru x250/h250 și h630/h1000 1 HXB069H

Denumire Amb. Cod

Prelungire racord 3P/4P drept 1 set HYB010H

Prelungire racord 3P ramificat 1 set HYB011H

Prelungire racord 4P ramificat 1 set HYB012H

Bornă racord spate x250 4P 1 set HYB031H

Bornă racord spate x250 3P 1 set HYB032H
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Aparataj general x250
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Denumire
Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 HYB021H

Mască borne 4P lung 1 HYB022H

Mască borne 3P ramificat 1 HYB023H

Mască borne 4P ramificat 1 HYB024H

Mască borne 3P scurt 1 HYB025H

Mască borne 4P scurt 1 HYB026H

Mască borne 3P drept 1 HYB027H

Mască borne 4P drept 1 HYB028H

Adaptor montaj șină DIN

Mască borne

HYB022H

HYB024H

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj șină DIN 3P/4P 1 HYB033H

Separator fază

HYB019H

Denumire Amb. Cod

Separator fază 3P/4P 1 HYB019H

HYB033H
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Aparataj general h400 - h630
250 - 630A 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Pol In [A] Amb. Cod

4P 400, reglabil (0,03-6Α, 0,06-1sec) 1 H HBW400H

630, reglabil (0,03-6Α, 0,06-1sec) 1 H HBW630H

Disjunctor general P630, 50kA - reglabil electronic (LSI)

Disjunctor general x630, 40kA

Disjunctor general P630, 70kA - reglabil electronic (LSI)

Bloc diferențial FID P630 

Caracteristici:
 - Protecție termică și magnetică reglabilă:

 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică reglabilă 6-8-10-12 x In

 - Cu declanșare electronică (LSI)
 - Funcție L, protecție la suprasarcină, declanșator de 
durată lungă

 - Funcție S, protecție la scurtcircuit, declanșator de 
durată scurtă

 - Funcție I, declanșator instantaneu
 - Curent nominal 250 - 630A

 - Buton TEST (buton de testare mecanică)
 - Setări de blocare
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea      

aparatajului general 
 
Conexiuni
 - Se recomandă terminale de tip bornă pentru    
conectarea cablurilor Cu/Al

Standard: IEC 60 947-2

 Detalii tehnice pag. 215

Pol In [A] Amb. Cod

3P 250 1 H HMW250JR

400 1 H HMW400JR

630 1 H HMW630JR

4P 250 1 H HMW251JR

400 1 H HMW401JR

630 1 H HMW631JR

Pol In [A] Amb. Cod

3P 400 1 H HNJ400DR

630 1 H HNJ630DE

4P 400 1 H HNJ401DR

630 1 H HNJ631DE

Pol In [A] Amb. Cod

3P 250 1 H HEW250JR

400 1 H HEW400JR

630 1 H HEW630JR

4P 250 1 H HEW251JR

400 1 H HEW401JR

630 1 H HEW631JR

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 50kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Putere de rupere:

 - Icu: 40kA pentru 380/415V
 - Ics: 40KA pentru 380/415V

 - Protecție termică reglabilă 0,63-0,8-1 x In
 - Protecție magnetică reglabilă 6-8-10-12 x In

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu:70kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Sensibilitate reglabilă: 0,03-0,1-0,3-1-3-6A
 - Timp de oprire reglabil: 

 - Reacție imediată
 - Cu întârziere: 0,06-0,15-0,3-0,5-1sec

 - Există un buton mecanic și unul electronic pentru           
verificarea corectitudinii

 - Indicator LED și indicator oprire la distanță, avertizare de 
oprire (25-50% IΔn)

HMW631JR

HNJ401DR

HEW631JR

HBW400H
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Aparataj general h400 - h630
250 - 630A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Contacte și declanșatoare auxiliare

Comandă rotativă

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă 1 H HXW030H

Comandă rotativă extinsă 1 H HXW031H

Dispozitiv blocare 1 HXA039H

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXA021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V AC 1 HXA024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXA004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXA005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXA014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXA015H

Comandă motorizată

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată 110-240V AC 1 H HXW042H

HXW030H

HXW042H

HXA014HHXA021H

Blocare mecanică

Blocare electrică

HXW066H

HXD068H

HYD008H

Denumire Amb. Cod

Bornă racord Cu/Al 3P (1 set 3 buc.) 1 set H HYW001H

Bornă racord Cu/Al 4P (1 set 4 buc.) 1 set H HYW002H

Bornă racord dublă 3P (1 set 3 buc.) 1 set H HYW007H

Bornă racord dublă 4P (1 set 4 buc.) 1 set H HYW008H

Bornă racord

Denumire Amb. Cod

Interblocaj mecanic 1 H HXW066H

Interblocaj mecanic 3P 1 H HXW165H

Interblocaj mecanic 4P 1 H HXW166H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj electric pentru 2 h630/h1000 1 HXD068H

Interblocaj electric pentru x250/h250 și h630/h1000 1 HXB069H
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Aparataj general h400 - h630
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

HYW015H

HYD033H

Extensii de conexiune

Denumire Amb. Cod

Prelungire racord drept 3P/4P, 250-400A 1 H HYW010H

Prelungire racord drept 3P/4P, 630A 1 H HYW013H

Prelungire racod ramificat 3P, 250-400A 1 H HYW011H

Prelungire racod ramificat 4P, 250-400A 1 H HYW012H

Prelungire racod ramificat 3P, 630A 1 H HYW014H

Prelungire racod ramificat 4P, 630A 1 H HYW015H

Bornă racord spate 3P, 250-400A (1 set 3 buc.) 1 set HYD031H

Bornă racord spate 4P, 250-400A (1 set 4 buc.) 1 set HYD032H

Bornă racord spate 3P, 630A (1 set 3 buc.) 1 set HYD033H

Bornă racord spate 4P, 630A (1 set 4 buc.) 1 set HYD034H

Mască borne

Denumire Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 H HYW021H

Mască borne 4P lung 1 H HYW022H

Mască borne 3P ramificat 1 H HYW023H

Mască borne 4P ramificat 1 H HYW024H

Mască borne 3P scurt 1 H HYW025H

Mască borne 4P scurt 1 H HYW026H

Mască izolatoare spate 3P drept 1 H HYW050H

Mască izolatoare spate 4P drept 1 H HYW051H

Mască izolatoare spate 3P ramificat 1 H HYW052H

Mască izolatoare spate 4P ramificat 1 H HYW053H

HYW022H

Separator fază

HYW019H

Denumire Amb. Cod

Separator fază 3P/4P 1 HYW019H
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Aparataj general h1000
800 - 1000A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Disjunctor general h1000, 50kA - reglabil electronic (LSI)

Disjunctor general h1000, 70kA - reglabil electronic (LSI)

Contacte și declanșatoare auxiliare

Caracteristici:
 - Cu reglare electronică (LSI)
 - Funcție L, protecție la suprasarcină, declanșator de 
durată lungă

 - Funcție S, protecție la scurtcircuit, declanșator de 
durată scurtă

 - Funcție I, declanșator instantaneu
 - Curent nominal 800 - 1000A
 - Buton TEST (buton de testare mecanică)
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea      

aparatajului general

Conexiuni
 - Se recomandă terminale de tip bornă pentru  
conectarea cablurilor Cu/Al

Standard: IEC 60 947-2
 Detalii tehnice pag. 215

Pol In [A] Amb. Cod

3P 800A 1 HNE800H

1000A 1 HNE970H

4P 800A 1 HNE801H

1000A 1 HNE971H

Pol In [A] Amb. Cod

3P 800 1 HEE800H

1000 1 HEE970H

4P 800 1 HEE801H

1000 1 HEE971H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 50kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 70kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXC021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V AC 1 HXC024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXC004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXC005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXE014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXE015H

HNE970H

HEE971H

HXC014HHXC014H

Comandă rotativă

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă 1 HXE030H

Comandă rotativă extinsă 1 HXE031H

Dispozitiv blocare 1 HXD039H
HXE030H
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Aparataj general h1000
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Comandă motorizată

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată 110-240V AC 1 HXE042H

HXE042H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj mecanic 1 HXE065H

Capac frontal 1 H HXE066H

Cablu acționare 1m 1 H HXB070H

Cablu acționare 1,5m 1 H HXB071H

Blocare mecanică

Blocare electrică

HXE065H

HXD068H

Denumire Amb. Cod

Interblocaj electric HXx042H pentru 2 h630/h1000 1 HXD068H

Interblocaj electric HXx042H pentru x250/h250 și h630/h1000 1 HXB069H

HYE008H

Denumire Amb. Cod

Racord Cu/Al 3P (1 set 3 buc.) 1 set HYE007H

Racord Cu/Al 4P (1 set 4 buc.) 1 set HYE008H

Racord 800A

HYE031H

Bornă racord spate

Denumire Amb. Cod

Bornă racord spate 3P, 630-800A (1 set 3 buc.) 1 set HYE031H

Bornă racord spate 4P, 630-800A (1 set 4 buc.) 1 set HYE032H

Bornă racord spate 3P, 1000A (1 set 3 buc.) 1 set HYE033H

Bornă racord spate 4P, 1000A (1 set 4 buc.) 1 set HYE034H

Mască borne

Denumire Amb. Cod

Mască borne 3P lung 1 HYE021H

Mască borne 4P lung 1 HYE022H

Mască borne 3P scurt 1 HYE025H

Mască borne 4P scurt 1 HYE026H

HYE022H

Separator fază

HYD019H

Denumire Amb. Cod

Separator fază 3P/4P 1 HYD019H
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Aparataj general h1600
1250 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Disjunctor general h1600, 50kA - reglabil electronic (LSI)

Disjunctor general h1600, 70kA - reglabil electronic (LSI)

Contacte și declanșatoare auxiliare

Caracteristici:
 - Cu reglare electronică (LSI)
 - Funcție L, protecție la suprasarcină, declanșator de 
durată lungă

 - Funcție S, protecție la scurtcircuit, declanșator de 
durată scurtă

 - Funcție I, declanșator instantaneu
 - Curent nominal 1250 - 1600A
 - Buton TEST (buton de testare mecanică)
 - Accesorii diverse care extind funcționalitatea     apa-

ratajului general

Conexiuni
 - Se recomandă terminale de tip bornă pentru  
conectarea cablurilor Cu/Al

Standard: IEC 60 947-2
 Detalii tehnice pag. 215

Pol In [A] Amb. Cod

3P 1250 1 HNF980H

1600 1 HNF990H

4P 1250 1 HNF981H

1600 1 HNF991H

Pol In [A] Amb. Cod

3P 1250 1 HEF980H

1600 1 HEF990H

4P 1250 1 HEF981H

1600 1 HEF991H

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 50kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Caracteristici:
 - Capacitate de rupere:

 - Icu: 70kA pentru 380/415V AC
 - Ics: 50kA pentru 380/415V AC

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI 230V AC 1 HXC021H

Contact semnalizare 1ND+1NI 230V AC 1 HXC024H

Bobină declanșare 200-240V AC 1 HXF004H

Bobină declanșare 380-450V AC 1 HXF005H

Bobină minimă tensiune 200-240V AC 1 HXE014H

Bobină minimă tensiune 380-450V AC 1 HXE015H
HXF004HHXC014H

HNF990H

HEF981H

Comandă rotativă

Comandă motorizată

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă directă 1 HXF030H

Comandă rotativă extinsă 1 HXF031H

Dispozitiv blocare 1 HXF039H

Denumire Amb. Cod

Comandă motorizată 110-240V AC 1 HXF042H

HXF042H

HXF030H
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Întrerupător sarcină
20 - 125A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m

Caracteristici:
 - Montaj pe șină DIN sau placă montaj
 - Mâner direct pe dispozitiv, blocabil în poziția OFF
 - Protecție: IP20
 - Curent nominal: 20 până la 125A
 - Tensiune nominală Ue = 415/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz
 - Permite conectarea/deconectarea sub sarcină

Secțiune conectare conductor: 
 - HAB 20 la 63A

16mm² - conductor rigid
 - HAC 63 la 100A

35mm² - conductor rigid
 - HAD 100 la 125A

70mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60 947-3

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

3P 20 16mm2 2,5❚ 1 HAB302

32 16mm2 2,5❚ 1 HAB303

40 16mm2 2,5❚ 1 HAB304

63 16mm2 2,5❚ 1 HAB306

35mm2 2,5❚ 1 HAC306

80 35mm2 3❚ 1 HAC308

100 35mm2 3❚ 1 HAC310

70mm2 4,5❚ 1 HAD310

125 70mm2 4,5❚ 1 HAD312

4P 20 16mm2 3,5❚ 1 HAB402

32 16mm2 3,5❚ 1 HAB403

40 16mm2 3,5❚ 1 HAB404

63 16mm2 4❚ 1 HAB406

35mm2 4❚ 1 HAC406

80 35mm2 4❚ 1 HAC408

100 35mm2 4❚ 1 HAC410

70mm2 6❚ 1 HAD410

125 70mm2 6❚ 1 HAD412

Întrerupător sarcină 20 - 125A

HAB306

HAB406

HZC010

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HAB, HAC și HAD 150 1 HZC111

pentru HAB, HAC și HAD 200 1 HZC112

pentru HAB, HAC și HAD 320 1 HZC113

Amb. Cod

pentru HAB și HAC 20 - 100A 1 HZC010

pentru HAC și HAD 100 - 125A 1 HZC011

Pol Amb. Cod

pentru HAB și HAC 20 - 63A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC211

pentru HAB și HAC 63 - 100A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC213

pentru HAD 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC215

pentru HAB și HAC 20 - 63A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC212

pentru HAB și HAC 63 - 100A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC214

pentru HAD 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC216

Contact auxiliar HAB,  HAC și HAD

Amb. Cod

6A/230V, 1ND+1NI 1 HZC311

6A/230V, 2ND 1 HZC312

Ax

Comandă rotativă IP55

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

HZC113

HZC212
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Întrerupător sarcină
100 - 160A - separare vizibilă a contactelor

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Comandă rotativă IP55

Caracteristici:
 - Montaj pe șină DIN sau plăci montaj
 - Mâner direct pe dispozitiv, blocabil în poziția OFF
 - Protecție: IP20
 - Curent nominal: 100 până la 160A
 - Tensiune nominală Ue = 415/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz

 - Tensiune de izolație Ui = 800V AC
 - Permite conectarea/deconectarea sub sarcină

Secțiune conectare conductor: 
- 70mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60 947-3

Întrerupător sarcină 100 - 160A

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HAE 150 1 HZC114

pentru HAE 200 1 HZC115

pentru HAE 320 1 HZC116

Amb. Cod

pentru HAE100 la 160A 1 HZC014

Pol Amb. Cod

pentru HAE 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 3P 1 set HZC217

pentru HAE 100 - 160A (1 set = 2 buc.) 4P 1 set HZC218

Contact auxiliar HAE

Amb. Cod

6A/230V, 1ND+1NI 1 HZC311

6A/230V, 2ND 1 HZC312

Ax

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

3P 100 70mm2 6,5❚ 1 HAE310

125 70mm2 6,5❚ 1 HAE312

160 70mm2 6,5❚ 1 HAE316

4P 100 70mm2 8❚ 1 HAE410

125 70mm2 8❚ 1 HAE412

160 70mm2 8❚ 1 HAE416
ΗΑΕ316

HZC014

HZC114

HZC218

HZC312
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Întrerupător sarcină
125 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Întrerupătoare sarcină (0-I) 125 - 1600A
Permite conectarea/deconectarea sub sarcină.

Caracteristici:
 - Curent nominal: 125 - 1600A
 - Tensiune nominală: 400/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz 
 - Afișarea stării contactului

 - Tensiunea de izolație
     - 160 la 400A: 800V AC
     - 630A: 1000V AC
 - Mâner direct pe dispozitiv, blocabil în poziția OFF, 
poate fi blocat cu un lacăt

 - Deconectare sigură
 - Material poliester ignifug, armat cu fibră de sticlă, cu 
rezistență ridicată la arcurile electrice

Standard: IEC 60 947-3

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

3P 125 50mm² 1 HA351

160 95mm² 1 HA352

250 150mm² 1 HA354

400 240mm² 1 HA357

630 2 x 300mm² 1 HA358

800 2 x 300mm² 1 HA360

1250 4 x 185mm² 1 HA362

1600 6 x 240mm² 1 HA364

4P 125 50mm² 1 HA451

160 95mm² 1 HA452

250 150mm² 1 HA454

400 240mm² 1 HA457

630 2 x 300mm² 1 HA458

800 2 x 300mm² 1 HA460

1250 4 x 185mm² 1 HA462

1600 6 x 240mm² 1 HA464

Întrerupător sarcină 125 - 1600A

Amb. Cod

pentru HA 125 - 630A, lungime 200mm 1 HZC101

pentru HA 125 - 630A, lungime 320mm 1 HZC102

pentru HA 800 - 1600A, lungime 200mm 1 HZC105

pentru HA 800 - 1600A, lungime 320mm 1 HZC106

Denumire Amb. Cod

Comandă rotativă HA 125 - 630A 1 HZC002

Comandă rotativă HA 800 - 1600A 1 HZA001

Denumire
Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI, 125 - 630A 1 HZ023

Contact auxiliar 1ND+1NI, 800 - 1600A 1 HZ025

Ax

Comandă rotativă

Contact auxiliar

HA454

HA460

HZC002

HZC101

HZ023
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Întrerupător sarcină
125 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Bornă racord 

Secțiune cablu Pol Amb. Cod

pentru HA 125 - 160A 16 - 95mm² 3P 1 HZ073

pentru HA 250A 16 - 185mm2 3P 1 HZ074

pentru HA 400A 50 - 240mm2 3P 1 HZ075

pentru HA 630A 70 - 300mm2 3P 1 HZ076

pentru HA 125 - 160A 16 - 95mm2 4P 1 HZ083

pentru HA 250A 16 - 185mm2 4P 1 HZ084

pentru HA 400A 50 - 240mm2 4P 1 HZ085

pentru HA 630A 70 - 300mm2 4P 1 HZ086

Pol Amb. Cod

pentru HA351, HA352 3P 1 HZ033

pentru HA353, HA354, HA357 3P 1 HZ034

pentru HA358 3P 1 HZ035

pentru HA360 3P 1 HZ036

pentru HA362, HA364 3P 1 HZ037

pentru HA451, HA452 4P 1 HZ043

pentru HA454, HA457 4P 1 HZ044

pentru HA458 4P 1 HZ045

pentru HA460 4P 1 HZ046

pentru HA462, HA464 4P 1 HZ047

HZ074

Pol Amb. Cod

pentru HA351, HA352 3P 1 HZC201

pentru HA354, HA364 3P 1 HZC203

pentru HA356, HA358 3P 1 HZC205

pentru HA451, HA452 4P 1 HZC202

pentru HA454 4P 1 HZC204

pentru HA456, HA458 4P 1 HZC206

Capac de protecție (superior/inferior)

Mască borne

HZ033

HZ043

HZC201

HZC202
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Inversor sursă manual (I-0-II)
20 - 125A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m

Inversor sursă manual
Comutare a două circuite de joasă tensiune cu 
separare de siguranță. Montaj pe șină DIN.

Caracteristici:
 - Poate fi blocat în pozițiile I, 0 și II
 - Protecție IP20
 - Tensiune nominală: 400/690V AC, 50/60Hz
 - Curent nominal: 20 până la 125A
 - Demontare sigură 

Secțiune conectare conductor:
 - HIMx02/x04:

    - 16mm² - conductor rigid
 - HIMx06/x08:

    - 35mm² - conductor rigid
Standard: IEC 60 947-3

Inversor sursă manual 20-125A, I-0-II

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HIM 20-80A 150 1 HZC111

200 1 HZC112

320 1 HZC113

pentru HI40xR 63-125A 200 1 HZC103

320 1 HZC104

Pol Amb. Cod

pentru HIM 20-40A (1 set 2 buc.) 3P 1 set HZC211

pentru HIM 63-80A (1 set 2 buc.) 3P 1 set HZC213

pentru HIM 20-40A (1 set 2 buc.) 4P 1 set HZC212

pentru HIM 63-80A (1 set 2 buc.) 4P 1 set HZC214

pentru HI40xR 63-125A (1 set 2 buc.) 4P 1 set HZC216

Amb. Cod

pentru HIM 20-80A 1 HZC016

pentru HI40xR 63-125A, se blochează în poziția 0 1 HZI001

pentru HI40xR 63-125A, se blochează în poziția 3 1 HZI004

Ax

Comandă rotativă I-0-II

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

3P 20 16mm2 5❚ 1 HIM302

40 16mm2 5❚ 1 HIM304

63 35mm2 6❚ 1 HIM306

80 35mm2 6❚ 1 HIM308

4P 20 16mm2 7❚ 1 HIM402

40 16mm2 7❚ 1 HIM404

63 35mm2 8❚ 1 HIM406

80 35mm2 8❚ 1 HIM408

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

4P 63Α 50mm2 12,5❚ 1 HI403R

80A 50mm2 12,5❚ 1 HI404R

100A 50mm2 12,5❚ 1 HI405R

125A 50mm2 12,5❚ 1 HI406R

HIM402

Inversor sursă manual 63-125A, I-0-II

HI406R

HZC103

HZC212

HZC312

HZC113

HZC016

Contact Amb. Cod

pentru HIM 20-80A 1ND+1NI 1 HZC311

pentru HIM 20-80A 2ND 1 HZC312

pentru HI40xR 63-125A 2ND+1NI 1 HZ160R

Pol Amb. Cod

pentru HI40xR 63-125A 4P 1 HZ156R

Contact auxiliar

Baretă conexiune
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Inversor sursă manual (I-0-II)
125 - 1600A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Inversor sursă manual
Comutare a două circuite de joasă tensiune cu 
separare de siguranță.

Caracteristici:
 - Montaj pe placă montaj
 - Poate fi blocat în pozițiile I, 0 sau II
 - Tensiune nominală: 400/690V AC
 - Frecvență 50/60Hz
 - Formă compactă 

 - Protecție IP20
 - Material poliester ignifug, armat cu fibră de sticlă, cu 
rezistență ridicată la arcurile electrice

Standard: IEC 60 947-3

Inversor sursă manual 125 - 1600A

Lungime (mm) Amb. Cod

pentru HI 125 -630A 200 1 HZC101

320 1 HZC102

pentru HI 800 - 1600A 200 1 HZC105

320 1 HZC106

Pol Amb. Cod

pentru HI451, HI452 4P 1 HZC202

pentru HI454 4P 1 HZC204

pentru HI456, HI458 4P 1 HZC206

Amb. Cod

pentru HI 125 - 630A 1 HZI002

pentru HI 800 - 1600A 1 HZI003

Ax

Comandă rotativă I-0-II

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

4P 125 50mm² 1 HI451

160 95mm² 1 HI452

250 150mm² 1 HI454

400 240mm² 1 HI456

630 2 x 300mm² 1 HI458

800 2 x 300mm² 1 HI460

1250 4 x 185mm² 1 HI462

1600 6 x 185mm² 1 HI464

Pol Amb. Cod

pentru HI451, HI452 4P 1 set HZI201

pentru HI454, HI457 4P 1 set HZI202

pentru HI458 4P 1 set HZI203

pentru HI460 4P 1 set HZI204

pentru HI462, HI464 4P 1 set HZI205

Pol Amb. Cod

pentru HI451, HI452 4P 1 set HZ156

pentru HI454 4P 1 set HZ157

pentru HI456 4P 1 set HZ158

pentru HI458 4P 1 set HZ159

pentru HI460 4P 1 set HZ162

pentru HI462 4P 1 set HZ163

pentru HI464 4P 1 set HZ164

Contact Amb. Cod

pentru HI 125 - 630A 1ND+1NI 1 HZ160

pentru HI 800 - 1600A 1ND+1NI 1 HZ025

Capac de protecție (superior/inferior)

Conexiuni (1 set 4 buc.)

Contact auxiliar

HI458

HZ160

HZC101

HZI002

HZC202

HZI205

HZ159
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Inversor sursă automat (I-0-II)
63 - 3200A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

HIC4xxAHIB4xxM HIC4xxG HIC4xxE

•: Caracteristică produs.
ο: Funcție opțională cu accesorii.
-: Nu se aplică.

Inversor sursă automat HIB4xxM HIC4xxA HIC4xxG HIC4xxE
Controler extern • - - -

Controler de comutare automată încorporat (ATS) - • • •

Controler extern de comutare automată ο (HZI811) - - -

Alimentare cu două intrări independente ο (HZI812) • • •

Montaj pe șină DIN (de la 63A până la 160A) - • - -

Montaj pe placă montaj (de la 125A până la 3200A) • - • •

Utilizare

Transfer rețea/rețea ο • • •

Transfer rețea/generator ο • • •

Setarea parametrilor

Reglare prin potențiometru și comutator dip - • • -

Reglare prin afișaj LCD și butoane - - - • (iluminat)

Reglare limite de tensiune și frecvență - • • • (individual)

Reglare automată a limitelor de tensiune, frecvență și zero - - • •

Tip rețea - 2 6 9

Timp de funcționare fix/reglabil - / - 1 / 3 1 / 4 4 / 20

Funcții

Control manual și de la distanță • - - -

Control manual și automat - • - -

Control manual, automat și de la distanță - - • -

Control manual, automat, la distanță și local - - - •

Automat/la distanță 3 poziții (I-0-II) - / • • / - • / • • / •

Comutare la distanță în poziția 0 • - • •

Verificare poziție nul/ordinea fazelor - / - • / • • / • • / •

Setarea parametrilor de pornire și oprire a generatorului - • • •

Testare sub sarcină/fără sarcină - / - • / - • / • • / •

Informații despre disponibilitatea controlerului/motorului - / • • / - • / • • / •

Intrări/ieșiri prestabilite 5 / 4 3 / 2 11 / 6  11 / 6

Intrări/ieșiri reglabile - / - - / - - / - 6 / 1

Oprire de la distanță a funcționării automate - • • •

Selectarea rețelei prioritate (I sau II)/modul prioritar - / - - / • - / • • / •

Resetare la distanță RTC - • • •

Monitorizare și supraveghere

Conexiune panou 96x96 (ușă tablou) - - ο (HZI910) ο (HZI911)

Disponibilitatea sursei (I și II) - • • •

Afișarea poziției comutatorului (I-0-II) local/de la distanță • / • • / ο • / • • / •

Comandă de respingere a sarcinii - - - •

Măsurarea și afișarea tensiunii (U) și a frecvenței (Hz) - - - •

Afișare evenimente - - - •

Acces prin coduri de funcționare/întreținere - - - •

Transformatoare de tensiune de conectare (nu sunt incluse) - - - ο (trei intrări M/S)

Măsurarea și indicarea intensității curentului (A) - - - ο (intrare M/S)

Măsurarea și indicarea puterii (kW, KVA, KVar) - - - ο (intrare M/S)

Măsurarea și indicarea energiei (kW, KVA, KVar) - - - ο (intrare M/S)

Măsurarea și indicația factorului de putere (cosφ) - - - ο (intrare M/S)

Comunicare RS485 MODBUS - - - ο (SM211)

Comunicare Ethernet MODBUS/TCP - - - ο (SM213)

Comunicare Ethernet MODBUS/TCP + RS485 MODBUS - - - ο (SM214)

Modul suplimentar 2 ieșiri analogice 4-20mA - - - ο (SM203)

Modul suplimentar reglabil 2 intrări/2 ieșiri - - - ο (SM202)

Modul suplimentar 2 ieșiri implus - - - ο (SM201)

Test programat de pornire a generatorului folosind un server web - - - ο (SM213 și SM214)

SM213 și SM214 au software de server web încorporat pentru control 
comutatoare și afișarea mărimilor electrice
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Inversor sursă automat (I-0-II)
63 - 160A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Inversoarele de sursă automate permit comutarea,  
inversarea și permutarea în sarcină între două circuite 
de putere prin built-in regulator automat. 

Caracteristici:
 - Blocabil cu lacăt în poziția 0
 - Montaj pe șină DIN
 - Controler și dublă alimentare integrate

 - Curent nominal: 63 - 160A
 - Frecvență 50/60Hz
 - 2 blocuri de contacte auxiliare pot fi instalate pe   
fiecare inversor

Secțiune conectare conductor:
 - 70mm² - conductor flexibil
 - 70mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60 947-3

 Detalii tehnice pag. 216

Inversor sursă automat 63 - 160A

Pol In [A] Secțiune cablu Modul Amb. Cod

4P 63Α 70mm² 19❚ 1 HIC406A

80Α 70mm² 19❚ 1 HIC408A

100Α 70mm² 19❚ 1 HIC410A 

125Α 70mm² 19❚ 1 HIC412A

160Α 70mm² 19❚ 1 HIC416A

Denumire Amb. Cod

Contact auxiliar 1ND+1NI, 20 - 160A 1 HZI300

Denumire Amb. Cod

Borne prize tensiune (1 set 2 buc.) 1 set HZI230

Amb. Cod

63 - 125A 1 HZI400

160Α 1 HZI401

Denumire Amb. Cod

Mască borne 4P (1 set 2 buc.) 1 set HZC218

Capac sigilabil 1 HZI210 

Contact auxiliar

Borne prize tensiune

Busbar legatură

Mască borne

HIC416A

HZI300

HZI230

HZI401

HZC218

HZI210
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Inversor sursă automat (I-0-II)
63 - 3200A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Inversoarele de sursă automate permit comutarea,  
inversarea și permutarea în sarcină între două circuite 
de putere prin built-in regulator automat.

Caracteristici HIC4xxxG:
 - Curent nominal: 125 - 3200A
 - Frecvență 50/60Hz
 - Poate fi blocat cu până la 3 lacăte
 - 3 poziții (I, 0, II)
 - Conectarea cablurilor cu ajutorul terminalelor

Caracteristici HICxxxE:
 - Afișare ecran LED
 - Capacitatea de a măsura și înregistra puterea și alți 
parametrii, înregistrare evenimente
 - Comunicare și vizualizare Modbus prin server web 
(utilizat cu SM213/SM214)
 - Capacitatea de a gestiona resursele și de a        
monitoriza situația prin intermediul unui server web
 - Funcție programabilă de pornire a generatorului

Standard:
 - IEC EN 60947-6

Inversor sursă motorizat 

Inversor sursă automat cu comunicare

HIB425M

HIC425G

HIC425E

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

4P 125 50mm² 1 HIB412M 

160 95mm² 1 HIB416M

200 120mm² 1 HIB420M

250 150mm² 1 HIB425M

400 240mm² 1 HIB440M 

630 2 x 300mm² 1 HIB463M 

800 4 x 185mm² 1 HIB480M 

1000 4 x 185mm² 1 HIB490M 

1250 4 x 185mm² 1 HIB491M

1600 6 x 185mm² 1 HIB492M

2000 3 x 100 x 5mm² 1 HIB493M

2500 3 x 100 x 5mm² 1 HIB494M

3200 3 x 100 x 5mm² 1 HIB495M

Pol In [A] Secțiune cablu Amb. Cod

4P 125 50mm² 1 H HIC412E

160 95mm² 1 H HIC416E

200 120mm² 1 H HIC420E

250 150mm² 1 H HIC425E

400 240mm² 1 H HIC440E

630 2 x 300mm² 1 H HIC463E

800 4 x 185mm² 1 H HIC480E

1000 4 x 185mm² 1 H HIC490E

1250 4 x 185mm² 1 H HIC491E

1600 6 x 185mm² 1 H HIC492E

2000 3 x 100 x 5mm² 1 H HIC493E

2500 3 x 100 x 5mm² 1 H HIC494E

3200 3 x 100 x 5mm² 1 H HIC495E
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Inversor sursă automat (I-0-II)
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Permit conectarea a două conexiuni de putere ale aceluiași pol și acționează ca o ramură

Conexiuni (1 set 4 buc.)

Accesorii de conectare

Capac de protecție (superior/inferior)

Amb. Cod

pentru HIC4xxxG/E 125-200A 1 set HZ156

pentru HIC4xxxG/E 250A 1 set HZ157

pentru HIC4xxxG/E 400A 1 set HZ158

pentru HIC4xxxG/E 630A 1 set HZ159

pentru HIC4xxxG/E 800-1000A 1 set HZ162

pentru HIC4xxxG/E 1250A 1 set HZ163

pentru HIC4xxxG/E 1600A 1 set HZ164

pentru HIC4xxxG/E 2000-2500A 1 set HZ166

Denumire Amb. Cod

Conector în formă de U (inclus în 3200A) 1 H HZ170

Conector în formă de T (cu 6 șuruburi) 1 H HZ171

Conector în formă de L pentru ramură în formă de U (2 buc., cu 6 șuruburi) 1 set H HZ172

Șuruburi de conectare (1 set de 6 buc.) 1 set H HZ173

Amb. Cod

pentru HIC4xxxG/E 125-200A 1 HZC202

pentru HIC4xxxG/E 250-400A 1 HZC204

pentru HIC4xxxG/E 630A 1 HZC206

HZ159

HZ162

HZ171

HZC204

HZΙ205

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

Amb. Cod

pentru HIC4xxxG/E 125-200A (1 set 2 buc.) 1 set HZI201

pentru HIC4xxxG/E 250-400A (1 set 2 buc.) 1 set HZI202

pentru HIC4xxxG/E 630A (1 set 2 buc.) 1 set HZI203

pentru HIC4xxxG/E 800-1250A (1 set 2 buc.) 1 set HZI204

pentru HIC4xxxG/E 1600A (1 set 2 buc.) 1 set HZI205

pentru HIC4xxxG/E 2000/2500/3200A (1 set 2 buc.) 1 set HZI206
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Inversor sursă automat (I-0-II)
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Denumire Modul Amb. Cod

Modul dual de alimentare 6❚ 1 HZI812

HZI812

Caracteristici:
 - Secțiune conectare conductor de până la 6mm2

 - Indicator LED de intrare

Accesorii HICxxxE

SM214

SM204

Denumire Amb. Cod

Modul ieșire de impuls pt. SM103E 1 SM201

Modul 2intrări/2ieșiri pt. SM103E 1 SM202

Modul ieșire analogic pt. SM103E 1 SM203

Modul RS485 JBUS/MODBUS pt. SM103E 1 SM211

Modul Ethernet JBUS/MODBUS pt. SM103E 1 SM213

Modul Ethernet + RS485 JBUS/MODBUS pt. SM103E 1 SM214
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Aparataj general 
Dimensiuni

Dimensiuni x160

Ech. 1

AI1_H160_T1_04

Ech. 30%

11 96,1

68
15

4513
0

25 25

A
B

11
4

C

A
(mm)

1P

2P

3P

4P

24,8

49,5

74,5

99,5

OK

OK

A (mm) B (mm) C (mm)
3P 74,5 25 111
4P 99,5 25 111

Ech. 1

AI1_H160_T1_04

Ech. 30%

11 96,1

68
15

4513
0

25 25

A
B

11
4

C

A
(mm)

1P

2P

3P

4P

24,8

49,5

74,5

99,5

OK

OK

Dimensiuni x250

PUSH TO TRIP

Ech. 50%

AI1_x250_T1_03b

Ech. 30%

PUSH TO TRIP

96 mm

68

22

45

16
5 

m
m

35

B

35

A

14
4 

m
m

C PUSH TO TRIP

Ech. 50%

AI1_x250_T1_03b

Ech. 30%

PUSH TO TRIP

96 mm

68

22

45

16
5 

m
m

35

B

35

A

14
4 

m
m

C

A (mm) B (mm) C (mm)
3P 104,5 35 126
4P 139,5 35 126

Dimensiuni h250

PUSH TO TRIP

96 mm

68

4516
5

35 35

104,5 (3P)
139,5 (4P)

14
4

125,5

10
2

45

LSI

96
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Aparataj general 
Dimensiuni

Dimensiuni h400/630

30

45
Ø 14

30 12*

145

97

9026
0

32
0*

34
9*

45 45

22
8

(3P) 140
(4P) 185

21
4

103

Dimensiuni h1000

AI3_H800_T1_03

Ech. 12,5%

145

99,5

35

9043
3

70 70

27
3

40
3

33
1

D

B
A

AI3_H800_T1_03

Ech. 12,5%

145

99,5

35

9043
3

70 70

27
3

40
3

33
1

D

B
A

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

3P 210 180 243
4P 280 250 243

Dimensiuni h1600

191

140

9557
0

70 4670

37
0

54
1

47
6

11

B
A A

(mm)
B
(mm)

3P 210 185
4P 280 255
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Inversoare de sursă automate (ATYS)
63-160A

35
0

14
3

13 26

116

324
340

24
5 45

46

53
73,5

επαφές A 
είσοδος / έξοδος

Setări

Inversoare
HIC406A, HIC408A, HIC410A, HIC412A, HIC416A

Cod HIC406A HIC408A HIC410A HIC412A HIC416A

Curent termic nominal Ith (40°C) 63A 80A 100A 125A 160A

Tensiune nominală de izolație Ui (V) 800 800 800 800 800

Tensiune nominală de rezistență la impuls Uimp ((kV) 6 6 6 6 6

Curent nominal de acționare In AC-22A la 415V AC (A) 63 80 100 125 160

Curent nominal de acționare In AC-23A la 415V AC (A) 63 80 100 125 125

Puterea motorului (kW) (2) 400V AC AC-23A 30 37 45 45 63

Stabilitate la scurtcircuit în asociere cu siguranțe gG DIN (kA) 50 50 50 50 40

Curent nominal siguranță (A) 63 80 100 125 160

Curent nominal de scurtcircuit condiționat Icc (A) 17 17 17 17 17

Curent nominal rezistent pe termen scurt Icw 1s (kA) 4 4 4 4 4

Anduranță mecanică (cicluri) 10000 10000 10000 10000 10000

Timp de comutare I-0 și II-0 (ms) 45 45 45 45 45

Timp de comutare I-II și II-I (ms) 180 180 180 180 180

Consumul circuitului de control (VA) 6 6 6 6 6

Secțiune racord a cablului rigid (mm2) 10 / 70 10 / 70 10 / 70 10 / 70 10 / 70

1.	 Comutator DIP: rețea monofazată sau trifazată, frecvența 50 sau 60Hz, 
schimbări continue între sursele I și II sau cu un timp de așteptare de 2 
secunde poziția 0, funcționare rețea/rețea sau funcționare rețea/generator

2.	 Setarea tensiunii nominale
3.	 Reglare prag tensiune/frecvență (ΔU: 5 la 20%, AF: 3 la 10%, histerezis 

AU / F: 20%)
4.	 Temporizarea comutării pe siguranță (0 până la 60sec)

5.	 Temporizarea revenirii la rețea (0 la 30min)
6.	 Indicarea stării sursei I
7.	 Indicarea stării sursei II
8.	 Semnal de eroare/alarmă
9.	 Indicator de funcționare automată/manuală

987 654321

Borne A Funcție

Contact 63/64 Eroare a dispozitivului sau deschiderea capacului frontal

Contact 73/74 Generator pornire/oprire

Contact 207/208 Setarea sursei de alimentare prioritare

Contact 207/209 Funcția de testare a sarcinii (test)

Contact 207/210 Oprirea funcției de comutare automată

Borne A
intrare/ieșire
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Panou de transfer automat (ATYS)
Dispozitive de control de la distanță

SRxxxxxx
Transformator de curent

SM201
2 ieșiri puls

SM202
2 intrări, 2 ieșiri

SM203
2 ieșiri analogice

SM211
RS485 MODBUS

SM214
Ethernet MODBUS/TCP + RS485 MODBUS

Comunicare MODBUS/TCP
(Conexiune Ethernet)

Comunicare JBUS / MODBUS
(prin RS485) pe 32 de dispozitive

HIC4xxG
Panou de transfer automat (ATYS)HZI910

Interfață de utilizare

HIB4xxM
Panou de transfer automat (ATYS)

HZI811
Regulator de comutare automată

HZI812
Alimentare dublă

HZI910
Interfață de utilizare

HZI911
Interfață de vizualizare și programare

HIC4xxE
Panou de transfer automat (ATYS)

HZI911
Interfață de vizualizare
și programare

HIC4xxE
Panou de transfer automat (ATYS)

SM211
RS485 MODBUS

SM103E
Centrală de 
măsură

+

SM213
Ethernet MODBUS/TCP

SM101C
Centrală de măsură cu 

comunicare

Webserver Hager
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Compacte, având nevoie doar de câteva module pe șina 
DIN, totuși au toate caracteristicile pe care ar trebui să 
le aibă contoarele moderne: măsurare curent până la 
6000A în toate rețelele de 230/400V, direct sau indirect 
prin intermediul transformatoarelor, măsurare totală sau 
parțială, măsurare tarif unic și tarif dual, cu interfață M-BUS 
sau MODBUS și certificare MID. Toate celelalte dispozitive 
de măsură din gama variată Hager sunt fiabile și exacte 
asemenea contoarelor. 

Aparataj de 
măsură și control
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Contoare
Direct

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou

Contor monofazat direct 40A

Contor monofazat direct 80A

Noile contoare digitale oferă funcționalități complexe. 
Câteva funcționalități le puteți regăsi doar la Hager 
cum ar fi măsurarea directă până la 125A fără 
transformator sau măsurarea monofazată 3x80A 
într-un singur dispozitiv. Când sunt integrate într-un 
sistem de supraveghere, utilizează doar unul în loc de 
trei adrese bus. Contoarele pot fi utilizate ca 
bidirecționale (cu excepția ECN140D), pentru energia 
electrică consumată și livrată. De asemenea, măsoară 
puterea activă, reactivă și aparentă.
 

Caracteristici:
- Măsurarea în 4 cadrane
- Afișaj: puterea activă (kW), putere aparentă (kVA), 
putere reactivă (kVAR), tensiune (V), intensitate curent 
(A), factor de putere și frecvență (Hz)
- Versiuni speciale:
     - Măsurare directă până la 125A (trifazat)
     - Contor 3 x 80A (monofazat)
- Interfață:
     - Pe șurub: Impulse, M-Bus, Modbus
     - Pe mufă (RJ45): Modbus (agardio)

- Standard MID (cu excepția modelelor monofazate 
3x80)
- Compatibil cu sisteme KNX, prin modulul de 
interfață dedicat KNX, TXF121.

 Detalii tehnice la pag. 226

Imax [A] Tarif Modul Amb. Cod

40 1 contor direct 1❚ 1 H ECN140D

contor direct S0 MID 1❚ 1 H ECP140D

contor direct MBUS MID 1❚ 1 H ECM140D

contor direct MODBUS MID 1❚ 1 H ECR140DECN140D

ERC180D

ECR180T

ECR380D

Imax [A] Tarif Modul Amb. Cod

80 1 contor direct S0 MID 2❚ 1 H ECP180D

contor direct MBUS MID 2❚ 1 H ECM180D

contor direct MODBUS MID 2❚ 1 H ECR180D

Contor monofazat direct 3x80A

Imax [A] Tarif Modul Amb. Cod

80 3 contor direct S0 4❚ 1 H ECP180T

contor direct MBUS 4❚ 1 H ECM180T

contor direct MODBUS 4❚ 1 H ECR180T

Contor trifazat direct 80A

Imax [A] Tarif Modul Amb. Cod

80 1 contor direct S0 MID 4❚ 1 H ECP380D

contor direct MBUS MID 4❚ 1 H ECM380D

contor direct MODBUS MID 4❚ 1 H ECR380D

Contor trifazat direct 125A

Imax [A] Tarif Modul Amb. Cod

125 1 contor direct S0 MID 6❚ 1 H ECP310D

contor direct MBUS MID 6❚ 1 H ECM310D

contor direct MODBUS MID 6❚ 1 H ECR310D

ECM310D
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Contoare
Indirect

Contor ore funcționare

Interfață KNX contoare de energie electrică

Denumire Modul Amb. Cod

Contor analogic 230V-50Hz 2❚ 1 EC100

Denumire Modul Amb. Cod

Interfață KNX contoare de energie electrică 1❚ 1 H TXF121

EC100

TXF121

ECP300C

Contor trifazat indirect 1-5A

Imax [A] Tarif Modul Amb. Cod

1-5 1 contor indirect S0 MID 4❚ 1 H ECP300C

contor indirect MBUS MID 4❚ 1 H ECM300C

contor indirect MODBUS MID 4❚ 1 H ECR300C

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm H Nou
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Dispozitive de măsurare multifuncționale
Montaj pe șină DIN

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm

Dispozitive de măsurare multifuncționale

Suport pentru instalarea dispozitivelor de măsurare pe ușa tabloului (4M)

SM101E și SM101C sunt dispozitive de măsurare 
multifuncționale pentru montaj pe șină DIN, destinate 
măsurării valorilor în rețelele de joasă tensiune.

Acestea permit măsurarea și afișarea tuturor 
parametrilor electrici, în timp ce SM101C are, de 
asemenea, posibilitatea de comunicare.

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 200-277V AC +/- 15%
 - Frecvență: 50/60Hz
 - Consum: <5VA
 - Rețea: 1L, 2L, 3L, 3L + N
 - Protecție: IP20 și IP51
 - Protocol de comunicare: RS485 JBUS/MODBUS 
(SM101C)

Secțiune conectare conductor:
 - 10mm2 - conductor rigid
 - 6mm2 - conductor flexibil

Standard:
 - IEC 61557-12
 - IEC 62053-22 (clasa 0.5S)
 - IEC 62053-23 (clasa 2)

Caracteristici:
 - Măsurători de tensiune, curent, frecvență, putere, ore de funcționare
 - Afișaj LCD 
 - LCD 3 linii x 4 cifre

Caracteristici:
Potrivit pentru:
 - Dispozitive de măsurare SMxxx
 - Dispozitive multifunționale SM101C și SM101E
 - Contoare digitale ECPxxx (până la 4 module lățime)

Modul Amb. Cod

Măsurare:
 - Tensiuni, frecvențe, intensitatea curentului
 - Energie activă, energie reactivă, energie aparentă
 - Ore de funcționare

4❚ 1 SM101E

Aceleași funcții ca SM101E, suplimentar: 
 - Armonice curent și tensiune până la 51
 - Puterea curentă și totală (activă, reactivă, aparentă)
 - Temperatură

Are ieșire RS485 (JBUS/MODBUS)

4❚ 1 SM101C

SM101E

SM002
Denumire Amb. Cod

Suport + cadru instalare dispozitive de măsurare (până la 4M) pentru
ușa tabloului

1 SM002
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Dispozitive de măsurare multifuncționale
96x96mm

Module suplimentare pentru SM102E

Module suplimentare pentru SM103E

Dispozitive de măsurare multifuncționale 96x96mm

Centralele de măsură rețea, măsoară parametrii 
multipli ai rețelelor de joasă sau joasă/medie tensiune.

Următoarele funcții pot fi configurate și afișate prin 
intermediul ecranului frontal:
 - Parametrii electrici și valoarea acestora
 - Analiza armonică
 - Controlul și setarea dispozitivului multifuncțional

Aceste produse pot fi utilizate într-o singură fază, 
sisteme bifazate și trifazate.

Secțiune conectare conductor:
 - Comunicare: 2,5mm2

 - Alimentare: 6mm2

Standard:
 - IEC 61557-12
 - IEC 62053-22 (clasa 0.5S)
 - IEC 62053-23 (clasa 2)

Caracteristici:
 - Afișaj LCD 
 - Tastele pot fi utilizate pentru a accesa măsurători directe de curent, tensiune, frecvență, armonici și putere

SM102E

SM103E

SM200

SM214

SM204

Amb. Cod

Caracteristici tehnice:

 - Curenți fază și nul, valori curente și maxime
 - Tensiuni L-N și L-L, valori curente
 - Frecvență
 - Putere activă, curent și valoare maximă
 - Putere aparentă, curent și valoare maximă
 - Factor de putere, cu indicator capacitiv și inductiv
 - Oscilații armonice totale (THD) până la 51. armonice de tensiune L-L, L-N și curent (THD 3U, 
3V THD THD 3I)

 - Măsurarea energiei:
 - energie activă
 - energie reactivă 

1 SM102E

Caracteristici tehnice:
 - Valorile medii ale tensiunii în L-L și L-N
 - Puteri active și reactive în patru cadrane (±)
 - Oscilații armonice individuale (THD) până la 63. armonice de tensiune L-L, L-N și                
a curentului 3U, THD 3V, THD 3I, THD In)

 - Măsurarea energiei:
 - putere aparentă

Funcție opțională de server web utilizând modulul SM213/SM214.

1 SM103E

Caracteristici tehnice Amb. Cod

Ieșire impuls ca modul opțional, care poate fi configurat ca impuls,
monitorizare sau control pentru SM102E.

1 SM200

Modul J48US/MODBUS RS485 pentru SM102E este interfața serială RS485 și funcționează 
cu protocolul JBUS/MODBUS®. Modulul permite astfel SM102E să funcționeze împreună cu 
SM103E/SM214 printr-un calculator.

1 SM210

Caracteristici tehnice Amb. Cod

Ieșire impuls ca modul opțional, care poate fi configurat ca impuls,
monitorizare sau control pentru SM103E.

1 SM201

2 ieșiri/2 intrări ca modul suplimentar utilizatorul trebuie să specifice dimensiunea care urmează 
să fie monitorizată, valoarea limită și histerezistul - pentru SM103E.

1 SM202

Ieșire analogică ca modul suplimentar, funcția acestui modul este de a trimite un semnal 
proporțional cu dimensiunea pe care o monitorizează. Fiecărei ieșiri trebuie să i se atribuie o 
dimensiune - pentru SM103E.

1 SM203

Modul de memorie pentru SM103E, stochează valori precum P, Q  până la 62 de zile, precum și 
alarme cu dată și oră, întreruperi de curent, întreruperi de energie, supratensiuni și valori min/max.

1 SM204

Modul opțional ca termostat. Cu acest modul este posibil să se afișeze 4 temperaturi (interne + 
3 sonde de temperatură). Interval de temperatură -20 °C până la 150 °C.

1 SM205

Modul opțional RS485 JBUS/MODBUS pentru SM103E. Acest modul este o interfață serială 
RS485 și funcționează cu protocol JBUS/MODBUS®.

1 SM211

Modul opțional Ethernet Jbus/Modbus suplimentar pentru SM103E. Acest modul stabilește o 
conexiune la rețeaua Ethernet prin RJ45 și funcționează cu protocolul JBUS/MODBUS®. În 
asociere cu SM103E, datele pot fi afișate prin intermediul unui server web.

1 SM213

Ethernet suplimentar și modul RS485 JBUS/MODBUS pentru SM103E. Acest modul se   
conectează la rețeaua Ethernet prin RJ45, se poate conecta și la alte module SM102E/SM210. 
În asociere cu SM103E, datele pot fi afișate prin intermediul unui server web.

1 SM214

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Transformatoare de curent
50/5A la 4000/5A

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

Transformator de curent

Adaptor montaj șină DIN pentru SRxxx

Transformatoarele de curent sunt componente de bază 
ale sistemelor de măsurare și sunt utilizate acolo unde 
măsurarea directă a curentului nu este posibilă. 

Acestea sunt concepute pentru a transforma curentul 
detectat în primar, în curenți analogici, în secundar, care 
poate fi utilizat de dispozitivele de măsurare: 
ampermetre, analizoare de rețea, contoare etc.

Transformatoarele de curent pot fi instalate pe cabluri și 
bare de cupru. Materialul din care sunt compuse este 
fabricat ignifug.

Standard: IEC EN 60044-1 și IEC 185 (1987)

Secțiune bare (mm) Secțiune cabluri (mm) Tip Amb. Cod

50/5A 15x15 sau 20x10 Ø20 BG213 1 SRA00505

100/5A 20x20 sau 25x10 sau 30x10 Ø23 BG113 1 SRA01005

150/5A 20x20 sau 25x10 sau 30x10 Ø23 BG113 1 SRA01505

200/5A 20x20 sau 25x10 sau 30x10 Ø23 BG113 1 SRA02005

250/5A 20x20 sau 25x10 sau 30x10 Ø23 BG113 1 SRA02505

300/5A 40x12 Ø28 BG413 1 SRI03005

400/5A 20x20 sau 25x10 sau 30x10 Ø23 BG113 1 SRC04005

600/5A 50x12 Ø45 BG513 1 SRJ06005

800/5A 60x10 sau 50x30 Ø45 BG613 1 SRD08005

1000/5A 60x10 sau 50x30 Ø45 BG613 1 SRD10005

1250/5A 80x10 sau 60x30 Ø60 BG814 1 SRE12505

1600/5A 80x10 sau 60x30 Ø60 BG814 1 SRE16005

2000/5A 2x100x10 sau 80x50 Ø85 BG1034 1 SRF20005

2500/5A 2x100x10 sau 80x50 Ø85 BG1034 1 SRF25005

3000/5A 3x120x10 - BG1254 1 SRG30005

4000/5A 3x120x10 - BG1254 1 SRG40005

SRA00505

SRD80005

SRF25005

SRZH01

Amb. Cod

pentru tip BG113, BG213, BG413 1 SRZH01
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Relee de supraveghere tensiune
Cu întârziere/resetare instantanee

Faze Caracteristici tehnice Modul Amb. Cod

monofazic  - Tensiune de funcționare: 230V AC
 - Monitorizare: -Umin=0,75xUn/Umax=1,2xUn
 - Timp maxim de reconectare reglabil la 5 sau 10min
 - 1 contact de comutare 8A, 250A

2❚ 1 EU100

 - Tensiune de funcționare: 230V AC
 - Monitorizare: Umin/Umax ±5% până la ±20% 
 - Timp maxim de reconectare reglabil la 5 sau 10min
 - 1 contact de comutare 8A, 250A

2❚ 1 EU101

trifazic  - Tensiune de funcționare: 400V AC
 - Monitorizare: Umin/Umax ±5% până la ±20% 
 - Timp maxim de reconectare reglabil la 5 sau 10min
 - 1 contact de comutare 8A, 250A
 - Exclusiv pentru consum trifazat

2❚ 1 EU301

Releu supraveghere tensiune

Releu supraveghere tensiune display LCD

Releu supraveghere curent display LCD

Releu control fază

Releele au ca funcție monitorizarea parametrilor 
electrici, cum ar fi U (tensiune) și I (curent), pentru un 
anumit circuit sau echipament.

Instalarea unui releu de monitorizare a rețelei permite 
oprirea echipamentului în cazul unei schimbări în rețea 
care poate provoca daune. Acestea sunt destinate 

instalării acolo unde este necesară monitorizarea și 
vizualizarea parametrilor electrici.

EU102 și EU103 sunt echipate cu un ecran LCD.     
Pe parcursul funcționării normale, valoarea tensiunii 
măsurate (EU102) sau curentul (EU103) sunt afișate 
pe ecranul LCD. Ecranul LCD și tastele sunt utilizate 

pentru a introduce parametrii (tip rețea, interval de 
monitorizare, etc.). În cazul unei defecțiuni, releul va 
închide circuitul.

 Detalii tehnice pag. 231

Caracteristici:
 - Potrivit pentru instalații de climatizare
 - Cu detectarea imediată a erorilor de 200ms

Caracteristici:
 - Utilizate pentru controlul tensiunilor DC sau AC

Caracteristici:
 - Releu de monitorizare a curentului monofazat. Destinat monitorizării valorilor curente (sub sau peste valoarea de referință) cu 
posibilitatea de a stoca starea. Afișajul permite selecția unei funcții.

Caracteristici:
 - Verifică parametrii de fază (asimetrie, pierdere de fază, cădere de tensiune)
 - Cu detectare imediată a erorilor de 200ms

Faze Caracteristici tehnice Modul Amb. Cod

monofazic
(DC sau AC)

 - Tensiune de funcționare: 230V AC
 - Tensiune de supraveghere de la 15 la 700V DC sau 15 la 480V AC
 - Tensiunea curentă este afișată pe display LCD (funcție voltmetru)
 - Timp de detectare a erorilor: 0,1s la 12s
 - 1 contact de comutare 8A, 250V
 - Posibilitate salvare mesaj eroare

2❚ 1 EU102

trifazic
(AC)

 - Tensiune de funcționare: 400V AC
 - Monitorizare subtensiune și supratensiune: 

 - Umin/Umax ± 5% până la ± 20% reglabil
 - Umax (1,15*Un)

 - Timp de detectare a erorilor: 0,1s la 12s
 - 1 contact de comutare 8A, 250V
 - Exclusiv pentru consum trifazat

2❚ 1 EU302

Caracteristici tehnice Modul Amb. Cod

 - Tensiune de funcționare: 230V AC
 - Monitorizare curent alternativ și continuu cu măsurare directă de la 0,1A la 10A și 
prin transformatorul de curent 50/5A la 600/5

 - Curentul este afișat pe ecranul LCD (funcția ampermetru)
 - Timp de detectare a erorilor: 0,1s până la 12s
 - 1 contact de comutare 8A, 250V
 - Posibilitate salvare mesaj eroare

2❚ 1 EU103

Caracteristici tehnice Modul Amb. Cod

 - Tensiune de funcționare 400V AC
 - Test asimetric cu interval variabil (-20% până la -5%) și cădere de tensiune cu      
interval constant Umin AC: 0,7xUn

 - 1 contact de comutare 8A, 250V
 - Exclusiv pentru consum trifazat

2❚ 1 EU300

EU101

EU301

EU302

EU102

EU300

EU103

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm 
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Contoare
Monofazat 40A, 1M

92

45

18

60

7 44

Dimensiuni și scheme de conectare ECN140D*

* fără capac de etanșare

ECP140D

5 7

MID

ECM140D

6 8

MID

ECR140D

6 8 10

MID
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Contoare
Monofazat 80A, 2M

92

7 44

36

45

60

Dimensiuni și scheme de conectare ECP180D

ECM180D

MID

ECR180D

MID

MID
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Contoare
Monofazat 3x80A, 4M

45

60

7

72

92

44

Dimensiuni și scheme de conectare ECP180T

ECM180T

ECR180T
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Contoare
Trifazat 80A, 4M

45

60

7

72

92

44

Dimensiuni și scheme de conectare ECP380D

ECM380D

ECR380D

MID

MID

MID

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Contoare
Trifazat 125A, 6M

45

60

7

107

92

44

Dimensiuni și scheme de conectare ECP310

ECM310D

ECR310D

MID

MID

MID
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Relee de supraveghere tensiune
Caracteristici tehnice

Releu EU100

AI1_EU100_T2_02

L

N

42 6 10

1 5 9

2

1

EU 100

Def

On

Cod EU100 EU101 EU301 EU302 EU102 EU103 EU300
Funcție Releu

supraveghere 
tensiune
(Instalații
climatizare)
Monofazat

Releu
supraveghere 
tensiune
(Instalații
climatizare)
Trifazat

Releu
supraveghere 
tensiune
(Instalații
climatizare)
Trifazat

Releu
supraveghere 
tensiune
Trifazat

Releu
supraveghere 
tensiune
Monofazat

Releu
supraveghere  
curent
Monofazat

Releu
supraveghere 
tensiune
Trifazat

Tensiune de lucru 230V AC +10% -15%

Frecvență 50/60Hz ± 2%

Tensiune nominală (Un) �230V AC 
50/60Hz

230V AC 
50/60Hz

3 x 230V AC 
50/60Hz

3 x 230V AC 
50/60Hz

230V AC 
50/60Hz

230V AC 
50/60Hz

3 x 230V AC 
50/60Hz

Timp de detectare a erorilor 200ms 200ms 200ms 0,1s – 12 s 0,1s – 12 s 0,1s – 12 s 200 ms

Setare timp de reconectare 5 min. sau
10 min.

5 min. sau
10 min.

5 min. sau
10 min.

Timp de răspuns 0,1s - 20s

Salvare mesaj eroare NU NU NU Selectați prin
comutatorul de 
pe dispozitiv

Selectați prin 
afișaj și taste de 
pe dispozitiv   

Selectați prin 
afișaj și taste de 
pe dispozitiv

NU

Domeniu de supraveghere Subtensiune și 
supratensiune

Subtensiune și 
supratensiune

Subtensiune și 
supratensiune

Subtensiune și 
supratensiune

Subtensiune și 
supratensiune

Supracurent,
subcurent sau 
ambele 

Subtensiune și 
asimetrie

Nivel de supraveghere Umin: 0,75 UN 
Umax: 1,2 UN

±5% până la 
±20% UN

±5% până la 
±20% UN

±5% până la 
±20% UN

DC: 15-700V 
sau AC: 
15 V până la 480V

Direct:
0,1 - 10A prin 
transformator 
Μ/Σ: 50/5 - 
600/5A

Umin: 0,75 UN

Asimetrie:  
-±5% până la 
±20%

Pierderea puterii 5VA

Control/Afișaj 	- LED 
ON: funcțion. 
Def: eroare

	- Întrerupător 
culisant Timp 
de reconectare

	- LED 
ON: funcțion. 
Def: eroare

	- Element de 
reglare          
Valoare (%)

	- Întrerupător 
culisant Timp 
de reconectare

	- LED 
ON: funcțion. 
Def: eroare

	- Element de 
reglare          
Valoare (%)

	- Întrerupător 
culisant Timp 
de reconectare

	- LED 
ON: funcțion. 
Def: eroare

	- Element de 
reglare          
Valoare (%)

	- Setare timp de 
detectare

	- Afișaj setare 
parametri

	- Taste de 
comandă

	- LED 
Def: eroare

	- Afișaj setare 
parametri

	- Taste de 
comandă

	- LED 
Def: eroare

	- LED 
ON: funcțion. 
Def: eroare 
Asy: asimetrie

	- Element de 
reglare Valoare 
(%) asimetrie

Ieșire Contact de comutare 8 A - AC1 250 V

Grad de protecție IP30

Lățime 2 module

Temperatură ambientală
	- Depozitare
	- Funcționare

-40° până la +70° C 
-20° până la  +55°C

Secțiune conectare
conductor:
	- flexibil
	- rigid

0,75 până la 4 mm²
1 până la 6 mm²

AI1_EU100_T2_04

5 9

5 9

t1 = 10 min

AI1_EU100_T2_04

5 9

5 9
t1 = 05 min
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Relee de supraveghere tensiune
Caracteristici tehnice

Releu EU101

AI1_EU101_T2_02

43

42 6 10

1 5 9

2

1

L

N

10 mn

  5 mn

 

EU 101

Def

On

5

1510

20

6A

Releu EU102

L

N

42 6 10

1 5 9

u 15...700 VDC
6A

 

def EU 102
set / reset select

AI1_EU 102_T4_01

t t t

reset memo

t t t

reset memo

Lo + Hys

Lo

On1

Def2

2 4 6

Def

2 4 6

2

M
em

o
 O

N
 

M
em

o
 O

F
F

 

Up

Up - Hys

0

Releu EU103

L

N

42 6 10

1 5 9

i 0,1...10A

def EU 103
set / reset select

6A

AI1_EU 302_T2_01

t t t

reset memo

t t t

reset memo

Lo + Hys

Lo

On1

Def2

2 4 6

Def

2 4 6

2

M
em

o
 O

N
 

M
em

o
 O

F
F

 

Up

Up - Hys

0 AI1_EU101_T2_04

10 mn

5 mn

10 mn

5 mn

t1 = 5 min

AI1_EU101_T2_04

10 mn

5 mn

10 mn

5 mn
t1 = 10 min

3 ∆u = x% Un
5 < x% < 20
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Relee de supraveghere tensiune
Caracteristici tehnice

EU300

AI1_EU300_T2_02

43

42 6 10

1 5 9

2

1

L3
L2
L1

5

1510

20

EU 300

Def

On

Asy

6A

AI1_EU 300_T2_01

L1
100%

0%

L2
100%

0%

L3
100%

0%
L2

L3

L3

L2

Def2

Asy3

2 4 6

ON1

4

EU301

AI1_EU301_T2_02

43

42 6 10

1 5 9

2

1

L3
L2
L1

EU 301

Def

On

10 mn

 5 mn 5

1510

20

6A

AI1_EU 301_T2_01

Un

Un - u

Un + u

Def

On

2

1

t1 t1 t1 t1 t1
2 4 6

4

4

EU302

AI1_EU302_T2_02

3

42 6 10

1 5 9

2

1

L3
L2
L1

4

5

EU 302

Def

On

On

Off

level (%)

5

1510

20

time (s)

0,1 12

6A

AI1_EU 302_T2_01

t t t

reset memo

t t t

reset memo

Lo + 1%Lo

Lo = Un - u

On1

Def2

2 4 6

Def

2 4 6

2

M
em

o
 O

N
 

M
em

o
 O

FF
 

Up = 1,20Un

Up - 1%Up

0

AI1_EU302_T2_04

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON ON

Reset Memo

AI1_EU101_T2_04

10 mn

5 mn

10 mn

5 mn

t1 = 5 min

AI1_EU101_T2_04

10 mn

5 mn

10 mn

5 mn
t1 = 10 min

3 ∆u = x% Un
5 < x% < 20

AI1_EU302_T2_04

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON ON

Memo OFF

AI1_EU302_T2_04

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON ON

Memo ON

3 ∆u = x% Un
5 < x% < 20
0,1s < 12s

3 Δu (Asy) = x%
5% < x% < 20%

19

19

19

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.



234

Iluminatul și gestionarea acestuia sunt importante în economisirea energiei, având 
în vedere ponderea mare în consumul total. Senzorii de mișcare și prezență, 
comutatoarele crepusculare sau releele de timp - acestea sunt doar câteva din 
produsele pe care Hager le oferă clienților săi ca soluții de a economisi energie. 

Dispozitive de 
economisire
energie
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Detectoare mișcare
IP55 140°-360°

Control automat al iluminatului în interiorul și exteriorul 
clădirilor comerciale și rezidențiale prin detectarea 
persoanelor aflate în mișcare.

Confort și siguranță sporite în zona supravegheată 
asigurând economia de energie datorită capacității de 
a regla intensitatea luminii și a temporizării. Toți 
senzorii de mișcare sunt echipați cu lentile Fresnel 
extrem de sensibile, care oferă o precizie mare, având 
o arhitectură compactă.

Versiuni disponibile în următoarele unghiuri de detecție:
 - Senzori 140°
 - Senzori 200°
 - Senzor 360° pentru detectarea perifericelor.

Programarea și reglarea intensității se realizează 
printr-un potențiometru încorporat.
Accesoriile includ suport montaj:
 - Montaj pe perete

 - Montaj pe tavan (accesorii EE82x și EE83x)
 - Adaptor montaj în colțurile interioare și exterioare 
EE825, EE826, EE855, EE856

Standard: IEC 60 669-1 și IEC 60 669-2-1

 Detalii tehnice pag. 250

Detectoare mișcare IP55 140-200°

Adaptor montaj colț EE84x/EE85x/EE86x/EE87x/TRE52x/TRE53x

Culoare Unghi Amb. Cod

Alb 140ο 1 EE820

Antracit 140ο 1 EE821

Alb 200ο 1 EE830

Antracit 200ο 1 EE831

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj colț alb 1 EE855

Adaptor montaj colț antracit 1 EE856

EE820

EE821

Zonă detecție 16m
Reglare intensitate luminoasă 5s-15min
Temporizare reglabilă 5-1000lux
Consum energie mod așteptare 1,2W
Lămpi incandescente 230V 1500W
Lămpi cu halogen 12/24V  1500VA
Lămpi CFL 10 x 20W
Lămpi fluorescente 290W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 580W

 - Montaj pe perete
 - Posibilitate montaj pe colț interior/exterior cu utilizarea 
accesoriului EE82x

 - Reglare lentilă orizontală +/- 80°
 - Înălțime recomandată de montaj 2,5m
 - Posibilitate de limitare a zonei supravegheate cu 
obturatoarele livrate

Detectoare mișcare IP55 360°

Culoare Unghi Amb. Cod

Alb 360ο 1 EE840

Antracit 360ο 1 EE841

EE840

Zonă detecție Ø12m
Reglare intensitate luminoasă 5s-15min
Temporizare reglabilă 5-1000lux
Consum energie mod așteptare 1,2W
Lămpi incandescente 230V 1500W 
Lămpi cu halogen 12/24V  1500VA
Lămpi CFL, LED 10 x 20W
Lămpi fluorescente 400W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 580W

 - Detectare „umbrelă“ Ø12m (și sub senzor)
 - Bază rabatabilă pentru montaj pe perete și tavan
 - Posibilitate montaj pe colț interior/exterior cu utilizarea     
accesoriului EE855, EE856

 - Înălțime recomandată de montaj 2,5m

EE855

Adaptor montaj colț EE82x/EE83x

Adaptor montaj plafon EE82x/EE83x

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj colț alb 1 EE825

Adaptor montaj colț antracit 1 EE826

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj plafon alb  1 EE827

Adaptor montaj plafon antracit 1 EE828

EE825

EE827
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.



237

 Detectoare mișcare
IP55 220°, 220°-360°

Adaptor montaj colț EE85x/EE86x/EE87x/TRE52x/TRE53x

Telecomandă detector mișcare IP30 - confort

Gamă Culoare Unghi Amb. Cod

perete/tavan 0,5-16m Alb 220ο 1 EE860

Antracit 220ο 1 EE861

perete/tavan  - 16m
 - detecție verticală Ø6m

Alb 220ο+360ο 1 EE870

Antracit 220ο+360ο 1 EE871

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj colț alb 1 EE855

Adaptor montaj colț antracit 1 EE856

Denumire Amb. Cod

Telecomandă IR pentru detectori mișcare EE86x/EE87x/EE6xx/TRE600 1 EE806

EE871

EE806

Control automat al iluminatului în interiorul și exteriorul 
clădirilor comerciale și rezidențiale prin detectarea 
persoanelor aflate în mișcare.

Confort și siguranță sporite în zona supravegheată 
asigurând economia de energie datorită capacității de 
a regla intensitatea luminii și a temporizării. Toți 
senzorii de mișcare sunt echipați cu lentile Fresnel 
extrem de sensibile, care oferă o precizie mare, având 
o arhitectură compactă.

 Versiuni disponibile în următoarele unghiuri de detecție:
 - Senzori 220°
 - Senzori 220-360° pentru detectarea perifericelor.

Întârzierea și intensitatea luminii sunt reglate direct pe 
un dispozitiv printr-un potențiometru. Reglare posibilă 
prin telecomandă EE80x (opțional). 
 
Caracteristici:
 - Temperatura de funcționare -20 până la +55°C.
 - Sensibilitate: min. 20%, max. 100%, reglabil.

Montaj pe perete și tavan fără echipamente 
suplimentare. Montaj pe colț cu adaptoare EE855, 
EE856 (Accesorii).

Standard: IEC 60 669-1 și IEC 60 669-2-1

 Detalii tehnice pag. 250

Zonă detecție
 - EE86x
 - ΕΕ87x

0,5-16m
16m + Ø6m 

Temporizare reglabilă 5s-30min
Lămpi incandescente 230V 2300W
Lămpi cu halogen 12/24V 1500VA
Lămpi CFL, LED 20 x 20W
Lămpi fluorescente 400W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 580W

 - Detecție orizontală și verticală cu 2 senzori independenți
 - Cap rotativ pentru o orientare optimă a detecției unghiulare
 - Bază reglabilă pentru montaj pe tavan
 - Posibilitate montaj pe colț interior/exterior cu utilizarea     
accesoriului EE855, EE856

 - Înălțime recomandată de montaj 2,5m

Caracteristici:
 - TEST, ON/OFF, RESET, unghi de detectare on/off
 - Selectare mod: control automat/repaus/forțat
 - Reglarea pragului de detectare a luminii (zi, amurg, noapte, mod de învățare)
 - Reglarea întârzierii/reglarea sensibilității senzorului
 - Durată viață a bateriei: 5 ani

EE855

Detector mișcare IP55 (2 senzori independenți)

EE860

Telecomandă detector mișcare IP30 - senzori prezență P/F

Denumire Amb. Cod

Telecomandă IR pentru detectori mișcare EE81x 1 EE807

Telecomandă IR pentru detectori mișcare EE81x 1 EE808

EE807

Caracteristici EE807:
 - TEST/RESET reglează scena luminii
 - Selectarea modului automat/semiautomat
 - Reglarea pragului de detectare a luminii (zi, amurg, noapte, 
mod de învățare)

 - Reglarea întârzierii/reglarea sensibilității senzorului
 - Durată viață a bateriei: 2,5 ani

Caracteristici EE808:
 - Pornit/oprit - funcție pentru 4 EE815/816
 - Funcție reglabilă pentru 4 EE816 sau managementul scenei 
pentru 4 EE816

 - Durată de viață a bateriei: 3-5 ani

EE808
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.



238

Detectoare mișcare și prezență
Încastrat și aparent

Control automat al iluminatului în interiorul și exteriorul 
clădirilor comerciale și rezidențiale prin detectarea 
persoanelor aflate în mișcare. 

Confort și siguranță sporite în zona supravegheată 
asigurând economia de energie datorită capacității de 
a regla intensitatea luminii și a temporizării. Toți 
senzorii de mișcare sunt echipați cu lentile Fresnel 
extrem de sensibile, care oferă o precizie mare, având 
o arhitectură compactă.

Detector de mișcare HF
EE883 este potrivit pentru utilizare în zone dificile cu 
obstacole (mobilier, pereți despărțitori etc.). Mișcarea 
este detectată, indiferent de temperatură, pe durata 
timpului de urmărire, deci sunt o soluție eficientă 
pentru instalarea în locuri cum ar fi parcări interioare, 
instituții sanitare, etc. 

Detector de mișcare coridor
EE880 detectează fiecare mișcare pe coridoarele de 
4m lățime și 20m lungime. Soluție ideală pentru 
hoteluri, birouri, coridoare de spital, etc. 

Standard: IEC 60 669-1 și IEC 60 669-2-1

 Detalii tehnice pag. 250

EE880

EE883

Detector mișcare coridor

Detector de mișcare HF (Hyper Frequency) IP54

Detectoare mișcare și prezență

Denumire Unghi Amb. Cod

Detector mișcare coridor, aparent, 4x20m, IP54 360ο 1 EE880

Denumire Unghi Amb. Cod

Detector de mișcare HF (Hyper Frequency) IP54 360ο 1 H EE883

Cutie protecție EE883    1 H EEK006

Denumire Unghi Amb. Cod

Detector mișcare aparent 360ο 1 H EE804A

Detector mișcare încastrat 360ο 1 H EE805A

Zonă detecție 20 x 4m
Reglare intensitate luminoasă 2-2000lux
Temporizare reglabilă 1W
Lămpi incandescente 230V 2300W 
Lămpi cu halogen 12/24V 1500VA 
Lămpi CFL, LED 20 x 20W
Lămpi fluorescente 1200W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 580W

Zonă detecție Ø8m
Unghi detecție 360ο

Reglare intensitate luminoasă 2-2000lux
Temporizare reglabilă 1W
Lămpi incandescente 230V  2300W 
Lămpi cu halogen 12/24V 1500VA 
Lămpi CFL, LED 20 x 20W
Lămpi fluorescente 1200W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 580W

Zonă de detectare a mișcării Ø6m
Zonă de detectare a prezenței Ø4m
Unghi detecție 360ο

Reglare intensitate luminoasă între 2 și 1000 lux 5s-30min
Temporizare reglabilă de 5s până la 15 min 5-1000lux
Consum energie mod așteptare 0,3W
Lămpi incandescente 230V 2300W
Lămpi cu halogen 12/24V  1500VA
Lămpi CFL, LED 20 x 20W
Lămpi fluorescente 1500W

 - Conexiune în paralel a mai multor detectoare în scopul    
extinderii zonei de detectare

 - Potrivit pentru utilizare pe coridoarele hotelurilor, birourilor, 
spitalelor, etc.

 - Montaj pe plafon
 - Înălțime recomandată de montaj 3m

 - Combinație între detectare mișcare și prezență cu          
sensibilitate sporită

 - Potrivit pentru birouri, săli de clasă și spații publice 
 - Montaj pe plafon și plafon fals
 - Înălțime recomandată de montaj 2,5-3,5m

EE805A

 - Senzor independent de temperatură
 - Conexiune în paralel a mai multor detectoare în scopul   
extinderii zonei de detectare

 - Detectează mișcarea prin uși, geamuri de sticlă și pereți 
despărțitori subțiri nemetalici.

 - Montaj pe plafon
 - Înălțime recomandată de montaj 2,5m

EE804A
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 Detectoare prezență
Pentru spații extinse

Detector prezență 360° - 1 ieșire

Adaptor montaj aparent

Denumire Unghi Amb. Cod

Detector prezență 360ο 1 H EE815

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj aparent pentru EE815, EE816, TCCxxx 1 H EEK005

EE815

EEΚ005

Detectoarele de prezență au o sensibilitate crescută în 
comparație cu detectoarele de mișcare, ceea ce 
permite detectarea mișcărilor mici în birouri, săli de 
ședințe, etc.

Se pot adapta la orice mediu datorită designului lor 
modern. Reglarea intensității luminoase și a 
temporizării se face în partea din față a senzorului în 
spatele capacului glisant, fără a fi nevoie să scoateți 
senzorii încorporați. 

Caracteristici
 - Montaj încastrat
 - Posibilitatea de montaj aparent folosind carcasa 
EEK005

 - Posibilitatea de conectare la un comutator pentru 
pornire/oprire manuală

 - Deschidere instalare: Ø60 mm
 - Înălțime recomandată de instalare: 2,5-3,5m
 - Disponibilă versiunea DALI/DSI

Mod de testare
Această funcție permite verificarea luminozității 
camerei și compararea cu luminozitatea ajustată. Este 
activat pe senzor sau utilizând telecomanda de 
programare EE807.

Standard: IEC 60 669-1 și IEC 60 669-2-1

 Detalii tehnice pag. 252

Zonă detecție Ø7m
Unghi detecție 360ο

Reglare intensitate luminoasă 1min-1h
Temporizare reglabilă 5-1000lux
Consum energie mod așteptare 0,3W
Lămpi incandescente 230V 2300W
Lămpi cu halogen 12/24V 1500W
Lămpi CFL, LED 23 x 23W
Lămpi fluorescente 1000W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 1000W

 - Pentru utilizare în birouri, săli de ședințe, hoteluri, săli de 
clasă, clădiri publice, holuri, scări

 - Setare opțională cu telecomandă EE807, EE808
 - Semi-automat/automat/,,învățare“/zi/hol/birou/modul test 
 - Temperatura de funcționare: -10°C până la +45°C 
 - 1 ieșire 16A

Telecomandă detector mișcare IP30 - senzori prezență P/F

Denumire Amb. Cod

Telecomandă IR pentru detectori mișcare EE81x 1 EE807

Telecomandă IR pentru detectori mișcare EE81x 1 EE808

Caracteristici EE807:
 - TEST/RESET reglează scena luminii
 - Selectarea modului automat/semiautomat
 - Reglarea pragului de detectare a luminii (zi, amurg, noapte, 
mod de învățare)

 - Reglarea întârzierii/reglarea sensibilității senzorului
 - Durată viață a bateriei: 2,5 ani

Caracteristici EE808:
 - Pornit/oprit - funcție pentru 4 EE815/816
 - Funcție reglabilă pentru 4 EE816 sau managementul scenei 
pentru 4 EE816

 - Durată de viață a bateriei: 3,5 ani

EE807 EE808
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Detectoare de prezență
Încastrat și aparent

Adaptor montaj aparent

Denumire Unghi Amb. Cod

Detectoare prezență montaj aparent - 1 canal 13 x 7m 360ο 1 EE810

Denumire Unghi Amb. Cod

Detectoare prezență montaj aparent - 2 canale 13 x 7m 360ο 1 H EE811

Denumire Amb. Cod

Adaptor montaj aparent pentru EE810, EE811, TX510, TXC511 1 H EE813

Detectoarele de prezență pentru spații extinse oferă o 
soluție pentru controlul automat al iluminatului pe 
suprafețe mari de până la 13x7m datorită obiectivului 
dual pe care îl au. Pentru o autonomie mai mare, 
detectoarele pot fi interconectate în modul
master/slave.

Sunt disponibile detectoare de prezență pe două 
canale pentru control ventilație în combinație cu 
iluminare printr-un alt canal care acționează singur 
dacă există o prezență (indiferent de nivelul de iluminat). 

Caracteristici:
 - Montaj încastrat
 - Posilitate montaj aparent folosind codul EE813
 - Înălțime recomandată de instalare: 2,5-3,5m

Mod de testare
Această funcție vă permite să verificați luminozitatea 
camerei și să o comparați cu luminozitatea setată. 
Fiecare test va aprinde LED-ul timp de 1 secundă 
dacă nivelul de luminozitate este sub limita stabilită.

Standard: IEC 60 669-1 și IEC 60 669-2-1

 Detalii tehnice pag. 253

Zonă detecție 13 x 7m
Reglare intensitate luminoasă 1min-30min
Temporizare reglabilă 5-1200lux
Consum energie mod așteptare 1,2W
Lămpi incandescente 230V 2300W
Lămpi cu halogen 12/24V  1500W
Lămpi CFL, LED 20 x 18W
Lămpi fluorescente 290W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 580W

 - Curent nominal de funcționare a releului: 16A AC1
 - Înălțime recomandată de instalare: 2,5-3,5m
 - Ieșire triac (0,8A) pentru controlul releelor EMN001/EMS005

Ieșire 1 ,,iluminare“: 
- Pornire/oprire în funcție de prezență și lumină (5-1200 Lux)
- Conectarea cu detectoare de prezență cu 1 canal în scopul 
extinderii zonei de detectare
- Întârziere oprire: 1 min. până la 30 min. 

Ieșire 2 ,,prezență“: 
- Pornire/oprire în funcție de prezență, de exemplu: încălzire, 
răcire, alarmă
- Întârziere oprire: 0,5 - 60 min. 

Detectoare prezență montaj aparent - 1 canal

Detectoare prezență montaj aparent - 2 canale

EE810

EE811

EE813

Zonă detecție 13 x 7m
Reglare intensitate luminoasă 1min-30min
Temporizare reglabilă 5-1200lux
Consum energie mod așteptare 1,2W
Lămpi incandescente 230V 2300W
Lămpi cu halogen 12/24V  1500W
Lămpi CFL, LED 20 x 18W
Lămpi fluorescente 290W
Lămpi fluorescente cu balast electronic 1000W
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Programatoare electromecanice
Zilnice/săptămânale

Programator zilnic - 1 canal

Programator săptămânal - 1 canal

Programator zilnic/săptămânal - 1 canal

Caracteristici:
 - Montaj pe șină DIN

Caracteristici:
 - Montaj pe șină DIN

Caracteristici:
 - Montaj pe șină DIN
 - Două inele de programare - zilnic și săptămânal
 - Cel mai scurt interval: 15/120 minute
 - Cu autonomie

EH171A

Tensiune Contact Autonomie Modul Amb. Cod

230V AC 1ND 16A - 1❚ 1 EH010

200 ore 1❚ 1 EH011

1 comutator 16A - 2❚ 1 EH210

200 ore 2❚ 1 EH211

- 3❚ 1 EH110

200 ore 3❚ 1 EH111

12/24V AC/DC 1 comutator 16A - 3❚ 1 EH110A

200 ore 3❚ 1 EH111A

EH010 EH211

EH111A

Tensiune Contact Autonomie Modul Amb. Cod

230V AC 1 comutator 16A 200 ore 2❚ 1 EH271

3❚ 1 EH171

12/24V AC/DC 1 comutator 16A 200 ore 3❚ 1 EH171A

Tensiune Contact Autonomie Modul Amb. Cod

230V AC 1 comutator 16A 200 ore 5❚ 1 EH191
EH191

Programatoare electromecanice
Controlul iluminatului, încălzirii, ventilației și altor 
aparate de uz casnic pentru o perioadă de timp 
prestabilită este asigurat de programatoarele 
electromecanice. Aceste dispozitive funcționează 
doar când este necesar și asigură economisirea de 
energie. Programatoarele electromecanice sunt 
soluția ideală pentru zona rezidențială, dar și 
comercială (magazine, hoteluri, spitale, spații publice).

Caracteristici:
 - Programatoare zilnice și săptămânale
 - Produsele au autonomie
 - Pentru economii și confort
 - Reglabil: permanent dezactivat-automat-permanent 
activat

 - Contact: comutator
 - Programare ușoară a timpului

Standard: IEC 60730-2-7
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Programatoare digitale
Săptămânal

D
is

po
zi

tiv
e 

de
ec

on
om

is
ire

 e
ne

rg
ie

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. ❚ = modul 17,5mm H Nou

Denumire Modul Amb. Cod

Programator digital săptămânal 16A, 1 canal 2❚ 1 H EGN103

Denumire Modul Amb. Cod

Programator digital multifuncțional cu Bluetooth, 1 canal 1❚ 1 H EGN100

Programator digital săptămânal 16A, 1 canal

Programator digital multifuncțional, 1 canal

Caracteristici:
 - 56 programe
 - 1 canal
 - Rezervă de alimentare 10 ani
 - Cheie de programare Bluetooth EGN003
 - Posibilitate blocaj tastatură
 - Comutare automată la ora de vară/iarnă

 - Programare prin telefon mobil sau manual
 - Cicluri programabile: zilnic / săptămânal
 - Programabil folosind aplicația HagerMood
 - Funcție Bluetooth integrată
 - Programare fără tensiune
 - Tensiune nominală: 230V AC 50Hz

Caracteristici:
 - 100 programe
 - Intrare pentru fotocelulă EENxxx
 - Rezervă de alimentare 10 ani
 - Comutare automată la ora de vară/iarnă
 - Programare fără tensiune

 - Funcție Bluetooth integrată
 - Programabil folosind aplicația HagerMood
 - Cicluri programabile: zilnic / săptămânal / anual
 - Funcție de comutare sau impuls
 - Funcție de ceas astro

EGN103

EGN100

Programatoarele digitale sunt proiectate pentru a 
controla iluminatul, încălzirea, jaluzelele, etc. într-o 
perioadă prestabilită.

Avantajul față de programatoarele analogice este 
precizia ridicată de programare cu un pas de 1 minut 
și impuls de la 1-120s, cu o rezervă de alimentare de 
aproximativ 10 ani. 

Funcție de ceas astro integrată pentru comutarea în 
funcție de răsărit și apus, pe baza poziției geografice, 
fără a fi nevoie să instalați o fotocelulă.

Cheia de programare EG005 vă permite să stocați și 
să transferați datele programului către alte 
temporizatoare.

Cu interfață Bluetooth pentru programare prin telefon 
sau tabletă cu aplicația HagerMood. 

Programatoare cu 1, 2 și 4 canale cu o gamă largă de 
funcții. Programare zilnică, săptămânală sau anuală.

Setările orelor sunt menținute cu precizie pe tot 
parcursul anului, în timp ce schimbarea dintre ora de 
vară și ora de iarnă se face automat.

Utilizare
Iluminarea vitrinelor și inscripțiilor stradale, spațiilor 
publice, grădini, hoteluri, etc.

Standard: IEC 60730-2-7

Programatoare digitale - 1 canal
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Programatoare digitale
Săptămânal
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Programatore digitale multifuncționale - 2 și 4 canale

Denumire Modul Amb. Cod

Programator digital săptămânal 16A, 2 canale 2❚ 1 H EGN200

Denumire Modul Amb. Cod

Programator digital săptămânal 16A, 2 canale 4❚ 1 H EGN400

Programator digital multifuncțional cu Bluetooth, 2 canale

Programator digital multifuncțional cu Bluetooth, 4 canale

Caracteristici:
 - 200 programe
 - Intrare pentru fotocelulă EENxxx
 - Rezervă de alimentare 10 ani
 - Comutare automată la ora de vară/iarnă
 - Programare fără tensiune

 - Funcție Bluetooth integrată
 - Programabil folosind aplicația HagerMood
 - Cicluri programabile: zilnic / săptămânal / anual
 - Funcție de comutare sau impuls
 - Funcție de ceas astro

Caracteristici:
 - 400 programe
 - Intrare pentru fotocelulă EENxxx
 - Rezervă de alimentare 10 ani
 - Comutare automată la ora de vară/iarnă
 - Programare fără tensiune

 - Funcție Bluetooth integrată
 - Programabil folosind aplicația HagerMood
 - Cicluri programabile: zilnic / săptămânal / anual
 - Funcție de comutare sau impuls
 - Funcție de ceas astro

EGN200

EGN400

Accesorii

Denumire Amb. Cod

Fotocelulă încastrată 1 EEN002

Fotocelulă aparentă 1 EEN002

Fotocelulă aparentă quicklink 1 H EEN003W

Cheie programare pentru programator digital EGN103 1 H EGN003

Cutie pentru depozitare chei - modulară 1 EG006

EGN003
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Întrerupătoare crepusculare
8 - 16A
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Întrerupătoare crepusculare compacte IP55

Întrerupătoare crepusculare, 1 canal

Întrerupător crepuscular compact IP55 8A

Întrerupător crepuscular 16A cu fotocelulă cu montaj aparent EE003

Întrerupător crepuscular compact IP55 16A

Întrerupător crepuscular 16A cu fotocelulă cu montaj încastrat EE002

Denumire Amb. Cod

Întrerupător crepuscular compact IP55 8A 1 EE701

Denumire Modul Amb. Cod

Întrerupător crepuscular 16A cu fotocelulă cu montaj aparent  EE003 1❚ 1 EEN100

Denumire Amb. Cod

Întrerupător crepuscular compact IP55 16A 1 EE702

Denumire Modul Amb. Cod

Întrerupător crepuscular 16A cu montaj încastrat EE002 1❚ 1 EEN101

Caracteristici:
 - 1 contact 16A - 230V - AC1
 - Reglare intensitate lumină 5 - 100lux și 50 - 2000lux
 - Întârziere pornire și oprire reglabile prin intermediul potențiometrului
 - Cu fotocelulă cu montaj aparent  EEN003

Caracteristici:
 - 1 contact 16A - 230V - AC1
 - Reglare intensitate lumină 5 - 100lux și 50 - 2000lux
 - Întârziere pornire și oprire reglabile continuu prin intermediul potențiometrului
 - Cu fotocelulă cu montaj încastrat  EEN002

EE701

EE702

ΕΕΝ100

ΕΕΝ101

Întrerupătoarele crepusculare sunt proiectate pentru a 
porni/opri instalația electrică în conformitate cu 
intensitatea luminii măsurate. Când nivelul de 
luminozitate măsurat depășește limitele predefinite 
întrerupătoarele se activează. 

Caracteristici:
 - Reglare intensitate luminoasă
 - Indicare stare ieșire

 - Întrerupătoare crepusculare cu sensibilitate mai 
mare (EEEN100 și EEN101)

 - Distanța maximă dintre relele crepusculare și 
fotocelulă este de 100m

Exemple de utilizare:
- Iluminat ambiental
- Iluminat vitrine
- Iluminat stradal

- Iluminat grădină
- Iluminat exterior casă

Standard:
 - IEC 60669-1
 - IEC 60669-2-1
 - IEC 60730-2-7

Lămpi cu incandescență/halogen 1000W 
Lămpi halogen 12/24V  750VA
Lămpi CFL, LED 12 x 20W
Lămpi fluorescente 1000W
Lămpi fluorescente cu balast electronic

8 x 58W

Lămpi cu incandescență/halogen 2300W 
Lămpi halogen 12/24V  1500VA
Lămpi CFL, LED 20 x 20W
Lămpi fluorescente 2000W
Lămpi fluorescente cu balast electronic

16 x 58W

 - 1 ND 8A - 230V - AC1
 - Reglare intensitate luminoasă 10 - 30lux
 - Temporizare 40 - 120s

 - 1 ND 16A - 230V - AC1
 - Reglare intensitate luminoasă 2 - 2000lux
 - Temporizare 1 - 120s
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Relee temporizare scară
16A
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Ιn [A] Modul Amb. Cod

16 1❚ 6 EMN001

Ιn [A] Modul Amb. Cod

16A 1❚ 1 EMN005

16A QuickConnect 1❚ 1 H EMS005

Releu temporizare scară

Releu temporizare scară, multifuncțional

EMN001

EMN005

Releele de temporizare combină economia de energie 
și securitatea. Sunt utilizate pentru iluminarea scărilor și 
a spațiilor comune.

Aceste dispozitive controlează circuitele de iluminare și 
le opresc automat după un anumit timp.

Regim de funcționare automat sau permanent, 
temporizare reglabilă.

Caracteristici:
Becuri incandescente 230V 2300W
Lampă halogen 12/24V 1600W
Lampă CFL/LED 480W
Becuri fluorescente 1000W
	  - Ieșire 16A - 230V - AC1
     - Comutator cu 2 poziții - AUTO/ON
     - Fiabil
     - Mod silențios 

Standard: EN 60 669

Caracteristici:
 - 1 ND 16A - 230V - AC1
 - Funcția de timp: 30s - 10min

Caracteristici:
 - Max. 100mA curent repaus pentru tastele iluminate
 - Avertizare de oprire integrată
 - Recunoaștere automată a modului (3 sau 4 fire)
 - 4 funcții:

 - A: funcția de timp 30s - 10min.
 - B: avertizare oprire în ultimele 40 de secunde - lumină intermitentă
 - C: funcție de timp cu funcționare comutabilă de 1 oră (poate fi activată și dezactivată)
 - D: funcție de timp cu funcționare comutabilă de 1 oră și avertizare de oprire 40 secunde
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Televariatoare universale
300W și 500W
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Televariatoare universale

Televariator universal 300W

Televariator universal 500W

Televariator universal 500W - confort

Televariator universal 300W - confort

Denumire Modul Amb. Cod

Televariator universal 300W 1❚ 1 EVN011

Denumire Modul Amb. Cod

Televariator universal 500W 2❚ 1 EVN002

Denumire Modul Amb. Cod

Televariator universal 500W - confort 2❚ 1 EVN004

Denumire Modul Amb. Cod

Televariator universal 300W - confort 1❚ 1 EVN012

EVN011

EVN012

EVN002

EVN004

Televariatoarele universale de la Hager pot controla 
toate tipurile de iluminat: incandescent/halogen 230V 
AC și 12/24 V DC cu transformatoare convenționale și 
electronice, lămpi LED și CFL.
Setare cheie:
     - Se pornește/oprește cu o apăsare scurtă
     - Se apasă lung pentru a mări/micșora.

Caracteristici:
 - �Recunoașterea automată a sarcinii (sarcină inductivă 
sau capacitivă) și funcția de învățare prin intermediul 
tastelor externe

 - Funcție memorie: memorează utlimul nivel de 
iluminare la întrerupere

 - Protecție electronică la scurtcircuit și suprasarcină

 - Racordul tastelor iluminate este posibil până la 5mA 
(cu excepția EVN002)

 - Temperatură de funcționare ridicată până la +45°C

Standard: EN50082-1 și CEI669-2

 Detalii tehnice la pag. 254

Lampă cu incandescență/halogen 300W 
Lampă halogen 12/24V  300VA
CFL dimabil 60W
Becuri LED dimabile (până la 8 becuri) 60W

Lampă cu incandescență/halogen 300W 
Lampă halogen 12/24V  300VA
CFL dimabil 60W
Becuri LED dimabile (până la 8 becuri) 60W

Lampă cu incandescență/halogen 500W 
Lampă halogen 12/24V  500VA
CFL dimabil 100W
Becuri LED dimabile (până la 8 becuri) 100W

Lampă cu incandescență/halogen 500W 
Lampă halogen 12/24V  500VA
CFL dimabil 100W
Becuri LED dimabile (până la 8 becuri) 100W

 - Recunoașterea automată a sarcinii (sarcină inductivă 
sau capacitivă) și funcția de învățare prin intermediul 
tastelor externe

 - Recunoașterea automată a sarcinii (sarcină inductivă sau 
capacitivă) și funcția de învățare prin intermediul tastelor 
externe 

 - Funcții de confort: oprire progresivă (funcție lumină noapte), 
standby, aprindere 100%, nicio funcție

 - Taste iluminate ale dispozitivului
 - Consum redus de energie mod standby 0,2W

 - Control prin intermediul unei taste de pe dispozitiv sau o 
cheie externă

 - Recunoașterea automată a sarcinii (sarcină inductivă sau 
capacitivă) și funcția de învățare prin intermediul tastelor  
externe

 - Control prin intermediul unei taste de pe dispozitiv sau o 
cheie externă

 - Detectarea automată a încărcăturii folosind procedura de 
detectare și funcții de învățare prin intermediul tastelor 
externe 

 - Funcții de confort: scene întârziate, scene progresive, oprire 
progresivă (funcție lumină noapte), standby, aprindere 
100%

 - Taste iluminate ale dispozitivului
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Termostate
Digitale
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Termostate digitale programabile

Termostat digital - ECO

Termostat digital - evolution

Termostat digital wireless - evolution

Denumire Amb. Cod

Termostat digital ECO, 2 fire - baterie 1 EK570

Termostat digital ECO, 4 fire - 230V 1 EK510

Denumire Amb. Cod

Termostat digital evolution, 2 fire - baterie 1 EK520

Termostat digital evolution, 4 fire - 230V 1 EK530

Denumire Amb. Cod

Termostat digital wireless evolution, 2 fire - baterie 1 EK560

 EK570 / EK510

EK520 / EK530

EK560

Caracteristici:
 - Programare săptămânală
 - 3 niveluri de control al temperaturii (confort, noapte, 
protecție îngheț)

 - 3 programe preinstalate și 1 program liber
 - Mod vacanță
 - Comutare automată oră de iarnă/vară

Caracteristici:
 - Programare săptămânală
 - 4 niveluri de control al temperaturii (confort 1, confort 2, 
noapte, protecție îngheț)

 - 3 programe preinstalate și 1 program liber

 - Reglare automată a spațiului prin control PID
 - Mod vacanță 
 - Funcție răcire/încălzire
 - Ecran iluminat
 - Comutare automată oră de iarnă/vară

Caracteristici:
 - Programare săptămânală
 - 4 niveluri de control al temperaturii (confort 1, confort 2, 
noapte, protecție îngheț)

 - 3 programe preinstalate și 1 program liber
 - Controlul încălzirii de oriunde din clădire
 - Adaptare automată a spațiului prin control PID
 - Instalare wireless
 - Mod vacanță

 - Funcție răcire/încălzire 
 - Ecran iluminat
 - Frecvența de transmisie 868MHz
 - Receptorul montat pe perete primește comenzi pentru a opri 
încălzirea prin EK560

 - Distanța maximă a termostatului de la receptor este de 75 
metri

 - Comutare automată oră de iarnă/vară

Termostatele digitale optimizează eficiența încălzirii 
contribuind la economii semnificative de energie, 
asigurând în același timp confortul.

Caracteristici:
 - Programarea temperaturii camerei la diferite niveluri 
dorite pe o perioadă de 24 ore și separat pentru 
fiecare zi a săptămânii și menținerea acestora la 
același nivel fără a fi nevoie de intervenție umană

 - ,,Învățare“ automată a spațiului și adaptarea pe 
baza stilului de viață al utilizatorului

 - Posibilitate de a controla sistemele de încălzire/răcire
 - Mod automat și manual
 - Modul vacanță

 - Ecran mare (iluminat în seria Evolution) cu afișaj 
simultan a temperaturii ambientale și a temperaturii 
dorite, precum și a altor date și setări

 - Avertizare baterie descărcată
 - La înlocuirea bateriei, termostatele digitale au copii 
de rezervă (1 min) pentru a nu pierde setările

Standard:
 - EN 60730-1
 - EN 60730-2-1
 - EN 60730-2-7
 - EN 60730-2-9
 - EN 60730-2-11
 - EN 60950-1 (pentru EK560)
 - EN 60950-1/A11 (pentru EK560)
 - EN 12098-2
 - EN 12098-5
 - EN 301-489-3 (pentru EK560)
 - EN 300 220-1 v2.3.1 (pentru EK560)
 - EN 300 220-2 v2.3.1 (pentru EK560)
 - EN 301-489-1 (pentru EK560)
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. ❚ = modul 17,5mm

Termostate analogice

Termostate pe șină DIN

Termostat electronic

Termostat zone multiple

Termostat bimetalic

Senzori temperatură pentru EK186

Denumire Amb. Cod

Termostat electronic cu indicator luminos și comutator de pornire/oprire 1 H EK003

Denumire Modula Amb. Cod

Termostat zone multiple 3❚ 1 EK186

Denumire Amb. Cod

Termostat mecanic cu lampă indicatoare și comutator ON/OFF 1 H EK051

Termostat mecanic cu lampă indicatoare 1 H EK052

Termostat mecanic cu lampă indicatoare și comutator ON/OFF, 1ND 1 H EK053

Denumire Amb. Cod

Senzor temperatură - perete fix 1 EK081

Senzor temperatură - sondă de 4 metri 1 EK083

EK003

EK053

EK186

Caracteristici:
 - 4 niveluri de temperatură: (-30° până la +0°C), (0° până la +30°C), (+30° până la +60°C),  (+60° până la +90°C)
 - 1 ieșire: 1 contact comutator 2A, 250V AC1
 - Conectare senzorii de temperatură EK081, EK083
 - Cu diferite opțiuni
 - Cu indicator de stare de ieșire

EK081

EK083

Contact 1 x 8A - 230V - 50/60Hz
Reglarea temperaturii 5-30οC
Protecție ΙΡ30

Contact 1 x 10A - 230V - 50/60Hz
Reglarea temperaturii 5-30οC
Protecție ΙΡ30

 - Design simplu și elegant
 - Utilizare simplă

 - Design simplu și elegant
 - Utilizare simplă
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Detectoare mișcare
Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice

ΕΕ82x, EE83x, 
EE84x

EE85x, EE86x, 
EE87x

TRE720,
TRE5xx
Transmițător

EE804A, 
EE805A

EE880 EE883

Tensiune nominală 230V AC 230V AC 3 baterii de la 1,5V 
sau solar      

230V AC 230V AC 230V AC

Frecvență 50Hz 50Hz - 5Hz 50Hz 50Hz

Flux luminos 5 la 1000 lux 5 la 1000 lux 5 la 1000 lux 5 la 1000 lux 2 la 2000 lux 2 la 2000 lux

Temporizare 5s la 15min 5s la 15min sau 30 min 
cu telecomandă

30s la 15 min 5s la 15min 5s la 15min 5s la 15min

Tip contact fază (ΕΕ82x,  
EE83x), 1 ND 
(ΕΕ84x)

1 ND 1 ND 1 ND 1 ND 1 ND

Curent nominal 10A 10A - 10A 10A 10A (<35°C)

Becuri incandescente 1500W 2300W - 2300W 2300W 2300W

Becuri cu halogen 230V 1500W 2300W - 2300W 2300W 2300W

Becuri cu halogen cu    
transformator convențional

1500VA 1500VA - 1500VA 1500VA 1500VA

Becuri cu halogen cu    
transformator electronic

1500VA 1500VA - 1500VA 1500VA 1500VA

Lampă fluorescentă fără 
compensare

1000W 1000W - - 1200W 1200W

Lampă fluorescentă cu 
compensare

290 W - C = 32 µF 400W - C = 45µF - 1500W - -

Lampă fluorescentă cu 
balast electronic

580W 580W - 1500W 580W 580W

CFL & LED 230V 10 x 20W 20 x 20W - 20 x 20W (400W) 20 x 20W 20 x 20W

Terminal conexiune 1 la 1,5mm2 1,5mm2 - 1 la 2,5mm2 1 la 2,5mm2 1 la 2,5mm2

Grad de protecție IP 55/ IK 04 IP IP 55/ IK 06 IP 55 / IK 04 IP 21 / IK 04 IP 54 / IK 04 IP 54 / IK 04

Temperatură operare -20°C până la +55°C -20°C până la +55°C -20°C până la +55°C -20°C până la +45°C -20°C până la +05°C -20°C până la +50°C

Semnal RF în spațiu deschis - - 100m - - -

Frecvență RF wireless - - 868,3MHz - - -

Autonomie - - aprox. 5 ani - - -

Frecvență Hyper Frequency 
(HF)

- - - - -	 5,8 GHz, emisie
<1mW

Dimensiuni Î x L x A (mm) 140° și 200°
127 x 83 x 97
360°
153 x 91 x 139

153 x 91 x 139 transmiţător
153 x 91 x 139

aparent
Ø 100 mm
încastrat
Ø 90 mm

perete
Ø 125,5

perete
Ø 125,5

N

LN SS’ SS’
µ

S1 L S1
= Αυτόματο
= ON μόνιμα

N

LN SS’ SS’

µ

S1 

L S1

Strap         : réf.  AWG16 (1,5 mm², 50 mm min.)

= Mode auto
= ON permanent

N

LN L’ L’L
µ S1 

L S1

= Αυτόματο

= ON μόνιμα

N

LN L’ L’L

µ

S1 

L S1

= Mode auto

= ON permanent

ΕΕ84x, EE85x, EE86x, EE87x

Conexiune paralelă

ΕΕ82x, EE83x

EE804A, EE805A

Conexiune

N

LN SS’ SS’
µ

L

LN SS’ SS’
µ

N

LN SS’ SS’

µ

L

LN SS’ SS’

µ

Automat
ON permanent

Automat
ON permanent
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Detectoare mișcare
Caracteristici tehnice

ΕΕ82x, EE83x, 
EE84x

EE85x, EE86x, 
EE87x

TRE720,
TRE5xx
Transmițător

EE804A, 
EE805A

EE880 EE883

Tensiune nominală 230V AC 230V AC 3 baterii de la 1,5V 
sau solar      

230V AC 230V AC 230V AC

Frecvență 50Hz 50Hz - 5Hz 50Hz 50Hz

Flux luminos 5 la 1000 lux 5 la 1000 lux 5 la 1000 lux 5 la 1000 lux 2 la 2000 lux 2 la 2000 lux

Temporizare 5s la 15min 5s la 15min sau 30 min 
cu telecomandă

30s la 15 min 5s la 15min 5s la 15min 5s la 15min

Tip contact fază (ΕΕ82x,  
EE83x), 1 ND 
(ΕΕ84x)

1 ND 1 ND 1 ND 1 ND 1 ND

Curent nominal 10A 10A - 10A 10A 10A (<35°C)

Becuri incandescente 1500W 2300W - 2300W 2300W 2300W

Becuri cu halogen 230V 1500W 2300W - 2300W 2300W 2300W

Becuri cu halogen cu    
transformator convențional

1500VA 1500VA - 1500VA 1500VA 1500VA

Becuri cu halogen cu    
transformator electronic

1500VA 1500VA - 1500VA 1500VA 1500VA

Lampă fluorescentă fără 
compensare

1000W 1000W - - 1200W 1200W

Lampă fluorescentă cu 
compensare

290 W - C = 32 µF 400W - C = 45µF - 1500W - -

Lampă fluorescentă cu 
balast electronic

580W 580W - 1500W 580W 580W

CFL & LED 230V 10 x 20W 20 x 20W - 20 x 20W (400W) 20 x 20W 20 x 20W

Terminal conexiune 1 la 1,5mm2 1,5mm2 - 1 la 2,5mm2 1 la 2,5mm2 1 la 2,5mm2

Grad de protecție IP 55/ IK 04 IP IP 55/ IK 06 IP 55 / IK 04 IP 21 / IK 04 IP 54 / IK 04 IP 54 / IK 04

Temperatură operare -20°C până la +55°C -20°C până la +55°C -20°C până la +55°C -20°C până la +45°C -20°C până la +05°C -20°C până la +50°C

Semnal RF în spațiu deschis - - 100m - - -

Frecvență RF wireless - - 868,3MHz - - -

Autonomie - - aprox. 5 ani - - -

Frecvență Hyper Frequency 
(HF)

- - - - -	 5,8 GHz, emisie
<1mW

Dimensiuni Î x L x A (mm) 140° și 200°
127 x 83 x 97
360°
153 x 91 x 139

153 x 91 x 139 transmiţător
153 x 91 x 139

aparent
Ø 100 mm
încastrat
Ø 90 mm

perete
Ø 125,5

perete
Ø 125,5

2,5 m

8 m

6 m  (α 140°)

8 m  (α 200°)

6 m  (α 140°)

8 m  (α 200°)

α

16 m

ΕΕ82x: α 140° ΕΕ83x: α 200°

2,5 m

8 m m 61m 6 Ø

10 m 10 m

2,5 m

8 m

6 m  (α 140°)

10 m  (α 220°)

6 m  (α 140°)

10 m  (α 220°)

α

16 m0,5 m

EE85x: α 140° EE86x, TRE720, TRE5xx: α 220°

EE804A, EE805A EE883EE880

12 m

20 m

4 
m

Zonă detecție

ΕΕ82x, EE83x

Înălțime recomandată de instalare 2,5m.
Spațiul de detectare trebuie să rămână liber.

EE85x, EE86x, TRE720, TRE5xx

4 m

16 m

3 m 6 m

Ø 12 m

2,5 m

6 
m

6 
m

Înălțime recomandată de instalare 2,5m.
Spațiul de detectare trebuie să rămână liber.

EE87x

Înălțime recomandată de instalare 2,5m.
Spațiul de detectare trebuie să rămână liber.

ΕΕ84x

Înălțime recomandată de instalare 2,5m.
Spațiul de detectare trebuie să rămână liber.

2,5 m

8 m

6 m  (α 140°)

8 m  (α 200°)

6 m  (α 140°)

8 m  (α 200°)

α

16 m

ΕΕ82x: α 140° ΕΕ83x: α 200°
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Detectoare prezență
Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice Mod funcționare 

Detectorul de prezență este presetat din fabrică pe mod 
automat. Cu toate acestea, modul de funcționare a acestuita 
poate fi schimbat cu potențiometrul încorporat sau cu 
telecomanda EE807.
 
Automat (prezență)
În acest mod de funcționare, lumina este controlată în funcție 
de mișcările din zona de detectare și de luminozitatea din 
cameră.

Dacă este raportată o prezență atunci când luminozitatea este 
sub valoarea setată, detectorul activează iluminatul pentru 
perioada de timp setată. După ce detectorul a dezactivat 
iluminatul, este necesară o nouă detectare a prezenței atâta 
timp cât luminozitatea din cameră scade sub valoarea limită 
stabilită.
  
Semi-automat (absență)
În acest caz, senzorul este activat doar de buton sau 
telecomandă EE808. Când senzorul este activat, iluminatul 
rămâne aprins atâta timp cât există detectarea prezenței. În 
momentul stingerii luminilor detectorul trebuie pornit din nou 
folosind buton sau EE808.

Montaj

Conexiune
EE815				         EE816

Domenii de detectare

Setarea iluminatului (EE816)

Modul 1: Funcție de reglare automată a luminozității
Când este detectată lumina, ieșirea DALI reglează nivelul de 
luminozitatea în mod implicit. Nivelul de luminozitate dorit este 
setat folosind un potențiometru încorporat sau telecomandă. 
Nivelul de iluminare setat din fabrică este de 400 lux. Ieșirea 
rămâne activă atâta timp căt este setat pe potențiometrul de 
timp.

Modul 2: Mod de reglare automată a luminozității cu
reglare locală (potențiometru)
Când este detectată lumina, ieșirea DALI reglează nivelul 
de luminozitatea în mod implicit. Nivelul de luminozitate 
dorit este setat folosind un potențiometru încorporat sau 
telecomandă. Nivelul de iluminare poate fi temporar trecut la 
nivelul dorit. Ieșirea rămâne activă atâta timp cât este setat pe 
potențiometrul de timp.

Modul 3: Modul de reglare automată a luminozității    
dezactivat
Atâta timp cât este raportată prezența, detectorul își 
controlează ieșirea cu o valoare specificată a luminozității 
(setare de bază: 100%); această valoare poate fi schimbată cu 
un buton sau folosind telecomanda. După ce a trecut această 
întârziere, ieșirea este setată la „Min” pentru o perioadă de 15 
minute. resetare și apoi oprit.

N

L’ L N PB

L 230 VM

N

L N PB da+

L 230 VM

da-

DALI 
ballast

10  < t <  28 m m

h

x
y

1 

on
2 
lux

auto
test 1 

on
2 
lux

auto
test 1 

on
2 
lux

auto
test

h 2,5 mm 3 m 3,5 m

x 5 m 5 m 5 m

y 7 m 8 m 9 m

Telecomandă utilizator EE808

EE808 împreună cu EE815
Permit utilizatorilor:
- să activeze iluminatul
- să acționeze luminile ca întrerupător de pornire/oprire

EE808 împreună cu EE816
Permit utilizatorilor:
- activare (apăsare scurtă pornit/oprit)
- dimare (apăsare lungă)
- controlul scenei 1, 2, 3, 4. Activați scena cu o scurtă apăsare 
și salvați scena cu apăsare lungă.

- +

M

Telecomandă EE807

Când potențiometrul este în poziție “test”, 
telecomandă EE807 configurează următorii 
parametrii:
- nivelul de iluminare în Lux
- întârziere
- detectarea prezenței/absenței
- start

Modul 1 Modul 2 Modul 3

EE815 EE816

Tensiune nominală 230V AC +10/-15%

Frecvență 50/60Hz

Flux luminos 5 la 1000 lux

Temporizare 1min la 1h

Ieșire fază balast DALI/DSI 24

Posibilitatea de a opri AC-1 16A alimentare            
electrică BUS DALI 
24 balasturi 14V 
50mA

Becuri incandescente 2300W

Becuri cu halogen 230V 2300W

Becuri cu halogen cu transformator             
convențional

1500W

Becuri cu halogen cu transformator electronic 1500W

Lampă fluorescentă fără compensare 1000W 130mF

Lampă fluorescentă cu balast electronic 1000 W

CFL & LED 230V 23 x 23 W

Comandă externă 1 telecomandă 1 telecomandă

Mod de iluminare - 3

Secțiune conectare conductor
- conductor flexibil
- conductor rigid

- 0,5 până la 1,5mm2

- 0,5 până la 1,5mm2

Grad de protecție IP41 / IK03

Consum 300mW

Temperatură operare 10 °C până la +45°C 60mW

Temperatură depozitare -20 °C până la +60°C

Diametru instalare 60mm

Montaj paralel da nu
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Detectoare prezență
Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice

Montaj semi-încastrat Zonă detectare

περιοχή 
παρουσίας

περιοχή διέλευσης περιοχή διέλευσης

EE810			   ΕΕ810 + EE811

Conectare

dimmer

1
2

3

4
5

6 1
510

15

30

lux

test

On

1
2

3

4
5

6 1
5

10
15

30

lux

test
On

50%

40%

30%
20%

10%

0%

2 1 3

Modul 1: Mod control al iluminării inactiv
Iluminatul este activat de îndată ce nivelul de luminozitate 
setat de potențiometrul 2 este considerat prea scăzut și este 
detectată o prezență.

După detectare, lumina rămâne aprinsă în perioada de timp 
presetată de potențiometrul 1 sau se va stinge automat imediat 
ce nivelul de luminozitate din cameră este suficient de mare.
Întârzierea 1 este pornită de fiecare dată după detectarea 
prezenței.

Κατάσταση 
παρουσίας

Κατάσταση 
παρουσίας

Επίπεδο 
mini

Μπουτόν

15' 15' 15'

T (φωτισμός)

Modul 2: Mod activ de reglare a luminozității cu setări locale
Odată ce o persoană este detectată, ieșirea de 1/10 V se 
activează încărcare prin dimmer sau balast, pentru a menține 
nivelul de luminozitate setat pe potențiometru. Acest nivel 
se poate modifica temporar apăsând o tastă. Ieșirea rămâne 
activă pe parcursul timpului setat pe potentiometru  de timp.

Κατάσταση 
παρουσίας

Ανίχνευση 
παρουσίας

Μπουτόν

Τ (φωτισμός)

Modul 3: Mod activ de reglare a luminozității prin reglare 
automată
Odată ce persoana este detectată, ieșirea de 1/10 V reglează 
iluminarea în funcție de nivelul setat prin apăsare buton. 
Setarea din fabrică a acestui nivel este de 500 lux. Ieșirea 
rămâne activă în timpul setat pe potențiometrul de timp.

Κατάσταση 
παρουσίας

Ανίχνευση
παρουσίας

Μπουτόν

T (φωτισμός)

Principiu funcționare

Senzor 1/10VEE810 EE811

Tensiune nominală 230V AC

Frecvență 50Hz

Flux luminos 5 la 1200 lux / off

Interval setare timp 1min până la 
30min

Contact 1(C1) 
1min până la 
30min

Contact 2(C2)
30 până la 60 
min

Contact AC-1 16A 16A i 2A

Becuri incandescente 2300W (C1) 1000W

Becuri cu halogen 230V 2300W (C1) 1000W

Becuri cu halogen cu transformator convențional 1500W (C1)

Becuri cu halogen cu transformator electronic 1500W (C1)

Lampă fluorescentă fără compensare -

Lampă fluorescentă cu compensare 1000W 130 32mF (C1)

Lampă fluorescentă cu balast electronic 1000W (C1) 580W

CFL & LED 230V -

Conectare pilot dimmer 20 x 18W (C1)

Comandă externă 1 cheie 1 cheie

Mod funcționare -

Terminale conexiune 0,5 până la 4mm2

Grad protecție IP41 / IK03

Temperatură operare 0°C până la +45°C

Dimensiune produs Ø110mm

Statut 
prezent
Nivel 
mini
Statut 
prezent

Cheie

(iluminat)

Statut 
prezent

Detectare 
prezență

Cheie
(iluminat)

Statut 
prezent

Detectare 
prezență

Cheie

(iluminat)

Detekcija hodanja Detekcija hodanja

Područje
prisustva
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Televariatoare universale
Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice

Conectare

EVN011 EVN012 EVN002 EVN004

Tensiune nominală 230V +/- 10%

Frecvență 50/60Hz

Consum 0,2 W

Metodă control iluminat direct

Putere 300W 500W

Sarcini compatibile (max.):
- Becuri incandescente
- Becuri cu halogen 230V
- Becuri cu halogen 12 / 24V
- Bec CFL 
- Becuri CFL și LED
- Becuri LED 230V dimabile

300W
300W
300VA
60W max. 8 lămpi
-
60W max. 8 lămpi

500W
500W
500VA
100W max. 8 lămpi
-
100W max. 8 lămpi

Control 1-10V -

Comandă tip 1-10V -

Curent maxim de conexiune admisibil cu o 
cheie

5mA - 5mA

Distanța maximă permisă între buton și 
dimmer

50m

Nr. niveluri de iluminare prestabilite - 1

Comandă avansată iluminat - 1

Selectarea limitelor minime și maxime iluminat -

Indicare ieșire ON/OFF -

Afișare digitală a valorilor -

Disipare maximă a puterii 2,1W 4,5W

Grad de protecție IP20

Temperatură operare - 10°C până la + 45°C

Temperatură depozitare - 25°C până la + 70°C

Secțiune conectare conductor (rigid) 1,5 până la 6 mm2

Secțiune conectare conductor (flexibil) 1 până la 6 mm2

EVN011 - EVN012 EVN002 EVN004

EVN011
300 W 45°C

ε

L

N

L/N

L

N

ε
Ph/N

4
3

échelle 1

EVN002
500 W 45°C

N

L1

L2

E1ε

N L

EVN002
500 W 45°C

N

L1

L2

E1

ε

N

L1
L2

E1

ε

EVN004
500 W 45°C

5 6

ε

N

L1

L2

L3

+24V DC

GND (+24V DC)

N L

E1

EVN004
500 W 45°C

ε

+24V DC

GND (+24V DC)

E1E2

N

L1

L2

L3

ε

+ 24 V 

E1E2

N
L1
L2

L3

Folosesc aceeași fază pentru 
alimentarea și controlul 
energiei electrice.

Nu uitați să conectați 2 puncte neutre.

Ph
N
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Gama de canal cablu LF este ideală pentru instalațiile de uz casnic, dar și 
profesionale (magazine, birouri, parcări, depozite, etc.). Avantajele montării 
canalului de cablu LF pot fi observate imediat, deoarece configurarea acestuia 
este semnificativ mai simplă, fiind prin urmare mult mai eficientă. Piese cuplare  
integrate, cleme de reținere care facilitează instalarea cablurilor. 

Sistemul de canal cablu este completat de gama LFR, o soluție compactă care 
oferă electricienilor posibilitatea de a monta canal cablu pe o distanță de până 
la 20m fără nicio îmbinare. Gama LFR este un canal cablu de tip rolă, care este 
foarte ușor de transportat și de depozitat în spații restrânse. 

Canal
cablu LF/LFR
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tehalit.LF
Sisteme de canal cablu de la 10 la 30mm

12 x 10 LF1001009010

84m

15 x 15 LF1501509010

44m

H LF1501509011

44m

19 x 20 LF2002009010

36m

33 x 20 LF2003509010

40m

H LF1501509011 

40m

 

 

33 x 20 LF2003609010

40m

25 x 24 LF2502509010

42m

30 x 30 LF3003009010

56m

45 x 30 LF30045090101

32m

H LF3004509011 

32m

57 x 30 LF3006009010

32m

negru RAL9011

negru RAL9011

negru RAL9011

Bază și
capac

Dimensiuni canal
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Bază și capac
 - Clemele premontate permit cablurilor să nu cadă  în timpul instalării           
(lățimea canalelor ≥57mm)

 - Perforații în partea inferioară la o distanță de 125mm
 - Piese cuplare premontate pentru instalarea rapidă și ușoară
 - Standard ΕΝ50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culori și material:
Culoare:  alb RAL9010
               negru RAL9011

Material: PVC

10

12

15

15

AI1_LF20020_T1_02

20

19

20

33

14
,5

14
,5

20

33

AI1_LF20020_T1_02

24

25

30

30
45

30

AI1_LFF30060_T1_01

57

30

57

30
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 tehalit.LF
Sisteme de canal cablu de la 10 la 30mm

Lungime canal:
 - 2000mm

Mod livrare:
Partea inferioară, partea superioară, piese îmbinare (1 pereche/2m),
cleme reținere (2 buc./m)

Mască îmbinare Piesă îmbinarePlacă capăt Piesă TUnghi planUnghi interior Unghi exterior

LF1001049010 LF1001039010 LF1001059010 LF1001069010 LF1001089010 LF1001079010

1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.)

LF1501549010 LF1501539010 LF1501559010 LF1501569010 LF1501589010 LF1501579010

1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.) 1 set (10 kom)  

H LF1501569011

1 set (10 buc.)

1 set (10 buc.) 1 set (10 buc.)

M612390101

1 buc.

M61419010 M61429010 M61459010 M61439010 M61469010

1 buc. 

H M61419011

1 buc.

1 buc. 

H M61429011

1 buc.

1 buc. 

H M61459011

1 buc.

1 buc. 

H M61439011

1 buc.

1 buc.

M61419010 M61429010 M61459010 M61439010 M61469010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

M59519010 M59529010 M59559010 M59539010 M59569010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

M59619010 M59629010 M59659010 M59639010 M59669010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

M61819010 M61829010 M61859010 M61839010 M61869010

1 buc. 

H M61819011

1 buc.

1 buc. 

H M61829011

1 buc.

1 buc. 

H M61859011

1 buc.

1 buc. 

H M61839011

1 buc.

1 buc.

M53919010 M53929010 M53959010 M53939010 M53969010 LFF60J9010 LFF600679010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set 1 buc.
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tehalit.LF
Sisteme de canal cablu 40mm

40 x 40 LF4004009010

32m

57 x 40 LF4006009010 M2024

24m

H LF4006009011 

24m

2m

90 x 40 LF4009009010 M2024

20m 2m

110 x 40 LF4011009010 M2024

16m 2m

negru RAL9011

Bază și
capac

Dimensiuni canal
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Bază și capac
 - Clemele premontate permit cablurilor să nu cadă  în timpul instalării           
(lățimea canalelor ≥57mm)

 - Perforații în partea inferioară la o distanță de 125mm
 - Piese cuplare premontate pentru instalarea rapidă și ușoară
 - Pereții despărțitori suplimentari permit separarea liniilor de curenți tari și slabi 
(EN50174)

 - Standard ΕΝ50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culori și material:
Culoare:  alb RAL9010
               negru RAL9011

Material: PVC

40

40

AI1_LFF40060_T1_01

40

57

40

57

AI1_LFF40090_T1_01

40

90

40

90

AI1_LFF40110_T1_01

11
0

40

Perete
despărțitor
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 tehalit.LF
Sisteme de canal cablu 40mm

Piesă îmbinareMască îmbinarePlacă capăt Piesă TUnghi planUnghi interior Unghi exterior

Ech. 1

AI3_LFF_agrafe

Agrafă prindere
cablu

M58019010 M58029010 M58059010 M58039010 M58069010 LFF60J9010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set

M54019010 M54029010 M54059010 M54039010 M54069010 M7239 LFF60J9010 LFF600679010

1 buc.

H LFF400649011 

1 buc.

1 buc.

H LFF400639011 

1 buc.

1 buc.

H LFF400659011 

1 buc.

1 buc.

H LFF600669011

1 buc.

1 buc. 1 buc. 1 set 1 buc.

M54519010 M54529010 M54559010 M54539010 M54569010 M7248 LFF60J9010 LFF600979010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set 1 buc.

M54119010 M54129010 M54159010 M54139010 M54169010 M5429 LFF60J9010 LFF601179010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set 1 buc.

Lungime canal:
 - 2000mm

Mod livrare:
Partea inferioară, partea superioară, piese îmbinare (1 pereche/2m),
cleme reținere (4 buc./2m)
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tehalit.LF
Sisteme de canal cablu 60mm

57 x 60 LF6006009010 M2026 M54419010

16m 2m 1 buc.

90 x 60 LF6009009010 M2026 M54619010

16m 2m 1 buc.

110 x 60 LF6011009010 M2026 M55019010

16m

H LF6011009011 

16m

2m 1 buc.

H LFF601149011 

1 buc.

150 x 60 LF6015009010 M2026 M55219010

8m 2m 1 buc.

190 x 60 LF6019009010 M2026 M55319010

8m 2m 1 buc.

230 x 60 LF6023009010 M2026 M55419010

8m 2m 1 buc.

negru RAL9011

Bază și
capac

Dimensiuni canal
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Bază și capac
 - Clemele premontate permit cablurilor să nu cadă  în timpul instalării           
(lățimea canalelor ≥57mm)

 - Perforații în partea inferioară la o distanță de 125mm
 - Piese cuplare premontate pentru instalarea rapidă și ușoară
 - Pereții despărțitori suplimentari permit separarea liniilor de curenți tari și slabi 
(EN50174))

 - Standard ΕΝ50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culori și material:
Culoare:  alb RAL9010
               negru RAL9011

Material: PVC

Unghi interiorPerete
despărțitor

AI1_LFF60060_T1_01

60

57

AI1_LFF60090_T1_01

60

90

60

90

AI1_LFF60110_T1_01

60

11
0

60

110

15
0

60

60

19
0

60

23
0
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 tehalit.LF
Sisteme de canal cablu 60mm

Placă capăt Piesă TUnghi planUnghi exterior Piesă îmbinareMască îmbinare

Ech. 1

AI3_LFF_agrafe

Suport cabluAgrafă prindere
cablu

M54429010 M54459010 M54439010 M54469010 LFF60J9010 LFF600679010 M7239

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc. 1 buc.

M54629010 M54659010 M54639010 M54669010 LFF60J9010 LFF600979010 M7248

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc. 1 buc.

M55029010 M55059010 M55039010 M55069010 LFF60J9010 LFF601179010 M5429

1 buc.

H LFF601139011 

1 buc.

1 buc.

H LFF601159011 

1 buc.

1 buc.

H LFF601169011 

1 buc.

1 buc. 1 pereche 1 buc. 1 buc.

M55229010 M55259010 M55239010 M55269010 LFF60J9010 M7250

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.

M55329010 M55359010 M55339010 M55369010 LFF60J9010 M7251

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.

M55429010 M55459010 M55439010 M55469010 LFF60J9010 M7252

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.

Lungime canal:
 - 2000mm

Mod livrare:
Partea inferioară, partea superioară, piese îmbinare (1 pereche/2m),
cleme reținere (4 buc./2m)
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tehalit.LFR
Sisteme canal cablu autoadezive tip rolă

tehalit.LFR 12 x 7

tehalit.LFR 15 x 15

tehalit.LFR 20 x 21

tehalit.LFR 33 x 18

Foarfecă pentru canal

LFR701209010T2

LFR1501509010T2

LFR2002009010T2

LFR2003509010T2

L5561

Dimensiuni canal l x Adân. (mm) Capacitate cablu Amb. Cod

12 x 7 1 cablu date 20m LFR701209010T2

Dimensiuni canal l x Adân. (mm) Capacitate cablu Amb. Cod

15 x 15 2 cabluri date 
1 cablu 3x2,5mm2

20m LFR1501509010T2

Dimensiuni canal l x Adân. (mm) Capacitate cablu Amb. Cod

20 x 21 2 cabluri date 
2 cablu 3x2,5mm2

20m LFR2002009010T2

Dimensiuni canal l x Adân. (mm) Capacitate cablu Amb. Cod

33 x 18 8 cabluri date 
3 cablu 3x2,5mm2

20m LFR2003509010T2

Amb. Cod

Foarfecă pentru tăierea capacelor și canalelor de până la 80mm lățime cu accesorii 
pentru tăierea la 45° la 90°

1 L5561

Caracteristici:
 - Livrat la rolă de 20m
 - Ambalaj compact
 - Efect estetic excelent
 - Tăierea precisă a canalului cu foarfecă
 - Bandă autoadeziva pe ambele fețe asigură simplitatea la montaj pe toate 
suprafețele netede

 - Decupaje suplimentare în partea inferioară pentru facilitarea montajului

Culori si material:
Culoare: alb RAL9010
Material: PVC

Lungime canal
20m

7

12

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.



tehalit.LFR
Canalul de tip rolă este livrat într-o cutie practică și ușor de utilizat. Tehnică 
brevetată de închidere a canalului. Cu ajutorul foarfecelor speciale de tăiat 
este posibilă tăierea precisă a canalului. Banda adezivă asigură o fixare de 
calitate pe o suprafață curată.

Perforațiile multiple permit fixarea suplimentară cu șuruburi. 

Mai multe informații: hager.ro

Canal
autoadeziv
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Modernizarea spațiilor rezedențiale sau comerciale la un standard de înaltă 
calitate este deseori asociată cu o muncă solicitantă. De multe ori pentru a 
suplimenta numărul de circuite este nevoie de a găuri și repara pereții, de 
asemenea pozițiile pentru aparataj ultraterminal trebuie stabilite, dar în majoritatea 
cazurilor nu se știe exact unde vor fi necesare prizele. Toate acestea nu vor conta 
pentru dumneavoastră dacă alegeți să montați sistemul de canal cablu tehalit.
SL care oferă o soluție rapidă, curată și elegantă. Canalele sunt disponibile în 8 
culori, 3 dimensiuni, având o versiune specială cu bandă LED.

Sistemele de canal cablu tehalit.ateha sunt ideale de utilizat pentru configurarea 
unor noi rute ale instalației electrice în clădirile care sunt în curs de reabiliatare. 
Canalele tehalit.EK sunt destinate pentru montajul în colț, fiind o soluție practică 
pentru cablarea între tavan și podea fiind complet compatibile cu sistemele  
tehalit.ateha și tehalit.SL. 

Canal
cablu
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tehalit.SL
Înălțime canal cablu 55, 80 și 115mm

Caracteristici:
 - Canal cu două sau trei secțiuni de divizare
 - Unghiuri reglabile pentru un montaj rapid
 - Posibilitate montaj aparataj special pentru sistemul SL
 - Suport montaj aparataj ultraterminal universal 60mm
 - Adaptoare speciale pentru conectarea la canalele tehalit.ateha și tehalit.EK
 - Standard EN50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Material:
 - Baza și capacul din PVC
 - Accesorii PC/ABS fără halogeni

Culori:
 - Alb RAL9010
 - Negru RAL9011
 - D1 aluminiu
 - D2 fag
 - D3 arțar
 - D4 cireș
 - D5 stejar
 - D6 castan

55 x 20 SL200551 SL2005529010            alb

36m 36m

SL2005529011            negru

2m

SL200552D1            D1 aluminiu

2m

SL200552D2            D2 fag

2m

SL200552D3            D3 arțar

2m

SL200552D4            D4 cireș

2m

SL200552D5            D5 stejar

2m

SL200552D6            D6 castan

2m

80 x 20 SL200801 SL2008029010            alb

36m 36m

SL2008029011            negru

2m

SL200802D1            D1 aluminiu

2m

SL200802D2            D2 fag

2m

SL200802D3            D3 arțar

2m

SL200802D4            D4 cireș

2m

SL200802D5            D5 stejar

2m

SL200802D6            D6 castan

2m

115 x 20 SL201151 SL2011529010            alb

24m 24m

SL2011529011            negru

2m

Bază
canal

Capac
canal

Dimensiuni
l x Adân. (mm)

20

55
80

20

11
5

20
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 tehalit.SL
Înălțime canal cablu 55, 80 și 115mm

Lungime canal:
 - 2000mm

Mod livrare:
Baza și capacul se comandă separat.

Mască îmbinare Racord canal
colț EK

Ramificație 3DPlacă de capătUnghi interior Unghi exterior

180

40

SL2005549010 SL2005539010 SL2005569010 SL2005579010 SL2005589010 SL20055819010
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL2005549011 SL2005539011 SL2005569011 SL2005579011 SL2005589011 SL20055819011
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200554D1 SL200553D1 SL200556D1 SL200557D1 SL200558D1 SL2005581D1
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200554D2 SL200553D2 SL200556D2 SL200557D2
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200554D3 SL200553D3 SL200556D3 SL200557D3
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200554D4 SL200553D4 SL200556D4 SL200557D4
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200554D5 SL200553D5 SL200556D5 SL200557D5
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200554D6 SL200553D6 SL200556D6 SL200557D6
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL2008049010 SL2008039010 SL2008069010 SL2008079010 SL2008089010 SL20080819010
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL2008049011 SL2008039011 SL2008069011 SL2008079011 SL2008089011 SL20080819011
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200804D1 SL200803D1 SL200806D1 SL200807D1 SL200808D1 SL2008081D1
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200804D2 SL200803D2 SL200806D2 SL200807D2
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200804D3 SL200803D3 SL200806D3 SL200807D3
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200804D4 SL200803D4 SL200806D4 SL200807D4
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200804D5 SL200803D5 SL200806D5 SL200807D5
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL200804D6 SL200803D6 SL200806D6 SL200807D6
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL2011549010 SL2011539010 SL2011569010 SL2011579010 SL2011589010 SL20115819010
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

SL2011549011 SL2011539011 SL2011569011 SL2011579011 SL2011589011 SL20115819011
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.
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tehalit.SL LED
Canal cablu cu bandă LED
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Pentru canal (mm) Amb. Cod

80 x 20 2m SL200801LED

Pentru canal (mm) Culoare Amb. Cod

80 x 20            negru 2m SL20080259011

           D1 aluminiu 2m SL2008025D1

Pentru canal (mm) Amb. Cod

80 x 20 1 LED06WEISS

In [A] Amb. Cod

Transformator 30W
- pentru 1 bandă LED 6m
- dimensiuni Î x L x Adân. (mm): 39,5 x 28,5 x 91

1,3 1 LEDTR030

Transformator 100W
- pentru 1 bandă LED 20m
- dimensiuni Î x L x Adân. (mm): 52 x 37 x 190

4,2 1 LEDTR100

Bază canal cablu tehalit.SL LED

Capac canal cablu tehalit.SL LED

Benzi LED 6m

Transformatoare de 24V

Suport cu transformator

SL200801LED

SL20080259011

LED06WEISS

LEDTR030

LEDTR100

SL200809LED9011

Caracteristici:
 - Culoare: albă
 - Alimentare: 24V
 - Lungime: 6m
 - Protecție: IP68

Caracteristici:
 - Tensiune de intrare: 230V/50Hz
 - Tensiune de ieșire: 24V DC (dublu)
 - Dimensiuni: 91 x 39,5 x 28,5mm

Caracteristici:
 - Cu 1 transformator 30W LEDTR030
 - Pentru benzi LED 6m LED06WEISS

Pentru canal (mm) Culoare Amb. Cod

80 x 20            negru 1 SL200809LED9011

           D1 aluminiu 1 SL200809LEDD1

Caracteristici:
 - Formate din canale cu bandă transparentă, benzi LED,                                   
precum și un suport pentru transformator

 - Activare prin senzori de mișcare (opțional)
 - Disponibil în două culori: negru și aluminiu
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 tehalit.SL
Aparataj tehalit.SL

Pentru canal (mm) Culoare Amb. Cod

55 x 20            alb 1 SL20055A9010

           negru 1 SL20055A9011

           D1 aluminiu 1 SL20055AD1

          D2 fag 1 SL20055AD2

          D3 arțar 1 SL20055AD3

          D4 cireș 1 SL20055AD4

          D5 stejar 1 SL20055AD5

          D6 castan 1 SL20055AD6

80 x 20            alb 1 SL20080A9010

           negru 1 SL20080A9011

           D1 aluminiu 1 SL20080AD1

          D2 fag 1 SL20080AD2

          D3 arțar 1 SL20080AD3

          D4 cireș 1 SL20080AD4

          D5 stejar 1 SL20080AD5

          D6 castan 1 SL20080AD6

115 x 20            alb 1 SL20115A9010

           negru 1 SL20115A9011

Priză dublă SCHUKO

Mască inferioară suport aparataj

SL200809009010

Caracteristici:
 - 2 prize SCHUKO
 - Cu contacte de protecție

Pentru canal (mm) Culoare Amb. Cod

55 x 20            alb 1 SL200559009010

           negru 1 SL200559009011

           D1 aluminiu 1 SL20055900D1

80 x 20            alb 1 SL200809009010

           negru 1 SL200809009011

           D1 aluminiu 1 SL20080900D1

115 x 20            alb 1 SL201159009010

           negru 1 SL201159009011

SL20055A9010
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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tehalit.ateha
Lățime canal cablu 24, 32mm

24 x 13 ATA122009010
84m

24 x 13 ATA122019010

84m

32 x 13 ATA123009010

60m

32 x 13 ATA123019010

60m

32 x 16 ATA163009010

50m

32 x 16 ATA163019010

50m

Canal cu
capac

Dimensiuni   
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Canal cablu cu capac
 - Cleme de reținere (cu excepția canalelor 24 x 13)
 - Unghiuri reglabile pentru montaj rapid
 - Standrad EN50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culoare:
 - Alb RAL9010

Material:
 - Canal cu capac din PVC
 - Accesorii PC/ABS

13

24

13

24

13

32

13

32

16

32

16

32
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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 tehalit.ateha
Lățime canal cablu 24, 32mm

Placă de
capăt

Mască de
îmbinare

Unghi
plan

Unghi
interior

Unghi
exterior

Piesă T

ATA122049010 ATA122039010 ATA122059010 ATA122069010 ATA122079010 ATA122089010
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA122049010 ATA122039010 ATA122059010 ATA122069010 ATA122079010 ATA122089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA123049010 ATA123039010 ATA123059010 ATA123069010 ATA123079010 ATA123089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA123049010 ATA123039010 ATA123059010 ATA123069010 ATA123079010 ATA123089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA163049010 ATA163039010 ATA163059010 ATA163069010 ATA163079010 ATA163089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA163049010 ATA163039010 ATA163059010 ATA163069010 ATA163079010 ATA163089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

Lungime canal:
Canal 24x13mm, 32x13mm, 32x16mm: 2100mm

Cleme reținere cablu:
Două cleme pe 1m (cu excepția canalului 24x13)
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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tehalit.ateha
Lățime canal cablu 52, 74mm

52 x 13 ATA125009010
48m

52 x 13 ATA125019010

48m

52 x 13 ATA125029010

48m

52 x 20 ATA205009010

32m

52 x 20 ATA205019010

32m

52 x 20 ATA205029010

32m

74 x 20 ATA207529010

24m

13

52

13

52

13

52

20

52

20

52

20

52

20

74

Caracteristici:
 - Canal cablu cu capac
 - Cleme reținere cablu
 - Unghiuri reglabile pentru montaj rapid
 - Standrad EN50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culoare:
 - Alb RAL9010

Material:
 - Canal cu capac din PVC
 - Accesorii PC/ABS

Canal cu
capac

Dimensiuni   
l x Adân. (mm)
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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 tehalit.ateha
Lățime canal cablu 52, 74mm

Placă de
capăt

Mască de
îmbinare

Unghi
plan

Unghi
interior

Unghi
exterior

Piesă T

Lungime canal:
Canal 52x13mm, 50x20mm, 72x20mm: 2000mm

Cleme reținere cablu:
Două cleme pe 1m 

ATA125049010 ATA125039010 ATA125059010 ATA125069010 ATA125079010 ATA125089010
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA125049010 ATA125039010 ATA125059010 ATA125069010 ATA125079010 ATA125089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA125049010 ATA125039010 ATA125059010 ATA125069010 ATA125079010 ATA125089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA205049010 ATA205039010 ATA205059010 ATA205069010 ATA205079010 ATA205089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA205049010 ATA205039010 ATA205059010 ATA205069010 ATA205079010 ATA205089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA205049010 ATA205039010 ATA205059010 ATA205069010 ATA205079010 ATA205089010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

ATA207549010 ATA207539010 ATA207559010 ATA207569010 ATA207579010 ATA207589010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Doză distribuție

ATA707599010

Dimensiuni ÎxLxAdân. (mm) Culoare Amb. Cod

75 x 75 x 32 alb 1 ATA707599010

115 x 115 x 52 alb 1 ATA711599010

Culoare Amb. Cod

alb 1 ATA806099010

Culoare Amb. Cod

alb 1 ATA806199010

Adaptor montaj aparataj

ATA806099010

Adaptor montaj aparataj

ATA806199010

Material: PC-ABS

Caracteristici:
 - Pentru montaj aparataj ultraterminal universal 60mm
 - Material: ABS

Caracteristici:
 - Pentru montaj aparataj ultraterminal universal 60mm
 - Material: ABS
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.278

In
st

al
ac

io
ni

ka
na

li
tehalit.ateha
Accesorii



C
an

al
 c

ab
lu

Îmbinare perfectă
Canal colț

Sistem canal cablu
tehalit.EK
Canalul tehalit.EK este destinat pentru montajul în colț, fiind soluția 
ideală pentru cablarea între tavan și podea fiind complet compatibile 
cu sistemele tehalit.ateha și tehalit.SL. 
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tehalit.EK
Canal colț

40 x 40 EK4004009010

2,5m

Canal cu
capac

Dimensiuni   
l x Adân. (mm)

40

40

Caracteristici:
 - Canal cu capac
 - Se montează pe colțurile pereților pentru cablarea verticală între tavan și podea
 - Bază cu predecupaje pentru un montaj rapid și eficient
 - Adaptoare speciale pentru conectarea la tehalit.SL/ateha
 - Protecție IP40, IK07

Culoare:
 - Alb RAL9010

Material:
 - PVC
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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tehalit.EK
Canal colț

Adaptor
ATA 24 x 13
ATA 32 x 13
ATA 32 x 16

Piesă T Piesă
cuplare

Adaptor
SL

Placă de
capăt

Unghi
interior

Unghi
exterior

Lungime canal:
2500mm

L27719010 L27729010 L27739010 L27799010 L27749010 L27809010 SL20055819010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Sistemele de plintă tehalit.LFF sunt ideale pentru așezarea eficientă a cablurilor 
în birou, clădiri de birou, hale de producție, garaje, subsoluri, camere tehnice, 
cu un număr mai mare de cabluri care necesită montajul simultan a mai multor 
dispozitive. 

Sistemele de plintă tehalit.GBD/GBA facilitează montajul direct al dispozitivelor și 
sistemelor modulare 45x45mm.

Sisteme de
plintă
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tehalit.LFF 
Adâncime canal cablu 40, 60mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

90 x 40 LFF4009009010

24m

110 x 40 LFF4011009010            alb RAL9010

20m

LFF401100ALU            aluminiu

20m

90 x 60 LFF6009009010

16m

110 x 60 LFF6011009010

16m

Caracteristici:
 - Canal cu capac
 - Cu piese de îmbinare incluse
 - Agrafe inovatoare pentru susținere cabluri
 - Găuri perforate pentru montaj în canal la o distanță de 125mm
 - Accesorii pentru montajul aparatajelor Berker și Systo
 - Standard EN 50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culoare:
 - Alb RAL9010
 - Aluminiu ALU

Material:
 - PVC

Canal cu capacDimensiuni  
l x Adân. (mm)

AI1_LFF40090_T1_01

40

90

40

90

AI1_LFF40110_T1_01

40

110

40

11
0

AI1_LFF60110_T1_01

60

110

60

11
0

AI1_LFF60090_T1_01

60

90

60

90
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tehalit.LFF 
Adâncime canal cablu 40, 60mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Lungime canal:
2000mm

Mod livrare:
Bază și capac:
 - 4 agrafe susținere cabluri 
 - 2 elemente de îmbinare

Mască îmbinare 
frontală

Mască îmbinare 
laterală

Placă închidere Piesă TUnghi planUnghi interior
 reglabil

Unghi exterior
reglabil

25 %

Perete despărțitor

M2024 LFF400949010 LFF400939010 LFF400959010 LFF600969010 M54569010 LFF60J9010 LFF600979010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.

M2024 LFF401149010 LFF401139010 LFF401159010 LFF601169010 M54169010 LFF60J9010 LFF601179010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.

M2024 LFF40114ALU LFF40113ALU LFF40115ALU LFF60116ALU M5416ALU LFF60JALU LFF60117ALU

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.

M2026 LFF600949010 LFF600939010 LFF600959010 LFF600969010 M54669010 LFF60J9010 LFF600979010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.

M2026 LFF601149010 LFF601139010 LFF601159010 LFF601169010 M55069010 LFF60J9010 LFF601179010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 pereche 1 buc.
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tehalit.LFF 
Accesorii
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Suport montaj 2 aparate 45 x 45mm

Suport montaj 4 aparate 45 x 45mm

Suport montaj 6 aparate 45 x 45mm

Set extensii suport

Pentru canale de dimensiuni (mm) Culoare Amb. Cod

90 x 40 / 90 x 60            alb 1 LFF71H0909010

110 x 40 / 110 x 60            alb 1 LFF71H1109010

110 x 40            aluminiu 1 LFF71H110ALU

Pentru canale de dimensiuni (mm) Culoare Amb. Cod

90 x 40 / 90 x 60            alb 1 LFF72H0909010

110 x 40 / 110 x 60            alb 1 LFF72H1109010

110 x 40            aluminiu 1 LFF72H110ALU

Pentru canale de dimensiuni (mm) Culoare Amb. Cod

90 x 40 / 90 x 60            alb 1 LFF73H0909010

110 x 40 / 110 x 60            alb 1 LFF73H1109010

110 x 40            aluminiu 1 LFF73H110ALU

Pentru canale de dimensiuni (mm) Culoare Amb. Cod

90 x 40 / 90 x 60            alb 1 set LFF71H0999010

110 x 40 / 110 x 60            alb 1 set LFF71H1199010

110 x 40            aluminiu 1 set LFF71H119ALU

Aparataj 45 x 45mm

AI1_support appareillage 45x45_2

LFF71H0909010

LFF72H0909010

LFF73H0909010

LFF71H0999010

LFF73H0909010 
+ LFF71H0999010

Caracteristici:
 - Disponibil în seturi
 - 1 set = 10 extensii

Rame: 2, 4 sau 6 aparataje Culoare: alb și aluminiu
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tehalit.LFF 
Accesorii
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Suport montaj 1 aparat 60mm

Doze suport montaj

Suport montaj disjunctoare

Pentru canale de dimensiuni (mm) Culoare Amb. Cod

90 x 40, 90 x 60            alb 1 LFF71U0909010

110 x 40, 110 x 60            alb 1 LFF71U1109010

110 x 40            aluminiu 1 LFF71U110ALU

Suport montaj Amb. Cod

Aparataj universal 60mm 1 LFF79U

Aparataj modular 45 x 45mm 1 LFF79H

Aparataj universal 60mm

Accesorii de protecție

Caracteristici:
 - Posibilitatea de a instala mai multe aparataje universale 60mm

LFF97U

LFF71U0909010

L4760

Pentru aparataj Amb. Cod

2❚ module 1 L4760

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5mm
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tehalit.GBD 
Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

54 x 54 GBD5005009010 L4369
16m 2m

85 x 54 GBD5008509010 L4369 L44719010

16m 2m 1 buc.

105 x 54 GBD5010009010 L4369 L43619010

16m 2m 1 buc.

134 x 54 GBD5013109010 L4369 L43919010

12m 2m 1 buc.

162,5 x 54 GBD5016109010 L4369 L43419010

8m 2m 1 buc.

175 x 54 GBD5016009010 L4369 L43819010

8m 2m 1 buc.

207 x 54 GBD5019009010 L4369 L44119010

8m 2m 1 buc.

Canal cu capacDimensiuni 
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Canal cu capac
 - Montaj direct a aparatajului modular 45 x 45mm în canal
 - O gamă largă de dimensiuni de la 54 x 54mm la 207 x 54mm
 - Cu 2 sau 3 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
 - Găuri perforate pentru montaj în canal la o distanță de 125 mm
 - Accesorii reglabile pentru un montaj rapid 
 - Standard EN 50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culoare:
- Alb RAL9010

Material:
- PVC

Unghi interior
reglabil 83ο-140ο

1 45

54

10
5

54

2

1 45
45

17
5

1

2

3 45

54

20
7

45
45

54

54

54

85

2

1

54

13
445

45

54

16
2,
5

1

2

3

Perete despărțitor  
(culoare negru)
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tehalit.GBD 
Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Lungime canal:
2000mm

Mod livrare:
Canal cu capac - cu folie de protecție

Unghi plan Piesă T Piesă cuplareUnghi exterior
reglabil 83ο-140ο

Extensie unghi  
interior

25 % 25 %

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

25 %

Unghi interior 3DPlacă capăt Piesă îmbinare
capac

L44339010 L4389
1 buc. 1 buc.

L44729010 L44789010 L44739010 L4389 L44779010 L44669010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L43649010 L43629010 L43689010 L43639010 L4389 L43519010 L43529010 L44609010

1 buc 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L43949010 L43929010 L43989010 L43939010 L4389 L43579010 L43549010 L44639010

1 buc 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L43459010 L43429010 L43489010 L43439010 L4389 L43479010 L43569010 L44659010

1 buc 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L43849010 L43829010 L43889010 L43839010 L4389 L43559010 L43569010 L44629010

1 buc 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L44149010 L44129010 L44189010 L44139010 L4389 L43599010 L44649010

1 buc 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)
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tehalit.GBD negru
Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

54 x 54 H GBD5005009011
16m

85 x 54 H GBD5008509011
16m

134 x 54 H GBD5013109011
12m

162,5 x 54 H GBD5016109011
8m

Canal cu capacDimensiuni  
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Canal cu capac
 - Montaj direct a aparatajului modular 45 x 45mm în canal
 - O gamă largă de dimensiuni de la 54 x 54mm la 207 x 54mm
 - Cu 2 sau 3 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
 - Găuri perforate pentru montaj în canal la o distanță de 125 mm
 - Accesorii reglabile pentru un montaj rapid 
 - Standard EN 50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Culoare:
- Negru RAL9011

Material:
- PVC

54

54

54

85

2

1

54

13
445

45

54
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2,
5

1

2

3
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tehalit.GBD negru 
Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Lungime canal:
2000mm

Mod livrare:
Canal cu capac - cu folie de protecție

Unghi plan Piesă T Piesă cuplareUnghi exterior
reglabil 83ο - 140ο

Unghi interior
reglabil 83ο - 140ο

25 % 25 %

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

Placă capătPerete despărțitor  
(culoare negru)

Piesă îmbinare
capac

L4369 H L44339011 H L43899011
2m 1 buc. 1 buc.

L4369 H L44719011 H L44729011 H L44789011 H L44739011 H L43899011 H L44779011 L44669010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L4369 H L43919011 H L43929011 H L43989011 H L43939011 H L43899011 H L43579011 L44639010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L4369 H L43419011 H L43429011 H L43489011 H L43439011 H L43899011 H L43479011 L44659010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)
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tehalit.GBA din aluminiu 
Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

54 x 54 GBA500501ALU GBA452ALU
24m 24m

85 x 54 GBA500851ALU GBA452ALU

12m 24m

134 x 54 GBA501311ALU GBA452ALU

12m 24m

162,5 x 54 GBA501611ALU GBA452ALU

8m 24m

54 x 54 GBA5005019010 GBA4529010

24m 24m

85 x 54 GBA5008519010 GBA4529010

12m 24m

134 x 54 GBA5012119010 GBA4529010

12m 24m

162,5 x 54 GBA5016119010 GBA4529010

8m 24m

Dimensiuni 
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Montaj direct a aparatajului modular 45 x 45mm în canal
 - O gamă largă de dimensiuni de la 54 x 54mm la 207 x 54mm
 - Cu 2 sau 3 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
 - Accesorii reglabile pentru un montaj rapid 
 - Standard EN 50085-2-1
 - Protecție IP40, IK07

Material:
Canal și capac: aluminiu anodizat
Accesorii: plastic ABS, vopsea din aluminiu

54

54

54

54

54

85

54

85

2

1

54

13
445

45

2

1

54

13
445

45

54

16
2,
5

1

2

3

54

16
2,
5

1

2

3

Bază 
canal

Capac 
canal
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tehalit.GBA din aluminiu 
Sistem plintă montaj aparataj 45 x 45mm
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Lungime canal:
2000mm

Mod livrare:
Baza și capacul sunt livrate separat, cu folie de protecție. 

Unghi plan Placă capătUnghi exterior 
reglabil

Unghi interior
reglabil

Piesă cuplarePerete despărțitor
(PVC)

25 %

Piesă îmbinare
capac

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

accessoire pour
partie haute de
la goulotte

accessoire pour
partie centrale
de la goulotte

accessoire pour
partie basse de
la goulotte

Ech. 50 % AI1_accessoires GBD_T1_00

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

L4369 L4433ALU H L4389ALU
2m 1 buc. 1 buc.

L4369 L4471ALU L4472ALU L4478ALU L4473ALU H L4389ALU L4467VERZ

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L4369 L4391ALU L4392ALU L4398ALU L4393ALU H L4389ALU L4467VERZ

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L4341ALU L4342ALU L4348ALU L4343ALU H L4389ALU L4467VERZ

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L4369 L44339010 L4389

2m 1 buc. 1 buc.

L4369 L44719010 L44729010 L44789010 L44739010 L4389 L44669010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L4369 L43919010 L43929010 L43989010 L43939010 L4389 L44639010

2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)

L43419010 L43429010 L43489010 L43439010 L4389 L44659010

1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 set (2 buc.)
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Accesorii de protecție

L4760

Pentru aparataj Amb. Cod

2❚ module 1 L4760

Denumire Material Amb. Cod

Set împământare (1 set = 25 perechi) oțel 1 set H L5802

Terminal împământare 10mm² oțel 1 H L4187CHRO

Denumire Amb. Cod

Cablu împământare lungime 150mm 1 H L4181GNGE

Cablu împământare lungime 300mm 1 H L4182GNGE

Cablu împământare lungime 600mm 1 H L4183GNGE

Set împământare

Cablu împământare 4 mm²

L5802

L4187CHRO

L4181GNGE

Set împământare tehalit.GBA

Suport montaj disjunctoare

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. ❚ = module 17,5mm H Nou



Fiabilitate 
cu design

Sistem plintă din aluminiu
tehalit.GBA
Sistemele de plintă din aluminiu sunt o soluție îmbunătățită pentru 
spațiile comerciale moderne. Designul elegant va satisface nevoile 
estetice ale fiecărui spațiu în timp ce funcționalitatea și compatibilitatea 
cu aparatajul 45 x 45mm oferă o gamă largă de soluții pentru a 
încorpora distribuția energiei, datelor și rețelelor.
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Sistem plintă montaj aparataj modular 45mm, universal 60mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

100 x 65 BRP6510019010 BRP08029010
8m 24m

130 x 65 BRP6513019010 BRP08029010

8m 24m

170 x 65 BRP6517019010 BRP08029010

8m 24m

210 x 65 BRP65210D19010 BRP08029010

(2 compartimente) 8m 24m

Dimensiuni 
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Cu 1 sau 2 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
 - Accesorii reglabile pentru un montaj rapid 
 - Găuri perforate pentru montaj 

Culoare:
- Alb RAL9010

Material:
- PVC

Bază 
canal

Capac 
canal

10
0

65

80

13
0

65

80

17
0

65

80

21
0

65

80
80
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Sistem plintă montaj aparataj modular 45mm, universal 60mm
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Lungime canal:
2000mm

Mod livrare:
Baza și capacul sunt livrate separat. 

Unghi exterior 
reglabil

Unghi planUnghi interior 
reglabil

Piesă îmbinarePerete despărțitor
(H60)

85-95°

aa

85-95°

aa a

a

a

Placă capăt

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

M2026 BRP65xxx9 BRP651004H9010 BRP651003H9010 BRP651005H9010 BRP6510069010
50m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

M2026 BRP65xxx9 BRP651304H9010 BRP651303H9010 BRP651305H9010 BRP6513069010

50m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

M2026 BRP65xxx9 BRP651704H9010 BRP651703H9010 BRP651705H9010 BRP6517069010

50m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

M2026 BRP65xxx9 BRP652104DH9010 BRP652103DH9010 BRP652105DH9010  BRP652106D9010

50m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

Descriere Amb. Cod

Doză simplă aparataj 1 G2850

Doză dublă aparataj 1 G2860

Descriere Amb. Cod

Suport fixare simplu 2M 1 GT4519010

Suport fixare simplu 4M 1 GT4529010

Suport fixare simplu 6M 1 GT4539010

Accesorii montaj aparataj universal 60mm

Accesorii montaj aparataj 45x45mm

G2860

GT4519010
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Sist. plintă alu. montaj aparataj modular 45mm, universal 60mm
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100 x 65 H BRAP651001ELN H BRAP0802ELN
8m 24m

130 x 65 H BRAP651301ELN H BRAP0802ELN
8m 24m

170 x 65 H BRAP651701ELN H BRAP0802ELN
8m 24m

210 x 65 H BRAP802001ELN H BRAP0802ELN
(2 compartimente) 8m 24m

Dimensiuni 
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Cu 1 sau 2 comp. pentru amplasarea în siguranță a cablurilor de tensiuni diferite
 - Accesorii reglabile pentru un montaj rapid 
 - Bază canal neperforată

Culoare:
- ELN
- Aluminiu eloxat natural

Material:
- Aluminiu

Bază 
canal

Capac 
canal

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

10
0

65

80

13
0

65

80

17
0

65

80

21
0

65

80
80
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tehalit.BRAP 
Sist. plintă alu. montaj aparataj modular 45mm, universal 60mm
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Lungime canal:
2000mm

Mod livrare:
Baza și capacul sunt livrate separat. 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

H M1043 H L5412 H BRP651004HLAN H BRP651003HLAN H BRP651005HLAN H L6532ELN
2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

H M1043 H L5412 H BRP651304HLAN H BRP651303HLAN H BRP651305HLAN H L6533ELN
2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

H M1043 H L5412 H BRP651704HLAN H BRP651703HLAN H BRP651705HLAN H L6534ELN
2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

H M1043 H L5412 H L8081ELN H L8082ELN H L8085ELN  H L8034ELN
2m 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

Descriere Amb. Cod

Doză simplă aparataj 1 G2850

Doză dublă aparataj 1 G2860

Descriere Amb. Cod

Suport fixare simplu 2M 1 GT451ALU

Suport fixare simplu 4M 1 GT452ALU

Suport fixare simplu 6M 1 GT453ALU

Accesorii montaj aparataj universal 60mm

Accesorii montaj aparataj 45x45mm

G2860

GT451ALU

Unghi exterior 
reglabil

Unghi planUnghi interior 
reglabil

Piesă îmbinarePerete despărțitor
(H60)

85-95°

aa

85-95°

aa a

a

a

Placă capăt
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Canal cablu pentru aparat aer condiționat
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35 x 30 H CLM30035 H CLM300354 H CLM300353
26m 1 buc. 1 buc.

65 x 50 H CLMU50065 H CLM500654 H CLM500653
24m 1 buc. 1 buc.

90 x 65 H CLMU65090 H CLM650904 H CLM650903
16m 1 buc. 1 buc.

125 x 75 H CLM75125 H CLM751254 H CLM751253
10m 1 buc. 1 buc.

Canal cu capacDimensiuni  
l x Adân. (mm)

Caracteristici:
 - Canal cu capac
 - Canal cablu special pentru aplicații la instalarea aparatelor de aer condiționat
 - Componente special concepute pentru așezarea estetică a țevilor 
 - Accesorii multiple pentru o instalare rapidă

Culoare:
- Alb RAL9010

Material:
- PVC

Cot exteriorCot interior

E
chelle : 25 %

C
lim

_P
rofils

35

30

E
chelle : 25 %

90

65

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Canal cablu pentru aparat aer condiționat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Lungime canal:
2000mm

Derivație de 
perete

Reducție Mască de 
perete

Placă capătUnghi plan Piesă T Mască de 
îmbinare

Agrafă
susținere

H CLM300355 H CLM300356 H CLM3003561 H CLM300357 H CLM300359
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.

H CLM500655 H CLM500658 H CLM500656 H CLM5006561 H CLM500657 H CLM500659 H CLM65
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 25 buc.

H CLM650905 H CLM650908 H CLM650906 H CLM6509061 H CLM6509062 H CLM650907 H CLM650909 H CLM90
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 25 buc.

H CLM751255 H CLM751258 H CLM751256 H CLM7512561 H CLM7512562 H CLM751257 H CLM751259
1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc. 1 buc.
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Sistemele de doze pardoseală Hager satisfac nevoile de alimentare și furnizare 
a datelor în spațiile moderne din clădirile comerciale. Dispozitivele se pot monta 
în podele false sau podele de beton. Gama acoperă fiecare cerință arhitecturală 
putând fi integrată în spații cu mochetă, gresie, parchet, etc.

În zonele profesionale care necesită curățarea umedă a podelelor, dar și în spații 
cu sarcini mecanice grele.

Sisteme
doze pardoseală
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Doze pardoseală 
Montaj podea falsă sau beton

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Montaj în podea falsă sau beton cu utilizarea cutiilor metalice seria UDBx
 - Adâncimea minimă de instalare pe podea falsă:

     - 77mm adâncime doză cu capac de 5mm
     - 84mm adâncime doză cu capac de 12mm
 - Gamă completă de dimensiuni 12-24M cu alegerea adâncimii capacului 5 sau
12 mm cu tapițerie (gresie, mochetă, parchet, etc.)

 - Sarcină maximă 1.500N
 - Culoare gri sau negru
 - Instalare aparataj ultraterminal prin intermediul suporților de montaj GTVR300 
(6M) și GTVR400 (8M) (nu sunt incluse)

 - Conform EN 50085-2-2

Capacitate Aspect Deschidere (mm) Amb. Cod (gri) Cod (negru)

12Μ 2 x GTVR300 200 x 200 1 H VQ06057011 H VQ06059005

18Μ 3 x GTVR300 253 x 200 1 H VE09057011 H VE09059005

24Μ 3 x GTVR400 244 x 244 1 H VQ12057011 H VQ12059005

 12Μ 2 x GTVR300 Ø215 1 H VR06057011 H VR06059005

20Μ 2 x GTVR300 +  

1 x GTVR400

Ø275 1 H VR10057011 H VR10059005

24Μ 3 x GTVR400 Ø306 1 H VR12057011 H VR12059005

VQ06057011

VE09059005

VQ12057011

VR06059005

VR10057011

VR12059005

Capac adâncime 5mm
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Doze pardoseală 
Montaj podea falsă sau beton

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Capacitate Aspect Deschidere (mm) Amb. Cod (gri) Cod (negru)

12Μ 2 x GTVR300 200 x 200 1 H VQ06127011 H VQ06129005

18Μ 3 x GTVR300 253 x 200 1 H VE09127011 H VE09129005

24Μ 3 x GTVR400 244 x 244 1 H VQ12127011 H VQ12129005

 12Μ 2 x GTVR300 Ø215 1 H VR06127011 H VR06129005

20Μ 2 x GTVR300  + 

1 x GTVR400

Ø275 1 H VR10127011 H VR10129005

24Μ 3 x GTVR400 Ø306 1 H VR12127011 H VR12129005

Capac adâncime 12mm

VQ06129005

VE09127011

VQ12129005

VR06127011

VR10129005

VR12127011

Suport aparataj 45mm

Capacitate Amb. Cod

6Μ 1 H GTVR300

8Μ 1 H GTVR400

GTVR400
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Doze pardoseală cu înălțime mică 
Montaj podea falsă sau beton

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Montaj în podea falsă sau beton cu utilizarea cutiilor metalice seria UDBx
 - Gamă de dimensiuni 8 și 16M
 - Adâncime capac 5, 8 sau 12 mm tapițerie (mochetă, gresie, parchet, etc.)
 - Sarcină maximă 1.500N

 - Culoare gri sau negru
 - Montaj aparataj 45mm folosind GBM5050 și GBMAR5045
 - Bază predefinită disponibilă cu priză dublă Schuko în alb, roșu și portocaliu
 - Conform EN 50085-2-2

Capacitate Aspect Deschidere (mm) Amb. Cod (gri) Cod (negru)

8Μ 2 x GBM5050 +

4 x GBMAR5045 sau

2 x GBES2x

147 x 247 1 H KDE04057011 H KDE04059005

16Μ 4 x GBM5050 +

8 x GBMAR5045 sau

4 x GBES2x

294 x 294 1 H KDQ08057011 H KDQ08059005

Capacitate Aspect Deschidere (mm) Amb. Cod (gri) Cod (negru)

8Μ 2 x GBM5050 +

4 x GBMAR5045 sau

2 x GBES2x

147 x 247 1 H KDE04087011 H KDE04089005

Capacitate Aspect Deschidere (mm) Amb. Cod (gri) Cod (negru)

16Μ 4 x GBM5050 +  

8 x GBMAR5045 sau

4 x GBES2x

294 x 294 1 H KDQ08127011 H KDQ08129005

KDE04057011

KDQ08059005

KDE04087011

KDQ08129005

Capac adâncime 5mm

Capac adâncime 8mm

Capac adâncime 12mm

Suport cu priză dublă integrată

Suport aparataj 45mm

Capacitate Amb. Cod

Suport dublu alb 4M 1 H GBES29010

Suport dublu roșu 4M 1 H GBES23000

Suport dublu portocaliu 4M 1 H GBES22004

Capacitate Amb. Cod

Suport aparataj gol 4M 1 H GBM5050

Adaptor aparataj 2Μ 1 H GBMAR5045

GBM5050

GBES29010

GBES23000

GBMAR5045

Caracteristici:
Adâncime de instalare:

 - 50mm folosind baza GBES2x
 - 60mm folosind baza GBM5050

Caracteristici:
Adâncime de instalare:

 - 53mm folosind baza GBES2x
 - 63mm folosind baza GBM5050

Caracteristici:
Adâncime de instalare:

 - 57mm folosind baza GBES2x
 - 67mm folosind baza GBM5050

Caracteristici:
 - Pentru fiecare suport aparataj GBM5050 sunt necesare 2 adaptoare GBMAR5045
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Doze pardoseală 
Accesorii

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Cadre montaj doze pardoseală în beton

Suport cadre montaj doză pardoseală

SEGT350

SEVQ06200

SEVR06200

Caracteristici:
 - Dimensiuni de bază 350 x 350mm
 - Material: carton

Tip doză pardoseală Deschidere poziție (mm) Amb. Cod

Adâncime montaj 77 - 84mm

VQ06xxx 200 x 200 1 H SEVQ06200 

VE09xxx 200 x 253 1 H SEVE09200

VQ12xxx 244 x 244 1 H SEVQ12200

VR06xxx Ø215 1 H SEVR06200

VR10xxx Ø275 1 H SEVR10200

VR12xxx Ø306 1 H SEVR12200

Adâncime montaj 50 - 67mm

KDE04xxx 147 x 247 1 H SEVE04200

KDQ08xxx 294 x 294 1 H SEVQ08200

Amb. Cod

Suport cadre montaj doză pardoseală 1 H SEGT350

Caracteristici:
 - Pentru renovarea pe o pardoseală de beton existentă
 - Montaj pe suport SEGT350
 - Cu bandă dublă adezivă pentru lipirea pe suport SEGT350

 - Material: polistiren
 - Înălțime: 200mm

 Detalii tehnice pag. 683
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Cadre montaj metalic doze pardoseală  
Montaj în beton

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Pentru intrare: Înălțime (mm) Amb. Cod

Lățimea canalului: 190 - 340mm 50 - 80 1 H UDB2050080

75 - 125 1 H UDB2075125

120 - 170 1 H UDB2120170

Pentru intrare: Înălțime (mm) Amb. Cod

Lățimea canalului: 190 - 340mm 50 - 80 1 H UDB3050080

75 - 125 1 H UDB3075125

120 - 170 1 H UDB3120170

Racord de intrare conducte

Cadru montaj metalic cu membrane perimetrice din PVC, dimensiunea 2

Cadru montaj metalic cu membrane perimetrice din PVC, dimensiunea 3

Cadru montaj metalic cu laturi metalice, dimensiunea 3

UDM2200Q06

UDM3215R06

UDB2050080

UDB3050080

UDS3070120

UDS32050RE

Ramă montaj doză pardoseală

Caracteristici: 
 - Utilizare:

     - pentru montajul dozelor de pardoseală în podea de beton
     - pentru ramificare canale metalice în pardoseală
 - Reglaj la înălțimea exactă în 4 puncte
 - Înălțime reglabilă: 50-215mm
 - Placă metalică de acoperire superioară și 4 pelicule de protecție flexibile,          
perimetrele din PVC oferă protecție maximă la turnarea betonului

 - Placa superioară metalică este îndepărtată pentru instalarea dozei de pardoseală 
și se înlocuiește cu capacul reglabil UDMx corespunzător

 - Bază metalică fixă
 - Material: oțel zincat
 - Sarcină maximă 1.500N
 - Conform DIN EN 50085-1 și -2-2

Amb. Cod

Racord de intrare conducte pentru cadru montaj UDS3070120
 - cu diametre Ø20, Ø30, Ø40, Ø50mm

1 H UDS32050RE

Pentru doză pardoseală Amb. Cod

Cadru montaj, dimensiunea 2 KDE04x - 147 x 247mm 1 H UDM2147E04

VQ06x - 200 x 200mm 1 H UDM2200Q06

VE09x - 253 x 200mm 1 H UDM2200E09

VQ12x - 244 x 244mm 1 H UDM2244Q12

VR06x - Ø215mm 1 H UDM2215R06

Cadru montaj, dimensiunea 3 VQ06x - 200 x 200mm 1 H UDM3200Q06

VE09x - 253 x 200mm 1 H UDM3200E09

VQ12x - 244 x 244mm 1 H UDM3244Q12

KDQ08x - 294 x 294mm 1 H UDM3294Q08

VR06x - Ø215mm 1 H UDM3215R06

VR10x - Ø275mm 1 H UDM3275R10

VR12x - Ø306mm 1 H UDM3306R12

Pentru intrare: Înălțime (mm) Amb. Cod

Lățimea canalului: 190 - 340mm 
sau conducte folosind codul UDS32050RE

70 - 120 1 H UDS3070120

Caracteristici:
 - Material: oțel zincat de 4mm grosime

Caracteristici:
 - 4 membrane perimetrice din PVC

 - Dimensiuni parte inferioară: 486 x 486mm
 - Dimensiuni parte superioară: 428 x 428mm

Caracteristici:
 - 4 membrane perimetrice din PVC

 - Dimensiuni parte inferioară: 556 x 556mm
 - Dimensiuni parte superioară: 498 x 498mm 

Caracteristici:
 - 4 membrane perimetrice din PVC

 - Dimensiuni parte inferioară: 556 x 556mm
 - Dimensiuni parte superioară: 498 x 498mm
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Doză pardoseală IP66
 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Capacitate Aspect Culoare Amb. Cod

24Μ 3 x GTVR400 aluminiu 1 H VANR1201TU

aluminiu/negru 1 H VANR12019005TU

Doză pardoseală IP66 cu ieșire cablu poliamidă

Doză pardoseală IP66 cu ieșire cablu aluminiu

VANR1201TU

VANR12019005

Caracteristici:
 - Pentru montaj pe pardoseli unde este necesară curățarea umedă
 - IP66 cu capac închis 
 - Sarcină maximă 1.500N
 - Rezistență mecanică ridicată (IK08 - IK10)
 - Montaj folosind rama metalică UDM3306R12 și cadru montaj metalic                
dimensiunea 3

 - Adâncime minimă de montaj 105mm
 - Montaj aparataj până la 24M prin intermediul suportului  GTVR400 (8M) (nu este 
inclus în pachet)

 - Dimensiune:  Ø325
 - Deschidere de montaj: Ø306
 - Conform EN 50085-2-2
 - Material: aluminiu

Caracteristici:
 - Include ghid de ieșire a cablului de poliamidă
 - Rezistență mecanică: IK08

Caracteristici:
 - Include doar capacul de aluminiu
 - Capacul de ieșire a cablului din aluminiu este disponibil   
separat (cod TULAA105)

 - Rezistență mecanică crescută: IK10

Capacitate Aspect Culoare Amb. Cod

24Μ 3 x GTVR400 aluminiu 1 H VANR1201

aluminiu/negru 1 H VANR12019005

Capac ieșire cabluri

Suport montaj aparataj 45mm

Caracteristici Amb. Cod

Capac ieșire cabluri aluminiu pentru VANR1201,
VANR12019005, EKSQxxxxTM

Ø105 1 H TULAA105

Cheie pentru înșurubare capac ieșire cablu - 1 H TUSS000

Capacitate Amb. Cod

6Μ 1 H GTVR300

8Μ 1 H GTVR400

GTVR400

TULAA105

TUSS000
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Doze pardoseală  
Rezistență mecanică sporită

Capacitate Aspect Deschidere (mm) Amb. Cod

12Μ 2 x GTVR300 200 x 200 1 H EKSQ0620TM

Capacitate Aspect Deschidere (mm) Amb. Cod

24Μ 3 x GTVR400 243 x 234 1 H EKSQ1220TM

Doză pardoseală, sarcină maximă 20.000N

Doză pardoseală, sarcină maximă 20.000N

Caracteristici:
 - Montaj pe pardoseli care acceptă sarcini mecanice mari (depozite logistice, 
expoziții auto, centre comerciale)

 - Suport și reglare a înălțimii de la 115 - 200 mm cu ajutorul reglajelor de înălțime 
EKSNSx 

 - Conform standard EN50085-2-2
 - Material: oțel inoxidabil 

Caracteristici:
 - Montaj pe podea cu utilizarea kitului EKSNSx
 - Montaj aparataj 45 mm 12M
 - Pentru ieșirea cablurilor, cod necesar suplimentar 
TULAA105

 - Rezistență mecanică: IK10
 - Adâncime capac: 23mm
 - Adâncime minimă de instalare: 105mm
 - Înălțimea capului: 34mm

Caracteristici:
 - Montaj pe podea cu utilizarea kitului EKSNSx
 - Montaj aparataj 45 mm 12M
 - Pentru ieșirea cablurilor, cod necesar suplimentar 
TULAA105

 - Rezistență mecanică: IK10
 - Adâncime capac: 23mm
 - Adâncime minimă de instalare: 110mm
 - Înălțimea capului: 38mm

Capac ieșire cabluri

Caracteristici Amb. Cod

Capac ieșire cabluri aluminiu pentru VANR1201, 
VANR12019005, EKSQxxxxTM

Ø105 1 H TULAA105

Cheie pentru înșurubare capac ieșire cablu - 1 H TUSS000
TULAA105

TUSS000

EKSQ0620TM

EKSQ1220TM

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Cutii derivație pardoseală
 

Accesorii

Suport montaj aparataj 45mm

Înălțime (mm) Amb. Cod

Set reglare înălțime doză pardoseală EKSQxxxxTM 115 - 150 1 H EKSNS070

150 - 180 1 H EKSNS100

170 - 200 1 H EKSNS120

Capacitate Amb. Cod

6Μ 1 H GTVR300

8Μ 1 H GTVR400

GTVR400

EKSNS070

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou
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Culoare Amb. Cod

Pentru a acoperi conexiunea la cutiile de derivație gri deschis RAL7035 1 H RKR7035

negru RAL9005 1 H RKR9005

Culoare Amb. Cod

gri RAL7011 1 H FKA7011

negru RAL9005 1 H FKA9005

Culoare Amb. Cod

Pentru ramificarea canalelor de pardoseală gri RAL7011 1 H FKB7011

gri deschis RAL7035 1 H FKB7035

negru RAL9005 1 H FKB9005

Culoare Amb. Cod

Capac metalic pentru protecție suplimentară

- lungime 1m

gri RAL7011 1 H FKS7011

gri deschis RAL7035 1 H FKS7035

negru RAL9005 1 H FKS9005

Culoare Amb. Cod

Pentru canal plat 

- lungime 0,5m

gri RAL7011 1 H FKH7011

gri deschis RAL7035 1 H FKH7035

negru RAL9005 1 H FKH9005

Suport fixare canal plat negru RAL9005 1 H FKWB000

FKB7035

FKS7011

FKA7011

RKA7035

RKWH000

FKH7011

RKR7035

Cutie derivație

Capace

Suporți fixare canal rotund

Adaptor conexiune doză pardoseală

RK17035

Capac protecție

Bază protecție

Culoare Amb. Cod

Canal 83x20mm gri RAL7011 1 H FK17011

gri deschis RAL7035 1 H FK17035

negru RAL9005 1 H FK19005
FK17011

Canal podea plat

Caracteristici:
 - Lungime 1m
 - Material: poliamidă, fără halogen
 - Rază de rotire 250mm

 - Capacitate: 8 cabluri 3x1,5mm²
 - 2 secțiuni pentru curenți tari și slabi
 - Posibilitatea blocării în linie dreaptă
 - Conexiune cu doză pardoseală

Culoare Amb. Cod

Canal Ø70mm gri deschis RAL7035 1 H RK17035

negru RAL9005 1 H RK19005

Canal flexibil rotund

Caracteristici:
 - Pentru direcționarea verticală a cablurilor de la podea la birou
 - Lungime 1m

 - Capacitate: 16 cabluri 3x1,5mm²
 - Material: polipropilenă

Culoare Amb. Cod

Suport fixare bază gri deschis RAL7035 1 H RKA7035

negru RAL9005 1 H RKA9005

Suport fixare lateral gri deschis RAL7035 1 H RKWH000

Canale modulare  
 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou



Discret 
Alimentare 
electrică și date

Doze de pardoseală
Soluții de alimentare prin pardoseală pentru orice tip de spațiu. Dozele 
de pardoseală Hager sunt potrivite pentru spațiile cu podea din beton 
sau podele false, având tapițerie diversă (gresie, mochetă, parchet, 
etc.). Forme variate cu secțiune transversală pătrată, dreptunghiulară 
sau rotundă, de culoare gri sau negru. Ideale și pentru zonele cu 
cerință ridicată de impermeabilitate IP66 sau cu sarcină maximă de 
până la 20kN. 
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Montaj SEGT350

Doze pardoseală
Montajul dozelor de pardoseală

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Montaj SEVxxxx

Doze pardoseală
Montajul dozelor de pardoseală

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Sistemele de conectare pentru spații comerciale sunt destinate furnizării de 
energie și a datelor în spațiile profesionale. În conformitate cu nevoile unui spațiu 
de lucru, având o estetică plăcută, sistemele pot fi montate în partea de jos, 
partea de sus sau pe partea laterală a birourilor, fiind soluții discrete și funcționale. 

Coloanele de aluminiu oferă accesibilitate furnizării de energie și date cu sursă 
din tavan sau podea, fiind disponibile în versiuni mini de până la 650mm, dar și 
versiuni pentru înălțimi de tavan până la 3600mm.

Sisteme de 
conectare
pentru spații 
comerciale
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Sisteme de conectare 
Suprafață și încorporat

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Denumire Lungime (mm) Amb. Cod

Sistem de conectare montat la suprafață cu 3 prize 174 1 H G7067ELN

Denumire Lungime (mm) Amb. Cod

Modul lift, 3 prize Schuko, aluminiu 287 1 H G7043LAN

Denumire Lungime (mm) Amb. Cod

Modul lift, 3 prize Schuko + 2 prize RJ45 Cat.6, aluminiu 287 1 H G7045LAN

Denumire Lungime (mm) Amb. Cod

Sistem de conectare montat la suprafață cu 5 prize și întrerupător 324 1 H G7068ELN

Denumire Lungime (mm) Amb. Cod

Sistem de conectare cu 5 prize, 2 prize RJ45 Cat.6 și întrerupător 374 1 H G7069ELN

Sistem de conectare montat la suprafață cu 3 prize

Modul lift, 3 prize Schuko, aluminiu

Sistem de conectare montat la suprafață cu 5 prize și întrerupător

Sistem de conectare montat la suprafață cu 5 prize, 2 prize RJ45 Cat.6 și întrerupător

Caracteristici:
 - Cu 3 prize Schuko
 - Cablu 3m

Caracteristici:
 - Montaj în mobilier 
 - Cu 3 prize Schuko
 - Cablu 3m 

Caracteristici:
 - Montaj în mobilier 
 - Cu 3 prize Schuko

 - Cu 2 prize RJ45 Cat.6
 - Cablu 3m

Caracteristici:
 - Cu 4 prize Schuko controlate printr-un întrerupător
 - Cu 1 priză cu alimentare neîntreruptă

 - Cu 1 întrerupător
 - Cablu 3m

Caracteristici:
 - Cu 4 prize Schuko controlate printr-un întrerupător
 - Cu 1 priză cu alimentare neîntreruptă
 - Cu 2 prize date RJ45 Cat.6

 - Cu 1 întrerupător
 - Cablu 3m

Sisteme de conectare montate la suprafață

Module lift

Caracteristici:
 - Soluție profesională pentru distribuirea energiei și a datelor în spații profesionale
 - Montaj pe birou folosind cleme speciale
 - Cu cablu de alimentare de 3m
 - Socluri RJ45 în conformitate cu IEC/ISO 60603-7 și ISO/IEC 11801

Material:
 - Aluminiu anodizat/PVC

Culoare:
 - Aluminiu
 - Plăci finale și cadru în negru RAL9011

G7067ELN

G7069ELN

G7043LAN

Modul lift, 3 prize Schuko + 2 prize RJ45 Cat.6, aluminiu

G7045LAN

G7068ELN
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 Sisteme de conectare 
Neechipate

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  ❚ = module 17,5m H Nou

Caracteristici:
 - Soluție flexibilă pentru spațiile de birou cu o varietate de configurații posibile
 - Material: aluminiu
 - Capacele rotative de la 90° la 360° pentru o varietate de metode de montare
 - Nu conțin cablurile de alimentare 

Sisteme de conectare neechipate

Module Lungime (mm) Amb. Cod

6❚ 143 1 H NRF0006A00

8❚ 188 1 H NRF0008A00

12❚ 278 1 H NRF0012A00

16❚ 368 1 H NRF0016A00

20❚ 458 1 H NRF0020A00

24❚ 548 1 H NRF0024A00

Sisteme de conectare neechipate

Caracteristici:
 - Sistemele se echipează cu aparataj 45x45mm

NRF0008A00
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Ε
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Funcționalitate
și soluție unică

Modul lift
Modulele lift sunt instalate în spațiile de birouri, săli de ședințe și 
alte spații comerciale. Acestea oferă funcționalitate completă, iar în 
momentul în care nu sunt utilizate ,,dispar”.
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 tehalit.DAP
Minicoloane 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Caracteristici:
 - Minicoloane din aluminiu cu capac
 - Fixare stabilă a plăcii de bază pe pardoseală
 - Alimentare prin pardoseală

Culoare:
 - Aluminiu natural eloxat, ELN
 - Alb pur, RAL9010

Material:
 - Profil din aluminiu
 - Placă de închidere superioară din poliamidă
 - Placă de bază din oțel

DAP806509010

DAP280650ELN

G2860

Înălțime (mm) Culoare Amb. Cod

650 aluminiu natural eloxat 1 DAP80650ELN

650 alb pur 1 DAP806509010

Înălțime (mm) Culoare Amb. Cod

650 aluminiu natural eloxat 1 DAP280650ELN

650 alb pur 1 DAP2806509010

Denumire Amb. Cod

Doză pentru aparataj universal 1 G2850

Doză dublă pentru aparataj universal 1 G2860

Minicoloană birou cu o față

Minicoloană birou cu două fețe

Doză pentru aparataj universal
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tehalit.DA 
Coloane

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Caracteristici:
 - Coloane racordate la plafon

     - prin tensionare (S)
     - clemă de plafon fals (K)
     - prin tehnică flexibilă (F)
 - Posibilitate de montaj simplu și rapid de către o singură persoană

Culoare:
 - Aluminiu natural eloxat, ELN
 - Alb pur, RAL9010

Material:
 - Profil din aluminiu
 - Placă de închidere superioară din poliamidă
 - Placă de bază din fontă
 - Mecanism de fixare din oțel

DAS802500

DAK802800ELN

DAF802000ELN

Înălțime (mm) Culoare Amb. Cod

2500 - 2800 aluminiu natural eloxat 1 DAS802500ELN

2500 - 2800 alb pur 1 DAS8025009010

2800 - 3100 aluminiu natural eloxat 1 DAS802800ELN

2800 - 3100 alb pur 1 DAS8028009010

3100 - 3400 aluminiu natural eloxat 1 DAS803100ELN

3100 - 3400 alb pur 1 DAS8031009010

3400 - 3700 aluminiu natural eloxat 1 DAS803400ELN

3400 - 3700 alb pur 1 DAS8034009010

Înălțime (mm) Culoare Amb. Cod

2800 aluminiu natural eloxat 1 DAK802800ELN

2800 alb pur 1 DAK8028009010

3400 aluminiu natural eloxat 1 DAK803400ELN

3400 alb pur 1 DAK8034009010

Înălțime (mm) Culoare Amb. Cod

2000 aluminiu natural eloxat 1 DAF802000ELN

2000 alb pur 1 DAF8020009010

Coloană o față, fixare prin tensionare cu piston

Coloană o față, fixare prin clemă clește deasupra plafonului fals

Coloană o față, racord flexibil pentru placa de bază

80

65

98
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Canale pardoseală 
PVC/Aluminiu

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

L50907035

TEHASOL508

Dimensiuni l x Î (mm) Culoare Amb. Cod

41 x 11 RAL7030 (gri) 70m SL1104007030

75 x 17 RAL7030 (gri) 32m SL1807507030

RAL7035 (gri) 32m SL1807507035

RAL7021 (antracit) 32m SL1807507021

11

40

73

18

Canal pardoseală

Canal pardoseală din aluminiu

Doze derivație

ÎxLxAdân. (mm) Amb. Cod

Doză derivație pentru SL18075xxxx 110 x 110 x 35 1 L50907035

Adaptor montaj aparataj 45mm
(în combinație cu L50907035)

110 x 110 x 90 1 TEHASOL508

Set împământare pentru canalul SLA18075ELN
(set 5 bucăți)

1 set L5806

SLA180750ELN

AKA181250ELN

SL1807507035

SL1807507021

SL1104007030

Culoare Amb. Cod

83 x 20mm gri metalizat 1 FK17011

gri 1 FK17035

negru 1 FK19005

FK17011

Sistem mascare cabluri

Caracteristici:
 - Lungime 1m
 - Rază de îndoire 250mm
 - 2 secțiuni pentru curenți tari și curenți slabi

Caracteristici:
 - Pentru ghidaj flexibil a conductelor pe podea
 - Combinație cu canale tehalit.SL

Material: PVC
Lungime: 2000m
Capacitate pe secțiune: NYM 3 x 1,5mm

Caracteristici:
 - Pentru ghidaj flexibil a conductelor pe podea
 - Combinație cu canale tehalit.SL

 - Posibilitate de blocare în poziția corectă
 - Conectare la doze de pardoseală

Material: poliamidă (PA), fără halogen
Capacitate pe secțiune: 8 cabluri 3x1.5mm²

Dimensiuni l x Î (mm) Culoare Amb. Cod

75 x 17 aluminiu 2m SLA180750ELN

125 x 18 aluminiu 2m AKA181250ELN

Material:
 - Canalul SLAx este realizat din capac din aluminiu + bază din PVC
 - Canalul AKAx este realizat în întregime din aluminiu

Lungime: 2000m
Capacitate pe secțiune: NYM 3 x 1,5mm

73

18
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Cablarea în tablourile de distribuție este importată nu numai pentru funcționalitate, 
dar și pentru siguranța instalației. Gamele de canal cablu perforat tehalit.BA6, 
BA7A și HA7 (fără halogen) sunt disponibile în diferite dimensiuni, oferind soluția 
ideală pentru o cablare sigură în interiorul tablourilor electrice. 

Sisteme
canale perforate
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tehalit.BA6 
Sistem canal cablu perforat, înălțime 15 - 40mm

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

15 x 15 BA61501507030B B1502547030
48m

20 x 25 BA62002507030B B2002547030
80m

30 x 15 BA63001507030B B3001547030
80m

30 x 25 BA63002507030B B3002547030
60m

30 x 40 BA63004007030B
48m

40 x 15 BA64001507030B
54m

40 x 25 BA64002507030B B4002547030
48m

40 x 40 BA64004007030B B400403 B4004047030
50m

40 x 60 BA64006007030B B400603 B4006047030
40m

40 x 80 BA64008007030B B400803 B4008047030
30m

40 x 120 BA64012007030B B401203 B4012047030
20m

Clemă fixare
cabluri

Placă de
capăt

Dimensiuni  
canal 
Î x l (mm)

Partea superioară 
și inferioară

Caracteristici:
 - Montaj și demontaj ușor al capacului
 - Distanța golului 10mm
 - Direcționarea cablurilor până la 4 mm² fără a rupe lamelele
 - Perforație în partea inferioară conform EN 50085
 - Certificări UL 48414, CSA 22009
 - Ignifugat conform UL94 V0
 - Rezistență la temperatură de -5 până la + 60°C

Culoare:
- Gri RAL7030

Material:
- PVC dur
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tehalit.BA6 
Sistem canal cablu perforat, înălțime 60 - 80mm

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

60 x 15 BA66001507030B
54m

60 x 25 BA66002507030B B6002547030
60m

60 x 40 BA66004007030B B600403 B3001547030
40m

60 x 60 BA66006007030B B600603 B6006047030
24m

60 x 80 BA66008007030B B600803 B6008047030
20m

60 x 100 BA66010007030B B601003 B6010047030
16m

60 x 120 BA66012007030B B601203 B6012047030
12m

60 x 150 BA66015007030B
16m

60 x 200 BA66020007030B
12m

80 x 25 BA68002507030B
20m

80 x 40 BA68004007030B B800403
20m

80 x 60 BA68006007030B B800603
20m

80 x 80 BA68008007030B B800803
16m

80 x 100 BA68010007030B
12m

80 x 120 BA68012007030B B801203 B8012047030
16m

H

B

Clemă fixare
cabluri

Placă de
capăt

Dimensiuni  
canal 
Î x l (mm)

Partea superioară 
și inferioară

l

Î

Lungime canal:
 - 2000mm

Mod livrare:
- Canal + capac

Secțiunea transversală a canalului
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tehalit.BA7A 
Sistem canal cablu perforat

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Caracteristici:
 - Ușor de montat
 - Suport cablu reglabil în funcție de dimensiunea canalului
 - Direcționarea cablurilor până la 6 mm² fără a rupe lamelele
 - Perforație în partea inferioară conform EN 50085-2-3
 - Ignifugat conform UL94 V0
 - Certificări UL 48414, CSA 22009
 - Rezistență la temperatură de -5 până la + 60°C

Culoare:
- Gri RAL7030

Material:
- PVC dur

BA7A25025

Π

Canal perforat complet tehalit.BA7A

Accesorii

Înălțime (mm) Lățime (mm) Amb. Cod

25 25 50m BA7A25025

40 48m BA7A25040

40 25 48m BA7A40025

40 50m BA7A40040

60 40m BA7A40060

80 30m BA7A40080

100 20m BA7A40100

60 25 60m BA7A60025

40 40m BA7A60040

60 24m BA7A60060

80 20m BA7A60080

100 16m BA7A60100

120 12m BA7A60120

80 25 20m BA7A80025

40 20m BA7A80040

60 20m BA7A80060

80 12m BA7A80080

100 12m BA7A80100

120 16m BA7A80120

100 60 16m BA7A100060

80 16m BA7A100080

100 12m BA7A100100

Denumire Amb. Cod

Suport cablu BA7A/HA7 pentru lățimea canalelor ≥40mm 50 BA7CLIP

BA7CLIP

I

Î
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tehalit.HA7 
Sistem canal cablu perforat fără halogen

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Caracteristici:
 - Canal cu capac
 - Suport cablu reglabil în funcție de dimensiunea canalului
 - Direcționarea cablurilor până la 6 mm² fără a rupe lamelele
 - Standard EN50085-2-3 și EN45545-2
 - Certificări UL 1565, CSA 22.2 N°14
 - Ignifugat conform UL94 V0

Culoare:
- Gri RAL7030

Material:
- PC-ABS (fără halogen)

! A nu se aduce materialul în contact cu uleiuri, grăsimi, solvenți, deoarece 
există pericol de fisurare/deteriorare a canalului ! 

HA725025

Accesorii

Canal cablu perforat fără halogen tehalit.HA7

Denumire Amb. Cod

Suport cablu BA7A/HA7 pentru lățimea canalelor ≥40mm 50 BA7CLIP

Înălțime (mm) Lățime (mm) Amb. Cod

25 25 50m HA725025

40 48m HA725040

40 25 48m HA740025

40 50m HA740040

60 40m HA740060

80 30m HA740080

100 20m HA740100

60 25 60m HA760025

40 40m HA760040

60 24m HA760060

80 20m HA760080

100 16m HA760100

120 12m HA760120

80 25 20m HA780025

40 20m HA780040

60 20m HA780060

80 12m HA780080

100 12m HA780100

120 16m HA780120

100 60 16m HA7100060

80 16m HA7100080

100 12m HA7100100

BA7CLIP

l

Î
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Rame berker Q.3 / Rame berker Q.7 / Rame berker K.1/K.5 /
Rame berker R.1 / Rame berker R.3 / Rame berker R.8

362

16 Mecanisme aparataj berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas
Mecanisme și taste / Variatoare / Întrerupătoare rotative jaluzele / Prize date /
Prize TV / Prize multimedia / Prize SCHUKO

408

17 Rame berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas
Rame berker R.classic / Rame berker 1930 / Rame berker 1930 Porțelan /
Rame berker Glas

420

18 berker W.1 IP55
berker W.1 IP55 gamă montaj aparent / berker W.1 IP55 gamă montaj încastrat /
Accesorii

434
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Întrerupătoare și prize Berker
Produsele și soluțiile de control al iluminatului sunt perfect coordonate: 
adăugarea, înlocuirea și modernizarea sunt posibile în orice moment, fără a 
întâmpina dificultăți. Toate tastele, măștile și accesoriile din gama Berker se 
potrivesc mecanismelor. Design remarcabil combinat cu funcționalități fiabile și 
inteligente.

Mecanisme 
aparataj
berker S.1 / B.x / 
Q.x / K.x / R.x
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Mecanisme și taste simple 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16208989

alb, lucios 10 16208982

alb polar, mat 10 16201909

antracit, mat 10 16201606

aluminiu, mat 10 16201404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7             (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 16206089

antracit, catifelat 10 16206086

aluminiu, catifelat 10 16206084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14057009

antracit, mat 10 14057006

aluminiu 1 14057003

inox 1 14057004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 1 16202089

negru, lucios 1 16202045

16201909

Tastă simplă

Amb. Cod

Mecanism întrerupător simplu și cap scară 10AX, 250V 10 3036

Mecanism întrerupător cruce 10AX, 250V 10 3037

3036

5031

Mecanism întrerupător

Mecanism întrerupător cu revenire

 - Cu terminale plug-in
 - Conform VDE 0632-1 pentru conductoare de până la 2,5 mm²

 - Unghi de comutare 3,5°

Amb. Cod

Mecanism întrerupător cu revenire 10 5031

Mecanisme/taste simple

16206089

14057009

16202089

3036 + 1686

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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Taste simple 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură

16211909

Tastă simplă, indicator luminos, cu port etichetă

Tastă simplă, indicator luminos

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16218989

alb, lucios 10 16218982

alb polar, mat 10 16211909

antracit, mat 10 16211606

aluminiu, mat 10 16211404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7              (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 16216089

antracit, catifelat 10 16216086

aluminiu, catifelat 10 16216084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14157009

antracit, mat 10 14157006

aluminiu 10 14157003

inox 10 14157004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16212089

negru, lucios 10 16212045

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16968989

alb, lucios 10 16968982

alb polar, mat 10 16961909

antracit, mat 10 16961606

aluminiu, mat 10 16961404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7                (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 16966089

antracit, catifelat 10 16966086

aluminiu, catifelat 10 16966084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14967009

antracit, mat 10 14967006

aluminiu 10 14967003

inox 10 14967004

16961909

16216089

14157009

16212089

16966089

14967009
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Control iluminat 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură

Amb. Cod

Întrerupător 2P 16AX, 250V 10 303212

Mecanism întrerupator dublu 16AX, control iluminat

303212

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16228989

alb, lucios 10 16228982

alb polar, mat 10 16221909

antracit, mat 10 16221606

aluminiu, mat 10 16221404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7                (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 16226089

antracit, catifelat 10 16226086

aluminiu, catifelat 10 16226084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14257109

antracit, mat 10 14257106

aluminiu 10 14257103

inox 10 14257104

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16222089

negru, lucios 10 16222045

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16248989

alb, lucios 10 16248982

alb polar, mat 10 16241909

antracit, mat 10 16241606

aluminiu, mat 10 16241404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7                (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 16246089

antracit, catifelat 10 16246086

aluminiu, catifelat 10 16246084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14177109

antracit, mat 10 14177106

aluminiu 10 14177103

inox 10 14177104

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16242089

negru, lucios 10 16242045

16221909

16241909

Tastă simplă, imprimată cu “0”

Tastă simplă, indicator luminos, imprimată cu “0”

16226089

16246089

14257109

14177109

16222089

16242089
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Mecanisme și taste duble 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

16231909

Mecanisme 

Mecanism întrerupător cu revenire

 - Conform VDE 0632-1 pentru conductoare de până la 2,5 mm²

Mecanisme și taste duble

303808

5035

Amb. Cod

Mecanism comutator 10AX, 250V 10 3035

Mecanism întrerupător dublu cap scară 10AX, 250V 10 303808

Amb. Cod

Mecanism întrerupător cu revenire, 2ND, 10A, 250V (terminal de intrare comun) 10 5035

Mecanism întrerupător cu revenire, 4ND, 10A, 250V (terminal de intrare comun) 10 503404

Tastă dublă

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16238989

alb, lucios 10 16238982

alb polar, mat 10 16231909

antracit, mat 10 16231606

aluminiu, mat 10 16231404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 16236089

antracit, catifelat 10 16236086

aluminiu, catifelat 10 16236084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14357009

antracit, mat 10 14357006

aluminiu 10 14357003

inox 10 14357004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16232089

negru, lucios 10 16232045

14357009

16236089

16232089
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16271909

Mecanisme și taste duble 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

16651909

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16658989

alb, lucios 10 16658982

alb polar, mat 10 16651909

antracit, mat 10 16651606

aluminiu, mat 10 16651404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 16656089

antracit, catifelat 10 16656086

aluminiu, catifelat 10 16656084

Mecanism întrerupător triplu

Mecanism și taste triple

633023

Tastă dublă, indicator luminos

Tastă triplă

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16278989

alb, lucios 10 16278982

alb polar, mat 10 16271909

antracit, mat 10 16271606

aluminiu, mat 10 16271404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 16276089

antracit, catifelat 10 16276086

aluminiu, catifelat 10 16276084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14377009

antracit, mat 10 14377006

aluminiu 10 14377003

inox 10 14377004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16272089

negru, lucios 10 16272045

16276089

14377009

16272089

16656089

Amb. Cod

Mecanism întrerupător triplu 10 633023

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14657009

antracit, mat 10 14657006

aluminiu 10 14657003

inox 10 14657004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16652089

negru, lucios 10 16652045

16652089

14657009
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Variatoare 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Denumire Amb. Cod

Mecanism variator rotativ (R, LED) 1 H 2909

Mecanism variator (R, LED)

Mecanisme variatoare

2909

2973

296110

Tensiune nominală  230V AC
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V 20 la 200W
Becuri LED dimabile 230V 3 la 40W
Adâncime montaj  31 mm

 - Cu ON/OFF
 - Protecție la scurtcircuit și suprasarcină 

Denumire Amb. Cod

Mecanism variator universal (R, L, C, LED) 1 H 2973

Mecanism variator (R, L, C, LED)

Tensiune nominală 230V AC
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V 20 la 210W
Transformatoare convenționale 20 la 210VA
Becuri LED dimabile 230V 3 la 60 W
Transformatoare electronice 20 la 210W
Adâncime montaj 24 mm

 - Cu ON/OFF
 - Cu memorie de luminozitate
 - Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
 - Nu conectați împreună sarcini inductive și capacitive

R,L,C

2873

Denumire Amb. Cod

Mecanism variator NV (R, L, LED) cu ON/OFF prin apăsare 1 H 2873

Mecanism variator NV (R, L, LED) 

Tensiune nominală 230V AC
Control curent  100 mA
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V 20 la 500W
Becuri LED dimabile 230V 3 la 100W
Lămpi fluorescente compacte 3 la 100W
Transformatoare convenționale 20 la 500VA
Transformatoare convenționale cu NV-LED 20 la 100VA

 - Luminozitate de bază reglabilă
 - Testarea tensiunii este posibilă fără demontare
 - Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
 - Cu siguranță de rezervă
 - Cu terminale plug-in

R,L,C

Denumire Amb. Cod

Mecanism variator Confort (R, L, C, LED) cu funcție ON/OFF 1 H 296110

Mecanism variator Confort (R, L, C, LED) 

Tensiune nominală 230V AC
Becuri cu incandescență și cu halogen 230V 20 la 420W
Transformatoare convenționale 20 la 420VA
Becuri LED dimabile 230V 3 la 100W
Transformatoare electronice 20 la 420W
Număr de extensii  max. 10
Adâncime montaj 24 mm
 - Cu intrare suplimentară (1 ND) 

 - Cu intrare suplimentară pentru extindere
 - Cu memorie de luminozitate
 - Testarea tensiunii este posibilă fără demontare
 - Protecție la scurtcircuit și suprasarcină
 - Cu terminale cu șurub
 - Nu conectați împreună sarcini inductive și capacitive

R,L,C

296210Denumire Amb. Cod

Mecanism variator Confort - extensie 1 H 296210

Mecanism variator Confort - extensie

Tensiune nominală 230V AC
Număr de extensii  max. 10
Adâncime montaj 24mm

 - Extensie pentru variator universal
 - Testarea tensiune este posibilă fără demontare

Denumire Amb. Cod

Modul de compensare LED pentru variatoare 1 H 2913

Modul de compensare LED pentru variatoare rotative

Tensiune nominală 230V AC
Dimensiuni (L x Î x A) 28,5 x 43 x 11,5 mm
Lungime cablu  cca. 15cm

 - Conexiune paralelă între conductor neutru și conductor de 
fază al corpului de iluminat

 - Îmbunătățește comportamentul variatoarelor care nu sunt 
optimizate pentru lămpile HV-LED

2913
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Variatoare tactile 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Mecanism variator universal, tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V 
sau 12/23V

 - Recunoașterea automată a nivelului inferior de reglare a luminozității pentru     
LED-uri și becuri CFL, pentru a evita pâlpâirea 

 - Recunoașterea automată a tipului de încărcare

 - Protecție electronică la scurtcircuit
 - Protecție electronică împotriva supraîncărcării și supraîncălzirii

Mecanisme variatoare universale, tactile - 1 grup

Denumire Amb. Cod

 - Variator tactil universal (R, L, C) 1 priză
 - Pentru becuri:

     - LED 70W (reglabil)
     - CFL 80W (reglabil)
     - Cu incandescent/halogen 400W
        - 230V
        - 12/24V inductiv sau electronic M/S
 - Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii
 - Pentru controlul A/R utilizați codul 5031 pentru a controla și regla iluminarea din mai multe 
puncte diferite

1 85421200

Mecanism variator universal, tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V 
sau 12/24V

 - Recunoașterea automată a nivelului inferior de reglare a luminozității pentru   
LED-uri și becuri CFL, pentru a evita pâlpâirea

 - Recunoașterea automată a tipului de încărcare

 - Protecție electronică la scurtcircuit
 - Protecție electronică împotriva supraîncărcării și supraîncălzirii

Mecanisme variatoare universale, tactile - 2 grupuri

85421200

R,L,C

85422100

R,L,C

Variatoare rotative DALI

Denumire Amb. Cod

Variator rotativ DALI, reglabil alb, soft lock 1 H 2997

Variator rotativ DALI, alb, soft lock

Tensiune DALI 16V DC
Consum ≤ 2 W
Becuri LED dimabile 230V 3 la 40 W
Proiect DALI conform DIN IEC 60929
 - Cu soft - lock
 - Luminozitate de bază reglabilă

 - De exemplu, pentru lămpi fluorescente și lămpi cu halogen LV
 - Buton pornit/oprit
 - Controlul se face prin telegramă centrală (difuzare)
 - Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (protecție electrică)
 - Cu borne cu șurub

Denumire Amb. Cod

Variator rotativ (R, L, C, LED) 1 H 2998

Variator rotativ DALI, reglabil alb, cu sursă de alimentare, soft lock

Tensiune nominală 230V AC
Frecvență 50/60 Hz
Tensiune DALI 16 V DC
Curent de ieșire   max. 52 mA
Consum ≤ 2W
Nr. de disp. DALI cu o cale activă 26
Nr. de disp. DALI cu 4 căi active în paralel 104
Temperatura culorii 2000/10000 K
Proiect DALI DIN IEC 60929

 - Luminozitatea de bază reglabilă
 - De exemplu, pentru lămpi fluorescente și lămpi cu halogen LV
 - Buton pornit/oprit
 - Controlul se face prin telegramă centrală (difuzare)
 - Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (protecție electrică)
 - Cu borne cu șurub

2997

2998

Denumire Amb. Cod

 - Variator tactil universal (R, L, C) 2 ieșiri
- Pentru becuri:
     - LED 2 x 40W (reglabil)
     - CFL 2 x 54W (reglabil)
     - Cu incandescent/halogen 2 x 300W
        - 230V
        - 12/24V inductiv sau electronic M/S
 - Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii

1 85422100
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou
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Măști/taste variatoare 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Tastă simplă

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 85141189

alb, lucios 1 85141182

alb polar, mat 1 85141188

antracit, mat 1 85141185

aluminiu, mat 1 85141183

berker Q.1 / Q.3 / Q.7                (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 1 85141129

antracit, catifelat 1 85141126

aluminiu, catifelat 1 85141124

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 1 85141179

antracit, mat 1 85141175 

aluminiu 1 85141177

inox 1 85141173 

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 1 85141139

negru, lucios 1 85141131

85141188

85141129

85141179

85141139

11371909

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 11378989

alb, lucios 10 11378982

alb polar, mat 10 11371909

antracit, mat 10 11371606

aluminiu, mat 10 11371404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7                (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 11376089

antracit, catifelat 10 11376086

aluminiu, catifelat 10 11376084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 11357009

antracit, mat 10 11357006

aluminiu 10 11357003

inox 10 11357004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 11372089

negru, lucios 10 11372045

11376089

11357009

11372089

Mască variator rotativ
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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Măști/taste variatoare 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

85142188

Tastă dublă

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 85142189

alb, lucios 1 85142182

alb polar, mat 1 85142188

antracit, mat 1 85142185

aluminiu, mat 1 85142183

berker Q.1 / Q.3 / Q.7                (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 1 85142129

antracit, catifelat 1 85142126

aluminiu, catifelat 1 85142124

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 1 85142179

antracit, mat 1 85142175 

aluminiu 1 85142177

inox 1 85142173 

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 1 85142139

negru, lucios 1 85142131

85142129

85142179

85142139
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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Senzori de mișcare 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Amb. Cod

Releu electronic 1 ieșire pentru S.1 / B.x / K.x / Q.x / R.x 1 85121200

 - ψομπαψτ σ

Senzori de mișcare - electronici

Releu electronic, 1 ieșire PORNIT/OPRIT (conductor neutru necesar)

Releu electronic, 1 ieșire PORNIT/OPRIT (nu este necesar un conductor neutru)

Senzori de mișcare 1.1m

 - Alimentare 230V - 50Hz AC
 - Terminale cu șurub (max.): 2 x 1,5 / 1 x 2,5 mm²

Caracteristici:
 - Domeniu de detectare 12 x 16m  
 - Luminozitate reglabilă 5 - 1000lux 

 - Buton pornit/oprit/automat
 - Funcție de memorie pentru simularea prezenței
 - Înălțime de instalare 1.1m 

Amb. Cod

Releu electronic 1 ieșire pentru S.1 / B.x / K.x / Q.x / R.x 1 85121100

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 H 85341189

alb, lucios 1 H 85341182

alb polar, mat 1 H 85341188

antracit, mat 1 H 85341185

aluminiu, mat 1 H 85341183

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 1 H 85341129

antracit, catifelat 1 H 85341126

aluminiu, catifelat 1 H 85341124

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 1 H 85341179

antracit, mat 1 H 85341175

aluminiu 1 H 85341177

inox 1 H 85341173

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 1 H 85341139

negru, lucios 1 H 85341131

85341188

85341129

85341179

85341139

85121200

85121100

Caracteristici:
 - Pentru becuri:

 - 2300W incandescent/halogen
 - Lămpi fluorescente 1000W / 130μF
 - LED de 440W
 - 440W CFL (dimabile)
 - Transformatoare convenționale 1500VA (dimabile)
 - Transformatoare electronice de 1500W și               

transformatoare bi-mode

 - Conductor neutru necesar
 - Pentru controlul luminii PORNIT/OPRIT

Caracteristici:
 - Pentru becuri:

 - 400W incandescent/halogen 
 - LED de 70W (dimabile)   
 - 80W CFL (dimabile) 
 - Transformatoare convenționale 400VA (dimabile)
 - Transformatoare electronice de 1500W și               

transformatoare bi-mode

 - ATENȚIE! A se folosi numai lămpi cu LED-uri dimabile
 - Nu este necesar conductor neutru
 - Protecție electronică la scurtcircuit  
 - Protecție electronică împotriva supraîncărcării și 
supraîncălzirii

 - Aprindere ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii
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Mecanisme/taste jaluzele 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

Mecanism întrerupător jaluzele cu reținere 10A, 250V ~ 10 303520

Amb. Cod

Mecanism întrerupător jaluzele cu revenire 10A, 250V ~ 10 503520

303520

503520

Mecanism întrerupător jaluzele

Mecanism întrerupător jaluzele

Tastă dublă, simbol “sus/jos”

 - Cu blocare mecanică și electrică, blocare simultană ridicare/coborâre
 - A se utiliza instrucțiuni producător motor!

Mecanisme/taste jaluzele

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16258989

alb, lucios 10 16258982

alb polar, mat 10 16251909

antracit, mat 10 16251606

aluminiu, mat 10 16251404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 16256089

antracit, catifelat 10 16256086

aluminiu, catifelat 10 16256084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14357109

antracit, mat 10 14357106

aluminiu 10 14357103

inox 10 14357104

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16252089

negru, lucios 10 16252045

16251909

16256089

14357109

14350169

16252089
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Întrerupătoare cu revenire 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Mecanism/taste întrerupătoare cu revenire

16441909

Amb. Cod

Mecanism întrerupător cu revenire, 4ND, 10A, 250V (terminal de intrare comun) 1 503404

503404

Mecanism întrerupător cu revenire jaluzele - 4ND

Tastă dublă, simbol “sus/jos”

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16448989

alb, lucios 10 16448982

alb polar, mat 10 16441909

antracit, mat 10 16441606

aluminiu, mat 10 16441404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 16446089

antracit, catifelat 10 16446086

aluminiu, catifelat 10 16446084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14357209

antracit, mat 10 14357206

aluminiu 10 14357203

inox 10 14357204

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 16442089

negru, lucios 10 16442045

14357209

14350369

16442089

16446089
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Întrerupătoare cu revenire 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Întrerupătoare cu revenire - electronic

Amb. Cod

Pentru management individual, de grup și central:
 - Cu 2 contacte de releu blocate mecanic si electric
 - Cu intrări de extensie 230 V pentru sus și jos
 - Cu terminale cu șurub

1 H 85221100

85221100

Tastă simplă, simbol “săgeată”

Timer jaluzele

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 H 85241189

alb, lucios 1 H 85241182

alb polar, mat 1 H 85241188

antracit, mat 1 H 85241185

aluminiu, mat 1 H 85241183

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 1 H 85241129

antracit, catifelat 1 H 85241126

aluminiu, catifelat 1 H 85241124

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 1 H 85241179

antracit, mat 1 H 85241175

aluminiu 1 H 85241177

inox 1 H 85241173

berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic / 1930
alb polar, lucios 1 H 85241139

negru, lucios 1 H 85241131

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 H 85741189

alb, lucios 1 H 85741182

alb polar, mat 1 H 85741188

antracit, mat 1 H 85741185

aluminiu, mat 1 H 85741183

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 1 H 85741129

antracit, catifelat 1 H 85741126

aluminiu, catifelat 1 H 85741124

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 1 H 85741179

antracit, mat 1 H 85741175

aluminiu 1 H 85741177

inox 1 H 85741173

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 1 H 85741139

negru, lucios 1 H 85741131

85241188

85241129

85241179

85241139

85741139

85741179

85741129

85741188

Caracteristici:
 - Cu comutare manuală / automată 
 - Funcție de resetare (setare din fabrică)

 - Program astro pentru comutare la răsărit/apus, 
cu oraș/țară sau introducerea coordonatelor  
 - Afișaj LC iluminat în timpul funcționării
 - Program de vacanță  

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou



347

Prize date 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

Mecanism priză date simplă Cat.3 10 4538

Amb. Cod

Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6 Clasă E - 250MHz 10 455401

Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6A - 500MHz 10 4586

4538

455401

Mecanism priză date simplă

Mască priză date simplă

Mecanism priză date simplă RJ45 

Mecanisme prize date simple

14071909

14076089

14077009

14070069

14072089

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 14078989

alb, lucios 10 14078982

alb polar, mat 10 14071909

antracit, mat 10 14071606

aluminiu, mat 10 14071404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 14076089

antracit, catifelat 10 14076086

aluminiu, catifelat 10 14076084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14077009

antracit, mat 10 14077006

aluminiu 10 14077003

inox 10 14077004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 14072089

negru, lucios 10 14072045

Caracteristici:
 - Pentru utlizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele de 
prindere

 - Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09

 - Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B
 - Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
 - Cu o înclinație de 45°
 - Cu terminale LSA +

Caracteristici:
 - Cat.3 conform DIN EN 50173
 - Terminale conform DIN EN 606037

 - RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
 - Cu o înclinație de 45°
 - Terminale cu șurub
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Prize date 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

M
ec

an
is

m
e 

ap
ar

at
aj

 b
er

ke
r 

S
.1

 / 
B

.x
 / 

Q
.x

 / 
K

.x
 / 

R
.x

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

Amb. Cod

Mecanism priză date dublă Cat.3 10 4539

Amb. Cod

Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6 Clasă E - 250MHz 10 455501

Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6A - 500MHz 10 4587

4539

455501

Mecanism priză date dublă

Mască priză date dublă

Mecanism priză date RJ45 dublă

Mecanisme prize date duble

14091909

14096089

14097009

14092089

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 14098989

alb, lucios 10 14098982

alb polar, mat 10 14091909

antracit, mat 10 14091606

aluminiu, mat 10 14091404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 14096089

antracit, catifelat 10 14096086

aluminiu, catifelat 10 14096084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 14097009

antracit, mat 10 14097006

aluminiu 10 14097003

inox 10 14097004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 14092089

negru, lucios 10 14092045

Caracteristici:
 - Cat.3 conform DIN EN 50173
 - Terminale conform DIN EN 606037

 - RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
 - Cu o înclinație de 45°
 - Borne cu șurub

Caracteristici:
 - Pentru utlizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele de 
prindere

 - Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09

 - Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B
 - Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
 - Cu o înclinație de 45°
 - Cu terminale LSA +
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Prize TV 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

TV + FM de capăt 4dB 10 450210

TV + FM de trecere 10dB 10 451510

TV + FM de trecere 15dB 10 451515

TV + FM + SAT de capăt 10 452210

451515

Prize TV-FM-SAT

Prize TV

Caracteristici:
 - Pentru transmisie digitală și analogică
 - Recepție terestră și prin satelit
 - Potrivit pentru HDTV
 - Cu terminale plug-in

 - Pentru sisteme de cablu în bandă largă și DVB-T
 - Ecranare conform EN 50083-2, clasa A
 - Conform EN 60728-4

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 12038989

alb, lucios 10 12038982

alb polar, mat 10 12031909

antracit, mat 10 12031606

aluminiu, mat 10 12031404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 12036089

antracit, catifelat 10 12036086

aluminiu, catifelat 10 12036084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 12017019

antracit, mat 10 12017016

aluminiu 10 12017013

inox 10 12017014

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 12032089

negru, lucios 10 12032045

Mască prize TV + FM/TV + FM + SAT

12031909

12036089

12017019

12032089
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Prize multimedia 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Amb. Cod

Priză USB, dublă, alb polar 1 H 260209

Priză USB, dublă, antracit 1 H 260205

Amb. Cod

Mecanism priză simplă, alb polar mat 10 457209

Mecanism priză simplă, antracit mat 10 457205

Mecanism priză dublă, alb polar mat 10 457309

Mecanism priză dublă, antracit mat 10 457305

260205

Mecanism priză USB

Mecanism priză difuzor 

Mecanism priză difuzor și priză USB

Caracteristici:
 - Pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile
 - 2 prize USB tip A
 - Curent maxim de ieșire 3A
 - Alimentare 100-240V ~

Caracteristici:
 - Tensiune nominală 60V

 - Cu terminale automate pe partea din față
 - Cu terminale cu șurub pe partea din spate

457309

Mască prize difuzor/priză USB

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 10338919

alb, lucios 10 10338912

alb polar, mat 10 10331909

antracit, mat 10 10331606

aluminiu, mat 10 10331404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 10336089

antracit, catifelat 10 10336086

aluminiu, catifelat 10 10336084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 10357009

antracit, mat 10 10357006

aluminiu 10 10357003

inox 10 10357004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 10382089

negru, lucios 10 10382045

10331909

10336089

10357009

10382089
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou
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Termostate 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

M
ec

an
is

m
e 

ap
ar

at
aj

 b
er

ke
r 

S
.1

 / 
B

.x
 / 

Q
.x

 / 
K

.x
 / 

R
.x

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Termostat digital

Termostat analogic

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 20308989

alb, lucios 10 20308982

alb polar, mat 10 20301909

antracit, mat 10 20301606

aluminiu, mat 10 20301404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 20306089

antracit, catifelat 10 20306086

aluminiu, catifelat 10 20306084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 20307109

antracit, mat 10 20307106

aluminiu 10 20307103

inox 10 20307104

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 20302089

negru, lucios 10 20302045

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 20448989

alb, lucios 10 20448982

alb polar, mat 10 20441909

antracit, mat 10 20441606

aluminiu, mat 10 20441404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 20446089

antracit, catifelat 10 20446086

aluminiu, catifelat 10 20446084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 20447109 

antracit, mat 10 20447106 

aluminiu 10 20447103 

inox 10 20447104

20301909

20448989

20446089

20307109

20440069

20302089

Caracteristici:
 - Setarea temperaturii de la 5° la 30°C
 - Programare săptămânală
 - 3 programe ușor de configurat în funcție de nevoi

 - Pentru încălzire cameră și pardoseală
 - Perioadă timp minimă programabilă 10min



352

Aparataj pentru hoteluri 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Aparataj hotel-card

Aparataj HOTEL-CARD

Mecanism întrerupător HOTEL-CARD

Mască cu indicator luminos pentru HOTEL-CARD

Amb. Cod

Mecanism întrerupător card hotel cu indicație LED 10 505601505601

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 16408989

alb, lucios 10 16408982

alb polar, mat 10 16401909

antracit, mat 10 16401606

aluminiu, mat 10 16401404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 16406089

antracit, catifelat 10 16406086

aluminiu, catifelat 10 16406084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 16417109

antracit, mat 10 16417106

aluminiu 10 16417103

inox 10 16417104

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 16408999

alb, lucios 1 16408992

alb polar, mat 1 16409909

antracit, mat 1 16409906

aluminiu, mat 1 16408984

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 1 16406099

antracit, catifelat 1 16406096

aluminiu, catifelat 1 16406094

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 1 16417119

antracit, mat 1 16417116

aluminiu 1 16417134

inox 1 16417114

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 1 16402089

negru, lucios 1 1640204516402089

16417119

16417109

16406099

16406089

16408999

16408989

Caracteristici:
 - Ieșire 10A
 - Mecanism cu mască integrată
 - Iluminat de un LED albastru dacă cardul nu este introdus

 - Setarea întârzierii 0,15, 30, 60s
 - Cu contact fără potențial
 - Borne cu șurub: max. 2x2,5mm2

 - Este nevoie de conductor neutru

Caracteristici:
 - Ieșire 2A
 - Fără întârziere

 - Indicație posibilă cu instalarea LED cu terminal N
 - Lățimea cardului: max.55mm
 - Cu terminale plug-in
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 
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Aparataj pentru hoteluri 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x

Mască întrerupător cu cordon

Mecanism întrerupător cu cordon tragere

Comutator cu 3 poziții cu poziție zero (control HVAC)

Dispozitive cu aplicații speciale

Amb. Cod

Mecanism întrerupător cap scară cu cordon tragere 10A, 250V ~ 10 395619

Amb. Cod

Comutator rotativ pentru control HVAC 10A, 4 poziții 10 386103

395619

386103

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 11468989

alb, lucios 10 11468982

alb polar, mat 10 11461909

antracit, mat 10 11461606

aluminiu, mat 10 11461404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 11466089

antracit, catifelat 10 11466086

aluminiu, catifelat 10 11466084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 11477009

antracit, mat 10 11477006

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 11462089

negru, lucios 10 11462045

11461909

11466089

11477009

11462089

Mască comutator rotativ pentru controlul HVAC

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 1096898900

alb, lucios 1 1096898200

alb polar, mat 1 1096190900

antracit, mat 1 1096160600

aluminiu, mat 1 1096140400

berker Q.1 / Q.3 / Q.7               (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 1 1096608900

antracit, catifelat 1 1096608600

aluminiu, catifelat 1 1096608400
1096608900

1096190900
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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Aparataj pentru hoteluri 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Mecanism dulie

Mască lampă E14

Amb. Cod

Mecanism dulie lampă LED E14 10 513102

513102

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 H 11988989

alb, lucios 10 H 11988982

alb polar, mat 10 H 11981909

antracit, mat 10 H 11981606

aluminiu, mat 10 H 11981404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7                (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 H 11986089

antracit, catifelat 10 H 11986086

aluminiu, catifelat 10 H 11986084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 H 11677009

antracit, mat 10 H 11677006

aluminiu 10 H 11677003

inox 10 H 11677004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 H 11982089

negru, lucios 10 H 11982045

Amb. Cod

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 H 1087710900

antracit, mat 10 H 1087710600

aluminiu 10 H 1087710300

inox 10 H 1087710400

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 H 1096208900

negru, lucios 10 H 1096204500

11981909

1087710900

11986089

1096208900

11677009

11982089

Accesorii 

Amb. Cod

Indicator luminos LED E14 1 1679

Mască indicator luminos E14 1 1220

12201679

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură H Nou
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Accesorii 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.               = IP44 cu garnitură H Nou

Lămpi pentru întrerupătoare

Lămpi pentru întrerupătoare

Set garnituri IP44

Amb. Cod

Lampă LED, cu terminal N, 230V - 1mA 1 H 1675

Lampă LED 230V - 0,4mA 1 H 168601

Lampă LED, 12 ... 48 V AC/DC, 0,2 ... 0,9 mA 1 H 1687

Unitate LED, negru, 230V - 0.9mA cu terminal N 1 H 1680

Bec 230V 0,9mA 1 H 160002

1675 1687

1680

10107100

10107200

Set de garnituri pentru comutatoare / întrerupătoare protecție IP44

Set de garnituri pentru prize protecție IP44

Amb. Cod

Set garnitură IP44 Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5 1 10107100

Set garnitură IP44 R.1 / R.3 / R.8 1 10107700

Amb. Cod

Set garnitură IP44 Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5 1 10107200

Set garnitură IP44 R.1 / R.3 / R.8 1 10107600

Caracteristici:
 - În combinație cu tastele și ramele etichetate 

Caracteristici:
 - În combinație cu ramele și măștile etichetate  
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Prize SCHUKO QuickConnect 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

47232089

Priză SCHUKO QuickConnect cu protecție sporită la atingere

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 47238989

alb, lucios 10 47238982

alb polar, mat 10 47231909

antracit, mat 10 47231606

aluminiu, mat 10 47231404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 47236089

antracit, catifelat 10 47236086

aluminiu, catifelat 10 47236084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 47357009

antracit, mat 10 47357006

aluminiu 10 47357003

inox 10 47357004

berker R.1 / R.3 / R.8

alb polar, lucios 10 47232089

negru, lucios 10 47232045

47436089

47236089

Priză SCHUKO QuickConnect

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 47438989

alb, lucios 10 47438982

alb polar, mat 10 47431909

antracit, mat 10 47431606

aluminiu, mat 10 47431404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 47436089

antracit, catifelat 10 47436086

aluminiu, catifelat 10 47436084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 47157009

antracit, mat 10 47157006

aluminiu 10 47157003

inox 10 47157004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 47432089

negru, lucios 10 47432045

47438989

47238989

47157009

47357009

47432089

Caracteristici:
 - 16 Α, 250 V~

 - Terminale QC conform VDE 0620-1 și IEC 60884-1
 - Construcție conform DIN 49440
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Prize SCHUKO QuickConnect 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Prize SCHUKO QuickConnect cu port etichetă

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 47508989

alb, lucios 10 47508982

alb polar, mat 10 47501909

antracit, mat 10 47501606

aluminiu, mat 10 47501404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 47506089

antracit, catifelat 10 47506086

aluminiu, catifelat 10 47506084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 47397009

antracit, mat 10 47397006

aluminiu 10 47397003

inox 10 47397004

47506089

47508989

47397009
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Prize SCHUKO 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Priză SCHUKO pentru cerințe speciale, cu terminale QuickConnect

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
roșu lucios 10 47438912

roșu mat 10 47431912

verde lucios 10 47438913

verde mat 10 47431913

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
roșu lucios 10 47436012

verde lucios 10 47436013

berker K.1 / K.5
roșu lucios 10 47157015

verde lucios 10 47157013

berker R.1 / R.3 / R.8
roșu lucios 10 47432022

verde lucios 10 47432003

47438912

47438913

47157015

47432022

Priză SCHUKO + 2 x USB pentru încărcare

Caracteristici:
 - Pentru încărcarea dispozitivelor mobile, de ex. smartphone-uri, dispozitive de navigație și camere digitale
 - 2 prize USB tip A, 2.4A
 - Protecție la scurtcircuit și suprasarcină (siguranță electronică)
 - Cu terminale QuickConnect cu protecție sporită la atingere

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 1 H 48038989

alb, lucios 1 H 48031909

alb polar, mat 1 H 48038982

antracit, mat 1 H 48031606

aluminiu, mat 1 H 48031404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 1 H 48036089

antracit, catifelat 1 H 48036086

aluminiu, catifelat 1 H 48036084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 1 H 48037009

antracit, mat 1 H 48037006

aluminiu 1 H 48037003

inox 1 H 48037004

48038989

48036084

48037009
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Prize SCHUKO 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 41238989

alb, lucios 10 41238982

alb polar, mat 10 41231909

antracit, mat 10 41231606

aluminiu, mat 10 41231404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 41236089

antracit, catifelat 10 41236086

aluminiu, catifelat 10 41236084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 41357009

antracit, mat 10 41357006

aluminiu 10 41357003

inox 10 41357004

41436089

41236089

Priză SCHUKO

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 41438989

alb, lucios 10 41438982

alb polar, mat 10 41431909

antracit, mat 10 41431606

aluminiu, mat 10 41431404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 41436089

antracit, catifelat 10 41436086

aluminiu, catifelat 10 41436084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 41157009

antracit, mat 10 41157006

aluminiu 10 41157003

inox 10 41157004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 41432089

negru, lucios 10 41432045

41438989

41238989

41157009

41357009

41432089

Caracteristici:
 - 16 Α, 250 V~

 - Terminale cu șurub conform VDE 0620-1 și IEC 60884-1
 - Construcție conform DIN 49440

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 41232089

negru, lucios 10 41232045

41232089
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Prize SCHUKO 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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47248989

47517109

47470069

Priză SCHUKO cu capac, cu protectie sporită la atingere, cu terminale QuickConnect

Amb. Cod

berker S.1
alb polar, lucios 10 47248989

alb, lucios 10 47248982

alb polar, mat 10 47241909

antracit, mat 10 47241606

aluminiu, mat 10 47241404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7               (IP44 cu excepția Q.7)
alb polar, catifelat 10 47516089

antracit, catifelat 10 47516086

aluminiu, catifelat 10 47516084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 47517109

antracit, mat 10 47517106

aluminiu 10 47517103

inox 10 47517104

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 47512089

negru, lucios 10 47512045

47516089

47512089

Caracteristici:
 - Cu blocare de siguranță
 - IP44 pentru seria berker S.1 / Q.1 / Q.3 / K.x / R.1 / R.3 - în combinație cu setul de garnituri IP44 corespunzător

Set de garnituri pentru prize protecție IP44

Amb. Cod

Set garnitură IP44 S.1 1 10108901

Set garnitură IP44 Q.1 / Q.3 / K.1 / K.5 1 10107200

Set garnitură IP44 R.1 / R.3 / R.8 1 10107600

Caracteristici:
 - În combinație cu ramele etichetate 

10107200

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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Prize SCHUKO 
berker S.1 / B.x / Q.x / K.x / R.x
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Priză SCHUKO cu LED

Amb. Cod

berker S.1 / B.3 / B.7
alb polar, lucios 10 41098989

alb, lucios 10 41098982

alb polar, mat 10 41091909

antracit, mat 10 41091606

aluminiu, mat 10 41091404

berker Q.1 / Q.3 / Q.7
alb polar, catifelat 10 41096089

antracit, catifelat 10 41096086

aluminiu, catifelat 10 41096084

berker K.1 / K.5
alb polar, lucios 10 41097009

antracit, mat 10 41097006

aluminiu 10 41097003

inox 10 41097004

berker R.1 / R.3 / R.8
alb polar, lucios 10 41092089

negru, lucios 10 41092045

41096089

41098989

41097009

41092089

47748989

Caracteristici:
 - Beneficii suplimentare prin combinarea unei prize cu o 
lampă de orientare

 - Lumină LED albă
 - Senzor de lumină integrat, care aprinde lumina de orientare 
la amurg și se stinge când se atinge o luminozitate suficientă

 - Lumină de activare ≈ 2lux

 - Lumina de dezactivare ≈ 4lux
 - Terminale cu șurub conform VDE 0620-1: 2021-02

Caracteristici:
 - Pentru montare într-o singură doză de instalare conform DIN 49073-1

Priză dublă SCHUKO, cu terminale QuickConnect

Amb. Cod

berker S.1
alb polar, lucios 10 H 47748989

alb, lucios 10 H 47741909

alb polar, mat 10 H 47748982

47598989

Caracteristici:
 - Pentru montare într-o singură doză de instalare conform DIN 49073-1

Priză dublă SCHUKO cu protecție sporită la atingere, cu terminale QuickConnect

Amb. Cod

berker S.1
alb polar, lucios 10 H 47598989

alb, lucios 10 H 47591909

alb polar, mat 10 H 47598982
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Rame
berker S.1 / B.x / 
Q.x / K.x / R.x
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Aparataj ultraterminal berker 
Materiale și culori rame

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

sticlă         
negru

aluminiu mat

berker S.1
alb polar mat

berker B.3
aluminiu     
anodizat/ 
antracit

aluminiu 
anodizat/ 
alb polar 
mat

berker B.7
sticlă     
aluminiu

alb polar mat aluminiu aluminiu            
anodizat/ 
alb polar mat

oțel            
inoxidabil 
periat/ alb 
polar mat

sticlă  
alb polar

berker Q.7

antracit sticlă alb 
polar

aluminiu sticlă negru sablat  
aluminiu

oțel inoxidabil 
periat

beton ardezie

berker Q.1 berker Q.3

antracit aluminiu aluminiualb polar antracitalb polar

berker K.1

antracitalb polar

berker K.5

inoxaluminiu

* versiunile aluminiu negru, aluminiu maro, aluminiu 
roșu și aluminiu auriu sunt disponibile și cu tastă 
antracit

* disponibil și cu 
tastă antracit

alb luciosalb polar lucios antracit mat

antracit 

aluminiu 
anodizat 
negru*/ alb 
polar mat

aluminiu 
anodizat 
maro*/ alb 
polar mat

aluminiu  
anodizat 
roșu*/ alb 
polar mat

aluminiu               
anodizat 
auriu*/ alb 
polar mat

alb polar
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Aparataj ultraterminal berker 
Materiale și culori rame

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

berker R.1

berker Glas

sticlă transparentă 
tastă alb polar

sticlă transparentă 
tastă neagră

sticlă alb polar 
tastă albă

inox/alb polar inox/negru

alb polar negru

sticlă/ 
alb polar

sticlă/ negrualuminiu/ 
alb polar

aluminiu/negru

sticlă alb polar 
(R.3) 
jumătate alb /    
negru (R.8)  

sticlă 
negru 
(R.3/R.8)

berker R.3 / R.8

berker R.classic

berker 1930 / 1930 Porțelan

negru 1930 alb polar 
Porțelan realizat   
de Rosenthal

1930 negru 
Porțelan realizat   
de Rosenthal

alb polar

inox/ alb polar 
(R.3)

inox/ negru 
(R.3/R.8)

alb polar 
(R.3)

negru (R.3) aluminiu/        
alb polar 
(R.3/R.8)

aluminiu/ negru 
(R.3)

beton/ 
alb polar

beton/ 
negru

ardezie/ 
alb polar

ardezie/ 
negru

piele maro/ 
alb polar

piele maro/  
negru

roșu  
acrilic transparent/
alb polar

roșu  
acrilic              
transparent/negru

portocaliu 
acrilic transparent/
alb polar

portocaliu 
acrilic transparent/
negru

sticlă alb polar sticlă 
negru

inox/ alb polar inox/ negrualb polar negru aluminiu/ alb 
polar

aluminiu/ negru

stejar/ 
alb polar

stejar/ negru
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

berker S.1

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat
L 80,5 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 151,5 x Î 80,5mm 
3 - aparate, L 223 x Î 80,5mm 
4 - aparate, L 294 x Î 80,5mm 
5 - aparate, L 365 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 80,5 x Î 151,5mm 
3 - aparate, L 80,5 x Î 223mm 
4 - aparate, L 80,5 x Î 294mm 
5 - aparate, L 80,5 x Î 365mm



367

R
am

e 
be

rk
er

S
.1

 / 
B

.x
 / 

Q
.x

 / 
K

.x
 / 

R
.x

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare
rame / taste

Culoare
alb polar, lucios	 RAL9010
alb, lucios		  RAL1013
alb polar, mat	 RAL9010
antracit, mat	 RAL7021
aluminiu, mat	 RAL9006
roșu, lucios		  RAL3003
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berker S.1 
Rame

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

10118962

Amb. Cod

alb polar, lucios
1-aparat 10 10118989

2-aparate 10 10128989

3-aparate 10 10138989

4-aparate 2 10148989

5-aparate 2 10158989

alb, lucios
1-aparat 10 10118982

2-aparate 10 10128982

3-aparate 10 10138982

4-aparate 2 10148982

5-aparate 2 10158982

alb polar, mat
1-aparat 10 10119909

2-aparate 10 10129909

3-aparate 10 10139909

4-aparate 2 10149909

5-aparate 2 10159909

antracit, mat
1-aparat 10 10119949

2-aparate 10 10129949

3-aparate 10 10139949

4-aparate 2 10149949

5-aparate 2 10159949

aluminiu, mat
1-aparat 10 10119939

2-aparate 10 10129939

3-aparate 10 10139939

4-aparate 2 10149939

5-aparate 2 10159939

roșu, lucios
1-aparat 10 10118962

2-aparate 2 10128962

3-aparate 2 10138962

4-aparate 2 10148962

5-aparate 2 10158962

10118989

10118982

10119909

10119949

10119939

Ramă S.1
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Aparataj ultraterminal berker 
Materiale și culori rame

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Standard 
cu stil

berker S.1
Seria berker S.1 este un standard al calității fiind o gamă populară în 
clădirile rezidențiale, dar și comerciale. Gama a stabilit standarde înalte 
de funcționalitate, dar și eleganță fiind totodată atemporală.
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

berker B.3

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat
L 90,7 x Î 81,1mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 152,1 x Î 90,7mm
3 - aparate, L 223,1 x Î 90,7mm 
4 - aparate, L 294,1 x Î 90,7mm 
5 - aparate, L 365,1 x Î 90,7mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 90,7 x Î 152,1mm 
3 - aparate, L 90,7 x Î 223,1mm 
4 - aparate, L 90,7 x Î 294,1mm 
5 - aparate, L 90,7 x Î 365,1mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare rame

aluminiu  
negru 
maro 
roșu 
auriu

alb polar mat	 RAL9010
antracit		  RAL7021 

Culoare taste
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berker B.3 
Rame

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 

Amb. Cod

aluminiu, alb polar
1-aparat 10 10113904

2-aparate 10 10123904

3-aparate 10 10133904

4-aparate 2 10143904

5-aparate 2 10153904

aluminiu, antracit
1-aparat 10 10113004

2-aparate 10 10123004

3-aparate 10 10133004

4-aparate 2 10143004

5-aparate 2 10153004

aluminiu, negru/alb polar
1-aparat 10 10113025

2-aparate 10 10123025

3-aparate 10 10133025

4-aparate 2 10143025

5-aparate 2 10153025

aluminiu, negru/antracit
1-aparat 10 10113005

2-aparate 10 10123005

3-aparate 10 10133005

4-aparate 2 10143005

5-aparate 2 10153005

aluminiu, maro/alb polar
1-aparat 10 10113021

2-aparate 10 10123021

3-aparate 10 10133021

4-aparate 2 10143021

5-aparate 2 10153021

aluminiu, maro/antracit
1-aparat 10 10113001

2-aparate 10 10123001

3-aparate 10 10133001

4-aparate 2 10143001

5-aparate 2 10153001

aluminiu, roșu/alb polar
1-aparat 10 10113022

2-aparate 10 10123022

3-aparate 10 10133022

4-aparate 2 10143022

5-aparate 2 10153022

aluminiu, roșu/antracit
1-aparat 10 10113012

2-aparate 10 10123012

3-aparate 10 10133012

4-aparate 2 10143012

5-aparate 2 10153012

10113904

10113004

10113025

10113005

10113021

10113001

10113022

10113012

Ramă B.3

Caracteristici:
 - Material: aluminiu
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berker B.3 
Rame

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

aluminiu, auriu/alb polar
1-aparat 10 10113046

2-aparate 10 10123046

3-aparate 10 10133046

4-aparate 2 10143046

5-aparate 2 10153046

aluminiu, auriu/antracit
1-aparat 10 10113016

2-aparate 10 10123016

3-aparate 10 10133016

4-aparate 2 10143016

5-aparate 2 10153016

10113046

10113016



374

R
am

e 
be

rk
er

S
.1

 / 
B

.x
 / 

Q
.x

 / 
K

.x
 / 

R
.x

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

berker B.7

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat
L 95 x Î 90mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 161 x Î 95mm 
3 - aparate, L 232 x Î 95mm 
4 - aparate, L 303 x Î 95mm 
5 - aparate, L 384 x Î 95mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 95 x Î 161mm 
3 - aparate, L 95 x Î 232mm 
4 - aparate, L 95 x Î 303mm 
5 - aparate, L 95 x Î 384mm
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

alb polar mat	 RAL9010 
antracit		  RAL7021 
aluminiu		  RAL9006 
 
Metal
aluminiu anodizat
oțel inoxidabil, periat

Sticlă
alb polar		  RAL9010 
negru		  RAL9005
aluminiu		  RAL9006

alb polar		  RAL9010
alb polar mat	 RAL9010
antracit		  RAL7021 
aluminiu		  RAL9006

Culoare rame Culoare taste
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berker B.7 
Rame

Amb. Cod

alb polar mat
1-aparat 10 10116919

2-aparate 10 10126919

3-aparate 5 10136919

4-aparate 1 10146919

5-aparate 1 10156919

antracit
1-aparat 10 10116626

2-aparate 10 10126626

3-aparate 5 10136626

4-aparate 1 10146626

5-aparate 1 10156626

aluminiu
1-aparat 10 10116424

2-aparate 10 10126424

3-aparate 5 10136424

4-aparate 1 10146424

5-aparate 1 10156424

10116919

10116626

10116424

Ramă B.7

Ramă B.7 sticlă

Amb. Cod

sticlă, alb polat mat
1-aparat 10 10116909

2-aparate 5 10126909

3-aparate 5 10136909

4-aparate 1 10146909

5-aparate 1 10156909

sticlă, antracit mat
1-aparat 10 10116616

2-aparate 5 10126616

3-aparate 5 10136616

4-aparate 1 10146616

5-aparate 1 10156616

sticlă, aluminiu mat
1-aparat 10 10116414

2-aparate 5 10126414

3-aparate 5 10136414

4-aparate 1 10146414

5-aparate 1 10156414

10116909

10116616

10116414

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 
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berker B.7 
Rame

Amb. Cod

aluminiu, alb polar mat
1-aparat 10 10116914

2-aparate 5 10126914

3-aparate 5 10136914

4-aparate 1 10146914

5-aparate 1 10156914

aluminiu, antracit
1-aparat 10 10116904

2-aparate 5 10126904

3-aparate 5 10136904

4-aparate 1 10146904

5-aparate 1 10156904

inox, alb polar
1-aparat 10 10113609

2-aparate orizontal 5 10223609

3-aparate orizontal 5 10233609

4-aparate orizontal 1 10243609

5-aparate orizontal 1 10253609

2-aparate vertical 5 10123609

3-aparate vertical 5 10133609

4-aparate vertical 1 10143609

5-aparate vertical 1 10153609

inox, antracit
1-aparat 10 10113606

2-aparate orizontal 5 10223606

3-aparate orizontal 5 10233606

4-aparate orizontal 1 10243606

5-aparate orizontal 1 10253606

2-saparate vertical 5 10123606

3-aparate vertical 5 10133606

4-aparate vertical 1 10143606

5-aparate vertical 1 10153606

10116914

10116904

10113606

10113609

Ramă B.7 metal

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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berker Q.1

Ramă 1 - aparat
L 80,5 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 151,5 x Î 80,5mm 
3 - aparate, L 222,5 x Î 80,5mm 
4 - aparate, L 293,5 x Î 80,5mm 
5 - aparate, L 364,5 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 80,5 x Î 151,5mm 
3 - aparate, L 80,5 x Î 222,5mm 
4 - aparate, L 80,5 x Î 293,5mm 
5 - aparate, L 80,5 x Î 364,5mm

Dimensiuni

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar	 RAL9010 
antracit	 RAL7021
aluminiu	 RAL9006

alb polar          	 RAL9010 
antracit       	 RAL7021
aluminiu	 RAL9006

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare rame Culoare taste
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berker Q.1 
Rame

Ramă Q.1

Amb. Cod

alb polar, catifelat
1-aparat 10 10116089

2-aparate 10 10126089

3-aparate 2 10136089

4-aparate 2 10146089

5-aparate 2 10156089

antracit, catifelat
1-aparat 10 10116086

2-aparate 10 10126086

3-aparate 2 10136086

4-aparate 2 10146086

5-aparate 2 10156086

aluminiu, catifelat
1-aparat 10 10116084

2-aparate 10 10126084

3-aparate 2 10136084

4-aparate 2 10146084

5-aparate 2 10156084

10116089

10116086

10116084

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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Aparataj ultraterminal berker 
Materiale și culori rame

Sentiment 
unic
berker Q.1
La prima atingere, simți diferența.

Suprafața inovatoare, catifelată, conferă gamei berker Q.1 o eleganță 
inconfundabilă. Având un profil finisat, cu unghiuri drepte în combinație 
cu margini rotunjite conferă un decor unic în orice stil de design interior.
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berker Q.3

Ramă 1 - aparat
L 80,5 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 151,5 x Î 80,5mm 
3 - aparate, L 222,5 x Î 80,5mm 
4 - aparate, L 293,5 x Î 80,5mm 
5 - aparate, L 364,5 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 80,5 x Î 151,5mm 
3 - aparate, L 80,5 x Î 222,5mm 
4 - aparate, L 80,5 x Î 293,5mm 
5 - aparate, L 80,5 x Î 364,5mm

Dimensiuni

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar	 RAL9010 
antracit	 RAL7021
aluminiu	 RAL9006

alb polar          	 RAL9010 
antracit       	 RAL7021
aluminiu	 RAL9006

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare rame Culoare taste
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berker Q.3 
Rame

10116094

10116099

10116096

Ramă Q.3

Amb. Cod

alb polar, catifelat
1-aparat 10 10116099

2-aparate 10 10126099

3-aparate 2 10136099

4-aparate 2 10146099

5-aparate 2 10156099

antracit, catifelat
1-aparat 10 10116096

2-aparate 10 10126096

3-aparate 2 10136096

4-aparate 2 10146096

5-aparate 2 10156096

aluminiu, catifelat
1-aparat 10 10116094

2-aparate 10 10126094

3-aparate 2 10136094

4-aparate 2 10146094

5-aparate 2 10156094

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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Aparataj ultraterminal berker 
Materiale și culori rame

Fiabil
și elegant

berker Q.3
Gama berker Q.3 are o rezistență ridicată la factorii mecanici externi, 
având în același timp eleganța specifică seriei Q.
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berker Q.7

Ramă 1 - aparat
L 95,2 x Î 95,2mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 166,2 x Î 95,2mm 
3 - aparate, L 238 x Î 95,2mm 
4 - aparate, L 309 x Î 95,2mm 
5 - aparate, L 379 x Î 95,2mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 92,2 x Î 166,2mm 
3 - aparate, L 92,2 x Î 238mm 
4 - aparate, L 92,2 x Î 309mm 
5 - aparate, L 92,2 x Î 379mm

Dimensiuni

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar	 RAL9010 
antracit	 RAL7021
aluminiu	 RAL9006 

Sticlă
alb polar                 RAL9010 
negru	             RAL9005

Metal
aluminiu 
oțel inoxidabil, periat

Materiale naturale
ardezie
beton

alb polar	 RAL9010 
antracit	 RAL7021
aluminiu	 RAL9006

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare rame Culoare taste
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berker Q.7 
Rame

Ramă Q.7

Ramă Q.7 sticlă

Amb. Cod

alb polar, catifelat
1-aparat 10 10116189

2-aparate 5 10126189

3-aparate 5 10136189

4-aparate 1 10146189

5-aparate 1 10156189

antracit, catifelat
1-aparat 10 10116186

2-aparate 5 10126186

3-aparate 5 10136186

4-aparate 1 10146186

5-aparate 1 10156186

aluminiu, catifelat
1-aparat 10 10116184

2-aparate 5 10126184

3-aparate 5 10136184

4-aparate 1 10146184

5-aparate 1 10156184

10116079

10116189

10116076

10116186

10116184

Amb. Cod

sticlă, alb polar
1-aparat 1 10116079

2-aparate 1 10126079

3-aparate 1 10136079

4-aparate 1 10146079

5-aparate 1 10156079

sticlă, negru
1-aparat 1 10116076

2-aparate 1 10126076

3-aparate 1 10136076

4-aparate 1 10146076

5-aparate 1 10156076

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. 
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berker Q.7
Rame

Ramă Q.7 metal

Ramă Q.7 material natural

Amb. Cod

beton
1-aparat 1 10116020

2-aparate 1 10126020

3-aparate 1 10136020

ardezie
1-aparat 1 10116030

2-aparate 1 10126030

3-aparate 1 10136030

10116074

10116083

10116020

10116030

Amb. Cod

aluminiu
1-aparat 1 10116074

2-aparate 1 10126074

3-aparate 1 10136074

4-aparate 1 10146074

5-aparate 1 10156074

inox, antracit
1-aparat 1 10116083

2-aparate orizontal 1 10226083

3-aparate orizontal 1 10236083

4-aparate orizontal 1 10246083

5-aparate orizontal 1 10256083

2-aparate vertical 1 10126083

3-aparate vertical 1 10136083

4-aparate vertical 1 10146083

5-aparate vertical 1 10156083

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Ramă 1 - aparat
L 87 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 158 x Î 80,5mm 
3 - aparate, L 229 x Î 80,5mm 
4 - aparate, L 300 x Î 80,5mm 
5 - aparate, L 371 x Î 80,5mm 
 
Rame multiple, vertical
2 - aparate, L 87 x Î 151,5mm 
3 - aparate, L 87 x Î 222,5mm 
4 - aparate, L 87 x Î 293,5mm 
5 - aparate, L 87 x Î 364,5mm

Dimensiuni

berker K.1 / K.5

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar                RAL9010 
antracit	             RAL7021

Metal 
aluminiu anodizat (conform E6EV1)
inox, metal mat 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare rame/taste
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berker K.1 
Rame

Amb. Cod

alb polar
1-aparat 10 13137009

2-aparate orizontal 2 13637009

3-aparate orizontal 2 13737009

4-aparate orizontal 2 13837009

5-aparate orizontal 2 13937009

2-aparate vertical 2 13237009

3-aparate vertical 2 13337009

4-aparate vertical 2 13437009

5-aparate vertical 2 13537009

antracit
1-aparat 10 13137006

2-aparate orizontal 10 13637006

3-aparate orizontal 2 13737006

4-aparate orizontal 2 13837006

5-aparate orizontal 2 13937006

2-aparate vertical 10 13237006

3-aparate vertical 2 13337006

4-aparate vertical 2 13437006

5-aparate vertical 2 13537006

Ramă K.1

13137009

13137006

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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berker K.5
Rame

Ramă K.5

Amb. Cod

aluminiu, anodizat
1-aparat 10 13137003

2-aparate orizontal 2 13637003

3-aparate orizontal 2 13737003

4-aparate orizontal 2 13837003

5-aparate orizontal 2 13937003

2-aparate vertical 2 13237003

3-aparate vertical 2 13337003

4-aparate vertical 2 13437003

5-aparate vertical 2 13537003

inox, metal mat
1-aparat 10 13137004

2-aparate orizontal 2 13637004

3-aparate orizontal 2 13737004

4-aparate orizontal 2 13837004

5-aparate orizontal 2 13937004

2-aparate vertical 2 13237004

3-aparate vertical 2 13337004

4-aparate vertical 2 13437004

5-aparate vertical 2 13537004

13137003

13137004

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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berker R.1

Ramă 1 - aparat 
L 81,2 x Î 81,2mm
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 152,2 x Î 81,2mm 
3 - aparate, L 223,2 x Î 81,2mm 
4 - aparate, L 294,2 x Î 81,2mm 
5 - aparate, L 365,2 x Î 81,2mm 
 
Rame multiple, vertical 
2 - aparate, L 81,2 x Î 152,2mm 
3 - aparate, L 81,2 x Î 223,2mm 
4 - aparate, L 81,2 x Î 294,2mm 
5 - aparate, L 81,2 x Î 365,2mm

Dimensiuni

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar 		  RAL9010 
negru   		  RAL9005
roșu 		  RAL3003 
portocaliu 		  RAL2003 
 
Sticlă 
alb polar 		  RAL9010 
negru   		  RAL9005 
 
Metal 
aluminiu
inox

alb polar		  RAL9010 
negru   		  RAL9005

Materiale naturale
ardezie, antracit
beton, gri
lemn, stejar
piele gravată, maro

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Culoare/material rame Culoare taste
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berker R.1 
Rame

Amb. Cod

alb polar
1-aparat 10 10112189

2-aparate 2 10122189

3-aparate 2 10132189

4-aparate 2 10142189

5-aparate 2 10152189

negru
1-aparat 10 10112145

2-aparate 2 10122145

3-aparate 10 10132145

4-aparate 2 10142145

5-aparate 2 10152145

roșu transparent / alb polar, acrilic
1-aparat 1 10112349

2-aparate 1 10122349

3-aparate 1 10132349

4-aparate 1 10142349

5-aparate 1 10152349

roșu transparent / negru, acrilic
1-aparat 1 10112344

2-aparate 1 10122344

3-aparate 1 10132344

4-aparate 1 10142344

5-aparate 1 10152344

portocaliu transparent / alb polar, acrilic
1-aparat 1 10112339

2-aparate 1 10122339

3-aparate 1 10132339

4-aparate 1 10142339

5-aparate 1 10152339

portocaliu transparent / negru, acrilic
1-aparat 1 10112334

2-aparate 1 10122334

3-aparate 1 10132334

4-aparate 1 10142334

5-aparate 1 10152334

10112189

10112145

Ramă R.1

10112349

10112344

10112339

10112334

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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berker R.1
Rame

Amb. Cod

sticlă / alb polar
1-aparat 10 10112109

2-aparate 5 10122109

3-aparate 5 10132109

4-aparate 1 10142109

5-aparate 1 10152109

sticlă / negru
1-aparat 10 10112116

2-aparate 5 10122116

3-aparate 5 10132116

4-aparate 1 10142116

5-aparate 1 10152116

Amb. Cod

aluminiu / alb polar
1-aparat 10 10112174

2-aparate 10 10122174

3-aparate 10 10132174

4-aparate 2 10142174

5-aparate 2 10152174

aluminiu / negru
1-aparat 10 10112184

2-aparate 10 10122184

3-aparate 10 10132184

4-aparate 2 10142184

5-aparate 2 10152184

inox / alb polar
1-aparat 10 10112114

2-aparate 10 10122114

3-aparate 10 10132114

4-aparate 2 10142114

5-aparate 2 10152114

inox / negru
1-aparat 10 10112104

2-aparate 10 10122104

3-aparate 10 10132104

4-aparate 2 10142104

5-aparate 2 10152104

10112174

10112184

10112114

10112104

Ramă R.1 metalică

Ramă R.1 sticlă

10112109

10112116

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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berker R.1 
Rame

Amb. Cod

beton / alb polar
1-aparat 1 10112379

2-aparate 1 10122379

3-aparate 1 10132379

beton / negru
1-aparat 1 10112374

2-aparate 1 10122374

3-aparate 1 10132374

ardezie / alb polar
1-aparat 1 10112389

2-aparate 1 10122389

3-aparate 1 10132389

ardezie / negru
1-aparat 1 10112384

2-aparate 1 10122384

3-aparate 1 10132384

lemn de stejar* / alb polar
1-aparat 1 10112359

2-aparate 1 10122359

3-aparate 1 10132359

4-aparate 1 10142359

5-aparate 1 10152359

lemn de stejar* / negru
1-aparat 1 10112354

2-aparate 1 10122354

3-aparate 1 10132354

4-aparate 1 10142354

5-aparate 1 10152354

piele maro / alb polar
1-aparat 1 10112369

2-aparate 1 10122369

3-aparate 1 10132369

4-aparate 1 10142369

5-aparate 1 10152369

piele maro / negru
1-aparat 1 10112364

2-aparate 1 10122364

3-aparate 1 10132364

4-aparate 1 10142364

5-aparate 1 10152364

Ramă R.1 materiale naturale

10112379

10112374

10112389

10112384

10112359

10112354

10112369

10112364

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
*Lemnul este un material natural și prin urmare, poate prezenta variații de culoare și structură. 
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berker R.1
Rame

Design modern 
potrivit 
personalității
tale

berker R.1
Design unic

Gama berker R.1 are toate caracteristicile tehnice ale gamelor
berker, dar se remarcă prin designul său deosebit. O gamă largă de 
materiale disponibile, precum acril, lemn, sticlă, beton, ardezie, inox 
sau aluminiu, oferă libertatea de a proiecta designul interior după 
propriul gust.

Alegerea este a ta! 
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berker R.3

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat 
L 81,2 x Î 81,2mm 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 152,2 x Î 81,2mm 
3 - aparate, L 223,2 x Î 81,2mm 
4 - aparate, L 294,2 x Î 81,2mm 
5 - aparate, L 365,2 x Î 81,2mm 
 
Rame multiple, vertical 
2 - aparate, L 81,2 x Î 152,2mm 
3 - aparate, L 81,2 x Î 223,2mm 
4 - aparate, L 81,2 x Î 294,2mm 
5 - aparate, L 81,2 x Î 365,2mm 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar 		  RAL9010 
negru   		  RAL9005 
 
Sticlă 
alb polar 		  RAL9010 
negru   		  RAL9005 
 
Metal 
aluminiu
inox

alb polar		  RAL9010 
negru   		  RAL9005

Culoare/
material rame Culoare taste

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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berker R.3 
Rame

Amb. Cod

sticlă / alb polar
1-aparat 10 10112209

2-aparate 5 10122209

3-aparate 5 10132209

4-aparate 1 10142209

5-aparate 1 10152209

sticlă / negru
1-aparat 10 10112216

2-aparate 5 10122216

3-aparate 5 10132216

4-aparate 1 10142216

5-aparate 1 10152216

Amb. Cod

alb polar
1-aparat 10 10112289

2-aparate 2 10122289

3-aparate 2 10132289

4-aparate 2 10142289

5-aparate 2 10152289

negru
1-aparat 10 10112245

2-aparate 2 10122245

3-aparate 2 10132245

4-aparate 2 10142245

5-aparate 2 10152245

Ramă R.3

10112289

10112245

10112209

10112216

Ramă R.3 sticlă

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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berker R.3
Rame

Ramă R.1 metalică

10112274

10112284

10112214

10112204

Amb. Cod

aluminiu / alb polar
1-aparat 10 10112274

2-aparate 10 10122274

3-aparate 10 10132274

4-aparate 2 10142274

5-aparate 2 10152274

aluminiu / negru
1-aparat 10 10112284

2-aparate 10 10122284

3-aparate 10 10132284

4-aparate 2 10142284

5-aparate 2 10152284

inox / alb polar
1-aparat 10 10112214

2-aparate 10 10122214

3-aparate 10 10132214

4-aparate 2 10142214

5-aparate 2 10152214

inox / negru
1-aparat 10 10112204

2-aparate 10 10122204

3-aparate 10 10132204

4-aparate 2 10142204

5-aparate 2 10152204

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.                 = IP44 cu garnitură
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berker R.8

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat 
L 90 x Î 90mm (grosime 3mm) 
 
Rame multiple, orizontal 
2 - aparate, L 161 x Î 90mm 
3 - aparate, L 232 x Î 90mm 
4 - aparate, L 300 x Î 90mm 
 
Rame multiple, vertical 
2 - aparate, L 90 x Î 161mm 
3 - aparate, L 90 x Î 232mm 
4 - aparate, L 90 x Î 303mm 

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Sticlă 
alb polar		  RAL9010 
negru   		  RAL9005 
 
Metal 
aluminiu anodizat
inox mat

alb polar		  RAL9010 
negru   		  RAL9005

Culoare/material rame Culoare taste

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.



406

R
am

e 
be

rk
er

S
.1

 / 
B

.x
 / 

Q
.x

 / 
K

.x
 / 

R
.x

berker R.8 
Rame

Amb. Cod

aluminiu / alb polar
1-aparat 1 H 10112674

2-aparate 1 H 10122674

3-aparate 1 H 10132674

4-aparate 1 H 10142674

inox / negru
1-aparat 1 H 10112614

2-aparate 1 H 10122614

3-aparate 1 H 10132614

4-aparate 1 H 10142614

Amb. Cod

alb polar
1-aparat 1 H 10112609

2-aparate 1 H 10122609

3-aparate 1 H 10132609

4-aparate 1 H 10142609

negru
1-aparat 1 H 10112616

2-aparate 1 H 10122616

3-aparate 1 H 10132616

4-aparate 1 H 10142616

Ramă R.8 sticlă

10112609

10112616

10112674

10112614

Ramă R.8 metal

18721010

18721020

Doză aparataj gips-carton R.8

Denumire Aparataj Amb. Cod

Doză aparataj pereți gips-carton 1-aparat 1 H 18721010

2-aparate 1 H 18721020

3-aparate 1 H 18721030

4-aparate 1 H 18721040

Montaj
 - Intrare cablu de sus, jos sau lateral 
 - În pereți de gips-carton
 - Cu șablon găurire pentru montaj în pereți de gips-carton
 - Montaj orizontal sau vertical

18720010

Doză aparataj zidărie R.8

Montaj
 - În pereți de zidărie
 - Montaj orizontal sau vertical

Denumire Aparataj Amb. Cod

Doză aparataj pereți zidărie 1-aparat 1 H 18720010

2-aparate 1 H 18720020

3-aparate 1 H 18720030

4-aparate 1 H 18720040

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.  H Nou
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berker R.1
Rame

berker R.8
Cum poate fi ceva atât de simplu, atât de special?
berker R.8 este gama cu cea mai subțire ramă de pe piață, având o
grosime de doar 3mm. Aparatajul R.8 este discret, dar în același timp
atrage atenția privirilor, fiind perfect integrat în designurile elegante.

Design 
minimalist
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Gamele de mecanisme aparataj berker R.classic și 1930 continuă tradiția 
mecanismelor clasice, adăugând funcții moderne care corespund nevoilor 
instalațiilor electrice moderne precum prize de încărcare USB, variatoare, puncte 
de acces, etc. Aparatajul este ideal pentru proiectele de reabilitare a clădirilor 
istorice și nu numai.

Mecanisme 
aparataj
berker R.classic /
1930 / 1930 
Porțelan / Glas
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Mecanisme și taste 
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

 - Terminale cu șurub  - Se montează în doze de aparat universale cu o adâncime de instalare de minim 40 mm

Mecanism rotativ

Mecanism 10AX 250V~

Amb. Cod

Mecanism întrerupător cap scară 1 387603

Mecanism întrerupător cruce 1 387703

Mecanism comutator 1 387503

Mecanism întrerupător dublu, 2P 1 389303
387603

384603

Mecanism 10A 250V~

Amb. Cod

Mecanism întrerupător cu revenire 1 384603

Mecanism întrerupător cu revenire, 2P 1 383803

Caracteristici:
 - Tastă cu buton

Notă:
 - Se montează direct pe mecanisme fără a utiliza ramă

Caracteristici:
 - Tastă cu buton
 - Gama berker Glas necesită ramă cu deschidere mare

10012089

10012084

Amb. Cod

alb polar 1 1001208900

negru 1 1001204500

aluminiu / alb polar 1 1001207400

aluminiu / negru 1 1001208400

inox / alb polar 1 1001201400

inox / negru 1 1001200400

sticlă / alb polar 1 1001208300

sticlă / negru 1 1001205500

Tasta simplă berker R.classic

1647

164769

Amb. Cod

berker 1930 / Glas

alb polar 1 1647

negru 1 164701

berker 1930 Porțelan 

alb polar 1 16476900

negru 1 16476500

Tasta simplă berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas
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 Variatoare 
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

 - Montaj în doză universală cu o adâncime de minim 40 mm

Variator rotativ

Caracteristici:
 - Pentru circuit de iluminare și control
 - Terminale cu șurub

Amb. Cod

buton alb polar 1 1225

buton negru 1 122501

buton alb polar cu simbol “bec” 1 1226

buton alb polar cu simbol “clopoțel” 1 1227

buton roșu 1 1229

buton transparent 1 122902

bec cu neon E10 230V 1,35mA 1 1601

lampă LED E10 230V 4mA 1 H 1678

1225

1229

122501

122902

5104

Amb. Cod

alb polar 2A 250V~ 1 5104

negru 2Α 250V~ 1 510401

Mecanism buton indicator lampă berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Buton și lampă berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

29442089

29452089

Culoare Amb. Cod

Variator universal
Variator 420W (R, L, C LED)
 - Pentru becuri cu incandescență/halogen

    - 230V
    - 12/24V cu transformator inductiv sau electronic
 - Becuri LED dimabile 3 - 100W
 - Posibilitatea de reglare dintr-un alt punct cu extensie variator 
universal cod 294520xx

alb polar 1 29442089

negru 1 29442045

Extensie variator universal 
 - Posibilitate de conectare a până la 10 extensii
 - Compatibil numai cu cod 294420xx

alb polar 1 29452089

negru 1 29452045

Variator berker R.classic

Culoare Amb. Cod

Variator universal
Variator 420W (R, L, C LED)
- Pentru becuri cu incandescență/halogen
     - 230V
     - 12/24V cu transformator inductiv sau electronic
- Becuri LED reglabile 3 - 100W
- Posibilitatea de reglare dintr-un alt punct cu extensie variator 
universal cod 2945xx

alb polar 1 294410

negru 1 294411

Extensie variator universal 
 - Posibilitate de conectare a până la 10 extensii
 - Compatibil numai cu cod 29441x

alb polar 1 294510

negru 1 294511

Variator berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

294410

294510

R,L,C

R,L,C
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Variatoare tactile 
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

85421201

R,L,C

Variator tactil - 1 grup

Variator tactil - 2 grupuri

 - Detectare automată a nivelurilor mai mici de reglare a luminozității pentru LED-uri 
și lămpi CFL, pentru a evita pâlpâirea

 - Recunoașterea automată a tipului de sarcină    

 - Protecție electronică la scurtcircuit
 - Protecție electronică împotriva supraîncărcării și supraîncălzirii
 - Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm

Variator tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/24V

Amb. Cod

Variator tactil universal simplu 1 85421201

Caracteristici:
Variator universal (R, L, C)
- Pentru becuri:
     - LED 70W (dimabil)
     - CFL 80W (dimabil)
     - Cu incandescent/halogen 400W
        - 230V
        - 12/24V transformator inductiv sau electronic

 - Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii
 - Reglaj din alt punct cu utilizare mecanism 5031  

Notă:
 - Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)

Notă:
 - Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru) 

Tastă simplă variator tactil , R.classic / 1930

Tastă variator tactil dublu, R.classic / 1930

Amb. Cod

berker R.1 / R.3 / R.classic / 1930
alb polar 1 85141139

negru 1 85141131

Amb. Cod

berker R.1 / R.3 / R.classic / 1930
alb polar 1 85142139

negru 1 85142131

85141139

85422101

R,L,C

Variator tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/24V

Amb. Cod

Variator tactil universal dublu 1 85422101

Caracteristici:
 - Pentru becuri:

     - LED 2 x 40W (dimabil)
     - CFL 2 x 54W (dimabil)
     - Incandescent/halogen 2 x 300W
	     - 230V
        - 12/24V transformator inductiv sau electronic

 - Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii
 - Posibilitate reglaj din alt punct

85142139

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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 Întrerupătoare rotative jaluzele 
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Întrerupător rotativ jaluzele - electronic

Notă:
 - Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru) 

Notă:
 - Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru) 

Întrerupător rotativ jaluzele - electronic

Amb. Cod

Pentru management individual, de grup și central
 - Cu 2 contacte de releu blocate mecanic și electronic
 - Cu intrări de extensie 230 V pentru sus și jos
 - Cu terminale cu șurub
 - Necesar conductor neutru

1 85221101

Tastă întrerupător jaluzele - electronic R.classic / 1930

Amb. Cod

berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic / 1930
alb polar 1 85241139

negru 1 85241131

85221101

85241139

85741139

Amb. Cod

berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic / 1930
alb polar 1 85741139

negru 1 85741131

Timer jaluzele

Caracteristici:
 - Cu comutare manuală / automată  
 - Funcție de resetare (setare din fabrică)   
 - Program astro pentru comutare la răsărit/apus, cu oraș/țară 
sau introducerea coordonatelor 

 - Afișaj LC iluminat în timpul funcționării 
 - Program de vacanță  

 - Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Prize date  
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

Mecanism priză date simplă 1 4538

Amb. Cod

Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6 Clasă E - 250MHz 1 455401

Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6A - 500MHz 1 4586

4538

455401

Mecanism priză date simplă

Mecanism priză date simplă RJ45

Mecanism telefon/date - 1 aparat

Caracteristici:
 - Pentru utlizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele  
de prindere

 - Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09

 - Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B
 - Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
 - Cu o înclinație de 45°
 - Cu terminale LSA +

Caracteristici:
 - Cat.3 conform DIN EN 50173
 - Terminale conform DIN EN 606037

 - RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
 - Cu o înclinație de 45°
 - Terminale cu șurub

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 14072089

negru 1 14072045

berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas
alb polar 1 1407

negru 1 140701

Mască priză date simplă

14072089

1407

 - Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm
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 Prize date  
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

Mecanism priză telefon dublă 1 4539

Amb. Cod

Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6 Clasă E - 250MHz 1 455501

Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6A - 500MHz 1 4587

4539

455501

Mecanism priză telefon dublă

Mecanism priză date dublă RJ45

Mecanism telefon/date - 2 aparate

Caracteristici:
 - Cat.3 conform DIN EN 50173
 - Terminale conform DIN EN 606037

 - RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
 - Cu o înclinație de 45°
 - Borne cu șurub

Caracteristici:
 - Pentru utlizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele de 
prindere

 - Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09
 - Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B

 - Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
 - Cu o înclinație de 45°
 - Cu terminale LSA +

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 14092089

negru 1 14092045

berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

alb polar 1 1409

negru 1 140901

Mască priză date dublă

14092089

1409
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Prize TV  
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

TV + FM de capăt 4dB 1 450210

TV + FM de trecere 10dB 1 451510

TV + FM de trecere 15dB 1 451515

TV + FM + SAT de capăt 1 452210

451515

Prize TV-FM-SAT

Multimedia

Caracteristici:
 - Pentru transmisie digitală și analogică
 - Recepție terestră și prin satelit
 - Potrivit pentru HDTV

 - Cu terminale plug-in
 - Pentru sisteme de cablu în bandă largă și DVB-T
 - Ecranare conform EN 50083-2, clasa A
 - Conform EN 60728-4

Amb. Cod

berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

alb polar 1 103920

negru 1 103921

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 12032089

negru 1 12032045

berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

alb polar 1 106420

negru 1 106421

Mască priză TV+FM

Mască priză TV+FM+SAT

12032089

103920

106420

 - Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm
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 Prize multimedia  
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Amb. Cod

Priză de încărcare USB, alb polar 1 H 260219

Priză de încărcare USB, antracit 1 H 260215

Amb. Cod

Mecanism priză simplă difuzor, alb polar mat 1 457209

Mecanism priză simplă difuzor, antarcit mat 1 457205

Mecanism priză dublă difuzor, alb polar mat 1 457309

Mecanism priză dublă difuzor, antracit mat 1 457305

Priză încărcare USB

Mecanism priză difuzor

Dispozitive pentru hoteluri

Caracteristici:
 - Pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile
 - 2 prize USB tip A
 - Curent maxim de ieșire pentru încărcarea în paralel a două 
dispozitive de pe ambele prize 3A

 - Alimentare 100-240V ~
 - Tensiunea de ieșire 5V = (± 5%)
 - Protecție la suprasarcină și la scurtcircuit
 - Nu acceptă transferul de date
 - Mufe USB conform DIN EN 50558

Caracteristici:
 - Ieșire 10A
 - Mecanism cu mască integrată
 - Iluminat de un LED albastru dacă cardul nu este introdus
 - Setarea întârzierii 0,15, 30, 60s

 - Cu contact fără potențial
 - Borne cu șurub: max. 2x2,5mm2

 - Este nevoie de conductor neutru

Caracteristici:
 - Tensiune nominală 60V

 - Cu terminale automate pe partea din față
 - Cu terminale cu șurub pe partea din spate

457205

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 10382089

negru 1 10382045

berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

alb polar 1 1040

negru 1 104001

Mască priză încărcare USB

10382089

1040

260219

16402079

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 16402079

negru 1 16402035

Dispozitiv HOTEL-CARD

 - Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm

Notă:
 - Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru) 
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Prize SCHUKO  
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 47452089

negru 1 47452045

berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

alb polar 1 474520

negru 1 474521

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 47442089

negru 1 47442045

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 41092089

negru 1 41092045

Priză SCHUKO QuickConnect 

41452089

47552089

4755

47442089

41092089

Priză SCHUKO QuickConnect cu protecție sporită la atingere

Priză SCHUKO QuickConnect cu capac

Priză SCHUKO cu LED, cu protecție sporită la atingere

Amb. Cod

berker R.classic

alb polar 1 47552089

negru 1 47552045

berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

alb polar 1 4755

negru 1 475501

414520

Notă:
 - Cu protecție la atingere sporită
 - Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru) 

Notă:
 - Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)
 - Cu terminale cu șurub

Caracteristici:
 - Alimentare 16Α, 250 V~

 - Terminale QC conform VDE 0620-1 și IEC 60884-1
 - Conform DIN 49440

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.



419

M
ec

. a
pa

ra
ta

j b
er

ke
r R

.c
la

ss
ic

 
/ 1

93
0 

/ 1
93

0 
P

or
țe

la
n 

/ G
la

s

Design
și tehnologie

berker 1930
Berker și Bauhaus nu doar sunt fondate în
același an, 1919, dar au și aceeași pasiune
pentru formele și funcționalitatea pură.

Designul atemporal al seriei Berker 1930 ascunde cea mai modernă 
tehnologie combinată cu o calitate excelentă a construcției.

berker 1930 oferă o notă de originalitate oricărui design interior cu o 
estetică deosebită.
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Hager continuă tradiția Berker, având o gamă de aparataj în stil clasic. Serie 1930 
este disponibilă în culori alb sau negru, având și versiuni de porțelan Rosenthal. 
Gama berker R.classic este disponibilă în versiuni de inox, aluminiu sau sticlă. 
Gama de aparataj în stil clasic oferă un aspect deosebit spațiilor în care luxul și 
inovația se întâlnesc cu stilul clasic. 

Clasic - modern - funcțional. 

Rame
berker R.classic /
1930 / 1930 
Porțelan / Glas
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Rame berker R.classic 422

Rame berker 1930 / 1930 Porțelan 426

Rame berker Glas 430
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berker R.classic

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat 
Ø 80,7mm 

Rame multiple, orizontal 
2-aparate, Î 151,7 x L 80,7mm 
3-aparate, Î 222,7 x L 80,7mm 
 
Rame multiple, vertical 
2-aparate, Î 80,7 x L 151,7mm 
3-aparate, Î 80,7 x L 222,7mm

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Culoare rame / taste Culoare butoane

alb polar	                    RAL9010 
negru   		   RAL9005

alb polar 		  RAL9010 
negru  		  RAL9005 
 
Sticlă 
alb polar	  	 RAL9010 
negru   		  RAL9005 
 
Metal 
aluminiu
inox

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Amb. Cod

alb polar, lucios
1-aparat 1 10112089

2-aparate 1 10122089

3-aparate 1 10132089

negru
1-aparat 1 10112045

2-aparate 1 10122045

3-aparate 1 10132045

Ramă R.classic

Ramă R.classic sticlă

10112089

10112045

10112009

10122016

berker R.classic
Rame

Amb. Cod

alb polar
1-aparat 1 10112009

2-aparate 1 10122009

3-aparate 1 10132009

negru
1-aparat 1 10112016

2-aparate 1 10122016

3-aparate 1 10132016



425

R
am

e 
be

rk
er

 R
.c

la
ss

ic
 / 

19
30

 / 
19

30
 P

or
țe

la
n 

/ G
la

s

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

Ramă R.classic metal

10112074

10122084

10112014

10112004

berker R.classic
Rame

Amb. Cod

aluminiu, alb polar
1-aparat 1 10112074

2-aparate 1 10122074

3-aparate 1 10132074

aluminiu, negru
1-aparat 1 10112084

2-aparate 1 10122084

3-aparate 1 10132084

inox, alb polar
1-aparat 1 10112014

2-aparate 1 10122014

3-aparate 1 10132014

inox, negru
1-aparat 1 10112004

2-aparate 1 10122004

3-aparate 1 10132004
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berker 1930 /
1930 Porțelan 

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat 
Ø 80 mm 
 
Rame multiple, orizontal
2-aparate, L 151 x Î 80 mm 
3-aparate, L 222 x Î 80 mm 
4-aparate, L 293 x Î 80 mm
5-aparate, L 364 x Î 80 mm

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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alb polar	  	 RAL9010 
negru   		  RAL8022 
 
Porțelan
alb polar	  	 RAL9010 
negru   		  RAL8022 

alb polar		  RAL9010 
negru   		  RAL8022

Culoare rame / taste Culoare butoane

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Ramă multiplă berker 1930

Ramă berker 1930 cu deschidere ø58mm

Ramă berker 1930

Amb. Cod

alb polar, lucios

2-aparate 1 138129

3-aparate 1 138139

negru

2-aparate 1 138121

3-aparate 1 138131

138109

138209

Amb. Cod

Adaptor montaj pe tencuială, alb polar 1 100109

Adaptor montaj pe tencuială, negru 1 100101

Adaptor montaj pe tencuială berker 1930 / 1930 Porțelan

100101

Amb. Cod

alb polar, lucios

1-aparat 1 138109

de capăt 1 138149

de mijloc 1 138159

negru

1-aparat 1 138101

de capăt 1 138141

de mijloc 1 138151

Amb. Cod

alb polar, lucios

1-aparat 1 138209

negru
1-aparat 1 138201

Caracteristici:
 - Posibilitatea de a crea rame multiple cu montaj orizontal sau vertical, cu o combinație de rame de mijloc și de capăt
 - Pentru montajul ramelor multiple sunt necesare doze rotunde cu o distanță axială de 71 mm

Caracteristici:
 - Intrare cablu sau conductă
 - Adâncime de instalare 33,5 mm

Caracteristici:
 - Pentru integrarea în gama berker 1930 a următoarelor         

   mecanisme berker R.classic:
	 - prize Schuko cu capac cod 474420x (p.420)

	 - variatoare de lumină cod 85421201, 85422101 (p.414)
	 - controlul jaluzelelor cod 85221101 (p.415)
	 - aparataj hotelier cod 164020x (p.419)
	 - aparataj multimedia cod 2602x (p.419)

138131

138129

138159

138149

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

berker 1930
Rame și accesorii
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Amb. Cod

alb polar 1930 Porțelan

1-aparat 1 138169

negru 1930 Porțelan

1-aparat 1 138165

138169

138165

Ramă porțelan berker 1930 Porțelan by Rosenthal

Amb. Cod

Adaptor montaj pe tencuială, alb polar 1 100109

Adaptor montaj pe tencuială, negru 1 100101

Amb. Cod

Placă de bază cu autostingere, alb polar 1 133119

Placă de bază cu autostingere, negru 1 133111

Adaptor montaj pe tencuială berker 1930 / 1930 Porțelan

Placă de bază cu autostingere berker 1930 

100109

133119

Caracteristici:
 - Intrare cablu sau conductă
 - Adâncime de instalare 33,5 mm

Caracteristici:
 - Pentru adaptor montaj pe tencuială 10010x

Caracteristici:
 - Material: porțelan

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

berker 1930 Porțelan
Rame și accesorii
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berker Glas

Dimensiuni

Ramă 1 - aparat 
Ø 80 mm
 
Rame multiple, orizontal
2-aparate, L 151 x Î 80mm 
3-aparate, L 222 x Î 80mm 
4-aparate, L 293 x Î 80mm 
5-aparate, L 364 x Î 80mm

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Sticlă
sticlă transparentă
sticlă alb polar

alb polar		  RAL9010 
negru   		  RAL8022
crom
alamă

Culoare rame / taste Culoare butoane

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.
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Amb. Cod

Buton pivotant, cromat 1 18120100

Buton pivotant, alamă 1 181200

Buton pivotant

18120100

181200

1090

1091

110209

109200

109219

Tastă întrerupător berker Glas

Rame berker Glas

Amb. Cod

sticlă transparentă

1-aparat 1 1090

de capăt 1 1094

de mijloc 1 1095

sticlă alb polar

1-aparat 1 109009

de capăt 1 109409

de mijloc 1 109509

Amb. Cod

sticlă transparentă

1-aparat 1 1091

de capăt 1 109200

de mijloc 1 109300

sticlă alb polar

1-aparat 1 109109

de capăt 1 109219

de mijloc 1 109309

Caracteristici:
 - Posibilitatea de a crea taste multiple cu montaj orizontal sau 
vertical, cu o combinație taste de mijloc și de capăt

 - Pentru montajul tastelor multiple sunt necesare doze
rotunde cu o distanță axială de 71 mm

 - Combinat cu buton pivotant: cod 18120100, 181200, sau 
cod 1647,164701 (p. 412)

Caracteristici:
 - Pentru montajul ramelor multiple sunt necesare doze
rotunde cu o distanță axială de 71 mm
 - Pentru montaj orizontal și vertical

1095

1094

Notă:
 - Pentru combinație cu taste din seria berker Glas

Ramă multiplă berker Glas

Amb. Cod

sticlă transparentă

2-aparate 1 1102

sticlă alb polar

2-aparate 1 110209

Caracteristici:
 - Pentru montajul ramelor multiple sunt necesare doze rotunde cu o distanță axială de 71 mm
 - Pentru montaj orizontal și vertical

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare.

berker Glas
Rame și accesorii
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Eleganța 
care atrage     
toate privirile

berker Glas
Simplitate. Formă atractivă.

Design elegant, având toate funcționalitățile necesare unui spațiu 
modern. Gama berker Glas este inspirată din stilul Bauhaus.
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Gama berker W.1 este perfect impermeabilă. 

berker W.1 IP55
Îmbinarea ideală 
între siguranță, 
flexibilitate și 
design
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berker W.1 
Prize SCHUKO cu capac
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză SCHUKO W.1

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere W.1

Priză SCHUKO cu port etichetă W.1

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere, cu port etichetă, cu cheie W.1

Priză SCHUKO cu protecție sporită la atingere, cu port etichetă, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47403515

alb polar 1 H 47403512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47633505

alb polar 1 H 47633502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47413515

alb polar 1 H 47413512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47893505

alb polar 1 H 47893502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6768813525

alb polar 1 H 6768813522

47403515

47633505

47413515

47893505

6768813525
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berker W.1 
Prize duble SCHUKO cu capac
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză dublă SCHUKO, verticală, W.1

Priză dublă SCHUKO, verticală cu port etichetă, W.1

Priză dublă SCHUKO, orizontală, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47703525

alb polar 1 H 47703522

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47703535

alb polar 1 H 47703532

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47843515

alb polar 1 H 47843512

47703525

47703535

47843515
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Prize multiple SCHUKO cu capac
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză dublă SCHUKO, orizontală cu port etichetă, W.1

Priză dublă SCHUKO, orizontală cu port etichetă cu cheie, W.1

Priză triplă SCHUKO, orizontală, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47753535

alb polar 1 H 47753532

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47893525

alb polar 1 H 47893522

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 47733515

alb polar 1 H 47733512

47753535

47893525

47733515
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berker W.1 
Prize pentru aplicații speciale
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Standard:
 - Terminale de conectare conform VDE 0620-1
 - Standard DIN 49440

Priză SCHUKO cu capac roșu, W.1

Priză SCHUKO cu capac verde, W.1

Priză SCHUKO cu capac verde simbol E-bike, W.1

Priză SCHUKO cu capac galben, W.1

Priză SCHUKO cu capac portocaliu, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403521

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403523

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403533

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403524

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 47403527

47403521

47403523

47403533

47403524

47403527
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Întrerupătoare cap scară/cruce
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 AX

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Caracteristici:
 - Cu unitate LED roșie 230V

Întrerupător cap scară, W.1

Întrerupător cap scară, cu port etichetă, W.1

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, W.1

Întrerupător cap cruce, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30763505

alb polar 1 H 30763502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30763555

alb polar 1 H 30763552

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 31763505

alb polar 1 H 31763502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30773505

alb polar 1 H 30773502

30763505

30763555

31763505

30773505
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Întrerupătoare cu revenire
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 A

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Caracteristici:
 - Cu unitate LED albastră 230V

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50763505

alb polar 1 H 50763502

Întrerupător cu revenire, W.1

Întrerupător cu revenire, cu port etichetă, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50453525

alb polar 1 H 50453522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50763555

alb polar 1 H 50763552

50453525

50763555

50763505
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berker W.1 
Întrerupătoare/Comutatoare
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 AX

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Întrerupător 2P, simbol 0 - I, W.1

Comutator W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30723505

alb polar 1 H 30723502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30753505

alb polar 1 H 30753502

30723505

30753505

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Întrerupător cap scară cu cheie, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 32713505

alb polar 1 H 32713502

32713505
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berker W.1 
Combinații priză și întrerupător/comutator
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 16 A
 - Curent nominal: 10 AX

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - Cu terminale plug-in

Combinație priză si comutator, vertical, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47903515

alb polar 1 H 47903512

Combinație priză și întrerupător, vertical, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47803515

alb polar 1 H 47803512

47803515

47903515
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berker W.1 
Întrerupătoare jaluzele și termporizator mecanic
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 A

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Întrerupător jaluzele cu reținere, W.1

Întrerupător jaluzele cu revenire, W.1

Întrerupător jaluzele cu reținere, cu cheie, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 30753525

alb polar 1 H 30753522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 50753535

alb polar 1 H 50753532

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 32723515

alb polar 1 H 32723512

30753525

50753535

42273515

32723515

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

 - Conectare: cu borne cu șurub
 - Temporizare: 25s ... 15min

Temporizator mecanic, 15 minute, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42273515

alb polar 1 H 42273512
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berker W.1 
Aparataj multimedia și accesorii
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

11963505

11963515

42903515

42563525

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²

 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Pentru fixare cu șurub
 - Cu o intrare pentru 2 cabluri și o intrare conductă

Caracteristici:
 - Cu o intrare pentru 2 cabluri și o intrare conductă
 - Pentru fixare cu șurub

Priză simplă difuzor, W.1

Priză dublă difuzor, W.1

Tastă falsă, W.1

Adaptor ieșire cablu, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 11963505

alb polar 1 H 11963502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 11963515

alb polar 1 H 11963512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42903515

alb polar 1 H 42903512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42563525

alb polar 1 H 42563522
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

14093505

Caracteristici:
 - Frecvență: max. 250 MHz
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Cat. 6/Clasa E: conform DIN EN 50173-1:2011-09

 - Cod de culoare A și B: conform TIA/EIA-568-B.2
 - Pentru conectori RJ11, RJ12 și RJ45
 - Grad de protecție: IP55

Caracteristici:
 - Impedanță: 75 Ω
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Caracteristici:
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Caracteristici:
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Grad de protecție: IP55
 - DIN EN 50083-2

Priză simplă date, W.1

Priză RTV, W.1

Priză RTV de trecere, W.1

Priză RTV-SAT, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 14093505

alb polar 1 H 14093502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033515

alb polar 1 H 12033512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033525

alb polar 1 H 12033522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033535

alb polar 1 H 12033532

12033515

12033525

12033535
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Prize și întrerupătoare, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

47063525

47063515

6130763515

6130773515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Curent nominal: 16 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Priză SCHUKO, montaj încastrat, W.1

Priză SCHUKO, cu protecție sporită la atingere, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap scară, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap cruce, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47063525

alb polar 1 H 47063522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 47063515

alb polar 1 H 47063512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6130763515

alb polar 1 H 6130763512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6130773515

alb polar 1 H 6130773512
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Întrerupătoare cap scară, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

30863535

30863515

30863525

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Curent nominal: 10 AX
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Cu unitate LED roșie 230V

Caracteristici:
 - Cu unitate LED albastră 230

Întrerupător cap scară, cu port etichetă, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cap scară, cu indicator luminos, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30863535

alb polar 1 H 30863532

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30863515

alb polar 1 H 30863512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30863525

alb polar 1 H 30863522
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Prize și întrerupătoare, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

50453515

50463515

50463525

30423515

50413515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Curent nominal: 10 A
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Cu unitate LED albastră 230V

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Întrerupător cu revenire ND, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cu revenire ND/NI, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cu revenire, cu indicator luminos, montaj încastrat, W.1

Întrerupător 2P, simbol 0-l, montaj încastrat, W.1

Întrerupător cu revenire, cu port etichetă, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50453515

alb polar 1 H 50453512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50463515

alb polar 1 H 50463512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50463525

alb polar 1 H 50463522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30423515

alb polar 1 H 30423512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50413515

alb polar 1 H 50413512



450

berker W.1 
Comutatoare și întrerupătoare, montaj încastrat

be
rk

er
 W

.1
 IP

55

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

30553515

50423515

30653515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC

 - Terminale plug-in
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 AX

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Comutator, montaj încastrat, W.1

Întrerupător dublu cu revenire, montaj încastrat, W.1

Întrerupător jaluzele cu reținere, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30553515

alb polar 1 H 30553512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 50423515

alb polar 1 H 50423512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 30653515

alb polar 1 H 30653512
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Întrerupătoare acționare, montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

50553525

42273525

44713512

44713515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 240 / 440 V AC

 - Curent nominal: 10 AX
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 240 / 440 V AC

 - Curent nominal: 10 AX
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Curent nominal: 10 A

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 250 V AC
 - Curent nominal: 10 AX

 - Tip comutare: 2 poli 
 - Temporizare: 25s ... 15min

Întrerupător jaluzele cu revenire, montaj încastrat, W.1

Temporizator mecanic, 15 minute, montaj încastrat, W.1

Buton urgență, montaj încastrat, W.1

Buton urgență cu cheie, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 50553525

alb polar 1 H 50553522

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 42273525

alb polar 1 H 42273522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 44713512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 44713515
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Lămpi semnalizare LED

be
rk

er
 W

.1
 IP

55

Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

51733525

51733535

51733515

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC

 - Consum energie: la 230~, 50 Hz - maxim 1 W.
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC

 - Consum energie: la 230~, 50 Hz - maxim 0,5 W
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Lampă semnal LED alb, montaj încastrat, W.1

Lampă semnal LED albastru, montaj încastrat, W.1

Lampă semnal LED roșu - verde, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 51733525

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 51733535

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 51733515
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

14093515

14103505

12033545

12033565

Caracteristici:
 - Frecvență: max. 250 MHz
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Pentru conectori RJ11, RJ12 și RJ45

Standard:
 - Cod culoare A și B: conform TIA/EIA-568-B.2
 - Cat.6/Clasa E: conform DIN EN 50173-1: 2011-09

Caracteristici:
 - Frecvență: max. 250 MHz
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C
 - Pentru conectori RJ11, RJ12 și RJ45

Standard:
 - Cod culoare A și B: conform TIA/EIA-568-B.2

Caracteristici:
 - Impedanță: 75 Ω
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Impedanță: 75 Ω
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Priză date simplă, montaj încastrat, W.1

Priză date dublă, montaj încastrat, W.1

Priză RTV, montaj încastrat, W.1

Priză RTV-SAT, montaj încastrat, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 14093515

alb polar 1 H 14093512

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 14103505

alb polar 1 H 14103502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033545

alb polar 1 H 12033542

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 12033565

alb polar 1 H 12033562
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

11963525

11963535

42903505

42913505

Caracteristici:
 - Secțiune transversală a conductorului: max. 2,5 mm²
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Priză simplă difuzor, montaj încastrat, W.1

Priză dublă difuzor, montaj încastrat, W.1

Tastă falsă W.1

Suport montaj aparataj M22

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 11963525

alb polar 1 H 11963522

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 11963535

alb polar 1 H 11963532

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42903505

alb polar 1 H 42903502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42913505
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

42563505

13283505

13293515

13293505

13303505

Caracteristici:
 - Fixare cu șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Caracteristici:
 - Pentru montaj încastrat și aparent
 - Cu clemă/șurub

Adaptor ieșire cablu, montaj încastrat, W.1

Ramă 1 aparat, W.1

Ramă 2 aparate, montaj vertical, W.1

Ramă 2 aparate, montaj orizontal, W.1

Ramă 3 aparate, montaj orizontal, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 42563505

alb polar 1 H 42563502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 13283505

alb polar 10 H 13283502

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 13293515

alb polar 5 H 13293512

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 13293505

alb polar 5 H 13293502

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 13303505

alb polar 1 H 13303502
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Adaptoare montaj
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

19493505

6118913505

6719333505

Șablon montaj aparataj W.1 cu nivelă integrată

Adaptor montaj 1 aparat, cu ramă, W.1

Adaptor montaj 2 aparate, cu ramă, montaj vertical, W.1

Denumire Amb. Cod

Șablon montaj 1-3 aparate 1 H 19493505

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6118913505

alb polar 10 H 6118913502

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 6719333505

alb polar 5 H 6719333502

Caracteristici:
 - Cu intrare 2 cabluri și o conductă
 - Grad de protecție IP55 cu aparataj montaj încastrat

Caracteristici:
 - Cu montaj vertical

 - Cu intrare 2 cabluri și o conductă
 - Grad de protecție IP55 cu aparataj montaj încastrat
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

6719323505

6019303505

Caracteristici:
 - Cu montaj orizontal

 - Cu intrare 2 cabluri și o conductă
 - Grad de protecție IP55 cu aparataj montaj încastrat

Adaptor montaj 2 aparate, cu ramă, montaj orizontal, W.1

Adaptor montaj 3 aparate, cu ramă, montaj orizontal, W.1

Culoare Amb. Cod

gri 5 H 6719323505

alb polar 5 H 6719323502

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 6019303505

alb polar 10 H 6019303502
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Accesorii
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

16773500

16883500

13383512

13393512

13383502

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Frecvență: 50 Hz

 - Consum curent: 0,4 mA
 - Durată de viață LED: ≈ 50.000 h
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Frecvență: 50 Hz

 - Consum curent: 0,4 mA
 - Durată de viață LED: ≈ 50.000 h
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 230 V AC
 - Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Caracteristici:
 - Tensiune nominală: 12 ... 24 V DC

LED 230V, W.1

LED 230V, W.1

Ramă montaj 1 aparat, cu LED integrat, W.1

Ramă montaj 2 aparate, cu LED integrat, W.1

Ramă montaj 1 aparat, cu LED integrat, 12 ... 24 V, W.1

Culoare Amb. Cod

roșu 1 H 16773500

Culoare Amb. Cod

albastru 10 H 16883500

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 2,5 mA 1 H 13383512

gri albastru 2,5 mA 1 H 13383513

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 2,5 mA 1 H 13393512

gri albastru 2,5 mA 1 H 13393513

Culoare Culoare LED Curent nominal Amb. Cod

gri alb 1,6 ... 5,2 mA 1 H 13383502

gri albastru 1,6 ... 5,2 mA 1 H 13383503
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Sub rezerva modificărilor tehnice ulterioare. H Nou

18033515

18163515

18893505

18163525

18143515

Caracteristici:
 - Pentru 2 cabluri 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

Caracteristici:
 - Pentru conducte cu Ø 15,2 mm (PG 9) și M16

Caracteristici:
 - Pentru conducte cu Ø 15,2 mm (PG 9) și M16

Caracteristici:
 - Pentru cabluri Ø 8-13

Caracteristici:
 - Pentru conducte M16 ... M25
 - Pentru 1 cablu 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

Intrare 2 cabluri

Presetupă intrare cablu M20 x 1.5

Presetupă intrare cablu dublă, M20 x 1.5

Presetupă cu piuliță intrare cablu M20 x 1.5

Intrare cablu

Culoare Amb. Cod

gri 1 H 18033515

alb polar 1 H 18033512

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18163515

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18893505

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18163525

Culoare Amb. Cod

gri 10 H 18143515

alb polar 10 H 18143512
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Siguranță
și design
berker W.1
Siguranța și designul sunt combinația neobișnuită când vine vorba 
de gamele cu protecție IP55. berker W.1 garantează instalarea 
sigură, rezistența la apă, asamblarea modulară după dorință. De 
asemenea, gama este disponibilă în două culori, având o multitudine 
de funcționalități, care conferă toate argumentele necesare pentru a fi 
alegerea preferată.
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10112004 425
10112009 424
10112014 425
10112016 424
10112045 424
10112074 425
10112084 425
10112089 424
10112104 397
10112109 397
10112114 397
10112116 397
10112145 396
10112174 397
10112184 397
10112189 396
10112204 403
10112209 402
10112214 403
10112216 402
10112245 402
10112274 403
10112284 403
10112289 402
10112334 396
10112339 396
10112344 396
10112349 396
10112354 398
10112359 398
10112364 398
10112369 398
10112374 398
10112379 398
10112384 398
10112389 398
10112609 406
10112614 406
10112616 406
10112674 406
10113001 372
10113004 372
10113005 372
10113012 372
10113016 373
10113021 372
10113022 372
10113025 372
10113046 373
10113606 377
10113609 377
10113904 372
10116020 389
10116030 389
10116074 389
10116076 388
10116079 388
10116083 389
10116084 380
10116086 380
10116089 380
10116094 384
10116096 384
10116099 384
10116184 388
10116186 388
10116189 388
10116414 376
10116424 376
10116616 376

138149 428
138151 428
138159 428
138165 429
138169 429
138201 428
138209 428
140701 414
140901 415
160002 355
164701 406
168601 355
181200 432
260205 350
260209 350
260215 417
260219 417
294410 411
294411 411
294510 411
294511 411
296110 339
296210 339
303520 344
303808 337
383803 406
384603 406
386103 353
387503 406
387603 406
387703 406
389303 406
395619 353
450210 349
450210 416
451510 349
451510 416
451515 349
451515 416
452210 349
452210 416
455401 347
455401 414
455501 348
455501 415
457205 350
457205 417
457209 350
457209 417
457305 350
457305 417
457309 350
457309 417
474520 418
474521 418
475501 418
503404 337
503404 345
503520 344
505601 352
510401 411
513102 354
633023 338
10107100 355
10107200 355
10107200 360
10107600 355
10107600 360
10107700 355
10108901 360

10116626 376
10116904 377
10116909 376
10116914 377
10116919 376
10118962 368
10118982 368
10118989 368
10119909 368
10119939 368
10119949 368
10122004 425
10122009 424
10122014 425
10122016 424
10122045 424
10122074 425
10122084 425
10122089 424
10122104 397
10122109 397
10122114 397
10122116 397
10122145 396
10122174 397
10122184 397
10122189 396
10122204 403
10122209 402
10122214 403
10122216 402
10122245 402
10122274 403
10122284 403
10122289 402
10122334 396
10122339 396
10122344 396
10122349 396
10122354 398
10122359 398
10122364 398
10122369 398
10122374 398
10122379 398
10122384 398
10122389 398
10122609 406
10122614 406
10122616 406
10122674 406
10123001 372
10123004 372
10123005 372
10123012 372
10123016 373
10123021 372
10123022 372
10123025 372
10123046 373
10123606 377
10123609 377
10123904 372
10126020 389
10126030 389
10126074 389
10126076 388
10126079 388
10126083 389
10126084 380

1040 417
1090 432
1091 432
1094 432
1095 432
1102 432
1220 354
1225 411
1226 411
1227 411
1229 411
1407 414
1409 415
1601 411
1647 406
1675 355
1678 411
1679 354
1680 355
1687 355
2873 339
2909 339
2913 339
2973 339
2997 340
2998 340
3035 337
3036 334
3037 334
4538 347
4538 414
4539 348
4539 415
4586 347
4586 414
4587 348
4587 415
4755 418
5031 334
5035 337
5104 411
100101 428
100101 429
100109 428
100109 429
103920 416
103921 416
104001 417
106420 416
106421 416
109009 432
109109 432
109200 432
109219 432
109300 432
109309 432
109409 432
109509 432
110209 432
122501 411
122902 411
133111 429
133119 429
138101 428
138109 428
138121 428
138129 428
138131 428
138139 428
138141 428

Nou
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10126086 380
10126089 380
10126094 384
10126096 384
10126099 384
10126184 388
10126186 388
10126189 388
10126414 376
10126424 376
10126616 376
10126626 376
10126904 377
10126909 376
10126914 377
10126919 376
10128962 368
10128982 368
10128989 368
10129909 368
10129939 368
10129949 368
10132004 425
10132009 424
10132014 425
10132016 424
10132045 424
10132074 425
10132084 425
10132089 424
10132104 397
10132109 397
10132114 397
10132116 397
10132145 396
10132174 397
10132184 397
10132189 396
10132204 403
10132209 402
10132214 403
10132216 402
10132245 402
10132274 403
10132284 403
10132289 402
10132334 396
10132339 396
10132344 396
10132349 396
10132354 398
10132359 398
10132364 398
10132369 398
10132374 398
10132379 398
10132384 398
10132389 398
10132609 406
10132614 406
10132616 406
10132674 406
10133001 372
10133004 372
10133005 372
10133012 372
10133016 373
10133021 372
10133022 372
10133025 372

10133046 373
10133606 377
10133609 377
10133904 372
10136020 389
10136030 389
10136074 389
10136076 388
10136079 388
10136083 389
10136084 380
10136086 380
10136089 380
10136094 384
10136096 384
10136099 384
10136184 388
10136186 388
10136189 388
10136414 376
10136424 376
10136616 376
10136626 376
10136904 377
10136909 376
10136914 377
10136919 376
10138962 368
10138982 368
10138989 368
10139909 368
10139939 368
10139949 368
10142104 397
10142109 397
10142114 397
10142116 397
10142145 396
10142174 397
10142184 397
10142189 396
10142204 403
10142209 402
10142214 403
10142216 402
10142245 402
10142274 403
10142284 403
10142289 402
10142334 396
10142339 396
10142344 396
10142349 396
10142354 398
10142359 398
10142364 398
10142369 398
10142609 406
10142614 406
10142616 406
10142674 406
10143001 372
10143004 372
10143005 372
10143012 372
10143016 373
10143021 372
10143022 372
10143025 372
10143046 373

10143606 377
10143609 377
10143904 372
10146074 389
10146076 388
10146079 388
10146083 389
10146084 380
10146086 380
10146089 380
10146094 384
10146096 384
10146099 384
10146184 388
10146186 388
10146189 388
10146414 376
10146424 376
10146616 376
10146626 376
10146904 377
10146909 376
10146914 377
10146919 376
10148962 368
10148982 368
10148989 368
10149909 368
10149939 368
10149949 368
10152104 397
10152109 397
10152114 397
10152116 397
10152145 396
10152174 397
10152184 397
10152189 396
10152204 403
10152209 402
10152214 403
10152216 402
10152245 402
10152274 403
10152284 403
10152289 402
10152334 396
10152339 396
10152344 396
10152349 396
10152354 398
10152359 398
10152364 398
10152369 398
10153001 372
10153004 372
10153005 372
10153012 372
10153016 373
10153021 372
10153022 372
10153025 372
10153046 373
10153606 377
10153609 377
10153904 372
10156074 389
10156076 388
10156079 388
10156083 389

10156084 380
10156086 380
10156089 380
10156094 384
10156096 384
10156099 384
10156184 388
10156186 388
10156189 388
10156414 376
10156424 376
10156616 376
10156626 376
10156904 377
10156909 376
10156914 377
10156919 376
10158962 368
10158982 368
10158989 368
10159909 368
10159939 368
10159949 368
10223606 377
10223609 377
10226083 389
10233606 377
10233609 377
10236083 389
10243606 377
10243609 377
10246083 389
10253606 377
10253609 377
10256083 389
10331404 350
10331606 350
10331909 350
10336084 350
10336086 350
10336089 350
10338912 350
10338919 350
10357003 350
10357004 350
10357006 350
10357009 350
10382045 350
10382045 417
10382089 350
10382089 417
11357003 341
11357004 341
11357006 341
11357009 341
11371404 341
11371606 341
11371909 341
11372045 341
11372089 341
11376084 341
11376086 341
11376089 341
11378982 341
11378989 341
11461404 353
11461606 353
11461909 353
11462045 353
11462089 353
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14097004 348
14097006 348
14097009 348
14098982 348
14098989 348
14103502 453
14103505 453
14157003 335
14157004 335
14157006 335
14157009 335
14177103 336
14177104 336
14177106 336
14177109 336
14257103 336
14257104 336
14257106 336
14257109 336
14357003 337
14357004 337
14357006 337
14357009 337
14357103 344
14357104 344
14357106 344
14357109 344
14357203 345
14357204 345
14357206 345
14357209 345
14377003 338
14377004 338
14377006 338
14377009 338
14657003 338
14657004 338
14657006 338
14657009 338
14967003 335
14967004 335
14967006 335
14967009 335
16201404 334
16201606 334
16201909 334
16202045 334
16202089 334
16206084 334
16206086 334
16206089 334
16208982 334
16208989 334
16211404 335
16211606 335
16211909 335
16212045 335
16212089 335
16216084 335
16216086 335
16216089 335
16218982 335
16218989 335
16221404 336
16221606 336
16221909 336
16222045 336
16222089 336
16226084 336
16226086 336

13303505 455
13337003 393
13337004 393
13337006 392
13337009 392
13383502 458
13383503 458
13383512 458
13383513 458
13393512 458
13393513 458
13437003 393
13437004 393
13437006 392
13437009 392
13537003 393
13537004 393
13537006 392
13537009 392
13637003 393
13637004 393
13637006 392
13637009 392
13737003 393
13737004 393
13737006 392
13737009 392
13837003 393
13837004 393
13837006 392
13837009 392
13937003 393
13937004 393
13937006 392
13937009 392
14057003 334
14057004 334
14057006 334
14057009 334
14071404 347
14071606 347
14071909 347
14072045 347
14072045 414
14072089 347
14072089 414
14076084 347
14076086 347
14076089 347
14077003 347
14077004 347
14077006 347
14077009 347
14078982 347
14078989 347
14091404 348
14091606 348
14091909 348
14092045 348
14092045 415
14092089 348
14092089 415
14093502 446
14093505 446
14093512 453
14093515 453
14096084 348
14096086 348
14096089 348
14097003 348

11466084 353
11466086 353
11466089 353
11468982 353
11468989 353
11477006 353
11477009 353
11677003 354
11677004 354
11677006 354
11677009 354
11963502 445
11963505 445
11963512 445
11963515 445
11963522 454
11963525 454
11963532 454
11963535 454
11981404 354
11981606 354
11981909 354
11982045 354
11982089 354
11986084 354
11986086 354
11986089 354
11988982 354
11988989 354
12017013 349
12017014 349
12017016 349
12017019 349
12031404 349
12031606 349
12031909 349
12032045 349
12032045 416
12032089 349
12032089 416
12033512 446
12033515 446
12033522 446
12033525 446
12033532 446
12033535 446
12033542 453
12033545 453
12033562 453
12033565 453
12036084 349
12036086 349
12036089 349
12038982 349
12038989 349
13137003 393
13137004 393
13137006 392
13137009 392
13237003 393
13237004 393
13237006 392
13237009 392
13283502 455
13283505 455
13293502 455
13293505 455
13293512 455
13293515 455
13303502 455

16226089 336
16228982 336
16228989 336
16231404 337
16231606 337
16231909 337
16232045 337
16232089 337
16236084 337
16236086 337
16236089 337
16238982 337
16238989 337
16241404 336
16241606 336
16241909 336
16242045 336
16242089 336
16246084 336
16246086 336
16246089 336
16248982 336
16248989 336
16251404 344
16251606 344
16251909 344
16252045 344
16252089 344
16256084 344
16256086 344
16256089 344
16258982 344
16258989 344
16271404 338
16271606 338
16271909 338
16272045 338
16272089 338
16276084 338
16276086 338
16276089 338
16278982 338
16278989 338
16401404 352
16401606 352
16401909 352
16402035 417
16402045 352
16402079 417
16402089 352
16406084 352
16406086 352
16406089 352
16406094 352
16406096 352
16406099 352
16408982 352
16408984 352
16408989 352
16408992 352
16408999 352
16409906 352
16409909 352
16417103 352
16417104 352
16417106 352
16417109 352
16417114 352
16417116 352
16417119 352
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16417134 352
16441404 345
16441606 345
16441909 345
16442045 345
16442089 345
16446084 345
16446086 345
16446089 345
16448982 345
16448989 345
16476500 406
16476900 406
16651404 338
16651606 338
16651909 338
16652045 338
16652089 338
16656084 338
16656086 338
16656089 338
16658982 338
16658989 338
16773500 458
16883500 458
16961404 335
16961606 335
16961909 335
16966084 335
16966086 335
16966089 335
16968982 335
16968989 335
18033512 459
18033515 459
18120100 432
18143512 459
18143515 459
18163515 459
18163525 459
18720010 406
18720020 406
18720030 406
18720040 406
18721010 406
18721020 406
18721030 406
18721040 406
18893505 459
19493505 456
20301404 351
20301606 351
20301909 351
20302045 351
20302089 351
20306084 351
20306086 351
20306089 351
20307103 351
20307104 351
20307106 351
20307109 351
20308982 351
20308989 351
20441404 351
20441606 351
20441909 351
20446084 351
20446086 351
20446089 351

20447103 351
20447104 351
20447106 351
20447109 351
20448982 351
20448989 351
29442045 411
29442089 411
29452045 411
29452089 411
30423512 449
30423515 449
30553512 450
30553515 450
30653512 450
30653515 450
30723502 442
30723505 442
30753502 442
30753505 442
30753522 444
30753525 444
30763502 440
30763505 440
30763552 440
30763555 440
30773502 440
30773505 440
30863512 448
30863515 448
30863522 448
30863525 448
30863532 448
30863535 448
31763502 440
31763505 440
32713502 442
32713505 442
32723512 444
32723515 444
41091404 361
41091606 361
41091909 361
41092045 361
41092045 418
41092089 361
41092089 418
41096084 361
41096086 361
41096089 361
41097003 361
41097004 361
41097006 361
41097009 361
41098982 361
41098989 361
41157003 359
41157004 359
41157006 359
41157009 359
41231404 359
41231606 359
41231909 359
41232045 359
41232089 359
41236084 359
41236086 359
41236089 359
41238982 359
41238989 359

41357003 359
41357004 359
41357006 359
41357009 359
41431404 359
41431606 359
41431909 359
41432045 359
41432089 359
41436084 359
41436086 359
41436089 359
41438982 359
41438989 359
42273512 444
42273515 444
42273522 451
42273525 451
42563502 455
42563505 455
42563522 445
42563525 445
42903502 454
42903505 454
42903512 445
42903515 445
42913505 454
44713512 451
44713515 451
47063512 447
47063515 447
47063522 447
47063525 447
47157003 356
47157004 356
47157006 356
47157009 356
47157013 358
47157015 358
47231404 356
47231606 356
47231909 356
47232045 356
47232089 356
47236084 356
47236086 356
47236089 356
47238982 356
47238989 356
47241404 360
47241606 360
47241909 360
47248982 360
47248989 360
47357003 356
47357004 356
47357006 356
47357009 356
47397003 357
47397004 357
47397006 357
47397009 357
47403512 436
47403515 436
47403521 439
47403523 439
47403524 439
47403527 439
47403533 439
47413512 436

47413515 436
47431404 356
47431606 356
47431909 356
47431912 358
47431913 358
47432003 358
47432022 358
47432045 356
47432089 356
47436012 358
47436013 358
47436084 356
47436086 356
47436089 356
47438912 358
47438913 358
47438982 356
47438989 356
47442045 418
47442089 418
47452045 418
47452089 418
47501404 357
47501606 357
47501909 357
47506084 357
47506086 357
47506089 357
47508982 357
47508989 357
47512045 360
47512089 360
47516084 360
47516086 360
47516089 360
47517103 360
47517104 360
47517106 360
47517109 360
47552045 418
47552089 418
47591909 361
47598982 361
47598989 361
47633502 436
47633505 436
47703522 437
47703525 437
47703532 437
47703535 437
47733512 438
47733515 438
47741909 361
47748982 361
47748989 361
47753532 438
47753535 438
47803512 443
47803515 443
47843512 437
47843515 437
47893502 436
47893505 436
47893522 438
47893525 438
47903512 443
47903515 443
48031404 358
48031606 358
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1096898900 353
6019303502 457
6019303505 457
6118913502 456
6118913505 456
6130763512 447
6130763515 447
6130773512 447
6130773515 447
6719323502 457
6719323505 457
6719333502 456
6719333505 456
6768813522 436
6768813525 436
A099B 103
AC916J 152
AC966J 152
ACA910H 155
ACA916H 155
ACC810F 152
ACC816F 152
ACC910F 152
ACC916F 152
ACS910D 156
ACS916D 156
AD806J 152
AD810J 152
AD816J 152
AD820J 152
AD825J 152
AD832J 152
AD856J 153
AD860J 153
AD866J 153
AD870J 153
AD875J 153
AD882J 153
AD890J 152
AD890J 153
AD906J 154
AD910J 154
AD916J 154
AD920J 154
AD925J 154
AD932J 154
AD940J 154
AD956J 154
AD960J 154
AD966J 154
AD970J 154
AD975J 154
AD982J 154
AD990J 154
ADA906D 155
ADA910D 155
ADA913D 155
ADA916D 155
ADA920D 155
ADA925D 155
ADA932D 155
ADA940D 155
ADA956D 155
ADA960D 155
ADA963D 155
ADA966D 155
ADA970D 155
ADA975D 155
ADA982D 155
ADA990D 155

85241126 346
85241129 346
85241131 346
85241131 413
85241139 346
85241139 413
85241173 346
85241175 346
85241177 346
85241179 346
85241182 346
85241183 346
85241185 346
85241188 346
85241189 346
85341124 343
85341126 343
85341129 343
85341131 343
85341139 343
85341173 343
85341175 343
85341177 343
85341179 343
85341182 343
85341183 343
85341185 343
85341188 343
85341189 343
85421200 340
85421201 412
85422100 340
85422101 412
85741124 346
85741126 346
85741129 346
85741131 346
85741131 413
85741139 346
85741139 413
85741173 346
85741175 346
85741177 346
85741179 346
85741182 346
85741183 346
85741185 346
85741188 346
85741189 346
1001200400 406
1001201400 406
1001204500 406
1001205500 406
1001207400 406
1001208300 406
1001208400 406
1001208900 406
1087710300 354
1087710400 354
1087710600 354
1087710900 354
1096140400 353
1096160600 353
1096190900 353
1096204500 354
1096208900 354
1096608400 353
1096608600 353
1096608900 353
1096898200 353

48031909 358
48036084 358
48036086 358
48036089 358
48037003 358
48037004 358
48037006 358
48037009 358
48038982 358
48038989 358
50413512 449
50413515 449
50423512 450
50423515 450
50453512 449
50453515 449
50453522 441
50453525 441
50463512 449
50463515 449
50463522 449
50463525 449
50553522 451
50553525 451
50753532 444
50753535 444
50763502 441
50763505 441
50763552 441
50763555 441
51733515 452
51733525 452
51733535 452
85121100 343
85121200 343
85141124 341
85141126 341
85141129 341
85141131 341
85141131 412
85141139 341
85141139 412
85141173 341
85141175 341
85141177 341
85141179 341
85141182 341
85141183 341
85141185 341
85141188 341
85141189 341
85142124 342
85142126 342
85142129 342
85142131 342
85142131 412
85142139 342
85142139 412
85142173 342
85142175 342
85142177 342
85142179 342
85142182 342
85142183 342
85142185 342
85142188 342
85142189 342
85221100 346
85221101 413
85241124 346

ADH466H 157
ADH470H 157
ADH475H 157
ADH482H 157
ADH490H 157
ADM406C 158
ADM410C 158
ADM413C 158
ADM416C 158
ADM420C 158
ADM425C 158
ADM432C 158
ADM440C 158
ADM456C 158
ADM460C 158
ADM463C 158
ADM466C 158
ADM470C 158
ADM475C 158
ADM482C 158
ADM490C 158
ADP456H 157
ADP460H 157
ADP466H 157
ADP470H 157
ADP475H 157
ADP482H 157
ADP490H 157
ADS906D 156
ADS910D 156
ADS913D 156
ADS916D 156
ADS920D 156
ADS925D 156
ADS932D 156
ADS940D 156
ADS956D 156
ADS960D 156
ADS963D 156
ADS966D 156
ADS970D 156
ADS975D 156
ADS982D 156
ADS990D 156
AF856J 153
AF860J 153
AF866J 153
AF870J 153
AF875J 153
AF882J 153
AF890J 153
AF956J 153
AF960J 153
AF966J 153
AF970J 153
AF975J 153
AF982J 153
AF990J 153
AFM406C 158
AFM410C 158
AFM413C 158
AFM416C 158
AFM420C 158
AFM425C 158
AFM432C 158
AFM440C 158
AFM456C 158
AFM460C 158
AFM463C 158
AFM466C 158
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AFM470C 158
AFM475C 158
AFM482C 158
AFM490C 158
AFP456H 157
AFP460H 157
AFP466H 157
AFP470H 157
AFP475H 157
AFP482H 157
AFP490H 157
AKA181250ELN 323
ARC906D 151
ARC910D 151
ARC916D 151
ARC920D 151
ARC925D 151
ARC956D 151
ARC960D 151
ARC966D 151
ARC970D 151
ARC975D 151
ARF906D 151
ARF910D 151
ARF916D 151
ARF920D 151
ARF925D 151
ARF956D 151
ARF960D 151
ARF966D 151
ARF970D 151
ARF975D 151
ATA122009010 274
ATA122019010 274
ATA122039010 275
ATA122039010 275
ATA122049010 275
ATA122049010 275
ATA122059010 275
ATA122059010 275
ATA122069010 275
ATA122069010 275
ATA122079010 275
ATA122079010 275
ATA122089010 275
ATA122089010 275
ATA123009010 274
ATA123019010 274
ATA123039010 275
ATA123039010 275
ATA123049010 275
ATA123049010 275
ATA123059010 275
ATA123059010 275
ATA123069010 275
ATA123069010 275
ATA123079010 275
ATA123079010 275
ATA123089010 275
ATA123089010 275
ATA125009010 276
ATA125019010 276
ATA125029010 276
ATA125039010 277
ATA125039010 277
ATA125039010 277
ATA125049010 277
ATA125049010 277
ATA125049010 277
ATA125059010 277

ATA125059010 277
ATA125059010 277
ATA125069010 277
ATA125069010 277
ATA125069010 277
ATA125079010 277
ATA125079010 277
ATA125079010 277
ATA125089010 277
ATA125089010 277
ATA125089010 277
ATA163009010 274
ATA163019010 274
ATA163039010 275
ATA163039010 275
ATA163049010 275
ATA163049010 275
ATA163059010 275
ATA163059010 275
ATA163069010 275
ATA163069010 275
ATA163079010 275
ATA163079010 275
ATA163089010 275
ATA163089010 275
ATA205009010 276
ATA205019010 276
ATA205029010 276
ATA205039010 277
ATA205039010 277
ATA205039010 277
ATA205049010 277
ATA205049010 277
ATA205049010 277
ATA205059010 277
ATA205059010 277
ATA205059010 277
ATA205069010 277
ATA205069010 277
ATA205069010 277
ATA205079010 277
ATA205079010 277
ATA205079010 277
ATA205089010 277
ATA205089010 277
ATA205089010 277
ATA207529010 276
ATA207539010 277
ATA207549010 277
ATA207559010 277
ATA207569010 277
ATA207579010 277
ATA207589010 277
ATA707599010 278
ATA711599010 278
ATA806099010 278
ATA806199010 278
B1502547030 326
B2002547030 326
B3001547030 326
B3001547030 327
B3002547030 326
B4002547030 326
B400403 326
B4004047030 326
B400603 326
B4006047030 326
B400803 326
B4008047030 326
B401203 326

B4012047030 326
B6002547030 327
B600403 327
B600603 327
B6006047030 327
B600803 327
B6008047030 327
B601003 327
B6010047030 327
B601203 327
B6012047030 327
B800403 327
B800603 327
B800803 327
B801203 327
B8012047030 327
BA61501507030B 326
BA62002507030B 326
BA63001507030B 326
BA63002507030B 326
BA63004007030B 326
BA64001507030B 326
BA64002507030B 326
BA64004007030B 326
BA64006007030B 326
BA64008007030B 326
BA64012007030B 326
BA66001507030B 327
BA66002507030B 327
BA66004007030B 327
BA66006007030B 327
BA66008007030B 327
BA66010007030B 327
BA66012007030B 327
BA66015007030B 327
BA66020007030B 327
BA68002507030B 327
BA68004007030B 327
BA68006007030B 327
BA68008007030B 327
BA68010007030B 327
BA68012007030B 327
BA7A100060 328
BA7A100080 328
BA7A100100 328
BA7A25025 328
BA7A25040 328
BA7A40025 328
BA7A40040 328
BA7A40060 328
BA7A40080 328
BA7A40100 328
BA7A60025 328
BA7A60040 328
BA7A60060 328
BA7A60080 328
BA7A60100 328
BA7A60120 328
BA7A80025 328
BA7A80040 328
BA7A80060 328
BA7A80080 328
BA7A80100 328
BA7A80120 328
BA7CLIP 328
BA7CLIP 329
BRAP0802ELN 298
BRAP0802ELN 298
BRAP0802ELN 298
BRAP0802ELN 298

BRAP651001ELN 298
BRAP651301ELN 298
BRAP651701ELN 298
BRAP802001ELN 298
BRP08029010 296
BRP08029010 296
BRP08029010 296
BRP08029010 296
BRP6510019010 296
BRP651003H9010 297
BRP651003HLAN 298
BRP651004H9010 297
BRP651004HLAN 298
BRP651005H9010 297
BRP651005HLAN 298
BRP6510069010 297
BRP6513019010 296
BRP651303H9010 297
BRP651303HLAN 298
BRP651304H9010 297
BRP651304HLAN 298
BRP651305H9010 297
BRP651305HLAN 298
BRP6513069010 297
BRP6517019010 296
BRP651703H9010 297
BRP651703HLAN 298
BRP651704H9010 297
BRP651704HLAN 298
BRP651705H9010 297
BRP651705HLAN 298
BRP6517069010 297
BRP652103DH9010 297
BRP652104DH9010 297
BRP652105DH9010 297
BRP652106D9010 297
BRP65210D19010 296
CCA216D 142
CCA225D 142
CDA216D 142
CDA225D 142
CDA225SC 148
CDA225SP 148
CDA240D 142
CDA240SC 148
CDA240SP 148
CDA263D 142
CDA263SC 148
CDA263SP 148
CDA425D 142
CDA425SP 149
CDA440D 142
CDA440SP 149
CDA463D 142
CDA463SP 149
CDA680D 142
CDA684D 142
CDA690D 142
CDB516E 147
CDB525E 147
CDB625E 147
CDB640E 147
CDB663E 147
CDF525D 146
CDF540D 146
CDF563D 146
CDF625D 146
CDF640D 146
CDF663D 146
CDH225H 145
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EE813 240
EE815 239
EE820 236
EE821 236
EE825 236
EE826 236
EE827 236
EE828 236
EE830 236
EE831 236
EE840 236
EE841 236
EE855 236
EE855 237
EE856 236
EE856 237
EE860 237
EE861 237
EE870 237
EE871 237
EE880 238
EE883 238
EEK005 239
EEK006 238
EEN002 243
EEN002 243
EEN003W 243
EEN100 244
EEN101 244
EG006 243
EGN003 243
EGN100 242
EGN103 242
EGN200 243
EGN400 243
EH010 241
EH011 241
EH110 241
EH110A 241
EH111 241
EH111A 241
EH171 241
EH171A 241
EH191 241
EH210 241
EH211 241
EH271 241
EK003 248
EK051 248
EK052 248
EK053 248
EK081 248
EK083 248
EK186 248
EK4004009010 280
EK510 247
EK520 247
EK530 247
EK560 247
EK570 247
EKSNS070 311
EKSNS100 311
EKSNS120 311
EKSQ0620TM 310
EKSQ1220TM 310
EMN001 245
EMN005 245
EMS005 245
EN145 182
EN146 182

CLM650908 301
CLM650909 301
CLM75125 300
CLM751253 300
CLM751254 300
CLM751255 301
CLM751256 301
CLM7512561 301
CLM7512562 301
CLM751257 301
CLM751258 301
CLM751259 301
CLM90 301
CLMU50065 300
CLMU65090 300
CPA240E 145
CPA263E 145
CPA440D 145
CPA463D 145
CZ001 159
CZN200P 149
DAF8020009010 322
DAF802000ELN 322
DAK8028009010 322
DAK802800ELN 322
DAK8034009010 322
DAK803400ELN 322
DAP2806509010 321
DAP280650ELN 321
DAP806509010 321
DAP80650ELN 321
DAS8025009010 322
DAS802500ELN 322
DAS8028009010 322
DAS802800ELN 322
DAS8031009010 322
DAS803100ELN 322
DAS8034009010 322
DAS803400ELN 322
EC100 221
ECM140D 220
ECM180D 220
ECM180T 220
ECM300C 221
ECM310D 220
ECM380D 220
ECN140D 220
ECP140D 220
ECP180D 220
ECP180T 220
ECP300C 221
ECP310D 220
ECP380D 220
ECR140D 220
ECR180D 220
ECR180T 220
ECR300C 221
ECR310D 220
ECR380D 220
EE701 244
EE702 244
EE804A 238
EE805A 238
EE806 237
EE807 237
EE807 239
EE808 237
EE808 239
EE810 240
EE811 240

CDH240H 145
CDH263H 145
CDH425H 145
CDH440H 145
CDH463H 145
CEA225E 143
CEA240E 143
CEA263E 143
CEA425E 143
CEA440E 143
CEA463E 143
CEA680J 143
CEA684J 143
CEB640E 147
CEB663E 147
CFA225D 144
CFA225SP 148
CFA240D 144
CFA240SP 148
CFA263D 144
CFA263SP 148
CFA425D 144
CFA425SP 149
CFA440D 144
CFA440SP 149
CFA463D 144
CFA463SP 149
CFA680D 144
CFA684D 144
CFA690D 144
CFB525E 147
CFB625E 147
CFB640E 147
CFB663E 147
CFH440H 145
CFH463H 145
CGA225D 144
CGA240D 144
CGA263D 144
CGA425D 144
CGA440D 144
CGA463D 144
CGA680D 144
CGA684D 144
CGA690D 144
CJG440D 145
CLM30035 300
CLM300353 300
CLM300354 300
CLM300355 301
CLM300356 301
CLM3003561 301
CLM300357 301
CLM300359 301
CLM500653 300
CLM500654 300
CLM500655 301
CLM500656 301
CLM5006561 301
CLM500657 301
CLM500658 301
CLM500659 301
CLM65 301
CLM650903 300
CLM650904 300
CLM650905 301
CLM650906 301
CLM6509061 301
CLM6509062 301
CLM650907 301

EPE510 183
EPE513 183
EPE515 183
EPE518 183
EPE520 183
EPE524 183
EPE540 183
EPE546 183
EPN050 183
EPN051 183
EPN052 183
EPN053 183
EPN501 183
EPN503 183
EPN511 183
EPN512 183
EPN519 183
EPN521 183
EPN522 183
EPN525 183
EPN526 183
EPN528 183
EPN541 183
EPN548 183
EPS410B 183
EPS450B 183
ERC125 181
ERC125S 181
ERC216 181
ERC217 181
ERC218 181
ERC225 181
ERC225S 181
ERC226 181
ERC240 181
ERC240S 181
ERC263 181
ERC316 181
ERC325 181
ERC325S 181
ERC416 181
ERC418 181
ERC425 181
ERC425S 181
ERC426 181
ERC427 181
ERC428 181
ERD216 182
ERD218 182
ERD225 182
ERD225S 181
ERD225SDC 181
ERD240 182
ERD263 182
ERD418 182
ERD425 182
ERL216 182
ERL218 182
ERL225 182
ERL240 182
ERL263 182
ERL418 182
ERL425 182
ESC001 182
ESC002 182
ESC003 182
ESC080 182
ESC125 179
ESC125S 179
ESC126 179
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ESC225 179
ESC225S 179
ESC226 179
ESC227 179
ESC240 179
ESC240S 179
ESC241 179
ESC263 179
ESC263S 179
ESC325 179
ESC325S 179
ESC340 179
ESC340S 179
ESC363 179
ESC363S 179
ESC425 179
ESC425S 179
ESC426 179
ESC426S 179
ESC427 179
ESC427S 179
ESC428 179
ESC428S 179
ESC440 179
ESC440S 179
ESC441 179
ESC442 179
ESC443 179
ESC463 179
ESC463S 179
ESC464 179
ESC465 179
ESC466 179
ESD125 180
ESD125S 180
ESD225 180
ESD225S 180
ESD226 180
ESD227 180
ESD240 180
ESD240S 180
ESD263 180
ESD263S 180
ESD264 180
ESD425 180
ESD425S 180
ESD425SDC 180
ESD426 180
ESD427 180
ESD428 180
ESD440 180
ESD440S 180
ESD463 180
ESD463S 180
ESD464 180
ESL125 180
ESL225 180
ESL225SDC 180
ESL226 180
ESL227 180
ESL240 180
ESL263 180
ESL425 180
ESL425SDC 180
ESL426 180
ESL426SDC 180
ESL427 180
ESL427SDC 180
ESL428 180
ESL428SDC 180

ESL440 180
ESL463 180
EU100 225
EU101 225
EU102 225
EU103 225
EU300 225
EU301 225
EU302 225
EVN002 246
EVN004 246
EVN011 246
EVN012 246
FC010 77
FC011 77
FC012 77
FC012 77
FC013 77
FC013 77
FC014 77
FC015 77
FC016 77
FC110 76
FC111 76
FC112 76
FC113 76
FC114 76
FC115 76
FC116 76
FC118 76
FC119 76
FC120 78
FC121 78
FC122 78
FC123 78
FC123 78
FC124 78
FC125 78
FC126 78
FC192 78
FC193 78
FC210 76
FC211 76
FC212 76
FC213 76
FC214 76
FC215 76
FC216 76
FC218 76
FC219 76
FC230 78
FC310 77
FC311 77
FC312 77
FC313 77
FC314 77
FC315 77
FC316 77
FC318 77
FC319 77
FC330 77
FC331 77
FC332 77
FC333 77
FC334 77
FC335 77
FC336 77
FC338 77
FC339 77
FC340 77

FC341 77
FC342 77
FC343 77
FC344 77
FC345 77
FC346 77
FC348 77
FC349 77
FC350 78
FC415 76
FC416 76
FC419 79
FC425 76
FC426 76
FC429 79
FC445 76
FC446 76
FC455 76
FC456 76
FC664 79
FK020 116
FK021 116
FK030 116
FK031 116
FK040 116
FK041 116
FK093 116
FK094 116
FK103 116
FK104 116
FK105 116
FK110 116
FK111 116
FK111T 116
FK113 116
FK113T 116
FK114 116
FK114T 116
FK120 116
FK121 116
FK121T 116
FK123 116
FK123T 116
FK124 116
FK124T 116
FK130 116
FK130T 116
FK131 116
FK131T 116
FK133 116
FK133T 116
FK134 116
FK134T 116
FK17011 312
FK17011 323
FK17035 312
FK17035 323
FK19005 312
FK19005 323
FK205 117
FK220 117
FK230 117
FK240 117
FK270 117
FK280 117
FK290 117
FK293 117
FK310 117
FK311 117
FK320 117

FK321 117
FK370 117
FK371 117
FK380 117
FK381 117
FK390 117
FK391 117
FK404 117
FK405 117
FK460 118
FKA7011 312
FKA9005 312
FKB7011 312
FKB7035 312
FKB9005 312
FKH7011 312
FKH7035 312
FKH9005 312
FKS7011 312
FKS7035 312
FKS9005 312
FKWB000 312
FL000A 67
FL101A 60
FL102A 60
FL103A 60
FL104A 60
FL105A 60
FL106A 60
FL107A 60
FL108A 60
FL109A 60
FL110A 60
FL111A 60
FL112A 60
FL113A 60
FL114A 60
FL115A 60
FL116A 60
FL117A 60
FL118A 60
FL119A 60
FL120A 60
FL121A 60
FL122A 60
FL123A 60
FL124A 60
FL125A 60
FL126A 60
FL127A 60
FL128A 60
FL129A 60
FL130A 60
FL151A 61
FL152A 61
FL153A 61
FL154A 61
FL155A 61
FL156A 61
FL157A 61
FL158A 61
FL159A 61
FL160A 61
FL161A 61
FL162A 61
FL163A 61
FL164A 61
FL165A 61
FL166A 61
FL167A 61
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FL411A 66
FL412A 66
FL413A 66
FL414A 66
FL415A 66
FL416A 66
FL417A 66
FL418A 66
FL419A 66
FL434A 68
FL450A 70
FL460A 68
FL462A 68
FL463A 68
FL465A 68
FL466A 68
FL467A 68
FL468A 68
FL472A 66
FL473A 66
FL474A 66
FL475A 66
FL476A 66
FL477A 66
FL478A 66
FL479A 66
FL480A 66
FL481A 66
FL482A 66
FL483A 66
FL492A 70
FL493A 70
FL494A 70
FL495A 70
FL496A 70
FL500A 68
FL500B 63
FL500E 68
FL501A 68
FL501B 63
FL502A 68
FL502B 63
FL503A 68
FL505B 63
FL506B 63
FL507B 63
FL510B 63
FL510E 66
FL511B 63
FL511E 66
FL512B 63
FL512E 66
FL520B 64
FL520E 66
FL521B 64
FL521E 66
FL522B 64
FL522E 66
FL525B 64
FL526B 64
FL527B 64
FL530B 64
FL530E 66
FL531B 64
FL531E 66
FL532B 64
FL532E 66
FL610E 69
FL620E 69
FL630E 69

FL301B 63
FL302B 63
FL305B 63
FL306B 63
FL307B 63
FL310B 63
FL311B 63
FL312B 63
FL314A 69
FL315A 69
FL316A 69
FL317A 69
FL320B 64
FL321B 64
FL322B 64
FL324A 69
FL325A 69
FL325B 64
FL326A 69
FL326B 64
FL327A 69
FL327B 64
FL330B 64
FL331B 64
FL332B 64
FL335A 69
FL336A 69
FL337A 69
FL340B 65
FL342B 65
FL344B 65
FL345A 69
FL346A 69
FL346B 65
FL347A 69
FL348B 65
FL350B 65
FL352B 65
FL354B 65
FL356B 65
FL358B 65
FL360B 65
FL362A 68
FL362B 65
FL363A 68
FL364A 68
FL364B 65
FL365A 68
FL366A 68
FL366B 65
FL367A 68
FL368A 68
FL368B 65
FL369A 68
FL371A 68
FL372A 68
FL373A 68
FL374A 68
FL380AH 68
FL381AH 68
FL401A 66
FL402A 66
FL403A 66
FL404A 66
FL405A 66
FL406A 66
FL407A 66
FL408A 66
FL409A 66
FL410A 66

FL168A 61
FL169A 61
FL170A 61
FL171A 61
FL172A 61
FL173A 61
FL174A 61
FL175A 61
FL176A 61
FL177A 61
FL178A 61
FL179A 61
FL180A 61
FL204B 62
FL208Z 71
FL208Z 112
FL209B 62
FL210Z 71
FL210Z 112
FL212Z 71
FL212Z 112
FL213B 62
FL214Z 71
FL214Z 112
FL216B 62
FL216Z 71
FL216Z 112
FL218Z 71
FL218Z 112
FL220Z 71
FL220Z 112
FL221B 62
FL224Z 71
FL224Z 112
FL226Z 71
FL226Z 112
FL229B 62
FL230Z 71
FL230Z 112
FL234Z 71
FL234Z 112
FL236Z 71
FL236Z 112
FL240Z 72
FL240Z 113
FL241Z 72
FL241Z 113
FL242Z 72
FL242Z 113
FL252Z 72
FL252Z 113
FL253Z 72
FL253Z 113
FL254B 62
FL254Z 72
FL254Z 113
FL255Z 72
FL255Z 113
FL256Z 72
FL256Z 113
FL258Z 72
FL258Z 113
FL259B 62
FL259Z 72
FL259Z 113
FL263B 62
FL266B 62
FL271B 62
FL279B 62
FL300B 63

FL640E 69
FL670A 70
FL672E 70
FL702E 69
FL703E 69
FL704E 69
FL705E 69
FL710E 69
FL711E 69
FL712E 69
FL713E 69
FL714E 69
FL715E 69
FL722E 69
FL723E 69
FL724E 69
FL725E 69
FL733E 69
FL734E 69
FL735E 69
FL74Z 85
FL74Z 90
FL763E 68
FL85Z 70
FL863Z 70
FL874A 70
FL93Z 70
FL94Z 70
FL957A 69
FL958A 69
FL959A 69
FL95Z 70
FL960A 69
FL961A 69
FL962A 69
FL979A 67
FL97Z 70
FL980A 67
FL981A 67
FL982A 67
FL983A 67
FL984A 67
FL985A 67
FL98Z 85
FL98Z 90
FL990A 67
FL990B 67
FL990C 67
FL991A 67
FL991B 67
FL992A 67
FL992B 67
FL993A 67
FL993B 67
FL994A 67
FL994B 67
FL995A 67
FL995B 67
FL996A 67
FL997A 67
FL998A 67
FL999A 67
FL99Z 85
FL99Z 85
FL99Z 90
FM107 82
FM108 82
FM109 82
FM117 82
FM118 82
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FM119 82
FM200 82
FM201 82
FM202 82
FM203 82
FM204 82
FM205 82
FM206 82
FM207 82
FM208 82
FM209 82
FM217 82
FM218 82
FM219 82
FM307 82
FM308 82
FM309 82
FM317 82
FM318 82
FM319 82
FM400 83
FM401 83
FM402 83
FM403 83
FM404 83
FM405 83
FM406 83
FM407 83
FM408 83
FM409 83
FM417 83
FM418 83
FM419 83
FM427 83
FM428 83
FM429 83
FM437 83
FM438 83
FM439 83
FM450 83
FM477 83
FM478 83
FM479 83
FM482 101
FM483 101
FM484 101
FM485 101
FM486 101
FM487 101
FM488 101
FM489 101
FM492 101
FM493 101
FM494 101
FM495 101
FM496 101
FM497 101
FM498 101
FM499 101
FM517 84
FM518 84
FM519 84
FM530 84
FM531 84
FM532 84
FM533 84
FM534 84
FM535 84
FM536 84
FM537 84

FM538 84
FM539 84
FM540 84
FM541 84
FM542 84
FM543 84
FM544 84
FM545 84
FM546 84
FM547 84
FM548 84
FM549 84
FM557 84
FM558 84
FM559 84
FM567 84
FM568 84
FM569 84
FM630 85
FM635 85
FM635 118
FM640 85
FM653 85
FM653 118
FN013E 88
FN017E 88
FN020E 88
FN022E 88
FN029E 88
FN031E 88
FN047E 88
FN073E 88
FN077E 88
FN080E 88
FN082E 88
FN089E 88
FN091E 88
FN093E 88
FN097E 88
FN100E 88
FN102E 88
FN109E 88
FN111E 88
FN217E 90
FN267E 90
FN277E 90
FN287E 89
FN287E 89
FN291E 89
FN292E 89
FN297E 90
FN367E 90
FN377E 90
FN430E 91
FN433E 88
FN437E 88
FN440E 88
FN442E 88
FN451E 88
FN453E 88
FN507E 90
FN511E 90
FN517E 90
FN527E 90
FN537E 90
FN547E 90
FN690E 104
FN691E 89
FN691E 104
FN692E 89

FN692E 104
FN697E 89
FN697EP 89
FN727E 101
FN737E 101
FN747E 101
FN862E 104
FN863E 104
FN864E 104
FN865E 104
FN866E 104
FN867E 104
FN875E 104
FN875E 107
FN875E 107
FN877E 104
FN877E 107
FN877E 107
FN879E 104
FN879E 107
FN879E 107
FN884E 104
FN885E 104
FN885E 107
FN885E 108
FN886E 104
FN887E 104
FN887E 107
FN887E 108
FN891E 89
FN892E 89
FN893E 89
FN894E 89
FN895E 89
FN897E 89
FN897EP 89
FN943E 91
FN944E 91
FN950 91
FN951 85
FN951 91
FN951 118
FN952 90
FW312F 46
FW312W 46
FW324F 46
FW324W 46
FW412F 46
FW412W 46
FW424F 46
FW424W 46
FW436F 46
FW436W 46
FW512F 46
FW512W 46
FW524F 46
FW524W 46
FW536F 46
FW536W 46
FW612F 46
FW612W 46
FW624F 46
FW624W 46
FW636F 46
FW636W 46
FW736F 46
FW736W 46
FWB31S 48
FWB32K1 49
FWB32S 48

FWB33S 48
FWB34S 48
FWB41S 48
FWB42K1 49
FWB42S 48
FWB43S 48
FWB44S 48
FWB51S 48
FWB52K1 49
FWB52S 48
FWB53K1 49
FWB53S 48
FWB54S 48
FWB61S 48
FWB62K1 49
FWB62S 48
FWB63K1 49
FWB63S 48
FWB64S 48
FWB71S 48
FWB72K1 49
FWB72S 48
FWB73S 48
FWB74S 48
FWU31S 50
FWU32K1 51
FWU32S 50
FWU33S 50
FWU41S 50
FWU42K1 51
FWU42S 50
FWU43S 50
FWU51S 50
FWU52K1 51
FWU52S 50
FWU53S 50
FWU61S 50
FWU62K1 51
FWU62S 50
FWU63S 50
FWU71S 50
FWU72K1 51
FWU72S 50
FWU73S 50
FZ06MK 31
FZ06MMO 31
FZ12D 46
FZ12H 46
FZ24D 46
FZ24H 46
FZ36D 46
FZ36H 46
FZ402 79
FZ425 51
FZ428 51
FZ441B 51
FZ442B 51
FZ443B 51
FZ444B 51
FZ445B 51
FZ450 85
FZ516 118
FZ517 118
FZ597 46
FZ597 85
FZ597N 51
FZ680 85
FZ680 90
FZ680 118
FZ74Z 118
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HAC410 202
HAD310 202
HAD312 202
HAD410 202
HAD412 202
HAE310 203
HAE312 203
HAE316 203
HAE410 203
HAE412 203
HAE416 203
HBA125H 191
HBA126H 191
HBA127H 191
HBA128H 191
HBA160H 191
HBA161H 191
HBB161H 193
HBB251H 193
HBW400H 196
HBW630H 196
HDA025L 190
HDA026L 190
HDA040L 190
HDA041L 190
HDA050L 190
HDA051L 190
HDA063L 190
HDA064L 190
HDA080L 190
HDA081L 190
HDA100L 190
HDA101L 190
HDA125L 190
HDA126L 190
HDA160L 190
HDA161L 190
HEE800H 199
HEE801H 199
HEE970H 199
HEE971H 199
HEF980H 201
HEF981H 201
HEF990H 201
HEF991H 201
HEW250JR 196
HEW251JR 196
HEW400JR 196
HEW401JR 196
HEW630JR 196
HEW631JR 196
HHA025H 190
HHA026H 190
HHA040H 190
HHA041H 190
HHA063H 190
HHA064H 190
HHA080H 190
HHA081H 190
HHA100H 190
HHA101H 190
HHA125H 190
HHA126H 190
HHA160H 190
HHA161H 190
HHB200L 193
HHB201L 193
HHB250L 193
HHB251L 193
HI403R 206

GT4529010 297
GT452ALU 298
GT4539010 297
GT453ALU 298
GTVR300 305
GTVR300 309
GTVR300 311
GTVR400 305
GTVR400 309
GTVR400 311
GZ04E 16
GZ04N 16
GZ07E 16
GZ07N 16
GZ100G 16
GZ104S 16
GZ106S 16
GZ108S 16
GZ110S 16
HA351 204
HA352 204
HA354 204
HA357 204
HA358 204
HA360 204
HA362 204
HA364 204
HA451 204
HA452 204
HA454 204
HA457 204
HA458 204
HA460 204
HA462 204
HA464 204
HA7100060 329
HA7100080 329
HA7100100 329
HA725025 329
HA725040 329
HA740025 329
HA740040 329
HA740060 329
HA740080 329
HA740100 329
HA760025 329
HA760040 329
HA760060 329
HA760080 329
HA760100 329
HA760120 329
HA780025 329
HA780040 329
HA780060 329
HA780080 329
HA780100 329
HA780120 329
HAB302 202
HAB303 202
HAB304 202
HAB306 202
HAB402 202
HAB403 202
HAB404 202
HAB406 202
HAC306 202
HAC308 202
HAC310 202
HAC406 202
HAC408 202

FZ75Z 118
FZ760E 91
FZ767 91
FZ791N 85
FZ791N 91
FZ794 85
FZ794 91
FZ795D 85
FZ795D 91
FZ801 70
G2850 297
G2850 298
G2850 321
G2860 297
G2860 298
G2860 321
G7043LAN 318
G7045LAN 318
G7067ELN 318
G7068ELN 318
G7069ELN 318
GBA4529010 292
GBA4529010 292
GBA4529010 292
GBA4529010 292
GBA452ALU 292
GBA452ALU 292
GBA452ALU 292
GBA452ALU 292
GBA5005019010 292
GBA500501ALU 292
GBA5008519010 292
GBA500851ALU 292
GBA5012119010 292
GBA501311ALU 292
GBA5016119010 292
GBA501611ALU 292
GBD5005009010 288
GBD5005009011 290
GBD5008509010 288
GBD5008509011 290
GBD5010009010 288
GBD5013109010 288
GBD5013109011 290
GBD5016009010 288
GBD5016109010 288
GBD5016109011 290
GBD5019009010 288
GBES22004 306
GBES23000 306
GBES29010 306
GBM5050 306
GBMAR5045 306
GD102N 16
GD104N 16
GD106N 16
GD108N 16
GD110N 16
GP102P 16
GP102T 16
GP104P 16
GP104T 16
GP106P 16
GP106T 16
GP108P 16
GP108T 16
GP110P 16
GP110T 16
GT4519010 297
GT451ALU 298

HI404R 206
HI405R 206
HI406R 206
HI451 207
HI452 207
HI454 207
HI456 207
HI458 207
HI460 207
HI462 207
HI464 207
HIB412M 210
HIB416M 210
HIB420M 210
HIB425M 210
HIB440M 210
HIB463M 210
HIB480M 210
HIB490M 210
HIB491M 210
HIB492M 210
HIB493M 210
HIB494M 210
HIB495M 210
HIC406A 209
HIC408A 209
HIC410A 209
HIC412A 209
HIC412E 210
HIC416A 209
HIC416E 210
HIC420E 210
HIC425E 210
HIC440E 210
HIC463E 210
HIC480E 210
HIC490E 210
HIC491E 210
HIC492E 210
HIC493E 210
HIC494E 210
HIC495E 210
HIM302 206
HIM304 206
HIM306 206
HIM308 206
HIM402 206
HIM404 206
HIM406 206
HIM408 206
HMC180 139
HMC190 139
HMC199 139
HMC280 139
HMC290 139
HMC299 139
HMC380 139
HMC390 139
HMC399 139
HMC480 139
HMC490 139
HMC499 139
HMD180 140
HMD190 140
HMD199 140
HMD280 140
HMD290 140
HMD299 140
HMD380 140
HMD390 140
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HMD399 140
HMD480 140
HMD490 140
HMD499 140
HMF180 138
HMF190 138
HMF199 138
HMF280 138
HMF290 138
HMF299 138
HMF380 138
HMF390 138
HMF399 138
HMF480 138
HMF490 138
HMF499 138
HMK180 141
HMK190 141
HMK199 141
HMK280 141
HMK290 141
HMK299 141
HMK380 141
HMK390 141
HMK399 141
HMK480 141
HMK490 141
HMK499 141
HMW250JR 196
HMW251JR 196
HMW400JR 196
HMW401JR 196
HMW630JR 196
HMW631JR 196
HNA025H 191
HNA026H 191
HNA040H 191
HNA041H 191
HNA063H 191
HNA064H 191
HNA080H 191
HNA081H 191
HNA100H 191
HNA101H 191
HNA125H 191
HNA126H 191
HNA160H 191
HNA161H 191
HNB100H 193
HNB101H 193
HNB125H 193
HNB126H 193
HNB160H 193
HNB161H 193
HNB200H 193
HNB201H 193
HNB250H 193
HNB251H 193
HNE800H 199
HNE801H 199
HNE970H 199
HNE971H 199
HNF980H 201
HNF981H 201
HNF990H 201
HNF991H 201
HNJ400DR 196
HNJ401DR 196
HNJ630DE 196
HNJ631DE 196

HXA004H 191
HXA004H 194
HXA004H 197
HXA005H 191
HXA005H 194
HXA005H 197
HXA014H 191
HXA014H 194
HXA014H 197
HXA015H 191
HXA015H 194
HXA015H 197
HXA021H 191
HXA021H 194
HXA021H 197
HXA024H 191
HXA024H 194
HXA024H 197
HXA030H 191
HXA031H 191
HXA039H 197
HXB030H 194
HXB031H 194
HXB040H 194
HXB042H 194
HXB065H 194
HXB066H 194
HXB068H 194
HXB069H 194
HXB069H 197
HXB069H 200
HXB070H 194
HXB070H 200
HXB071H 194
HXB071H 200
HXC004H 199
HXC005H 199
HXC021H 199
HXC021H 201
HXC024H 199
HXC024H 201
HXD039H 199
HXD068H 197
HXD068H 200
HXE014H 199
HXE014H 201
HXE015H 199
HXE015H 201
HXE030H 199
HXE031H 199
HXE042H 200
HXE065H 200
HXE066H 200
HXF004H 201
HXF005H 201
HXF030H 201
HXF031H 201
HXF039H 201
HXF042H 201
HXW030H 197
HXW031H 197
HXW042H 197
HXW066H 197
HXW165H 197
HXW166H 197
HYA005H 192
HYA006H 192
HYA013H 192
HYA014H 192
HYA015H 192

HYA019H 192
HYA021H 192
HYA022H 192
HYA023H 192
HYA024H 192
HYA027H 192
HYA028H 192
HYA036H 103
HYA036H 192
HYB001H 194
HYB002H 194
HYB005H 194
HYB006H 194
HYB010H 194
HYB011H 194
HYB012H 194
HYB019H 195
HYB021H 195
HYB022H 195
HYB023H 195
HYB024H 195
HYB025H 195
HYB026H 195
HYB027H 195
HYB028H 195
HYB031H 194
HYB032H 194
HYB033H 195
HYD019H 200
HYD031H 198
HYD032H 198
HYD033H 198
HYD034H 198
HYE007H 200
HYE008H 200
HYE021H 200
HYE022H 200
HYE025H 200
HYE026H 200
HYE031H 200
HYE032H 200
HYE033H 200
HYE034H 200
HYW001H 197
HYW002H 197
HYW007H 197
HYW008H 197
HYW010H 198
HYW011H 198
HYW012H 198
HYW013H 198
HYW014H 198
HYW015H 198
HYW019H 198
HYW021H 198
HYW022H 198
HYW023H 198
HYW024H 198
HYW025H 198
HYW026H 198
HYW050H 198
HYW051H 198
HYW052H 198
HYW053H 198
HZ023 204
HZ025 204
HZ025 207
HZ033 205
HZ034 205
HZ035 205

HZ036 205
HZ037 205
HZ043 205
HZ044 205
HZ045 205
HZ046 205
HZ047 205
HZ073 205
HZ074 205
HZ075 205
HZ076 205
HZ083 205
HZ084 205
HZ085 205
HZ086 205
HZ156 207
HZ156 211
HZ156R 206
HZ157 207
HZ157 211
HZ158 207
HZ158 211
HZ159 207
HZ159 211
HZ160 207
HZ160R 206
HZ162 207
HZ162 211
HZ163 207
HZ163 211
HZ164 207
HZ164 211
HZ166 211
HZ170 211
HZ171 211
HZ172 211
HZ173 211
HZA001 204
HZC002 204
HZC010 202
HZC011 202
HZC014 203
HZC016 206
HZC101 204
HZC101 207
HZC102 204
HZC102 207
HZC103 206
HZC104 206
HZC105 204
HZC105 207
HZC106 204
HZC106 207
HZC111 202
HZC111 206
HZC112 202
HZC112 206
HZC113 202
HZC113 206
HZC114 203
HZC115 203
HZC116 203
HZC201 205
HZC202 205
HZC202 207
HZC202 211
HZC203 205
HZC204 205
HZC204 207
HZC204 211

Nou
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KM11G 23
KM17G 23
KN00A 34
KN00A 47
KN06E 34
KN06E 47
KN06N 34
KN06N 47
KN06P 34
KN06P 47
KN10E 34
KN10E 47
KN10N 34
KN10N 47
KN10P 34
KN10P 47
KN14E 34
KN14E 47
KN14N 34
KN14N 47
KN14P 34
KN14P 47
KN18E 34
KN18E 47
KN18N 34
KN18N 47
KN18P 34
KN18P 47
KN22E 34
KN22E 47
KN22N 34
KN22N 47
KN22P 34
KN22P 47
KN26E 34
KN26E 47
KN26N 34
KN26N 47
KN26P 34
KN26P 47
KN99E 34
KN99E 47
KN99N 34
KN99N 47
KN99P 34
KN99P 47
KS24C 111
KS30C 111
KS72B 109
KS72C 109
KZ058 166
KZ059 161
KZ059 162
KZN021 161
KZN021 162
KZN023 161
KZN023 162
KZN024 161
KZN024 162
L27719010 281
L27729010 281
L27739010 281
L27749010 281
L27799010 281
L27809010 281
L4181GNGE 294
L4182GNGE 294
L4183GNGE 294
L4187CHRO 294
L43419010 288

KCL363L 162
KCL363R 162
KCL368L 162
KCL368R 162
KD190B 161
KD302M 166
KD303M 166
KD304M 166
KDE04057011 306
KDE04059005 306
KDE04087011 306
KDE04089005 306
KDN163A 161
KDN163B 161
KDN180A 161
KDN180B 161
KDN263A 161
KDN263AZ 162
KDN263AZS 162
KDN263B 161
KDN280A 161
KDN280B 161
KDN363A 161
KDN363B 161
KDN363F 161
KDN380A 161
KDN380B 161
KDN450D 162
KDN450E 162
KDN451D 162
KDN451E 162
KDN463A 161
KDN463B 161
KDN463BZ 162
KDN480A 161
KDN480B 161
KDQ08057011 306
KDQ08059005 306
KDQ08127011 306
KDQ08129005 306
KF30M 166
KF81A 163
KF82A 163
KF83A 163
KF83B 163
KF83C 163
KF83D 163
KF84A 163
KH35E 163
KH35E8 163
KH35L 163
KH35N 163
KH70B 163
KH70G 163
KH70GN 163
KJ01A 164
KJ01B 164
KJ01C 164
KJ01D 164
KJ02A 164
KJ02B 164
KJ02C 164
KJ02D 164
KJ02E 164
KJ02G 164
KJ100A 164
KJ125B 164
KJ160A 164
KM04G 23
KM07G 23

HZC205 205
HZC206 205
HZC206 207
HZC206 211
HZC211 202
HZC211 206
HZC212 202
HZC212 206
HZC213 202
HZC213 206
HZC214 202
HZC214 206
HZC215 202
HZC216 202
HZC216 206
HZC217 203
HZC218 203
HZC218 209
HZC311 202
HZC311 203
HZC311 206
HZC312 202
HZC312 203
HZC312 206
HZI001 206
HZI002 207
HZI003 207
HZI004 206
HZI201 207
HZI201 211
HZI202 207
HZI202 211
HZI203 207
HZI203 211
HZI204 207
HZI204 211
HZI205 207
HZI205 211
HZI206 211
HZI210 209
HZI230 209
HZI300 209
HZI400 209
HZI401 209
HZI812 212
JE001 103
JE003 103
JP003 103
JP024 103
K96D 111
K96H 111
K96K 111
K96Q 111
K96T 111
K96V 111
K96W 111
KB163A 160
KB163N 160
KB163NG 160
KB163P 160
KB163PG 160
KB190B 160
KB190C 160
KB263A 160
KB263C 160
KB463A 160
KB463C 160
KB480B 160
KBN663A 160
KBN663C 160

L43419010 293
L43419011 291
L4341ALU 293
L43429010 289
L43429010 293
L43429011 291
L4342ALU 293
L43439010 289
L43439010 293
L43439011 291
L4343ALU 293
L43459010 289
L43479010 289
L43479011 291
L43489010 289
L43489010 293
L43489011 291
L4348ALU 293
L43519010 289
L43529010 289
L43549010 289
L43559010 289
L43569010 289
L43569010 289
L43579010 289
L43579011 291
L43599010 289
L43619010 288
L43629010 289
L43639010 289
L43649010 289
L43689010 289
L4369 288
L4369 288
L4369 288
L4369 288
L4369 288
L4369 288
L4369 288
L4369 291
L4369 291
L4369 291
L4369 291
L4369 293
L4369 293
L4369 293
L4369 293
L4369 293
L4369 293
L43819010 288
L43829010 289
L43839010 289
L43849010 289
L43889010 289
L4389 289
L4389 289
L4389 289
L4389 289
L4389 289
L4389 289
L4389 289
L4389 293
L4389 293
L4389 293
L4389 293
L43899011 291
L43899011 291
L43899011 291
L43899011 291
L4389ALU 293

Nou
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L4389ALU 293
L4389ALU 293
L4389ALU 293
L43919010 288
L43919010 293
L43919011 291
L4391ALU 293
L43929010 289
L43929010 293
L43929011 291
L4392ALU 293
L43939010 289
L43939010 293
L43939011 291
L4393ALU 293
L43949010 289
L43989010 289
L43989010 293
L43989011 291
L4398ALU 293
L44119010 288
L44129010 289
L44139010 289
L44149010 289
L44189010 289
L44339010 289
L44339010 293
L44339011 291
L4433ALU 293
L44609010 289
L44629010 289
L44639010 289
L44639010 291
L44639010 293
L44649010 289
L44659010 289
L44659010 291
L44659010 293
L44669010 289
L44669010 291
L44669010 293
L4467VERZ 293
L4467VERZ 293
L4467VERZ 293
L44719010 288
L44719010 293
L44719011 291
L4471ALU 293
L44729010 289
L44729010 293
L44729011 291
L4472ALU 293
L44739010 289
L44739010 293
L44739011 291
L4473ALU 293
L44779010 289
L44779011 291
L44789010 289
L44789010 293
L44789011 291
L4478ALU 293
L4760 287
L4760 294
L50907035 323
L5561 266
L5802 294
L5806 323
L6532ELN 298
L6533ELN 298

L6534ELN 298
L8034ELN 298
L8081ELN 298
L8082ELN 298
L8085ELN 298
LED06WEISS 272
LEDTR030 272
LEDTR100 272
LF1001009010 260
LF1001039010 261
LF1001049010 261
LF1001059010 261
LF1001069010 261
LF1001079010 261
LF1001089010 261
LF1501509010 260
LF1501509011 260
LF1501509011 260
LF1501539010 261
LF1501549010 261
LF1501559010 261
LF1501569010 261
LF1501569011 261
LF1501579010 261
LF1501589010 261
LF2002009010 260
LF2003509010 260
LF2003609010 260
LF2502509010 260
LF3003009010 260
LF30045090101 260
LF3004509011 260
LF3006009010 260
LF4004009010 262
LF4006009010 262
LF4006009011 262
LF4009009010 262
LF4011009010 262
LF6006009010 264
LF6009009010 264
LF6011009010 264
LF6011009011 264
LF6015009010 264
LF6019009010 264
LF6023009010 264
LFF400639011 263
LFF400649011 263
LFF400659011 263
LFF4009009010 284
LFF400939010 285
LFF400949010 285
LFF400959010 285
LFF4011009010 284
LFF401100ALU 284
LFF401139010 285
LFF40113ALU 285
LFF401149010 285
LFF40114ALU 285
LFF401159010 285
LFF40115ALU 285
LFF600669011 263
LFF600679010 261
LFF600679010 263
LFF600679010 265
LFF6009009010 284
LFF600939010 285
LFF600949010 285
LFF600959010 285
LFF600969010 285
LFF600969010 285

LFF600979010 263
LFF600979010 265
LFF600979010 285
LFF600979010 285
LFF6011009010 284
LFF601139010 285
LFF601139011 265
LFF601149010 285
LFF601149011 264
LFF601159010 285
LFF601159011 265
LFF601169010 285
LFF601169010 285
LFF601169011 265
LFF60116ALU 285
LFF601179010 263
LFF601179010 265
LFF601179010 285
LFF601179010 285
LFF60117ALU 285
LFF60J9010 261
LFF60J9010 263
LFF60J9010 263
LFF60J9010 263
LFF60J9010 263
LFF60J9010 265
LFF60J9010 265
LFF60J9010 265
LFF60J9010 265
LFF60J9010 265
LFF60J9010 265
LFF60J9010 285
LFF60J9010 285
LFF60J9010 285
LFF60J9010 285
LFF60JALU 285
LFF71H0909010 286
LFF71H0999010 286
LFF71H1109010 286
LFF71H110ALU 286
LFF71H1199010 286
LFF71H119ALU 286
LFF71U0909010 287
LFF71U1109010 287
LFF71U110ALU 287
LFF72H0909010 286
LFF72H1109010 286
LFF72H110ALU 286
LFF73H0909010 286
LFF73H1109010 286
LFF73H110ALU 286
LFF79H 287
LFF79U 287
LFR1501509010T2 266
LFR2002009010T2 266
LFR2003509010T2 266
LFR701209010T2 266
LS601 167
LS602 167
LS603 167
LS604 167
LS612 167
LS701 167
LS702 167
LS703 167
LS704 167
LS712 167
LSN501 167
LSN502 167
LSN503 167

LSN504 167
LSN509 167
LSN512 167
LSN531 167
LZ060 159
LZ060 182
M2024 262
M2024 262
M2024 262
M2024 285
M2024 285
M2024 285
M2026 264
M2026 264
M2026 264
M2026 264
M2026 264
M2026 264
M2026 285
M2026 285
M2026 297
M53919010 261
M53929010 261
M53939010 261
M53959010 261
M53969010 261
M54019010 263
M54029010 263
M54039010 263
M54059010 263
M54069010 263
M54119010 263
M54129010 263
M54139010 263
M54159010 263
M54169010 263
M54169010 285
M5416ALU 285
M5429 263
M5429 265
M54419010 264
M54429010 265
M54439010 265
M54459010 265
M54469010 265
M54519010 263
M54529010 263
M54539010 263
M54559010 263
M54569010 263
M54569010 285
M54619010 264
M54629010 265
M54639010 265
M54659010 265
M54669010 265
M54669010 285
M55019010 264
M55029010 265
M55039010 265
M55059010 265
M55069010 265
M55069010 285
M55219010 264
M55229010 265
M55239010 265
M55259010 265
M55269010 265
M55319010 264
M55329010 265
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MBS532 128
MBS540 128
MBS550 128
MBS563 128
MBS606 128
MBS610 128
MBS613 128
MBS616 128
MBS620 128
MBS625 128
MBS632 128
MBS640 128
MBS650 128
MBS663 128
MCN100 129
MCN101 129
MCN102 129
MCN103 129
MCN104 129
MCN105 129
MCN106 129
MCN110 129
MCN113 129
MCN116 129
MCN120 129
MCN125 129
MCN132 129
MCN140 129
MCN150 129
MCN163 129
MCN200 129
MCN201 129
MCN202 129
MCN203 129
MCN204 129
MCN205 129
MCN206 129
MCN210 129
MCN213 129
MCN216 129
MCN220 129
MCN225 129
MCN232 129
MCN240 129
MCN250 129
MCN263 129
MCN300 130
MCN301 130
MCN302 130
MCN303 130
MCN304 130
MCN305 130
MCN306 130
MCN310 130
MCN313 130
MCN316 130
MCN320 130
MCN325 130
MCN332 130
MCN340 130
MCN350 130
MCN363 130
MCN400 130
MCN401 130
MCN402 130
MCN403 130
MCN404 130
MCN405 130
MCN406 130
MCN410 130

MBN232 126
MBN240 126
MBN250 126
MBN263 126
MBN306 126
MBN310 126
MBN313 126
MBN316 126
MBN320 126
MBN325 126
MBN332 126
MBN340 126
MBN350 126
MBN363 126
MBN406 127
MBN410 127
MBN413 127
MBN416 127
MBN420 127
MBN425 127
MBN432 127
MBN440 127
MBN450 127
MBN463 127
MBN506 127
MBN510 127
MBN513 127
MBN516 127
MBN520 127
MBN525 127
MBN532 127
MBN540 127
MBN550 127
MBN563 127
MBN606 127
MBN610 127
MBN613 127
MBN616 127
MBN620 127
MBN625 127
MBN632 127
MBN640 127
MBN650 127
MBN663 127
MBS106 128
MBS110 128
MBS113 128
MBS116 128
MBS120 128
MBS125 128
MBS132 128
MBS140 128
MBS150 128
MBS163 128
MBS306 128
MBS310 128
MBS313 128
MBS316 128
MBS320 128
MBS325 128
MBS332 128
MBS340 128
MBS350 128
MBS363 128
MBS506 128
MBS510 128
MBS513 128
MBS516 128
MBS520 128
MBS525 128

M55339010 265
M55359010 265
M55369010 265
M55419010 264
M55429010 265
M55439010 265
M55459010 265
M55469010 265
M58019010 263
M58029010 263
M58039010 263
M58059010 263
M58069010 263
M59519010 261
M59529010 261
M59539010 261
M59559010 261
M59569010 261
M59619010 261
M59629010 261
M59639010 261
M59659010 261
M59669010 261
M612390101 261
M61419010 261
M61419010 261
M61419011 261
M61429010 261
M61429010 261
M61429011 261
M61439010 261
M61439010 261
M61439011 261
M61459010 261
M61459010 261
M61459011 261
M61469010 261
M61469010 261
M61819010 261
M61819011 261
M61829010 261
M61829011 261
M61839010 261
M61839011 261
M61859010 261
M61859011 261
M61869010 261
M7239 263
M7239 265
M7248 263
M7248 265
M7250 265
M7251 265
M7252 265
MBN106 126
MBN110 126
MBN113 126
MBN116 126
MBN120 126
MBN125 126
MBN132 126
MBN140 126
MBN150 126
MBN163 126
MBN206 126
MBN210 126
MBN213 126
MBN216 126
MBN220 126
MBN225 126

MCN413 130
MCN416 130
MCN420 130
MCN425 130
MCN432 130
MCN440 130
MCN450 130
MCN463 130
MCN506 131
MCN510 131
MCN513 131
MCN516 131
MCN520 131
MCN525 131
MCN532 131
MCN540 131
MCN550 131
MCN563 131
MCN606 131
MCN610 131
MCN613 131
MCN616 131
MCN620 131
MCN625 131
MCN632 131
MCN640 131
MCN650 131
MCN663 131
MCS106 132
MCS110 132
MCS113 132
MCS116 132
MCS120 132
MCS125 132
MCS132 132
MCS140 132
MCS150 132
MCS163 132
MCS306 132
MCS310 132
MCS313 132
MCS316 132
MCS320 132
MCS325 132
MCS332 132
MCS340 132
MCS350 132
MCS363 132
MCS506 132
MCS510 132
MCS513 132
MCS516 132
MCS520 132
MCS525 132
MCS532 132
MCS540 132
MCS550 132
MCS563 132
MCS606 133
MCS610 133
MCS613 133
MCS616 133
MCS620 133
MCS625 133
MCS632 133
MCS640 133
MCS650 133
MCS663 133
MHN506 122
MHN510 122
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MHN516 122
MHN520 122
MHN525 122
MHN532 122
MJN502 122
MJN504 122
MJN506 122
MJN510 122
MJN516 122
MJN520 122
MJN525 122
MJN532 122
MJN540 122
MKN506 123
MKN510 123
MKN516 123
MKN520 123
MKN525 123
MKN532 123
MKN540 123
MLN502 123
MLN504 123
MLN506 123
MLN510 123
MLN516 123
MLN520 123
MLN525 123
MLN532 123
MLN540 123
MM501N 165
MM502N 165
MM503N 165
MM504N 165
MM505N 165
MM506N 165
MM507N 165
MM508N 165
MM509N 165
MM510N 165
MM511N 165
MM512N 165
MM513N 165
MM514N 165
MX106 124
MX110 124
MX113 124
MX116 124
MX120 124
MX125 124
MX132 124
MX140 124
MX206 124
MX210 124
MX213 124
MX216 124
MX220 124
MX225 124
MX232 124
MX240 124
MX306 124
MX310 124
MX313 124
MX316 124
MX320 124
MX325 124
MX332 124
MX340 124
MY101 125
MY102 125
MY103 125

MY104 125
MY106 125
MY110 125
MY113 125
MY116 125
MY120 125
MY125 125
MY132 125
MY140 125
MY150 125
MY163 125
MY201 125
MY202 125
MY203 125
MY204 125
MY206 125
MY210 125
MY213 125
MY216 125
MY220 125
MY225 125
MY232 125
MY240 125
MY250 125
MY263 125
MY301 125
MY302 125
MY303 125
MY304 125
MY306 125
MY310 125
MY313 125
MY316 125
MY320 125
MY325 125
MY332 125
MY340 125
MY350 125
MY363 125
MZ201 159
MZ202 159
MZ203 159
MZ204 159
MZ205 159
MZ206 159
MZ212 159
MZ520N 165
MZ521N 166
MZ522N 165
MZ523N 165
MZ527N 165
MZ528N 165
MZ529N 165
MZ530N 166
MZ531N 166
MZN175 159
MZN176 159
NBN106 134
NBN110 134
NBN116 134
NBN120 134
NBN125 134
NBN132 134
NBN140 134
NBN150 134
NBN163 134
NBN206 134
NBN210 134
NBN216 134
NBN220 134

NBN225 134
NBN232 134
NBN240 134
NBN250 134
NBN263 134
NBN306 134
NBN310 134
NBN316 134
NBN320 134
NBN325 134
NBN332 134
NBN340 134
NBN350 134
NBN363 134
NBN406 134
NBN410 134
NBN416 134
NBN420 134
NBN425 134
NBN432 134
NBN440 134
NBN450 134
NBN463 134
NCN100 135
NCN101 135
NCN102 135
NCN103 135
NCN104 135
NCN106 135
NCN110 135
NCN116 135
NCN120 135
NCN125 135
NCN132 135
NCN140 135
NCN150 135
NCN163 135
NCN200 135
NCN201 135
NCN202 135
NCN203 135
NCN204 135
NCN206 135
NCN210 135
NCN216 135
NCN220 135
NCN225 135
NCN232 135
NCN240 135
NCN250 135
NCN263 135
NCN300 135
NCN301 135
NCN302 135
NCN303 135
NCN304 135
NCN306 135
NCN310 135
NCN316 135
NCN320 135
NCN325 135
NCN332 135
NCN340 135
NCN350 135
NCN363 135
NCN400 136
NCN401 136
NCN402 136
NCN403 136
NCN404 136

NCN406 136
NCN410 136
NCN416 136
NCN420 136
NCN425 136
NCN432 136
NCN440 136
NCN450 136
NCN463 136
NDN100 136
NDN101 136
NDN102 136
NDN103 136
NDN104 136
NDN106 136
NDN110 136
NDN116 136
NDN120 136
NDN125 136
NDN132 136
NDN140 136
NDN150 136
NDN163 136
NDN200 136
NDN201 136
NDN202 136
NDN203 136
NDN204 136
NDN206 136
NDN210 136
NDN216 136
NDN220 136
NDN225 136
NDN232 136
NDN240 136
NDN250 136
NDN263 136
NDN300 137
NDN301 137
NDN302 137
NDN303 137
NDN304 137
NDN306 137
NDN310 137
NDN316 137
NDN320 137
NDN325 137
NDN332 137
NDN340 137
NDN350 137
NDN363 137
NDN400 137
NDN401 137
NDN402 137
NDN403 137
NDN404 137
NDN406 137
NDN410 137
NDN416 137
NDN420 137
NDN425 137
NDN432 137
NDN440 137
NDN450 137
NDN463 137
NRF0006A00 319
NRF0008A00 319
NRF0012A00 319
NRF0016A00 319
NRF0020A00 319
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SL200554D6 271
SL2005569010 271
SL2005569011 271
SL200556D1 271
SL200556D2 271
SL200556D3 271
SL200556D4 271
SL200556D5 271
SL200556D6 271
SL2005579010 271
SL2005579011 271
SL200557D1 271
SL200557D2 271
SL200557D3 271
SL200557D4 271
SL200557D5 271
SL200557D6 271
SL20055819010 271
SL20055819010 281
SL20055819011 271
SL2005581D1 271
SL2005589010 271
SL2005589011 271
SL200558D1 271
SL200559009010 273
SL200559009011 273
SL20055900D1 273
SL20055A9010 273
SL20055A9011 273
SL20055AD1 273
SL20055AD2 273
SL20055AD3 273
SL20055AD4 273
SL20055AD5 273
SL20055AD6 273
SL200801LED 272
SL20080259011 272
SL2008025D1 272
SL2008039010 271
SL2008039011 271
SL200803D1 271
SL200803D2 271
SL200803D3 271
SL200803D4 271
SL200803D5 271
SL200803D6 271
SL2008049010 271
SL2008049011 271
SL200804D1 271
SL200804D2 271
SL200804D3 271
SL200804D4 271
SL200804D5 271
SL200804D6 271
SL2008069010 271
SL2008069011 271
SL200806D1 271
SL200806D2 271
SL200806D3 271
SL200806D4 271
SL200806D5 271
SL200806D6 271
SL2008079010 271
SL2008079011 271
SL200807D1 271
SL200807D2 271
SL200807D3 271
SL200807D4 271
SL200807D5 271
SL200807D6 271

SBT132 172
SBT216 172
SBT225 172
SBT232 172
SEGT350 307
SEVE04200 307
SEVE09200 307
SEVQ06200 307
SEVQ08200 307
SEVQ12200 307
SEVR06200 307
SEVR10200 307
SEVR12200 307
SFB116 174
SFB125 174
SFB132 174
SFB216 174
SFB225 174
SFB232 174
SFH125 173
SFH132 173
SFH225 173
SFH232 173
SFL116 174
SFL125 174
SFL132 174
SFL216 174
SFL225 174
SFL232 174
SFM125 174
SFM132 174
SFT125 173
SFT132 173
SFT140 173
SFT225 173
SFT232 173
SFT240 173
SFT340 173
SFT440 173
SH363K 172
SH363N 172
SH363S 172
SH463B 172
SH463N 172
SK001 175
SK600 175
SK601 175
SK602 175
SK603 175
SK604 175
SK606 175
SL1104007030 323
SL1807507021 323
SL1807507030 323
SL1807507035 323
SL2005539010 271
SL2005539011 271
SL200553D1 271
SL200553D2 271
SL200553D3 271
SL200553D4 271
SL200553D5 271
SL200553D6 271
SL2005549010 271
SL2005549011 271
SL200554D1 271
SL200554D2 271
SL200554D3 271
SL200554D4 271
SL200554D5 271

NRF0024A00 319
pereche 285
pereche 285
pereche 285
pereche 285
pereche 285
RK17035 312
RK19005 312
RKA7035 312
RKA9005 312
RKR7035 312
RKR9005 312
RKWH000 312
S35S 16
S35S 23
SBM216 172
SBM225 172
SBM232 172
SBN116 170
SBN125 170
SBN132 170
SBN140 170
SBN163 170
SBN180 170
SBN190 170
SBN199 170
SBN216 170
SBN225 170
SBN232 170
SBN240 170
SBN263 170
SBN280 170
SBN290 170
SBN299 170
SBN316 170
SBN325 170
SBN332 170
SBN340 170
SBN363 170
SBN380 170
SBN390 170
SBN399 170
SBN416 170
SBN425 170
SBN432 170
SBN440 170
SBN463 170
SBN480 170
SBN490 170
SBN499 170
SBR140 171
SBR163 171
SBR180 171
SBR190 171
SBR199 171
SBR240 171
SBR263 171
SBR280 171
SBR290 171
SBR299 171
SBR340 171
SBR363 171
SBR380 171
SBR390 171
SBR399 171
SBR463 171
SBR490 171
SBR499 171
SBT116 172
SBT125 172

SL20080819010 271
SL20080819011 271
SL2008081D1 271
SL2008089010 271
SL2008089011 271
SL200808D1 271
SL200809009010 273
SL200809009011 273
SL20080900D1 273
SL200809LED9011 272
SL200809LEDD1 272
SL20080A9010 273
SL20080A9011 273
SL20080AD1 273
SL20080AD2 273
SL20080AD3 273
SL20080AD4 273
SL20080AD5 273
SL20080AD6 273
SL2011539010 271
SL2011539011 271
SL2011549010 271
SL2011549011 271
SL2011569010 271
SL2011569011 271
SL2011579010 271
SL2011579011 271
SL20115819010 271
SL20115819011 271
SL2011589010 271
SL2011589011 271
SL201159009010 273
SL201159009011 273
SL20115A9010 273
SL20115A9011 273
SLA180750ELN 323
SM002 222
SM101C 222
SM101E 222
SM102E 223
SM103E 223
SM200 223
SM201 212
SM201 223
SM202 212
SM202 223
SM203 212
SM203 223
SM204 223
SM205 223
SM210 223
SM211 212
SM211 223
SM213 212
SM213 223
SM214 212
SM214 223
SRA00505 224
SRA01005 224
SRA01505 224
SRA02005 224
SRA02505 224
SRC04005 224
SRD08005 224
SRD10005 224
SRE12505 224
SRE16005 224
SRF20005 224
SRF25005 224
SRG30005 224
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SRG40005 224
SRI03005 224
SRJ06005 224
SRZH01 224
ST010 178
ST011 178
ST301 178
ST303 178
ST305 178
ST312 178
ST313 178
ST314 178
ST315 178
SU212 178
SU213 178
SU214 178
SU215 178
SVN121 177
SVN122 177
SVN123 177
SVN124 177
SVN125 177
SVN126 177
SVN127 177
SVN128 177
SVN129 177
SVN131 177
SVN132 177
SVN133 177
SVN134 177
SVN135 177
SVN136 177
SVN221 177
SVN311 176
SVN312 176
SVN321 176
SVN322 176
SVN331 176
SVN332 176
SVN341 176
SVN342 176
SVN351 176
SVN352 176
SVN371 176
SVN391 176
SVN411 176
SVN413 176
SVN422 176
SVN432 176
SVN433 176
SVN441 176
SVN452 176
SVN461 176
SVN462 176
TEHASOL508 323
TULAA105 309
TULAA105 310
TUSS000 309
TUSS000 310
TXF121 221
UC001 98
UC002 98
UC003 98
UC004 98
UC005 98
UC006 98
UC008 98
UC009 98
UC010H 96
UC011H 96

UC012H 96
UC013H 96
UC014H 96
UC020H 96
UC021H 96
UC022H 96
UC023H 96
UC024H 96
UC030H 96
UC050H 97
UC051H 97
UC054H 97
UC055H 97
UC060H 97
UC061H 97
UC090 98
UC091 98
UC092 98
UC093 98
UC127H 96
UC128H 96
UC200 96
UC201 96
UC203 96
UC205 96
UC207 96
UC209 96
UC213EM 98
UC220 100
UC221 100
UC222 100
UC223 100
UC224 100
UC225 100
UC226 100
UC227 100
UC230 100
UC230X10 100
UC231 100
UC232 100
UC233 100
UC233EM 98
UC233P 96
UC233T 100
UC234 100
UC234EM 98
UC234PR 96
UC235 100
UC236 100
UC237 100
UC239 100
UC240 100
UC241 100
UC242 100
UC243 100
UC243EM 98
UC244 100
UC245 100
UC246 100
UC247 100
UC249 100
UC262PR 96
UC263P 96
UC263PD 96
UC263PM 96
UC264PR 96
UC268 100
UC270 98
UC271 98
UC282PR 96

UC283P 96
UC283PD 96
UC283PM 96
UC288 104
UC289 104
UC300 98
UC301 98
UC311S 99
UC312S 99
UC317S 99
UC318S 99
UC321HM 96
UC321S 99
UC322HM 96
UC322S 99
UC328S 99
UC350HM 97
UC351HM 97
UC360HM 97
UC361HM 97
UC434P 97
UC434X 97
UC436PR 97
UC436XR 97
UC463PR 97
UC463XR 97
UC464P 97
UC464PM 97
UC464PM 97
UC464X 97
UC466PR 97
UC466XR 97
UC483PR 97
UC483XR 97
UC484PD 97
UC484XD 97
UC811 107
UC812 107
UC813 107
UC815 107
UC816 107
UC817 107
UC818 108
UC820 107
UC821 108
UC822 108
UC823 108
UC824 108
UC825 108
UC826 107
UC827 107
UC828 107
UC830 107
UC832 109
UC833 109
UC834 107
UC836 107
UC842 109
UC843 109
UC844 109
UC844E 109
UC846 107
UC856E 104
UC860E 108
UC861E 108
UC862E 108
UC895E 108
UC896E 108
UC897E 108
UC911 102

UC912 102
UC913 102
UC915 102
UC916 102
UC917 102
UC922 109
UC922E 109
UC951 103
UC952 103
UC966 109
UC966E 109
UC967 109
UC967E 109
UC968 109
UC971 110
UC972 110
UC975 110
UC975S 110
UC976 110
UC976S 110
UC978 110
UC978S 110
UC980 101
UC981 101
UC988 104
UC989 104
UC990 104
UC991 104
UC992 104
UDB2050080 308
UDB2075125 308
UDB2120170 308
UDB3050080 308
UDB3075125 308
UDB3120170 308
UDM2147E04 308
UDM2200E09 308
UDM2200Q06 308
UDM2215R06 308
UDM2244Q12 308
UDM3200E09 308
UDM3200Q06 308
UDM3215R06 308
UDM3244Q12 308
UDM3275R10 308
UDM3294Q08 308
UDM3306R12 308
UDS3070120 308
UDS32050RE 308
UM00K3 49
UM00K4 49
UM00M1 49
UM00M2 49
UM00M4 49
UM30A1 109
UM30A2 109
UM30A3 109
UM30A4 109
UM30A5 109
UM92V 110
UM92VE 110
UM92W 110
UM92WE 110
UM92X 110
UM92Y 110
UM92Z 110
UM92ZE 110
UT22B 51
UT22C 51
UT87A 109
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VS318PZF 21
VS318TD 19
VS412PD 19
VS412TD 19
VS418PD 19
VS418PZF 21
VS418TD 19
VU12NE 26
VU12NG 26
VU24NE 26
VU24NG 26
VU36NE 26
VU36NG 26
VU36NW 29
VU48NE 26
VU48NG 26
VU48NW 29
VU602NWH 31
VU603NWH 31
VU60NE 26
VU60NG 26
VU60NW 29
VZ00APZ 21
VZ00AS 21
VZ00AS 29
VZ00HD 31
VZ00LB 29
VZ00TS 31
VZ02MM 29
VZ02MM 31
VZ111N 33
VZ112N 33
VZ113N 33
VZ114N 33
VZ115N 33
VZ221H 31
VZ222H 31
VZ223H 31
VZ261N 32
VZ262N 32
VZ263N 32
VZ264N 32
VZ265N 32
VZ302N 33
VZ306 29
VZ311 36
VZ313 16
VZ314BL 29
VZ314RJ 29
VZ315FF 29
VZ316FB 29
VZ321N 32
VZ322N 32
VZ323N 32
VZ324N 32
VZ325N 32
VZ331N 32
VZ332N 32
VZ333N 32
VZ334N 32
VZ335N 32
VZ405N 33
VZ408 36
VZ410N 33
VZ416 36
VZ451N 33
VZ452N 33
VZ453N 33
VZ454N 33
VZ455N 47

VZ455P 34
VZ455P 47
VZ456N 34
VZ456N 47
VZ456P 34
VZ456P 47
VZ45N 34
VZ601N 22
VZ602N 22
VZ603N 22
VZ604N 22
VZ605N 22
VZ606N 22
VZ607N 22
VZ608N 22
VZ609N 22
VZ610N 22
VZ621N 22
VZ622N 22
VZ623N 22
VZ624N 22
VZ625N 22
VZ626N 22
VZ627N 22
VZ628N 22
VZ629N 22
VZ630N 22
VZ696N 22
VZ699N 23
VZ701N 23
VZ702N 23
VZ703N 23
VZ704N 23
VZ705N 23
VZ706N 23
VZ707N 23
VZ708N 23
VZ711 34
VZ744 36
VZ747 36
VZ748 36
VZ754 36
VZ759 36
VZ786N 22
VZ787N 23
VZ788N 23
VZ789N 22
VZ790N 23
VZ794N 22
VZ796N 23
VZ797N 23
VZ855N 21
VZ856N 21
VZ857N 21
VZ858N 21
VZ859N 21
VZ860N 21
VZ861N 21

VF118PD 18
VF118TD 18
VF122PD 18
VF122TD 18
VF212PD 18
VF212TD 18
VF218PD 18
VF218PZF 21
VF218TD 18
VF312PD 18
VF312TD 18
VF318PD 18
VF318PZF 21
VF318TD 18
VF412PD 18
VF412TD 18
VF418PD 18
VF418PZF 21
VF418TD 18
VH12ETN 26
VH12NE 26
VH24ETN 26
VH24NE 26
VH36ETN 26
VH36NE 26
VH36NW 29
VH48ETN 26
VH48NE 26
VH48NW 29
VH60ETN 26
VH60NE 26
VH60NW 29
VQ06057011 304
VQ06059005 304
VQ06127011 305
VQ06129005 305
VQ12057011 304
VQ12059005 304
VQ12127011 305
VQ12129005 305
VR06057011 304
VR06059005 304
VR06127011 305
VR06129005 305
VR10057011 304
VR10059005 304
VR10127011 305
VR10129005 305
VR12057011 304
VR12059005 304
VR12127011 305
VR12129005 305
VS104PD 19
VS104TD 19
VS108PD 19
VS108TD 19
VS112PD 19
VS112TD 19
VS118PD 19
VS118TD 19
VS122PD 19
VS122TD 19
VS212PD 19
VS212TD 19
VS218PD 19
VS218PZF 21
VS218TD 19
VS312PD 19
VS312TD 19
VS318PD 19

UT87B 109
UT87C 109
UT87D 109
UT87E 109
UT87F 109
UT87G 109
UT87H 109
UT87J 109
UT88A 109
UT88B 109
UT88D 109
UW31V 51
UW41V 51
UW51V 51
UW61V 51
UW71V 51
UW81V 51
UZ009 110
UZ012 110
UZ01V1 102
UZ25V1 102
UZ25V2 102
VA12B 27
VA12K 27
VA12T 27
VA24B 27
VA24K 27
VA24T 27
VA36B 27
VA36K 27
VA36NW 29
VA36T 27
VA48B 27
VA48K 27
VA48NW 29
VA48T 27
VANR1201 309
VANR12019005 309
VANR12019005TU 309
VANR1201TU 309
VE09057011 304
VE09059005 304
VE09127011 305
VE09129005 305
VE103L 36
VE103PN 37
VE106L 36
VE106PN 37
VE110L 36
VE110PN 37
VE112L 36
VE112PN 37
VE118L 36
VE118PN 37
VE212L 36
VE212PN 37
VE218L 36
VE218PN 37
VE312L 36
VE312PN 37
VE318L 36
VE318PN 37
VE412L 36
VE412PN 37
VF104PD 18
VF104TD 18
VF108PD 18
VF108TD 18
VF112PD 18
VF112TD 18
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